TABULKA ATYPOVYCH PRVKOV RP - PROJEKT INTERIERU

Dom socialnych sluZieb Leopoldov

C.P. | SCHEMA + POPIS
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INST. MEDZERA 50 mm — ROZVODY VEDNE PO POVRCHU STENY  5.0B.(900-1400)
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2VISLY KRYCI PRVOK
POHLAD

A10 KUCHYNA
- ROZMERY 3060X650X2557 MM

- HLBKA PRACOVNEJ DOSKY 650 MM, SKRINIEK 600 MM, 50 MM INSTALACNA MEDZERA PRE VEDENIE ROZVODOV

- MATERIAL: KORPUS BIO DOSKA MASIVNA BIELA HR.19 MM (ADMONTER), POVRCHOVA UPRAVA: BEZFAREBNY MATNY LAK
DVIERKA BIO DOSKA MASIVNA BIELA HR.19 MM (ADMONTER), POVRCHOVA UPRAVA: BEZFAREBNY MATNY LAK
VRCHNE SCKRINKY DTD DOSKA (FARBA SA UPRESNI NA ZAKLADE VZORIEK OD ZHOROVITELA)
PRACOVNA DOSKA - FAREBNE PREVEDENIE BEZOVA, HR.30MM
ZASTENA SKLENENY OBKLAD, VYSKA 500MM, FARBA BEZOVA- KONSTRUKCIA: KORPUSY POLOZENE NA PODLAHU +
REKTIFIKACNE NOHY, OTVARAVE DVIERKA
- KOVANIA: OTVARAVE KOVANIA HETICH + ZAFREZOVANE UCHYTKY PRE OTVORENIE (LISTY)
- UCHYTKY - L PROFIL NA HORNEJ / SPODNEJ CASTI OTVARAVYCH DVIEROK (STRIEBORNE MATNE)

VYBAVENIE:

A10b - CHLADNICKA VSTAVANA KOMBINOVANA S MRAZNICKOU, VYSKA 1900MM
A10c - DREZ - LESTENA NEREZ

A10d - KUCH. PAKOVA BATERIA

A10e - SKLOKERAMICKA VARNA DOSKA, 600X600MM

A10f - VSTAVANA ELEKTRICKA RURA, VYSKA 600MM

A10e - UMYVACKA RIADU POD PRAC. DOSKU, SIRKA 600MM, VYSKA 850MM

- MIESTNOST: 2B.03 1ZBA

TENTO VYKAZ NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU 1! 1:50

PRED VYROBOU OVERIT VSETKY ROZMERY NA STAVBE !l MIERKA LIST CISLO 1 0




