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Vysvetlenie sut’aznych podkladov €. V. (#221962):
Otazka ¢. 1

V technickej sprave sa piSe o odstrdneni konstrukcie markizy. Z projektovej dokumentéacie vSak nie st
jasné rozmery markizy, ani material, z ktorého je markiza vyrobena. Prosime o doplnenie.
V ktorej polozke buracich prac je spominana markiza zahrnuta?

Odpoved’ ¢. 1

Jedna sa o ocelovt konstrukciu markizy s polykarbonatovou streSnou krytinou — presresenie vstupu
Z dvorovej Casti do budovy — Polozka 16/BKM na vykrese 07-Pohl'ady, povodny stav buracie prace.
Odstranenie predmetnej markizy je zahrnuté do polozky ¢. 40 - Demontaz ostatnych doplnkov stavieb s
hmotnost'ou jednotlivych dielov konst. nad 500 kg, -0,00100t.

Otazka ¢. 2

Vo vykaze vymer v Casti SO-02 Architektira sa nachadzaji polozky 39 — 43. Sucet poloziek 39 a 40
(kontaktny zatepl'ovaci systém hr.40 mm, kontaktny zatepl'ovaci systém ostenia hr.30 mm) je 1 161,95
m2.

Polozka 42 - priprava vnatorného podkladu stien ma vo VV mnozstvo 1 337,138 (Co sa rovna suctu
zateplenia + vycistenia a vySparovania kamenného obkladu). AvSak polozka 43 (vonkajSia omietka
stien) ma mnozstvo 1 025,36m2 — o sa rovna polozke Cislo 39 (kontaktny zateplovaci systém
hr.40mm).

Nemala by mat’ tato polozka rovnaké mnozstvo, ako sucet zatepl'ovacieho systému stien aj osteni? Preco
je uvazovana priprava vonkajsieho podkladu stien univerzalnym zakladom aj na kamenny obklad? Bude
tento d’alej upraveny? Ziadame o vysvetlenie.

Odpoved’ €. 2

Spravna vymera pre polozku 42 (Stcet poloziek 39 a 40) je 1161,95 m2
Spravna vymera pre polozku 43 (Stcet poloZiek 39 a 40) je rovnaka 1161,95 m2

Upravili sme vo VV.
Otazka ¢. 3

Vo vykaze vymer v Casti SO-02 Architektira chyba pri exteriérovej omietke sklotextilna mriezka +
dalSie prislusenstvo. Ziadame o doplnenie poloziek, pripadne vysvetlenie, kde su zahrnuté.

Odpoved’ ¢. 3

V polozka ¢. 39 uvadza: Kontaktny zateplovaci systém hr. 40 mm BAUMIT STAR MINERAL,
zatlkacie kotvy, teda kontaktny zateplovaci systém podl'a technologického postupu vyrobcu, vratane
sklotextilnej mriezky + d’alSieho prisluSenstva.

Otazka ¢. 4

Vo vykaze vymer v Casti SO-02 Architektira chyba pri interiérovej omietke sklotextilnd mriezka
minimalne na styk roznych materiadlov, pripadne starych a novych konstrukcii. Ziadame o doplnenie.

Odpoved’ ¢. 4
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V polozke €. 36 je uvedena Vnutorna omietka stien BAUMIT, vapennocementova, strojné nanasanie,
MPI 25, hr. 10 mm, nie tenkovrstvova so sklotextilnou mriezkou. S pouzitim sklotextilnej mriezky pri
styku r6znych materialov treba v ramci vyhotovenia tejto omietky uvazovat’ v potrebnom rozsahu.

Otazka ¢. S

V technickej sprave sa piSe o tom, ze vyplne otvorov do exteriéru budil prednostne uvazované ako
plastové s izolaénym trojsklom. Vo vykaze vymer st uvazované drevené Eurookni s izolanym
trojsklom. Vo vypise okien sa tieZ uvazuje o drevenych oknach. Ktory tdaj je smerodajny?

Odpoved’ ¢. 5

Vyplne otvorov budu drevené, tak ako je to pisané vo vypise okien a ako je to uvedené vo VV.

Verejny obstaravatel’ primerane predlZuje lehotu na predkladanie ponik vzhPadom na
rozsiahlost’ otazok tohto Vysvetlenia stit’aznych podkladov €. I. — V1.




