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PRZEDMIAR ROBOT

budowa dylowki w Lesnictwie Skawica
Obreb Zawoja dzialki nr ewid. 22682/138, 22682/147, 22682/148, 22682/149,
22628/189, 22682/194, 22682/195, 22682/196

Obreb Skawica dzialki nr ewid. 7448/6, 7448/11

Lp. Pv?/?/f:te?]\g/la spec;l/\#irkacji Rodzaj robot F\}ngﬁlj JI;((;srf
1 2 3 4 5 6
D 01.00.00 | I OBSLUGA GEODEZYJNA
1 KNNR-1 D 01.01.01 | Odtworzenie osi trasy i wytyczenie robot
0111/02 w oddziale nr 3564, ¢
krotnos$¢ 0,5 odcinek od km 0+000 do km 0+110 110,00mb
odcinek od km 0+185,30 do km 0+259 73,70mb
w oddziale nr 355h, g
odcinek od km 0+259 do km 0+273,30 14,30mb
odcinek od km 0+321 do km 0+402 81,00mb
w oddziale nr 358a
odcinek od km 0+000 do km 0+050 50,00mb
w oddziale nr 384a, b
odcinek od km 0+000 do km 0+059 59,00mb
odcinek od km 0+131 do km 0+219,70 88,70mb
w oddziale nr 385c
odcinek od km 0+219,70 do km 0+266 46,30mb
w oddziale nr 379a, b
odcinek od km 0+000 do km 0+107,83 107,83mb
w oddziale nr 378b
odcinek od km 0+107,83 do km 0+122 14,17mb
odcinek od km 0+273,70 do km 0+318,70 45,00mb
odcinek od km 0+423,90 do km 0+442 18,10mb
w oddziale nr 377b
odcinek od km 0+442 do km 0+488,90 46,90mb
odcinek od km 0+000 do km 0+035 35,00mb
odcinek od km 0+064 do km 0+104 40,00mb
w oddziale nr 376¢
odcinek od km 0+104 do km 0+224 120,00mb
Razem 950,00mb km 0,95
D 02.00.00 | Il ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 KNR 2-01 D 02.01.01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu —
0111/01 drobne galezie, korzenie, kora i wrzos — ze spaleniem na
analogia miejscu przyjeto 20% z powierzchni 735,3m?
7353 x0,2 = m? 147,1
3 KNNR-1 D 02.01.01 | Mechaniczne karczowanie krzakéw o S$redniej gestosci
0102/05 przyjeto 20% z powierzchni 735,3m?
7353 x0,2 = ha 0,015
4-6 KNNR-1 D 02.01.01 | Mechaniczne karczowanie pni koparka podsigbierna grunt
kat. 111-IV o $rednicy pni
0104/11 $16-25cm szt. 20
112 $26-35cm szt. 15
/13 $36-45cm szt 10
7 KNNR-1 D 02.02.01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) za pomocg
0113/01 spycharek grubos¢ warstwy do 15¢cm

w oddziale nr 356a, ¢

odcinek od km 0+000 do km 0+110 110,00mb

odcinek od km 0+185,30 do km 0+259 73,70mb
Razem 183,70mb

przyjeto 10%

183,7x3,5x0,1 = 64,3m?




4

w oddziale nr 355h, g

odcinek od km 0+259 do km 0+273,30 14,30mb
odcinek od km 0+321 do km 0+402 81,00mb
Razem 95,30mb
przyjeto 10%
95,3 x3,5x%x0,1= 33,3m?
w oddziale nr 358a
odcinek od km 0+000 do km 0+050 50,00mb
przyjeto 10%
50,0 x3,5x0,1= 17,5m?
w oddziale nr 384a, b
odcinek od km 0+000 do km 0+059 59,00mb
odcinek od km 0+131 do km 0+219,70 88,70mb
Razem 147,70mb
przyjeto 10%
147,7 x 3,5 x0,1 = 51,7m?
w oddziale nr 385¢
odcinek od km 0+219,70 do km 0+266 46,30mb
przyjeto 10%
46,3 x3,5x0,1= 16,2m?
w oddziale nr 379a, b
odcinek od km 0+000 do km 0+107,83 107,83mb
przyjeto 20%
107,83 x 3,5x0,2 = 75,5m?
w oddziale nr 378b
odcinek od km 0+107,83 do km 0+122 14,17mb
odcinek od km 0+273,70 do km 0+318,70 45,00mb
odcinek od km 0+423,90 do km 0+442 18,10mb
. Razem 77,27mb
przyjeto 20%
77,27 x3,5%x0,2= 2
w oddziale nr 377b >4.10m
odcinek od km 0+442 do km 0+488,90 46.90mb
odcinek od km 0+000 do km 0+035 35’00mb
odcinek od km 0+064 do km 0+104 40’00mb
Razem ——————
przyicto 40% 121,90mb
121,9x3,5%x 04 = 2
w oddziale nr 376¢ 170,7m
odcmek od Okm 0+104 do km 0+224 120,00mb
przyjeto 60%
120 x 3,5 x 0,6 =
Razem —__ 2520m |, 7353
735,3m?
KNNR-1 D 02.02.01 | Rozscielenie ziemi urodzajnej (humus) spycharka po terenie
0526/01 735,3x 0,15 = m?3 110,3
D 03.00.00 | Il ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w gruncie kat. IV-VII
oddziat nr 356a, ¢
oddzial nr 355h, g
oddziatl nr 358a
oddziat nr 384a, b
oddzial nr 385¢
oddziat nr 379a, b
oddzial nr 378b
oddzial nr 377b
oddzial nr 376¢
Razem
przyjeto 10%
950 x3,5%x0,1 =

183,70mb
95,30mb
50,00mb
147,70mb
46,30mb
107,83mb
77,27mb
121,90mb
120,00mb

950,00mb

332,5m®




1 2 3 4 5 6
9 KNNR-1 D 03.01.01 | z tego roboty wykonane koparka podsigbierng o pojemnosci
0210/03 0,6m? grunt kat. I11-1V na odklad przyjeto 40%
332,5x04= m? 133
10 KNNR-1 D 03.01.01 | Roboty ziemne wykonane spychaczem S-100KM w gruncie
0213/02 kat. IlI-IV z przemieszczeniem urobku na odleglo$¢ do
10,0m przyjeto 60%
332,5x0,6 = m3 199,5
11 KNR 2-01 D 03.01.01 | Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach
0118/03 grunt kat. VII przyjeto 5%
332,5 x0,05 = m3 16,6
D 04.00.00 | IV ODWODNIENIE
12 KNNR-1 D 03.01.01 | Wykop reczny pod odprowadzenie wody pod nawierzchnig
0303/03 dyléwki w gruncie kat. IV-VII dlugosci 4,0m szt. 14 wedlug
tabeli nr 1 m® 38
13 KNNR-10 D 04.01.01 | Wykonanie czgsci przelotowej pod nawierzchnig z drewna
0301/04 okraglego iglastego korowanego (jodta, modrzew) o0
$rednicy ¢18-22cm, $rednia ¢$20cm, $ciany boczne po 2
sztuki i dtugos$ci 4,0m sztuk 14 wedhug tabeli nr 1 m? 7
14 kalkulacja | D 04.01.01 | Przybicie palikow o $rednicy ¢8cm dhugoséci 1,0m do belek
indywidualna jednostronnie na obu koncach obustronnie wedtug tabeli nr 1 szt. 56
D 05.00.00 | V NAWIERZCHNIA
15 KNNR-6 D 05.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod utozenie nawierzchni z
0101/01 drewna grunt kat. IV szerokosci 3,5m
950 x 3,5 = m? 3325,0
16 KNNR-1 D 03.01.01 | Wykonanie rowkéw pod belki podiuzne (legary) grunt kat. IV-VII
0303/03 0,225 x 0,225 x 950 x 2 = m? 96,2
17 KNR 2-01 D 03.01.01 | Mechaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach
0118/03 grunt kat. VII przyjeto 10%
96,2 x 0,1 = m3 9,6
18 kalkulacja D 05.02.01 | Utozenie legaréw z drewna okraglego iglastego korowanego
indywidualna (jodta, modrzew) o $rednicy $20-25cm, $rednia ¢p22,5cm
0,1252 x 3,14 x 950 x 2 = m3 93,2
19 KNNR-10 D 05.02.01 | Ulozenie nawierzchni z drewna okraglego iglastego
0301/04 korowanego (jodta, modrzew) walki o $rednicy ¢15-20cm,
srednia ¢17,5cm, dtugosci 3,5m
950 : 0,175 = 5429szt.
0,08752 x 3,14 x 5429 x 3.5 = m? 456
20 KNNR-1 D 03.01.01 | Wykop pod ubezpieczenie najazdu i zjazdu z dylowki
0210/03 narzutem kamiennym wykonany koparkg o poj. 0,6m® grunt
kat. I11-IV na odktad o wymiarach 2,0x3,5x0,4m
oddzial nr 356a, ¢ 3szt.
oddziat nr 355h, g 3szt.
oddzial nr 358a 1szt.
oddzial nr 384a, b 2szt.
oddzial nr 385¢ 1szt.
oddzial nr 379a, b 1szt.
oddziat nr 378b 2szt.
oddzial nr 377b 4szt.
Razem 17szt.
20x04x35x%x17= m® 47,6
21 KNNR-1 D 04.02.01 | Ubezpieczenie najazdu i zjazdu z nawierzchni dylowki
0401/08 narzutem kamiennym warstwa grubosci 40cm na dlugosci
2,0m i szerokosci 3,5m
2,0 x0,4x35x17= m3 47,6
22 KNNR-1 D 03.01.01 | Obsypanie nawierzchni z drewna okraglego warstwa ziemi
0321/02 grubosci Sem grunt kat. III-1V
analogia 950 x 3,5 x 0,05 = m? 166,3




Lp. Km Wykop Kubatura Paliki
- - m® m® szt.
1 2 3 4 5

oddziat nr 356a, ¢
1 0+006,00 2 0,5 4
2 0+100,00 2 0,5 4
oddzial nr 355h, g
3 0+260,00 3 | 05 4
oddzial nr 358a
4 0+005,00 4 | 0,5 4
oddzial nr 384a, b
5 0+135,50 3 0,5 4
6 0+163,00 2 0,5 4
7 0+197,00 2 0,5 4
oddzial nr 385¢
8 0+230,00 3 0,5 4
9 0+261,00 2 0,5 4
oddzial nr 379a, b

10 0+059,00 2 0,5 4

11 0+107,83 3 0,5 4

oddzial nr 377b

12 0+012,70 2 0,5 4

13 0+025,00 2 0,5 4

14 0+094,00 3 0,5 4

oddzial nr 376¢

15 0+158,00 3 0,5 4

Razem 38 7,0 56

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ODWODNIENIA POPRZECZNEGO

Tabelanr 1



Nadlesnictwo Sucha, Lesnictwo Skawica -
zabudowa szlakéw zrywkowych w ramach projektu

matej retencji gorskiej

Zestawienie robocizny

strona nr: 1

Nazwa zawodu

llos¢

.|Robotnicy

11 220,328

3.|Slusarze grupa Il r-g 3,50294
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1:|Drewno okragte iglaste korowane (jodta, modrzew) o $rednicy 18-22 cm, $rednia20em ms 139
2. Drewno okragle iglaste korowane o rednicy 20-25 cm (jodta, modrzew) - $rednia225¢em my | 97 86|
3.|Gwozdzie budowlanegote kg | 651,6
... |Kamien tamany do budowy drog i obiektow inzynierskich m3_ | 48,79
5.|Klamra ciesielska z preta stalowego 14-16 x 250-300 kg | 16686
_6.|Palikidrewnianeoér.8cmdiug. 1,0m szt | 58
"""" 7.|Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm o m3 043775
8| Watki okragte iglaste korowane (jodta, modrzew) sr. 15-20 cm - $rednia 17,5 cm m3 4788
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
........ 1.|Ciagnik Kotowy 37 KW (50 KM (1) e |G 245,39
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym0.60om3 (1) mg | 13,95636
L 3Prayezepaskizyniowa 10t mg .. 245,39
4.|Samochdd dostawczy do0O,90t(1) mg | 0,7125
.....5|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 md/min. (1) mg .. 26,986
6.|Spycharka gagsienicowa 40kW/55-KM (1) mg | 4,412
.../ Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) mg .. 15,36004
.....8:|Ubijak wibracyjny (Stopowy) 66-78 KG e mg | 4,8227
9.|Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-g 27,265

Nadlesnictwo Sucha, Lesnictwo Skawica -
zabudowa szlakéw zrywkowych w ramach projektu

matej retencji gorskiej
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PRZEDMIAR ROBOT

budowa dylowki w LeSnictwie Mosorne
Obre¢b Zawoja dzialki nr ewid. 22682/162, 22682/209

Lp. Pv(\)/()j/f:tearY;/la spec;ll\;{kacji Rodzaj rob6t F\}(e)gffu Jlé(ésnc
1 2 3 4 5 6
D 01.00.00 | I OBSLUGA GEODEZYJNA
1 KNNR-1 D 01.01.01 | Odtworzenie osi trasy i wytyczenie robot
0111/02 w oddziale nr 392I
krotno$¢ 0,5 odcinek od km 0+000 do km 0+033 33,00mb
odcinek od km 0+062 do km 0+229 167,00mb
Razem 200,00mb
w oddziale nr 399a
odcinek od km 0+000 do km 0+012 12,00mb
odcinek od km 0+000 do km 0+010 10,00mb
Razem 22,00mb
Ogobtem 222,00mb km 0,222
D 02.00.00 |1l ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 KNR 2-01 D 02.01.01 | Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu —
0111/01 drobne galezie, korzenie, kora i wrzos — ze spaleniem na
miejscu przyjeto 20% z powierzchni 700m?
700 x 0,2 = m? 140
3 KNNR-1 D 02.01.01 | Mechaniczne karczowanie krzakéw o $redniej gestosci
0102/05 przyjeto 20% z powierzchni 700m?
700 x 0,2 = ha 0,014
4-6 KNNR-1 D 02.01.01 | Mechaniczne karczowanie pni koparka podsiebierng grunt
kat. I1I-IV o $rednicy pni
0104/11 $16-25cm szt. 12
/12 $26-35cm szt. 8
/13 $36-45cm szt. 6
7 KNNR-1 D 02.02.01 | Usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humus) za pomocag
0113/01 spycharek grubos¢ warstwy do 15¢cm
icowej S-100KM
200 x 3,5 = m? 700
8 KNNR-1 D 02.02.01 | Rozscielenie ziemi urodzajnej (humus) spycharka po terenie
0526/01 700 x 0,15 = m® 105
D 03.00.00 | 11l ROBOTY ZIEMNE
9 KNNR-1 D 03.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparka podsigbierng o
0210/03 pojemnosci 0,6m? grunt kat. 111-IV na odktad przyjeto 5%
200 x 3,5 x 0,05 = m3 35
D 04.00.00 | IV ODWODNIENIE
10 KNNR-1 D 03.01.01 | Wykop reczny pod odprowadzenie wody pod nawierzchnia
0303/03 dylowki w gruncie kat. IV dlugosci 4,0m szt. 2 m? 6
11 KNNR-10 D 04.01.01 | Wykonanie czgéci przelotowej pod nawierzchnig z drewna
0301/04 okragtego iglastego korowanego (jodta, modrzew) o
$rednicy ¢18-22cm, $rednia ¢$20cm, Sciany boczne po 2
sztuki i dtugo$ci 4,0m sztuk 2 m?3 1
12 kalkulacja D 04.01.01 | Przybicie palikow o $rednicy ¢8cm diugosci 1,0m do belek
indywidualna jednostronnie na obu koncach obustronnie wedtug tabeli nr 1 szt. 8
D 05.00.00 | V NAWIERZCHNIA
13 KNNR-6 D 05.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod utozenie nawierzchni z
0101/01 drewna grunt kat. IV szerokosci 3,5m
200 x 3,5 = m? 700
14 KNNR-1 D 03.01.01 | Wykonanie rowkéw pod belki podtuzne (legary) grunt kat. TV
0303/03 0,225 x 0,225 x 200 x 2 = m? 20,3




1 2 3 4 5 6
15 kalkulacja D 05.02.01 | Ulozenie legaréw z drewna okraglego iglastego korowanego
indywidualna (jodta, modrzew) o $rednicy ¢$20-25cm, $rednia ¢p22,5cm
0,1125% x 3,14 x 200 x 2 = m3 15,9
16 KNNR-10 D 05.02.01 | Ulozenie nawierzchni z drewna okraglego iglastego
0301/04 korowanego (jodta, modrzew) watki o $rednicy ¢15-20cm,
$rednia ¢17,5cm, dtugosei 3,5m
200: 0,175 = 1143szt.
0,0875% x 3,14 x 1143 x 3,5 = m? 96
17 KNNR-1 D 03.01.01 | Obsypanie nawierzchni z drewna okraglego warstwa ziemi
0321/02 grubosci Scm grunt rodzimy kat. I11-1V
analogia 200 x 3,5 x 0,05 = m?® 35
18 KNNR-1 D 03.01.01 | Wykop pod ubezpieczenie najazdu i zjazdu z dylowki
0210/03 narzutem kamiennym wykonany koparka o poj. 0,6m? grunt
kat. 111-IV na odktad o wymiarach 2,0%x3,5%0,4m
oddzial nr 3921 4szt.
2,0x0,4x3,5%x4= m3 11,2
19 KNNR-1 D 04.02.01 | Ubezpieczenie najazdu i zjazdu z nawierzchni dylowki
0401/08 narzutem kamiennym warstwa grubosci 40cm na dhugosci
1,0m 1 szerokosci 3,5m szt. 4
2,0x04x3,5%x4= m3 11,2
D 06.00.00 | VI KASZYCA DREWNIANA
Wartosci przedmiarowe dla poszczegdlnych odcinkow
kaszyc drewnianych przedstawiono w tabeli nr 2
20 KNR 2-33 D 02.03.01 | Rozebranie istnicjacej kaszycy z drewna okraglego zniszczonej
0102/06 zgnitej na odcinku od km 0+000 do km 0+012
analogia belki podtuzne $30cm szt. 2 L=8,0m
belka podtuzna $35cm szt. 1 L=14,0m
0,175°x 3,14 x 14,0 + 0,152 x 3,14 x 8,0 x | = m? 1,92
21 KNNR-1 D 02.03.01 | Odwoéz materialow drzewnych z rozebranej kaszycy zgnilej i
0107/03 zbutwiatej do 2,0km
1,92 x 1,46 = mp 2,8
22 KNNR-1 D 03.01.01 | Wykop pod ubezpieczenie kaszyc drewnianych wykonany
0303/03 recznie w gruncie kat. IV m? 53
23 KNNR-10 D 05.02.01 | Montaz kaszycy z drewna okraglego iglastego korowanego —
0301/08 jodta, modrzew m?3 30,39
24 KNNR-10 D 05.02.01 | Zasypanie za Sciany kaszyc ziemi grunt kat. IV przyjeto 90%
0321/02 (133-53)x0,9= m3 72
25 kalkulacja D 03.01.01 | Dowdz ziemi na zasypanie kaszycy grunt kat. IV z odlegtosci
indywidualna do 15km m3 72
26 KNNR-10 D 04.02.01 | Ubezpieczenie skarpy pod kaszyca drewniang narzutem
0401/08 kamiennym warstwa grubosci 50cm 9,5m®
Zasypanie za $ciany kaszyc kamieniem otoczakami lub
grubym rumoszem z odpowiednim  uloZzeniem i
zaklinowaniem przyjeto 10% z zasypania
80 x0,1= 8,0m?
Razem 17,5m® m3 17,5




TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ODWODNIENIA POPRZECZNEGO

Lp. Km Wykop Kubatura Paliki
- - m? m® szt.
1 2 3 4 5

oddziat nr 3921
1 0+012,00 3 0,5 4
2 0+092,00 3 0,5 4
Razem 6 1,0 8

Tabelanr 1



TABELARYCZNE ZESTAWIENIE KASZYC DREWNIANYCH

Tabela nr 2
Lp. Km szlaku Oddzial i?{ﬁzekgrsir;i:i/ Wykop kMa(s);lx)Z/ Wysokos$¢ Zasypanie k;\lmairezrl:;y
- - - - m® m® M m® m®
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0+000 — 0+012 399 1,92 36 15,58 8 33 55
2 0+241 — 0+251 399 - 17 14,81 6 100 4,0
3 Razem - 1,92 53 30,39 - 133 9,5




Nadlesnictwo Sucha, Lesnictwo Mosorne -
zabudowa szlakéw zrywkowych w ramach projektu
matej retencji gorskiej

Zestawienie robocizny

strona nr: 1

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
VCieslegrupal .. o | 528
C_2JRobotnicy rg .| . 35336576
3 Robotnicy grupa | r-g 11,9696

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
___1.|Drewno iglaste korowane -jodta, modrzew ... m3__ | 31,9095
__ . 2.|Drewno okragfe iglaste korowane (jodta, modrzew) o $rednicy 18-22 cm, srednia20cm ... m3__ | 1,05
3.|Drewno okragfe iglaste korowane o $rednicy 20-25 cm (jodta, modrzew) - $rednia22,5¢m ... m3__ ... 16,695
__4[Gruntkat IV -cenazdowozem . m3__ 72
5. Gwozdzie budowlane gole 11T 1T T ke ol 132.7
__6.[Kamien famany do budowy drég i obiektow inzynierskich .. ms__ | 29,4175
_..7Kiamra ciesielska z preta stalowego 14-16x 250-300 mm . kg ]l 429,87
.8 /Paliki drewniane o $r. 8 mdhug. 1.0m sat ] 8
__9.[Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm T 003219
" 10.|Walki okragte iglaste korowane (jodta, modrzew) $r. 15-20 cm - $rednia 17,5 cm m3 100,8

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
_._1|Ciagnik kotowy 37 kW (SO KM) (1) ] mg | 68,6367
_2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) ... _| mg_ | 6,27572
___3Przyczepaskizyniowa 10t mg | 69,7567
_._4|Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) ... U B 0,1665
_..5|Samochéd skrzyniowy do St (1) ] mg | 2,8032
6.|Spycharka ggsienicowa 40kW/S5-KM (1) ... 0 B 4.2
_..7[Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1)~~~ . | mg | 6.879
_._8.|Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg ... mg | 5,911
_._9|Walec wibracyjny samojezdny 9t (1) ... mg | 5,74
__10.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym pow. 1,60-3.20t ... __] mg_ | 9,8496
11.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 4,032

Nadlesnictwo Sucha, Lesnictwo Mosorne -
zabudowa szlakéw zrywkowych w ramach projektu
matej retencji gorskiej




