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POZNÁMKY:
• DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU A PRO ÚČELY PÔDOHOSPODÁRSKÉ PLATOBNÉ AGENTURY JAKO 

TECHNICKÁ POMOC,
• VÝKRES SLOUŽÍ JAKO SCHÉMA - PŘESNÉ ROZMĚRY A SYSTÉM ZALOŽENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE 

VYBRANÉHO DODAVATELE KONSTRUKCE HALY A VÝSLEDKŮ INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, 
• PO DOKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO OVĚŘIT, ZDA JSOU ZÁKLADOVÉ SPÁRY V ÚROVNI MIN. 900 mm 

POD ÚROVNÍ BUDOUCÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU A JSOU MIN. 500 mm V ROSTLÉM TERÉNU NEBO ZDALI JE 
EVENTUÁLNÍ STÁVAJÍCÍ NAVÁŽKA DOSTATEČNĚ ÚNOSNÁ PRO ZALOŽENÍ, 

• DETAILNÍ ŘEŠENÍ  VŠECH OBJEKTŮ, INŽENÝRSKÝCH SITÍ APOD. BUDE ŘEŠENO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY,

• PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO OVĚŘIT EXISTENCI PODZEMNÍCH SÍTÍ A POSTUPOVAT TAK, ABY 
TYTO NEBYLY PORUŠENY.
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Tato dokumentace je duševním vlastnictvím FARMTEC a.s. a bez jejího souhlasu nesmí být kopírována nebo zpřístupněna třetí osobě!
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