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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE
Néazov stavby: Stavebné upravy silaznej a senaznej jamy

Rovné, k.u. Rovné,

Stavebnik: M. O. R. - Faktoring, s.r.o., Namestie slobody 2, Humenné
Miesto stavby: k.a. Rovné, okr. Humenné

Spracovatel PD: Ing. Maria Salanciova, Sidlisko Pol'ana 826/14, Humenné
Stupen PD: Stavebné povolenie

Datum: april 2022

Stary stav=novy stav

Zastavana plocha: 944,57 m?

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Objekt sa nachadza na hospodarskom dvore v obci Rovné, okr. Humenné. Pristup k objektu je
zabezpec€eny z miestnej komunikacie.

Pouzité podklady

Pri vyhotoveni PD boli pouzité tieto podklady:
- Kopia z katastralnej mapy
- Zameranie existujucej stavby
- PoZiadavky stavebnika

- Suvisiace zakony, vyhlaSky a STN
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Situacia SirSich vzt'ahov

Investiény zamer
V ramci investi€éného zameru chce stavebnik obnovit' existujuci objekt silaznu jamu- jej posilnenie
opornych stien a odvod dazdovej vody a silaznej Stavy do jestvujucej Zumpy vo vzdialenosti 30 m.

3. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
Existujuci stav

Objekt sluzi ako silazna jama. Sklada sa z dvoch ¢asti.

Zvislé konStrukcie
Zvislé steny su vysky 3,0 m, Sirky pri hornom okraji 200 mm, pri spodnom okrajo 300 mm.
Miestne su steny poSkodené, odhalena je vystuz stien.

Vodorovné konstrukcie
Podkladna -podlahova konstrukcia je vytvorena z cestnych zZelezobeténovych panelov 2,0x3,0 m
ulozenych v spade do streduk zlabu na odvod dazdovej vody.
Buracie prace

- Buracie prace nebudu realizované, ide o vycistenie stien a spevnenej plochy vytvorenej z cestnych
panelov.

Navrhovany stav

Upozornenie: Konkrétne technické Specifikacie vyrobkov a materialov obsiahnuté v projektovej
dokumentacii udavaju technicky Standard stavby, jednotlivych vyrobkov a materialov a je mozné ich
po dohode s investorom a projektantom stavby zamenit, avSak minimalne za materialy rovnakej
kvality!
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Zemné prace

Zemne prace pozostavaju z vykopov pre kanalizaciu na odvod dazdovych vod do jestvujucej
Zzumpy. Vykop bude kolmy, Sirky 400 mm, hibky 800 mm. Kanaliza&né potrubie bude z PVC rur DN
100 mm.

Zvislé konstrukcie

Steny silaznej jamy sa obetdnuju na hr. 100 mm z beténu C20/25, vystuzené kari sietou
@6 /150x150 mm. Alternativne budu steny vystuzené kompozitnou vystuzou, alebo PP
vlaknami .

4. DAZDOVE VODY

Dazdové vody budu odvadzané do jestvujucej Zumpy, na ktorej je potrebna obnova krytu-
betdénova doska s ocelovym ( liatinovym) poklopom .

5. KRIZOVANIE S PODZEMNYMI INZINIERSKYMI SIETAMI

Nie je predpoklad kriZovania s podzemnymi inZinierskymi sietami.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Vplyv stavby

Stavba svojim umiestnenim a navrhom konstrukéného rieSenia stavebnych objektov nebude
vykazovat nepriaznivé u€inky na Zivotné prostredie.

PoCas stavebnych prac musi zhotovitel stavby zaistit kontrolu prace a udrzby stavebnych
mechanizmov. Pokial déjde k uniku ropnych latok do zeminy, je nutné kontaminovanu zeminu ihned
vytazit a ulozit do nepriepustnej nadoby (kontajnera). Na malych nepriepustnych plochach mozno
previest dekontaminaciu vapexom. U stacionarnych strojov bude osadena olejova vana pre zachyt
unikajucich olejov.

Spoésob nakladania s odpadmi

So vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pocas stavebnych prac a prevadzky stavby, bude nakladané
v zmysle platnej legislativy — zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Klasifikacia odpadov je urobena podla platnej vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov.

Pri odpadoch kategérie O bude zabezpelené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodarstva, a to jeho:

- pripravou na opatovné pouzitie v ramci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuzity ponuknut na
pripravu na opatovné pouZitie inému,

- recyklaciou v ramci svojej €innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit jeho pripravu na
opatovné pouZitie; odpad takto nevyuZity ponuknut na recyklaciu inému,

- zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo u&elné zabezpedlit jeho recyklaciu;
odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému,

- zne8kodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpedit jeho recyklaciu alebo iné

zhodnotenie.

Pri odpadoch kategérie N bude zabezpeené nakladanie s odpadom v zmysle zakona
o odpadoch, a to jeho odovzdanim opravnenej osobe s odbornou spésobilostou na nakladanie
s nebezpeénym odpadom na jeho zhodnotenie resp. zneskodnenie.

V nasledujucej tabulke su uvedené druhy a kategérie odpadov, ktoré pocas stavebnych uprav
stavby vzniknu. Tieto Udaje je potrebné v dalSich stupfioch projektovej pripravy aktualizovat' a bilancie
upravit v sulade s rozsahom miery poznania.
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Tabulkovy prehlad odpadov

Cl(s)l(;)p(;g:lhu Nazov druhu odpadu K;;:%:;:a
Odpady vznikajice pocas vystavby
17 01 01 Beton (o)
1701 02 Tehly O
1702 01 Drevo (0]
1702 02 Sklo o
1703 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0]
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 0]

1. Odpady tehly, drevo budu pripravené na opatovné vyuzitie v ramci svojej ¢innosti, resp. odpad takto
nevyuzity bude ponuknuty na pripravu na opatovné pouZitie inému.

2. Odpady sklo, plast, obaly, hlinik, Zelezo, ocel budi ponuknuté na recyklaciu inému.

3. Odpady betdn, zmesi beténu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
budu zhodnotené spdsobom odovzdania opravnenej osobe za u¢elom zhodnotenia.

4. Odpad bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 bude zneSkodneny ulozenim na skladku.

5. Odpady kategorie N budu odovzdané inému na zhodnotenie resp. zneskodnenie.

7. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri vystavbe je potrebné zabezpedit odborny dozor a bezpeénost pri vykonavani prac, dodrZiavat
technologicky a pracovny postup , ktory urCuje navaznost a subeh jednotlivych prac, pouzitie strojov,
zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, spésob dopravy materialu, technické a organizaéné
opatrenie k zaisteniu bezpecnosti pracovnikov a pracoviska, zabezpecenie staveniska. Dodavatel
stavebnych prac zabezpeci poucenie pracovnikov na zaistenie bezpecnosti.

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrziavat ustanovenia jednotlivych pravnych
predpisov o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pre zabezpecenie bezpelnosti
a ochranu zdravia pri praci.

Pravne predpisy upravujuce oblast bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, najma:

e Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov

e Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

o VyhlaSka MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BPZP pri
stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti

e Nariadenie viady SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

e Nariadenie viady SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov

e Nariadenie viady SR ¢. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

e Nariadenie viady SRE. 396/2006 Z. z.o minimalnych  bezpecnostnych  a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

e Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

e Nariadenie viady SR ¢. 387/2006 Z. z.o poZiadavkach na zaistenie bezpecného
a zdravotného oznacenia pri praci

Pravidla starostlivosti o bezpe&nost prace a technickych =zariadeni budlu spracované

v jednotlivych €astiach dalSieho stupfia projektovej dokumentacie.

Pri stavebnych pracach budu pouzité Standardné certifikované vyrobky, pri€om pri ich spracovani
a pouziti musia byt dodrzané predpisy vypracované ich vyrobcom. Pri manipulacii so stavebnymi
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zariadeniami (ako aj ich udrzbe) je nutné dodrzat navody na ich pouzitie a bezpecnostné predpisy

vypracované ich konstruktérom.
Na stavenisku budu pouzivané oznacenia, symboly a signaly na zaistenie bezpe&nosti a ochrany

zdravia pri praci podla Nariadenia vliady SR ¢&. 387/2006 Z.z.

Ing. Maria Salanciova

V Humennom, april 2022




	1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
	2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
	3. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
	4. DAŽĎOVÉ VODY
	5. KRIŽOVANIE S PODZEMNÝMI INŽINIERSKYMI SIEŤAMI
	6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
	7. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE

