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TECHNICKA SPRAVA
1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Stavebné upravy mastale pre volné
ustajnenie HD, p.¢€. 2174/3, k.u. Udavské, okr. Humenné

Stavebnik: JRD CONSULTING, s.r.o0., Namestie slobody 2, Humenné
Miesto stavby: k.u. Udavské, parc. €. C KN 2174/3

Spracovatel PD: Ing. Maria Salanciova, Sidlisko Pol'ana 826/14, Humenné
Stuperi PD: Stavebné povolenie

Datum: april 2022

Novy stav

Zastavana plocha: 839,25 m?

Uzitkova plocha spolu: 743,18 m?

Obostavany objem: 3557,80 m®

Uvedeny objekt sluzi ako mastal’ pre mlady dobytok, byky a jalovice.

Projektovany pocet je 80 ks HD.

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Objekt sa nachadza na hospodarskom dvore v obci Rovné ale kat.Uzemie Udavské, na parcele

€. C KN 2174/3. Pristup k objektu je zabezpeceny z miestnej komunikacie.

Pouzité podklady

Pri vyhotoveni PD boli pouZité tieto podklady:
- Kopia z katastralnej mapy
- Zameranie existujucej stavby
- Poziadavky stavebnika

- Suvisiace zdkony, vyhlaSky a STN
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Investiény zamer

V ramci investiCného zameru chce stavebnik po zbortenom objekte vybudovat novu mastal pre
volné ustajnenie hovadzie dobytka na povodnych zékladoch .

3. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
Navrhovany stav

Zemné prace

Zemné prace pozostavaju zo zhrnutia zeminy pre zrealizovanie betéonovych spevnenych pléch so
Strkovym podsypom a vykopov pre zakladové pasy a patky-pristavby=pristreSku a opornej steny
hnojnej koncovky a pre kotvenie stlpov hnacej chodby.

Vykopy budu kolmé, zodpovedaju tvaru zakladovych konstrukcii.
Zemina sa pouZije na terénne Upravy v areali hospodarskeho dvora.
Zakladové konstrukcie
Existujuce zakladové konstrukcie objektu— zakladové pasy a patky budu vyuZité v plnom rozsahu.

Pri realizacii bude posudeny ich stav a v pripade potreby budi pasy spevhené novymi
zékladovymi pasmi.

Zrealizuju sa zakladoveé pasy pre opornu stenu hnojnej koncovky a stenu predelujucu kimnu
cestu od volného vybehu pod pristreSkom a patky pod stlpy pristavby= pristreSku pre volny vybeh

a pre kotvenie stipov hnacej chodby. Patky budi rozmerov 500 x 500 mm. Zakladové patky su
navrhnuté ako Zelezobetdnové monolitické z beténu C16/20, ktory je armovany betonarskou vystuzou
B500B. VsSetky spevnené beténové plochy budud z betonu C20/25, vystuzené Kkari sietou
@6 /150x150mm, na zhutnenom Strkovom nasype hr. 200 mm, dilatované 6,0x6,0 m. V objekte sa
taktiez zrealizuje beténova spevnena plocha . Alternativne bude podkladny betén vystuzeny
kompozitnou vystuzou, alebo PP viaknami .
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Zhotovitel stavby je povinny po vykopani zakladov posudit iunosnost zakladovej Skary (minimalne
150 kPa). Pri akejkolvek zmene je potrebné nanovo posudit zakladové konstrukcie este pred
samotnym zhotovenim!
Zvislé nosné konsStrukcie

Zvisli nosnu konstrukciu mastale tvoria ocelové stipy, ktoré sa natri 1x zakladnym naterom
syntetickym a 1x vrchnym naterom syntetickym.

Pre pristavbu- pristreku budd ocelové stipy, ku ktorym budud kotvené vodorovné predely, aby vznikli

v pripade potreby menSie €asti volného vybehu a tieZ v mastali a predely, ktoré oddelia volny vybeh
od kfimnej cesty.

Stresna konstrukcia

Vodorovnu nosnu konStrukciu mastale tvoria ocefové vazniky, ktoré sa natrd 1x zakladnym
naterom syntetickym a 1x vrchnym naterom syntetickym. Strecha mastale bude sedlova so sklonom
15°, strecha nad volnym vybehom bude pultova so sklonom 15°. Nosnu konstrukciu budu tvorit
ocelové vazniky . Na vaznikoch budu umiestnené drevené vaznice 80/120 mm. Strecha nad hnacou
chodbou bude pultova.

Oplastenie strechy bude tvorit ocelovy lakovany trapézovy plech.
Obvodovy plast’

V spodnej Casti budu funkciu oplastenia tvorit betonové monolitické steny hr. 250 mm a vysky
2,20 m s otvormi pre posuvné vrata v Stitovych stenach a otvormi pre vstup dobytka pod pristreSok.
Steny budu z betéonu C20/25, vystuzené kari sietou @6 /150x150 mm. Alternativne budu steny
vystuZzené kompozitnou vystuzou, alebo PP viaknami .

Pod pristreSkom zvySna &ast bude bez oplastenia, len prvé krajné moduly, kde bude aj
zavetrenie haly. Na protilahlej pozdiZznej stene a $titové steny zvy$nu &ast oplastenia budd tvorit
ocelové lakované trapézové plechy, ktoré sa budu kotvit k vodorovnym ocefovym pazdikom a k
ocelovym stipom, pripadne pod strechou bude preskleny presvetlovaci pas .

Vyplne otvorov
V §titovych stenach budu mechanicky posuvné vrata

Na oddelenie vnutornych sekcii a taktiez na vyplii kazdého dverného otvoru budu pouzité
ocelové zvarané otvaraveé brany z trubiek prierezu @50mm, vySky 1200 mm, umiestnené 500 mm nad
podlahou.

Klampiarske vyrobky

Dazdova voda zo striech bude zachytdvana dazdovymi zfabmi a zvedena dazdovymi zvodmi na
terén, pripadne trativodom do terénu.

Hnojnad koncovka a manipulaéna plocha

Na &elnej strane a na zadnej strane bude hnojna koncovka dizky 10,0 m, na zadnej strane s
opornou stenou vysky 1,1 m.

Betdonova plocha bude hr. 150 mm z betéonu C20/25, vystuzena kari sietou @6/ 150x150 mm.
Alternativne bude vystuzena kompozitnou vystuzou, alebo PP viaknami .

Oporna stena pri hnojnej koncovke bude z beténu C20/25, vystuzené kari sietou @6/ 150x150
mm. Alternativne budu steny vystuZzené kompozitnou vystuzou, alebo PP vlaknami .

Kfmna cesta

Kfmna cesta bude rieSena ako betdnova plocha hr. 150 mm na zhutnenom Strkovom podsype
hr. 200 mm, Sirky 3500 mm ... Beténova plocha bude z beténu C20/25, vystuzena kari sietou
@6/ 150x150 mm. Alternativne bude vystuzena kompozitnou vystuzou, alebo PP vlaknami .
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4. ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE

Navrhovana mastal bude napojena z existujuceho arealového rozvadzaca.

V navrhovanej mastali bude rieSena nova svetelna elektroinstalacia s napatim 230V. Pri novej
istiacej skrini budu umiestnené zasuvky na 230V a 400V.

5. VODOVODNA PRIPOJKA

Navrhovana mastal bude napojena na existujuci arealovy rozvod vody k loptovym napajackam.

6. DAZDOVE VODY

Dazdové vody zo strechy mastale a spevnenych pléch budu odvadzané volne na terén.

7. KRIZOVANIE S PODZEMNYMI INZINIERSKYMI SIETAMI

Nie je predpoklad krizovania s podzemnymi inZinierskymi sietami.

8. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Vplyv stavby

Stavba svojim umiestnenim a navrhom konstrukéného rieSenia stavebnych objektov nebude
vykazovat' nepriaznivé u€inky na Zivotné prostredie.

PoCas stavebnych prac musi zhotovitel stavby zaistit kontrolu prace a udrzby stavebnych
mechanizmov. Pokial déjde k uniku ropnych latok do zeminy, je nutné kontaminovanu zeminu ihned
vytazit a ulozit do nepriepustnej nadoby (kontajnera). Na malych nepriepustnych plochach mozno
previest dekontaminaciu vapexom. U stacionarnych strojov bude osadena olejova vana pre zachyt
unikajucich olejov.

Spoésob nakladania s odpadmi

So vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pocas stavebnych prac a prevadzky stavby, bude nakladané
v zmysle platnej legislativy — zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Klasifikacia odpadov je urobena podla platnej vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov.

Pri odpadoch kategérie O bude zabezpelené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodarstva, a to jeho:

- pripravou na opatovné pouzitie v ramci svojej ¢innosti; odpad takto nevyuzity ponuknut na
pripravu na opatovné pouZitie inému,

- recyklaciou v ramci svojej €innosti, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpecit jeho pripravu na
opatovné pouZitie; odpad takto nevyuZity ponuknut na recyklaciu inému,

- zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo U&elné zabezpedlit jeho recyklaciu;
odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému,

- zne8kodnenim, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpedit jeho recyklaciu alebo iné

zhodnotenie.

Pri odpadoch kategérie N bude zabezpeené nakladanie s odpadom v zmysle zakona
o odpadoch, a to jeho odovzdanim opravnenej osobe s odbornou spésobilostou na nakladanie
s nebezpeénym odpadom na jeho zhodnotenie resp. zneskodnenie.

V nasledujucej tabulke su uvedené druhy a kategérie odpadov, ktoré pocas stavebnych uprav
stavby vzniknu. Tieto Udaje je potrebné v dalSich stuprioch projektovej pripravy aktualizovat' a bilancie
upravit v sulade s rozsahom miery poznania.

Tabulkovy prehlad odpadov

Cislo druhu . Kategoria
odpadu Nazov druhu odpadu odpadu
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Odpady vznikajiice pocas vystavby
1701 01 Beton
17 01 02 Tehly
17 02 01 Drevo
1702 02 Sklo
1703 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 05 Zelezo a ocel
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05

olleo](e][e]le](e)ie

1. Odpady tehly, drevo budu pripravené na opatovné vyuZitie v ramci svojej €innosti, resp. odpad takto
nevyuzity bude ponuknuty na pripravu na opatovné pouZitie inému.

2. Odpady sklo, plast, obaly, hlinik, Zelezo, ocel budu ponuknuté na recyklaciu inému.

3. Odpady betdén, zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
budu zhodnotené sp6sobom odovzdania opravnenej osobe za ucelom zhodnotenia.

4. Odpad bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 bude zneSkodneny ulozenim na skladku.

5. Odpady kategorie N budu odovzdané inému na zhodnotenie resp. zneskodnenie.

9. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri vystavbe je potrebné zabezpedit odborny dozor a bezpecénost pri vykonavani prac, dodrZiavat
technologicky a pracovny postup , ktory uréuje navaznost a subeh jednotlivych prac, pouZitie strojov,
zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, spdsob dopravy materidlu, technické a organizaéné
opatrenie k zaisteniu bezpecCnosti pracovnikov a pracoviska, zabezpecCenie staveniska. Dodavatel
stavebnych prac zabezpeci poucenie pracovnikov na zaistenie bezpecnosti.

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrziavat ustanovenia jednotlivych pravnych
predpisov o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pre zabezpecenie bezpelnosti
a ochranu zdravia pri praci.

Pravne predpisy upravujuce oblast bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, najma:

e Zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov

e Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

o VyhlaSka MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BPZP pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti

e Nariadenie viady SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

e Nariadenie viady SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov

e Nariadenie viady SR ¢. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

e Nariadenie viady SRC. 396/2006 Z. z.o minimalnych  bezpecnostnych  a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

e Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

e Nariadenie viady SR ¢. 387/2006 Z. z.o poZiadavkach na zaistenie bezpecného
a zdravotného oznacenia pri praci

Pravidla starostlivosti o bezpe&nost prace a technickych zariadeni budld spracované

v jednotlivych Castiach dalSieho stupfia projektovej dokumentacie.

Pri stavebnych pracach budu pouzité Standardné certifikované vyrobky, pri€om pri ich spracovani
a pouziti musia byt dodrzané predpisy vypracované ich vyrobcom. Pri manipulacii so stavebnymi
zariadeniami (ako aj ich udrzbe) je nutné dodrzat navody na ich pouzitie a bezpeénostné predpisy
vypracované ich konstruktérom.
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Na stavenisku budu pouzivané oznacenia, symboly a signaly na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci podla Nariadenia vliady SR ¢&. 387/2006 Z.z.

Ing. Maria Salanciova

V Humennom, april 2022
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