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1 . aHARAKTERTSuKA 0zemn

1.1. Zhodnotenie rtzemia

Projektovd dokumentdcia rie5i odvedenie spla5kovfch odpadovfch v6d nasleduj0cich obci :

- Borovce

- Rakovice

- Vesel6

- Dubovany

V obciach Borovce, Vesel6, Dubovany majU v s06asnosti u2 z 6asti vybudovan0
spla5kovri kanalizSciu, ktord je odvedend na vybudovan0 eOV Vesele. V obci Rakovice je z
vel'kej 6asti vybudovand spla5kov6 kanalizfucia a je odveden6 na eOV Vesele.

V obciach s0 spla5kov6 vody zachyten6 v Zump5ch. Udelom stavby je odstrdnit'tento
stav vybudovanim obecnlfch splaSkovfch kanalizdcii, aby bolo umo2nen6 odvSdzanie
spla5kovfch odpadovfch v6d z domov do kanaliz6cie na eOV Vesel6. Zumpy bude moZn6
zruSit'.

Pre odv6dzanie spla5kovfch v6d bude vybudovan6 gravita6n6 stokovd siet' v
jednotlirnich obciach. Uzemie obce je rovinat6. Preto sa na stokovej sieti nach6dza viac
6erpacich stanlc. Stoky budU zaUsten6 do 6erpacich stanic, ktor6 spla5kov6 vody pre6erpaj0
vlitla6nfm potrublm do d'al5ieho gravita6n6ho 0seku stoky. NSsledne budri odv6dzan6 cez
vybudovan 6 kanalizAcie a vftlaky z jednotlivich obci do vybudovanej eOV Vesel6.

V obciach Borovce, Vesel6, Dubovany sa nach6dzajf rovinat6 0zemia s vysokou
hladinou podzemnej vody ( cca -1,50 m pod ter6nom), preto v tfchto 0zemiach je na odvedenie
spla5kovej odpadovej vody navrhnutd tlakovl kanalizAcia. Prostrednlctvom tlakovfch derpaclch
stanic od jednotlivfch rodinnyich domov cez tlakov0 kanaliz6ciu 6erpan5 do navrhovanej stoky.

Pri n6vrhu tr6s kanalizadnfch potrubid6jde ku kriZovaniu so St6tnymi cestami lll504 a lll/50419.
Na 0zemi navrhovanfch kanalizdcii sa nachddzaj0 inZinierske siete (vodovod, plynovod, k5ble,
verejn6 osvetlenie a nadzemn6 elektrick6 a telef6nne vedenie).

V r6mci navrhovanfch tr6s m62u byt dotknut6 ochrann6 pdsma sprdvcov podzemnfch a
nadzemnfch vedeni a spr6vcov miestnych komunik6cii a St6tnej cesty lll504,lll/50419. Pred
zahdjenim pr5c je potrebn6 poZiadat' ich majitel'ov, resp. sprdvcov o ich presne vyt!6enie.

1 .2. lnZi niersko-seolosick,t prieskum

lnZiniersko-geologickf a hydrogeologickf prieskum bol vykonanyi pre obce Dubovany a
Vesel6. lnZiniersko-geologickf a hydrogeologickf prieskum nebol vykonanf pre obce Rakovice
a Borovce na z6klade Ziadosti starostov obci Rakovice a Borovce v zmysle zlznamu zo dha
23.7.2014.

V s(lade s n6vrhom v PGP bolo na lokalit6ch odvratnfch osem prieskumnjrch vrtov
ozna6enfch V-6,V-9, V-10,V-12 a V-eOV (obecVesel6) a V-1 ,V-2, V-3 (obec Dubovany) do
hibky 6,0 m, priemerom 180 mm na sucho, pojazdnou vrtnou s0pravou UGB-SO-M.
Z vrtov boli odobrat6 z kaidq zmeny zeminy dokumenta6n6 vzorky, ktor6 boli po
makroskopickom vyhodnotenI na mieste skartovan6.
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Dalej boli z vrtov odobratfch 9 ks poruSenfch vzoriek zem[n (neporu5en6 vzorky sa vzhl'adom

na charakter ilovfch zemin a vf5ku HPV nedali odobrat' - pri odbere sa ,,vyt'ahovali" z

odbern6ho valca) na laborat6rne spracovanie (lnZinierskogeologicki prieskum - pisomn6 priloha

e .4.
Na pos0denie pripadnfch agresivnych rj6inkov na bet6novb a 2eleznb kon5trukcie boli z

vrtov V-1 aY-12 odobrat6 vzorky podzemnej vody
(lnZinierskogeologickf prieskum - pisomn6 priloha c. 3 a 4).

Na overenie fyzik6lno-mechanickfch vlastnosti nes0drZnych zAkladovyTch zemin ,,in situ"

bolo v r6mci lG prieskumu zrealizovanfch sedem dynamickfch penetradnfch sond oznadenfch

PS-1 a2 PS-7 do nlbky 6,0 m p.t.(lnZinierskogeologickf prieskum - pisomn6 priloha 6. 1)

Dynamick6 penetra6n6 sondy (d'alej len DPT) boli realizovan6 penetra6nou s0pravou

Lindenmeyer t'a2k6ho typu DPH.

POPIS SONI)
DUBOVANY:V-la,il,Y-3

0,00 - 0,20 m nav62ka (hlina, Strk)

0,40 m hlina ilovit6, tuh5, tmavohnedS

1,80 m (1, tuhy, SedoZlty + Fe

2,70 m Strk, zailovany, val. do 3 cm, sivoZlt'-i, SU

3,00 m Strk, zailovany, val. do 3 cm, brdzavy * Fe, U
6,00 m Strk val, do 5 cm, siv!', U

HPV narazen6 3,00 a ust6lenS 1,60 m p.t.

Y-2
0,00 - 0,60 m nav6Zka (hlina, Strk)

1,00 m il, tuhy, hnedf
2,30 m il, tuhy, Llty + Fe

3,20 m il, tuhf, sivf
5,00 m Strk, zailovany, val do 5 cm, siv'-i, SU

6,00 m Strk, zailovan!,val. do 5 cm, sivy, U

HPV narazen|3,20 a ust6len6 2,20 mp.t.

v-3
0,00 - 1,10 m naviLka (hlina, Strk,tehla)

2,00 m il, tuhy, siv!, s mu5l'ami

3,20 rn il, piesditj, tuh!, siv,-i

6,00 m Strk, zailovany, val. do 5 cm, Zltli, SU - U
HPV narazen63,20 a ust6len6 1,20 mp.t.

vESELE: V - 6, V- 9, V- 10, V - iOV, Y - 12

v-6
0,00 0,60 m navhLka (hlina, 5kv6ra, Strdik)

2,50 m il, tuhj', hnedf
3,70 m il, tuhj', tmavohnedj'

5,50 m il, pevn!, Llty
6,00 m il so Strkom, miikkf, val. do 3 cm, Llty

sTN 73 1001 V- 1

Y
F5, MI
F6, CI
35,SC+g
G3, G-F
G3, G-F

Y
F6, CI
F6, CI
F6,CI+g
G5, GC

G3, G-F

Y
F6, CI
F6, CI
G3, G-F

Y
F6, CI
F6, CI

F6, CI
F6,CI+g
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v-9
0,00 - 0,40 mnayilLka (hlina, tehla, Strdik)

1,50 m il, tuhi, Llf!, + Fe

5,30 m il, pevny, Llty
6,00 m f I so Strkom, miikky, val. do 3 cm, Llty

HPV narazen6 5,90 a ust6len6 4,70 mp.t.

v-10
0,00 - 0,30momica

l,l0 m il, tuh!, hnedf + Fe (konsolidovan6 naviLka)
2,00 m il, miiklc!, s organog6nnymi zvy5kami, sivj,
3,00 m il, tuhy, s organog6nnymi zvy5kami, sivy
3,50 m Strk, zailovany, val. do 3 cm, hnedf, K
6,00 m Strk, zailovany,val. do 8 cm, sivohnedy, K

HPV narazend 3,00 m a ust6lenS 1,60 m p.t.

v-iov
0,00 - 0,J0 m navhLka (hlina, kameri)

1,10 m il, miikkliy, hnedf + Fe

1,60 m il, miikkj', sivy
2,00 m il, mlikkii, sivoZlt-i

2,50 m il, piesdit-i, miikk;i, siqi
3,50 m Strk, zailovanf, val do 2 cm, siv!, SU
6,00 m Strk, zailovany, val. do 5 cm, sivy, SU

HPV narazen6 3,50 m a ust6lenS 1,60 m p.t.

v -12
0,00 - 0,60 m navdLka (hlina,Strk, makadam)

2,50 m hlina prachovitd (spra5) tuh6, bledohned6
3,50 m il, miikky -- tuhy, siW
4,20 m il, tuhy, sivo hnedj,
6,00 m il so Strkom do 3 cm, tuhy, sivy

HPV narazenh 5,30 m a ust6len6 3,30 m p.t.

K: kypry, SU : stredne ul'ahlyi, U : ul'ahly

Y
F6, CI
F6, CI
F6,CI+g

Y
Y

F6, CI
F6, CI

G3, G-F ---+ G5, GC
G3, G-F ---+ G5, GC

Y
F6,CI
F6, CI
F6, CI

F6, CI
G3, G-F---+ 55, SC

G3, G-F --- S5,SC

Y
F6, CI
F6, CI
F6, CI
F6,CI+g

Vykonanim lG prieskumom sa overili geologick6 pomery pre vystavbu prederp6vacich stanic
verejnej kanaliz6cie vo Veselom a Dubovanoch a rekon5trukciu a dostavbu eOV vo Veselom. V
rSmci prieskumu bolo zrealizovanych osem prieskumnych vrtov Oo hlbky 6,0 m p.t. a o sedem
dynamickich penetra6nfch sond do fribky S,O - 6,0 m p.t.

Ust6len6 hladina podzemnej vody bola v 6ase prieskumu overene v hinfe 4,70 aZ 1,60
(Vesel6) a 2,20 aZ 1,20 (Dubovany) m p.t.

Podl'a laborat6rnych rozborov vzorky vody odobratej zo sond V-12 (Vesel6) a V-1
(Dubovany) , t6to m62e korozlvne p6sobit'na ocel'ov6 kon5trukcie.

Vzhl'adom na overen6 geologick6 pomery v danej lokalite, najlep5ie a najekonomickej5ie
rie5enie objektov s0 navrhovan6 drap6kom hibene sp(5t'an6 studne s beton62ou pod vodou a
n6slednfm od6erpanlm vody.
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Vzhl,adom na vsetky skuto6nosti uveden6 v tejto z6vere6nej spr6ve, sri hodnoten6 bud0ce

staveniskS pre danf 06el ako vhodn6'

1.3. Geodetick6 podkladv

Pri spracovani projektovej dokumentdcie sa vych6dzalo :

- z dostupnfch projektoufch dokument6cii kanaliz5ciIv obciach

- z digit6lnych situ6cii kanalizdcii v obciach poskytnutfch starostami obci

- situ5cie katastra nehnutel'nosti

- geodetick6 podklady dodan6 objedn6vatel'om

2.1 . Stavebno-technick6 rie5enie

U6elom projektovej dokumentdcie je dorieSit' odvedenie spla5kovfch odpadovfch v6d z obci

Borovce, Rakovice, Vesel6, Dubovany cez vybudovan( spla5kov0 kanalizdciu na existuj0cu

eOV Vesel6. Projektov6 dokument6cia rie5i aj rekon5trukciu a dostavbu eOV Vesel6.

STAVEBNE OBJEKTY

Stavba je rozdelen6 na stavebn6 objekty a previldzkov6 s0bory pre jednotliv6 obce

nasledovne :

Borovce

SO - 01 KanalizAcia Borovce

SO - 02 Kanalizadn6 odbo6enia

SO - 03 Pripojky NN k 6erpacim staniciam

Rakovice

SO - 04 Kanalizdcia Rakovice

SO - 05 Kanaliza6n5 odbodenia

SO - 06 Pripojka NN k cerpacej stanici

Vese16

SO - 07 Kanaliz1cia Vesel6

SO - 08 Kanaliza6n6 odbodenia

SO - 09 Pripojky NN k derpacim staniciam

SO - 1o eOV Vesel6 - stavebn6 6ast'

Dubovanv

SO - l2Kanalizdcia DubovanY

SO - 13 Kanaliza6n6 odbo6enia

SO - 14 Pripojky NN k Cerpacim staniciam
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BOROVCE

SO - 01 Kanalizdcia Borovce

V rdmci stavebn6ho objektu s0 rie5en6 :

- stoky AA-2, AA-3, AA-4, AA-5, M-5-1, M-6, B, B-1 ,B-1-1,8-2,B.E, BB-1, BB-2, BC,
BD, BBD-1, BE, BE-1, C, C-1 , C-2, C-3, D, DA, DB, DB-1, S, S1

- vlitlaky V1 , V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 - tlakov6 kanalizAcia TA-1 .

- derpacie stanice eS1, es2, es3, es4, ess, es6, esz, esa

-tlakov6 cerpacie stanice TeS1, TeS2, TeS3, TeS4, TeSs, TeS6, TeS7, TeS8, TeSg,
Tes1o, Tesl 1

Hlavnl parametre:

- kanaliza6n6 potrubie PVC, SN8, DN300
- kanaliza6n6 potrubie PVC, SN8, DN250
- kanaliza6n6 potrubie PVC, SN8, DN200

- r0ry tlakov6 HDPE d110x6,6mm pre odpadovri vodu
- r1ry tlakov6 HDPE d90x5,4mm pre odpadov0 vodu
- r0ry tlakov6 HDPE d63x3,8mm pre odpadovri vodu

4681,15 m
34,00 m

23,00 m

538,65 m

1 028,80 m
54,00 m

KanalizAciaje navrhnut6 v zelenom p6se pozdil St6tnej cesty 6. llts}4, v krajnici alebo v strede
jazdn6ho pruhu Stdtnej cesty 6. lll504, a v miestnych obecnfch komunikdci6ch.

Na najniZ5om 0zemi a s vysokou hladinou podzemnej vody ( cca -1,50 m pod ter6nom) je
navrhnutS tlakovd kanaliz{cia na odvedenie spla5kovlich odpadovfch v6d prostrednictvom
tlakovfch derpacich stanlc od jednotlivfch rodinnfch domov (TeSl, TeS2, TeS3, TeS4, TeSs,
Tes6, Tes7, TesB, Tesg, Tes1o, Tesl 1).

Stoky AA-2, AA-3, AA-4, AA-5, A4-6, B, B-1 , B-2, BB, BB-2, BC, BD, BBD-1, BE, BE-1,
C, C-1 ,C-2, C-3, D, DA, DB, DB-1, S, 51 s0 navrhnut6 zkanalizabnfch hladkfch potrubi PVC,
SN8, DN 300, stoky B-1-1, BB-1 s0 navrhnut6 zkanalizaenfch hladkfch potrubi PVC, SN8, DN
250, stoka AA-5 je navrhnut6 zkanalizalnfch hladkfch potrubi PVC, SN8, DN 200. Vlitlaky V1

a V5 s0 navrhnut6 z tlakov6ho potrubia pre odpadov0 vodu HDPE, SDR 17, PN10, d1 10x6,6mm
a vjrtlaky V2,V3, V4, V6, V7, V8 a tlakov6 kanalizAcia TA-1 srl navrhnut6 z tlakov6ho potrubia
pre odpadov0 vodu HDPE, SDR 17, PN10,d90x5,4mm.

Prefabrikovan6 Sachtv s0 navrhnut6 v priamom 0seku, v lomoch alebo na sritoku. Sachta
je navrhnutA z prefabrikovan6ho dna DN1000, ktor6 bude ulo2enS na podkladnom bet6ne
C12115 hr.0,10 m. Na prefabrikovan6 dno sa uloZi vstupnf komln vytvorenf zo Sachtovfch
skruZ[, prechodovej skruZe, vyrovn6vaclch prstencov a ukondeni kanalizadnfm poklopom.
Kanaliza6n6 Sachtov6 poklopy s0 navrhnut6 DN 600, tr.D400, poklopy v komunik6cii budrl s
tlmiacou vloZkou. Vstup do Sachty bude po kapsovom st0padle a ocel'ovfch stripadl6ch a 25
mm s polyetyl6noufm n6strekom. Sachty sa z vonkaj5ej strany natr0 ochrannfm
hydroizola6nlim n6terom.

KriZovanie so Stdtnou cestou ll/504 - St5tna cesta ll/504 vedie cez obec. Na 5t6tnu
cestu je v obci niekol'ko odbociek z miestnych komunik6cii. Pri kriZovani 5t6tnej cesty ll/504 sa
vybuduje kanalizAcia pretl66anim na stok6ch:



Stoka

lvytlak

km km 5t. cesty

il|504

Ch16nidka

DN

ChrSnidka

olzt<a 1m;

B1 0,00630-0,01730 500 11,0

BB 0,03745-0,04845 500 11,0

BB-2 0,000-0,00700 500 7,0

BE-1 0,01390-0,02740 500 13,50

C3 0,00050-0,01330 500 12,80

V1 0,12840-0,13940 200 11,0

v2 0,21815-0,23115 200 13,0

V6 0,04150-0,05200 200 10,5

v7 0,00280-0,02030 200 17,50

KriZovanie StStnej cesty ll/504 sa vybuduje pretl66anim ocel'ovej chrdni6ky do, ktorej sa
vsunie kanalizadn6 potrubie, na ktorom bud0 osaden6 di5tan6n6 objlmky. Chr6ni6ka bude
ukonden6 v Sachte, resp. manZetou. Chrdnidka sa vyplni riedkym bet6nom. Pretl6danie sa
zalne v Startovacej jame o rozmeroch podl'a technologie pretl66ania a ukon6i sa v koncovej
jame cca 2,5 x 2,5m. Zabezpel,enie koncovej a Startovacej jamy je navrhnutl zo Stetovnic
Larsen lll.n.

Aerpacie stanice na spla5kovej kanalizilcii tvor[ akumuladn6 nAdi, z ktorej bud0
splaikov6 odpadov6 vody pre6erp5van6 kalovyimi derpadlami cez vftladn6 potrubie do
kanalizadnej Sachty na gravita6nej stoke.

Teleso 6erpacej stanice bude zostaven6 zo Zelezobet6novfch r(r vnritorn6ho priemeru
pre:

- est, ess - DN 2ooo mm
- es2, es3, es4, es6, es7, esa - DN 14oo mm

- Tesl az test 1 - DN 12oo mm
eerpacia stanica bude budovan6 ako spri5t'an6 studia. Po spusteni Zelezobet6novfch

r0r do zeme sa vyderpS voda z 6erpacej stanice, zabuduje sa vyistuZ a vybet6nuje sa dno
viplhovfm vodostavebnim bet6nom C16/20. Po zatvrdnutl bet6nov6ho dna sa dno natrie
hydroizoladnfm ndterom a dobet6nuje vodoobrusnyim bet6nom C25130 na hr(bku 0,30 m, Prv6
skruZ pred vfstavbou bude opatrenS ocel'ovyim britom. Prestupy medzi jednotlivfmi skruZami
bud0 opatren6 integrovanfm elastomerou.im tesnenlm.

Vo vnUtri derpacej stanice sa urobi hydroizola6nf n6ter proti tlakovej podzemnej vode.
Prestup kanalizadnfch r0r Oo eS bude zaizolovanyi pomocou silik6nov6ho tesnenia.
Ka2dA derpacia stanica bude na vrchu uzavretl Zelezobet6novim prefabrikovanfm poklopom
hr0bky 0,20 m. JednS sa o staveniskovf prefabrik6t, v ktorom sU dva, (resp. jeden) mont6Zne
otvory a jeden vstupnf otvor. MontdZne otvory bud0 zabezpeden6 ta2kimi (D 400)
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uzamykatel'nfmi poklopmi 800 x 600 mm, cez ktor6 sa bud0 v pripade poruchy vyberat
6erpadl5.

Pri derpacej stanici DN2000 bude vstup cez t'aZky (D 400) uzamykatel'nf poklop 600 x
600 mm po ocel'ovyich stfpa6k6ch s polyetyl6novfm n6strekom. Vo vn0tri 6erpacej stanice
DN2000 bude vybudovand Ziarovo pozinkovan6 ocel'ov6 obslu2n6 l5vka, ktord bude umiestnend
3,30 m, resp. 2,80 m pod ter6nom. Na obslu2nej lSvke je navrhnut6 Ziarovo pozinkovan6
ocel'ov6 zAbradlie.

Pri derpaclch staniciach DN1400 bude vstup cezt'alky (D 400) uzamykatel'n1i poklop 600
x 600 mm a pri 6erpacich staniciach DN1200 cez poklop 800 x 800 mm po ocel'ovom Ziarivo
pozinkovanom rebriku a 6erpacie stanice bud0 bez obsluZnej l5vky. eerpacie stanice s0
navrhnut6 na nasledujricich stok6ch :

- eSt na stoke B
- eSZ na s0toku st6k C, C-2

- eSg na stoke D
- eS+ na stoke DB-1

- eSS na stoke AA-4
- eSO na stoke AA-3
- eSZ na stoke S
- eSA na stoke B-2
-TeS1 a2 test 1 bud0 vybudovan6 pred oplotenim pri rodinnfch domoch vedl'a navrhovanej
tla kovej kanaliz1cii TA- 1 .

Pre uzemnenie rozv6dza6ov pri derpacich staniciach je potrebn6 zabudovat' zemniaci pdsik
FeZn 4x30mm. Zemniaci p6sik sa poloZi na dno vfkopu kanaliza6n6ho potrubia na dlZke 50m
pred ka2dou derpacou stanicou a bude vyvedenyi do bet6nov6ho z6kladu pre rozvAdzal.
Vivody pri prechode z bet6nu na povrch treba ochr6nit'proti kor6zii min.
0,1m v bet6ne a O,2m nad povrchom.

Bilancia splaSkovrich odpadov,hch vOd :

Bilancia spla5kou.ich odpadovfch v6d pre odvedenie z Izemi navrhovanej kanaliz6cie je
urobenf podl'a vyhl55ky MZP SR ().68412000 - pre rizemie pripojen6 na navrhovan6 stoky 44,
AA-3, AA-4, AA-5,AA-5-1, A,46, B, BB, BB-1,BBB-2,BC, BB-1, BC, BD, BD-1, C, C-1 , C-2, C-3,
D, DA, DB, DB-1, TA1 Specifickd potreba vody :

- i:iaci v zdkladnej Skoly - 25lliiak.deh
- deti v materskej Sk6lke - 60 l/deti.deh
- zamestnanci- 25 l/zam.deri
- pre bytovf fond - byty s lokdlnym ohrevom vody a vahovim k0pel'om - 135 l/os.deh
- zAkladnd vybavenost'pre vidiecke obce do 1000 obyv. - 15 l/os.defl
'249 rodinnfch domov, 4 deti a 40 Ziakov, 12 zamestnancov Po6et obyvatel'ov 249 RD x 3,5

obyv/RD = 872 obyvatel'ov - priemernli dennii odtok :

Qp = 872 obyv. x (135,0 + 15,0) l/obyv.dei = 130 8OO,O l/deh = 1,52 lls -
maxim6lny hodinovf odtok :

Qr.*=3xQr=4,56 l/s

ro6nyi odtok :

Q,or = 47 742,0 m3/rok
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Pritoky spla5kovfch vOd na navrhovan6 derpacie stanice :

v'i
tla
k es

Pritok

zCS

Podet

pripojok

pre RD

ZAMEST

NANCI
Ziaci

Podet

obyv.

Potreba

vody-

QpPriemer.

denn6

l/defi

Qp

(l/s)

SplaSky

Qr-max.
hodinov6

tllsl

v4 cs+ 8 0 0 28 4200 0,05 0,35

V3 css cs+ 39 0 0 135,5 20475 0,24 l,O4

v2 esz ess 88 6 40 308 48750 0,56 2,26

V1 csr csz 223 1,2 40 770 120775 1,,4O 4,19

V5 css csr 235 0 0 812 127075 1,,47 4,41

V6 cso 3 0 0 10,5 1.575 o,o2 0,13

v7 esz 0 0 15552 0,18 0,80

V8 ess 3 0 0 l-0,5 L575 o,o2 0,13

(o
(J

\(E
.!
(I,
c
(tr

.(D

o
J(!
tr

res r L 0 0 3,5 525 0,01 0,04

TES 2 L 0 0 3,5 525 0,0L O,O4

TES 3 1. 0 0 3,5 525 0,01 O,O4

TES 4 1. 0 0 3,5 525 0,01- O,O4

TES 5 L 0 0 3,5 525 0,01 0,o4

TES 6 t 0 0 3,5 525 0,01 O,04

T.S 7 L 0 0 3,5 525 0,01 0,04

SO - 02 Kanaliza6n6 odbo6enia

V r6mci stavebn6ho objektu s0 rie5en6 kanaliza6n6 odbodenia za0sten6 do
navrhovanfch st6k a s0 ukonden6 pred nehnutel'nost'ou bez kanaliza6nej domovej Sachty. Na
konci kanaliza6n6ho odbodenia si vybuduje vlastnlk nehnutel'nosti vlastnU kanaliza6n0 domov0
Sachtu a kanaliza6n0 pripojku z rodinn6ho domu.

Vfstavba kanaliza6neho odbodenia je navrhnutd v dvoch typoch budovania :

Tvp A - stoka sa nachddza v strede cesty, (resp. v strede jazdn6ho pruhu), tak navrhujeme
vfstavbu kanalizadn6ho odbodenia bezvyikopovou techno169iou (Snekovfm vrtanlm) v
Startovacej jame 1 ,0 x 2,0 m v paZenej ryhe a na druhom konci bude vybudovand vfchodzia
jama 1,0 x 1,0 m v paZenej ryhe.

Tvp .,8" - stoka sa nach6dza na kraji cesty alebo vedl'a cesty, takle vlfstavba kanalizadn6ho
odbodenia bude v paZenej ryhe Sirokej 1,0 m.

NSvrhy typu ,,A" a typu ,,8" s0 podrobne rie5en6 v bode 6. 2 ,,Napojenie kanalizadn6ho
odbodenia a vykaz odbodiek".

Kanaliza6n6 odbodenia sri navrhnut6 z kanaliza6nfch r0r PVC DN 150. Celkove je navrhnutfch
275 ks kanalizadnich odbo6eni o celkovej dlZke 1641,40m.
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SO - 03 Pripoikv NN R 6erpacim staniciam

Napojen ie rozv Adzalov eS navrh ujeme realizovat' z jestvuj riceho vzd u5n6ho
vonkaj5ieho vedenia NN rozvodu. Nap6jacim bodom bude existujUci betonovf stip. Odbocenie
zo stipa NN vedenia bude zhotoven6 k6blom NAYY-J cez pripojkov0 skrihu SP. Meranie
spotreby elektrickej energie bude v elektromerovej skrini osadenej vedl'a stipa NN vedenia.

RAKOVICE

SO - 04 Kanalizdcia Rakovice

V obci je kanalizAcia z vd65ej 6asti vybudovan6. Stoky 46 a A6-1 v z6ne ll. bud0
za0sten6 do 6erpacej stanice eS1, odkial'bud0 prederpSvan6 do vybudovanej existuj0cej
kanaliz6cie. Stoky Bl, B1-1 a B1-2 v z6ne lll. s0 gravitadne zaristen6 do vybudovanej
existuj0cej kanalizScie, ktorou sti spla5kov6 odpadov6 vody dopravovan6 existujricim u.itlakom
na vybudovan0 eOV Vesel6.

V r6mci stavebn6ho objektu s0 rie5en6:

- stoky46, A6-1,81, 81-1 ,81-2
- viitlak V1

- 6erpacia stanica eS1

Hlavn1 parametre:

- kanaliza6n6 potrubie PVC, SN8, DN300 483,05 m

- ri,ry tlakov6 HDPE DN80 pre odpadov0 vodu 126,90 m

KanalizAcia je navrhnut6 v navrhovanej asfaltovej ceste, ktorS je v sUdasnosti ako pol'n6
cesta.

Prefabrikovand Sachtv sU navrhnut6 v priamom 0seku, v lomoch alebo na s0toku. Sachta
je navrhnutA z pretabrikovan6ho dna DN1000, ktord bude ulo2en6 na podkladnom bet6ne
C12115 hr.0,10 m. Na prefabrikovan6 dno sa uloZi vstupnyi komin vytvorenf zo Sachtovfch
skruZl, prechodovej skruZe, vyrovndvacich prstencov a ukondenf kanaliza6nfm poklopom.
Kanalizadn6 Sachtov6 poklopy s0 navrhnut6 DN 600, tr.D400, poklopy v komunikScii budti s
tlmiacou vlo2kou. Vstup do Sachty bude po kapsovom st0padle a ocel'ovfch st0padl6ch a 25
mm s polyetyl6novyim n6strekom. Sachty sa z vonkaj5ej strany natr0 ochrannlm
hydroizoladnf m ndterom.

eerpacia stanica CS1 tvori akumuladn0 nAdrZ, z ktorej bud0 spla5kov6 odpadov6 vody
pre6erp6van6 kalovimi derpadlami cez vftla6n6 potrubie do kanalizadnej Sachty na gravitadnej
stoke.

Teleso derpacej stanice eS1 bude zostaven6 zo Zelezobet6novfch rrir vn0torn6ho
priemeru DN 1400 mm.

eerpacia stanica bude budovan6 ako sp05tand studha. Po spusteni Zelezobet6novfch
r(r do zeme sa vyderp6 voda z derpacej stanice, zabuduje sa vfstuZ a vybet6nuje sa dno
vfplhovfm vodostavebnlim bet6nom C16120. Po zatvrdnuti bet6nov6ho dna sa dno natrie
hydroizoladnyim ndterom a dobetonuje vodoobrusnfm betonom C25130 na hrribku 0,30 m. Prv5
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skruZ pred vistavbou bude opatren6 ocel'ovim britom. Prestupy medzi jednotlivimi skruZami
budri opatren6 integrovanyim elastomeroqim tesnenim.

, Vo vnttri cerpacej stanice sa urob[ hydroizoladnf n6ter proti tlakovej podzemnej vode.
Prestup kanaliza6nfch rrir do eS bude zaizolovanf pomocou silik6nov6ho tesnenia.

eerpacia stanica bude na vrchu uzavrelA Zelezobet6novfm prefabrikovanfm poklopom hr0bky
0,20 m. Jedn6 sa o staveniskovf prefabrik6t, v ktorom je jeden mont6Zny otvor a jeden vstupnf
otvor. MontdZny otvor bude zabezpedenyi t'aZkfm (D 400) uzamykatel'nfm poklopom 800 x 600
mm, cez ktoni sa budri v prlpade poruchy vyberat'6erpadl6.

Vstupdocerpacej staniceest OuOe cezt'aZky (D400)uzamykatel'nipoklop600x600
mm po ocel'ovom Ziarivo pozinkovanom rebriku a derpacia stanica bude bez obsluZnej l6vky.

Pre uzemnenie rozvddzaba pri 6erpacej stanici je potrebn6 zabudovat' zemniaci pSsik
FeZn 4x30mm. Zemniaci p5sik sa poloZi na dno vfkopu kanaliza6n6ho potrubia na dlZke 50m
pred 6erpacou stanicou a bude vyvedenf do bet6nov6ho z6kladu pre rozvAdza6,. Vlivody pri
prechode z bet6nu na povrch treba ochr6nit'proti kor6zii min.
0,1m v bet6ne a 0,2m nad povrchom.

Bilancia splaSkovtich odpadovfich v6d :

Bilancia spla5kou.ich odpadovfch v6d pre odvedenie z tzemi navrhovan q kanalizAcie je
urobenf podl'a vyhl65ky MZP SR i).684t200G Specifick5 potreba vody :

- pre bytouli fond - byty s lok6lnym ohrevom vody a vahovfm kripel'om - 135 lios.deh

-zAkladnA vybavenost'pre vidiecke obce do 1000 obyv. - 15|/os.deri Bilancie pre stokv
46, 46-1 :

21 rodinn'fich domov 21 x4 osoby = 84 os6b

- priemernf denny odtok:

Qp = 84 os6b x 150 l/osoba.defr = 12 600,0 l/deh = 0,151/s

- maxim6lny hodinovf odtok - Q,", = 3 x Qo = 0,45 l/s

- rodnf odtok Qrok = 4 599,10 m3/rok

Bilancie pre stokv 81, B1-1. B1-1 :

13 rodinnlch domov 13x4 osoby = 52 os$b

- priemernf dennf odtok :

Qp = 52 os6b x 150 l/osoba.deh = 7 800,0 l/deh = 0,09 l/s -
maxim6lny hodinov! odtok = pritok na eS1:

Qr"r=3xQr=0,27\ls
- rodn! odtok Qrok = 2 847,0 m3/rok

SO - 05 Kanalizadn€ odbo6enia

V r6mci stavebn6ho objektu sri rie5en6 kanalizadn6 odbodenia za(sten6 do
navrhovanfch st6k a s[ ukonden6 pred nehnutel'nost'ou bez kanaliza6nej domovej Sachty. Na
konci kanaliza6n6ho odbo6enia si vybuduje vlastnlk nehnutel'nosti vlastnO kanalizadn0 domovU
Sachtu a kanaliza6nU pripojku z rodinn6ho domu.
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KedZe sa jedn6 o nov6 obytnO zony, kde eSte nie je vybudovand komunik6cia, vistavba
kanalizadn6ho odbodenia je navrhnut6 v paZenej ryhe Sirokej 1,0 m.

Kanaliza6n6 odbodenia s0 navrhnut6z kanalizadnfch r0r PVC DN 150. Celkove je navrhnutfch
34 ks kanalizadnyich odbo6eni o celkovej diZke 151,70m.

SO - 06 Pripoika NN k ierpacei stanici

Napojenie rozvAdzalov eS navrhujeme realizovaf z jestvuj0ceho vzdu5n6ho
vonkaj5ieho vedenia NN rozvodu. Nap6jacim bodom bude existuj0ci bet6novf stip. Odbo6enie
zo stlpa NN vedenia bude zhotoven6 kdblom NAYY-J cez pripojkovri skrihu SP. Meranie
spotreby elektrickej energie bude v elektromerovej skrini osadenej vedl'a stlpa NN vedenia.

VESELE

SO - 07 Kanalizdcia Vesel6

Pre odvddzanie splaSkovyich v6d bude vybudovand gravita6nd stokovd siet'. Uzemie
obce je rovinat6. Preto sa na stokovej sieti nachddza viac 6erpacich stanic. Stoky budri
za0sten6 do 6erpacich stanlc, ktor6 spla5kov6 vody pre6erpaj0 vltla6nfm potrubim do d'alSieho
gravitadn6ho fseku stoky.
Pre odv5dzanie spla5kovlch v6d z objektov za Steruskfm potokom bud0 vybudovan6 domov6
derpacie stanice. Vitladn6 potrubie z tfchto eS bude za0sten6 do Sachiet gravitadnej
kanaliz6cie.

KanalizAciaje navrhnut5 v zelenom pSse pozdlZ St6tnej cesty 6. lll5}4, a v miestnych
obecnfch komunikSciSch resp. v zelenom p6se pozdlZ cesty.

Gravitadn6 stoky s0 navrhnut6 z kanalizadnich hladkfch potrubl PVC, SN8, DN 300,
vftla6ne potrubia s( navrhnut6ztlakov6ho potrubia pre odpadovri vodu HDPE, SDR 17, PN10,
d90x5,4mm a d63x3,8mm.

V obci Vesel6 je dast kanalizdcie vybudovan6. Stoka A je po km 0,6710 vybudovanS.
Cez vybudovan6 0seky splaSkovej kanalizdcie s0 odpadov6 vody dopravovan6 existuj0cim
vftlakom na existujricu eOV Vesel6.

V r6mci stavebn6ho objektu SO 07 s0 rie5en6 :

- gravita6n6 stokyA, A-1-1 , A-2, A-3, A-3-1, A-3-2, D, D-1,E, E-1 ,E-1-1,E-1-2,F,F-1, G, G-1
- viitlaky V4, V5, V6, V7, V9, V10, V11

- 6erpacie stanice eS4, ess, eS6, eS7, esg, esto, eS11
- domov6 6erpacie stanice eS-362, eS-363, eS-366, eS-gOA

Hlavn€ parametre:

- kanalizadn6 potrubie PVC, SN8, DN300
- rUry tlakov6 HDPE d 90x 5,4mm pre odpadov( vodu

d 63x3,8mm pre odpadov0 vodu

4 181,80 m
1 433,50 m - r0ry tlakov6 HDPE

43,55 m

12



Prefabrikovanl Sachtv s0 navrhnut6 v priamom Useku, v lomoch alebo na sUtoku. Sachta
je navrhnutA z prelabrikovan6ho dna DN1000, ktor6 bude ulo2en6 na podkladnom bet6ne
C12115 hr.0,10 m. Na prefabrikovan6 dno sa uloZi vstupn! komin vytvoreni zo Sachtovich
skru2[, prechodovej skruZe, vyrovn6vacich prstencov a ukondeni kanalizadnfm poklopom,
Kanaliza6n6 Sachtov6 poklopy s0 navrhnut6 DN 600, tr.D400, poklopy v komunik6cii bud0 s
tlmiacou vloZkou. Vstup do Sachty bude po kapsovom st0padle a ocel'ovfch st0padlSch a 25
mm s polyetyl6novfm n6strekom. Sachty sa z vonkaj5ej strany natr0 ochrannfm
hydroizola6nf m ndterom.

KriZovanie so Statnou cestou ll/504 - St5tna cesta lll5}4 vedie cez obec. Na 5t6tnu
cestu je v obci niekol'ko odbo6iek z miestnych komunik5cii. Pri kriZovani Stdtnej cesty !!/504 sa
vybuduje kanalizAcia pretl66anlm na stokSch:

Stoka

/viitlak

km km 5t. cesty

il/504

Chrdnidka

DN

Chrdni6ka

olzra (m)

D-1-1 0,00050-0,01895 500 18,45

E-1-1 0,00050-0,01595 500 15,45

E-1-2 0,00050-0,0,01 150 500 11,0

F 0,06775-0,07610 500 8,35

V5 0,00620-0,02015 200 13,95

KriZovanie St6tnej cesty ll/504 sa vybuduje pretl6danim ocel'ovej chr6ni6ky do, ktorej sa
vsunie kanaliza6n6 potrubie, na ktorom budri osaden6 di5tan6n6 objimky. Chr6ni6ka bude
ukon6end v Sachte, resp. manZetou. ChrSnidka sa vyplni riedkym bet6nom. PretlSdanie sa
zalne v Startovacej jame o rozmeroch podl'a technol6gie pretl56ania a ukondi sa v koncovej
jame cca 2,5 x 2,5m. Zabezpedenie koncovej a Startovacej jamy je navrhnutl zo Stetovnic
Larsen lll.n.
Kri1ovanie so Sterusktm potokom - jednS sa o potok m6lo vodnatf. Tlakov6 potrubia HDPE
d63x3,8mm navrhujeme vybudovat' bezvfkopovou technol6giou (riadenfm pretl66anim pod
potokom) v Startovacej jame 1,0 x 2,0 m v paZenej ryhe a na druhom konci bude vybudovanS
vfchodzia jama 1,0 x 1,0 m v paZenej ryhe.

KriZovanie s potokmi s0 navrhnute pri vftla6nfch potrubiach z eS-362, dlZky 9,85m, pri
es-363, alz<y tl,85m, pri es-soo , dizky 9,g5m a pri es-sog, dizky l2,om.

eerpacie stanice na spla5kovej kanaliz6cii tvori akumula6n6 nAdr2, z ktorej budri
spla5kov6 odpadov6 vody pre6erp6van6 kalovimi derpadlami cez vyitla6n6 potrubie do
kanaliza6nej Sachty na gravita6nej stoke.

Teleso derpacej stanice bude zostaven6 zo Zelezobet6novfch rrir vn0torn6ho priemeru
pre:

- es4, ess, es6, es7, esg, es1o, estt - DN 1400 mm
- es-goz, es-363, es-366, es-goa- DN 1200 mm

eerpacia stanica bude budovan6 ako sp05t'an5 studha. Po spusteni Zelezobetonovfch
rfr do zeme sa vy6erp6 voda z derpacej stanice, zabuduje sa vfstuZ a vybet6nuje sa dno
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viplhovim vodostavebnyim bet6nom C16120. Po zatvrdnuti bet6nov6ho dna sa dno natrie
hydroizola6nfm n6terom a dobet6nuje vodoobrusnfm bet6nom C25130 na hrribku 0,30 m. Prv6
skruZ pred vfstavbou bude opatren6 ocel'ovfm britom. Prestupy medzi jednotlivimi skruZami
budri opatren6 integrovaniim elastomerorn/m tesnenlm.

Vo vnftri derpacej stanice sa urobi hydroizoladnf n6ter proti tlakovej podzemnej vode.
Prestup kanaliza6nfch rUr Oo eS bude zaizolovanf pomocou silik6nov6ho tesnenia.
Ka2dA derpacia stanica bude na vrchu uzavretA Zelezobet6novfm prefabrikovanlim poklopom
hr0bky 0,20 m. Jedn6 sa o staveniskovf prefabrik6t, v ktorom je jeden mont62ny otvor a jeden
vstupnli otvor -pre eS DN14OO a jeden otvor pre eS DN 1200. Mont6Zny otvor bude
zabezpeleny t'a2kym (D 400) uzamykatel'nfm poklopom 800 x 600 mm, cez ktonf sa budU v
pripade poruchy vyberat 6erpad16.

Vstup do eS bude cez ta1ky (D 4OO) uzamykatel'nf poklop 600 x 600 mm (resp.
800x800mm pre eS DN 12OO) po ocel'ovfch strlpadk6ch s polyetyl6novfm n6strekom.

eerpacie stanice s0 navrhnut6 na nasleduj0cich stok6ch :

- eS+ na stoke D
- eSS na stoke E
- dS0 na stoke F
- eSZ na stoke G

- eSg na stoke G-1

- eSt0 na stoke A-3
- eSt 1 samostatne pre pripojky

- eS-362, eS-363, eS-366, es-goe bud0 vybudovan6 pri rodinnfch domoch za Steruskyim
potokom.

Pre uzemnenie rozvSdza6ov pri 6erpacich staniciach je potrebn6 zabudovat'zemniaci
pdsik FeZn 4x30mm. Zemniaci p6sik sa polo7:i na dno vfkopu kanalizadn6ho potrubia na dlZke
50m pred kaZdou derpacou stanicou a bude vyvedenli do bet6nov6ho z6kladu pre rozvfudzad,.
Vivody pri prechode z bet6nu na povrch treba ochr6nit'proti korozii min. 0,1m v bet6ne aO,2m
nad povrchom.

Bilancia splaikovrich odpadovrich vOd :

Bilancia spla5kouich odpadovfch vOd pre odvedenie z 0zemI navrhovanej kanalizdcie je
urobenf podl'a vyhl65ky MZP SR ().6A412006 Specifickd potreba vody :

- pre bytovf fond - byty s lokdlnym ohrevom vody a vahovfm kUpel'om - 135 l/os.defr -

zAkladnA vybavenost' (11Egobyv)- 25 t/os.deh

Po6et obyvatel'ov pripojenfch na navrhovanU kanalizlciu =237 RD x 3,5 obyv/RD = 830
obyvatel'ov

- priemernf dennyi odtok :

Q, = 830 obyv. x (135,0 + 25,0) l/obyv.dei = 132 800 l/deh = 1,53 l/s -
maximSlny hodinovf odtok :

Qr.*=3xQr=4,6 l/s

ro6n! odtok :

Qrok = 48 472 m3/rok
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Pritoky spla5kovfch vOd na navrhovan6 derpacie stanice :

SO - 08 Kanalizadn€ odboienia

V r6mci stavebn6ho objektu sri rie5en6 kanalizadne odbodenia za(sten6 do

navrhovanfch st$k a s0 ukonden6 pred nehnutel'nostou bez kanalizaEnej domovej Sachty. Na

konci kanalizacn6ho odbodenia si vybuduje vlastnik nehnutel'nosti vlastn0 kanalizadnU domov0

Sachtu a kanalizadnU pripojku z rodinn6ho domu.

Vfstavba kanalizadn6ho odbo6enia je navrhnut6 v dvoch typoch budovania :

Tvp A - stoka sa nach6dza v strede cesty, (resp. v strede jazdn6ho pruhu), tak navrhujeme

vfstavbu kanaliza6n6ho odbo6enia bezvfkopovou techno169iou (Snekovfm vitanim) v

Startovacej jame 1,0 x 2,0 m v paZenej ryhe a na druhom konci bude vybudovan5 vfchodzia
jama 1,0 x 1,0 m v paZenej ryhe.

Tvp ..8' - stoka sa nach6dza na kraji cesty alebo vedl'a cesty,takZe vfstavba kanalizabn6ho

odbodenia bude v paZenej ryhe Sirokej 1,0 m.

N6vrhy typu ,,A" a typu ,,B" s0 podrobne rie5en6 v bode 6. 2 ,,Napojenie kanalizadn6ho

odbodenia a vykaz odbodiek".

Kanaliza6n6 odbodenia s0 navrhnut6zkanaliza6nyTch rUr PVC DN 150.

Celkove je navrhnutych 232 ks kanaliza6nfch odbodeni o celkovej OEte t 397,15m.

Vltlak 0s Stoka
Podet
pripojok
pre RD

Podet
obyv.

Specifick6
potreba
vody

[/os/den]

Potreba
vody-
Qppriem.
Denn6
l/defi

Qp l/s

SplaSky
Qm-
max.
hodinov6
[/s]

v4 es+ D, D-1,D-1-1 52 182 160 29120 034 148

V5
ess

E, E-1 , E-1-1,
E1-2,V4 128 448 160 71 600 0,83 290

V6 eso F, F-1 4 14 160 2240 0,03 019

v7 CS7 G, V6, V9 49 171,5 160 27440 0,32 1,40

V9 esg G-1 13 455 160 7280 0,08 0,56

v10
es to

A-3, A-3-1 , A-32,
v11 23 80,5 '160 1 5405 0,18 1,05

v11 es tt
prip.357,358,359 3 10,5 160 1 680 0,02 0,14

(5'6
.(E

.N
(Il
co
.\z
.o
o
-Yo
tr

TCS-
362 prip.362

I 3,5 160 525 001 005

TES-
363 prip.363

1 3,5 160 525 001 0,05

TCS-
366 prip.366

1 3,5 160 525 0,01 005

TCS-
368

prip.368
1 35 160 525 001 0,05
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SO - 09 Pripoikv NN k Eerpacim staniciam

Napojenie rozvAdzabov eS navrhujeme realizovat z jestvuj0ceho vzdu5n6ho
vonkaj5ieho vedenia NN rozvodu. Nap6jacim bodom bude existujtici bet6novV st[p. Odbo6enie

zo stlpa NN vedenia bude zhotoven6 kdblom NAYY-J cez pripojkovri skriiu SP. Meranie

spotreby elektrickej energie bude v elektromerovej skrini osadenej vedl'a stlpa NN vedenia.

SO - ,0 eOV Vesel6 - stavebnd iast'

Jestvuj(ca eOV Vesel6, na ktorej s( 6isten6 spla5kov6 odpadov6 vody z obci Dubovany,
Vesel6, Rakovice a Borovce, bude rekon5truovan6 a intenzifikovan5 na vfhl'ad pre rok 2040, bo

predstavuje hodnotu 5 000 EO.

Navrhovan6 stavebn6 objekty:

5.O.10.1 Pr[prava (tzemia - asanadn6 pr6ce spevnenich pl6ch, oplotenia a vfrub stromov.

Pred zadatim hlavnfch stavebnich pr6c bude potrebn6 vykonat pripravn6 pr5ce, ktor6
zabezpebia stavenisko pre nov6 dobudovanie eOV.

UvaZuje sa z:

- vyb0ranim bet6novej komunikScie - spevnenej plochy v celom rozsahu
- Demont62ou exist. Ocel'ovfch l6vok nad exist. N5drZami
- Damont6Zou 6asti pletivov6ho oplotenia vo vfchodnej 6asti pozemku
- Odstr6nenie obsypu zeminou okolo exist. N6drZi

Takto pripraven6 Uzemie - stavenisko, bude sl0Zit pre potreby novej uistavby a stav. Uprav
exist. Objektu Prev6dzkovej budovy a exist. ZU. ruaOrZi.

5.O.10.2 MernV objekt odpadovVch vOd - novf objekt - podzemn5 Zelezobet6nov6 Sachta, v

ktorom bude meran6 mnoZstvo spla5kovfch odpadovfch v6d pritekaj0cich z jednotlivlch
obci.

Jednd sa o Zb. Kon5trukciu Stvorcov6ho p6dorysu s vn0tornfmi rozmermi (5 x d x v)

1800x1800x1400mm, prekrytf kompozitnimi plnfmi krytmi, ktoni bude sl0Zit ako mernf objekt
odpadovfch v6d na exist. pritoku do eOV.

5.O.10.3 Obiekt hrablic - novf objekt - nadzemnf Zelezobetonovyi Zl'ab, s poch6dznym

ocel'ovfm ro5tom po stran6ch, v ktorom bud0 osadene strojne stieran6, jemn6 hrablice
(strojnotechnolog ick6 dod5vka).

5.O.10.4 Prevddzkovit budova - 0prava - 0prava jestvujUceho objektu pre zriadenie
elektrorozvodne, d0charne, dispedingu a derpacej stanice spla5kouich v6d. Zo stavebneho
hl'adiska sa jedn6 o stavebn6 (pravy pre osadenie novfch technologicklch zariadeni
(demont62ne a b0racie prAce, domurovanie, dobet6novanie, n6tery, z6modnicke vyTrobky).
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5.O.10.5 Monobtok - lprava - 0prava jestvuj(cich Zelezobetonovich nddrili biologickeho

distenia odpadovfch v6d pre zriadenie nitrifika6nfch n6dr2i 2linky a dosadzovaclch n6drZi 3

kusy. Zo stavebn6ho hl'adiska sa jedn5 o stavebn6 ripravy pre osadenie novfch

tech nolog icky ch zariaden i (d e m o n t62ne a b0 racie pr6ce.

5.O.10.6 Nitrifikaind nddrZe - novf objekt - nadzemn6,2elezobet6nov6 n1die, z 6asti

zapusten6 pod ter6nom, so stavebnyimi ripravami pre osadenie nor,nfch technologickfch

zariadeni.

5.O.10.7 Denitrifikain1 nddrZe a kalovI ierpacia stanica - now objekt - nadzemn6,

Zelezobetonov6 n6drZe, z 6asti zapusten6 pod ter6nom, so stavebnfmi 0pravami pre osadenie

novfch technologickfch zariaden [.

5.O.10.8 Vfstupnd ierpacia stanica a mern1 obiekt - nolnf objekt - podzemnb 2elezobet6nov6

Sachty, v ktorfch bude odsaden6 6erpacia technika a mern6 zariadenie mnoZstva vydistenfch

odpadovfch v6d.

5.O.10.g Kalove hospoddrstvo - kalojem - existuj0ce Zelezobet6nov6 n6drZe, odvodhovanie

kalu bude dehydr6torom. Odvodnenli kal bude dopravovanf do kontajnera, kalov6 voda sa

vracia spdt' do distiaceho procesu.

5.O.10.10 Prepoiovacie potrubia - nov6 prepojovacie potrubia, odpadovej vody, kalovej vody,

prebytodn6ho kalu, 0Zitkovej vody a vy6istenej vody, potrebn6 pre prev6dzku rekonStruovanej a

intenzifikovanej eOV.

5.0.10.11 Spevnen| ptochv - nov6 betonov6 spevnen6 plochy, potrebn6 pre prev6dzku

rekonStruovanej a intenzifikovanej eOV.

5.O.10.12 Oplotenie - nov6 oplotenie are6lu eOV so vstupnou br6nou. Oplotenie je riee5en6

ako Vf5ka oplotenia 1,6m , vstupn6 brdna v.2,0m posuvn6 po kol'ajnici'

5.0.10.13 VonkaiSie osvetlenie - nov6 vonkaj5ie osvetlenie aredlu eOV, potrebn6 pre

prev6dzku rekon5truovanej a intenzifikovanej eOV.

DUBOVANY

SO - 12 Kanalizdcia Dubovanv

V obci Dubovany je 6ast' kanalizdcie vybudovand - stoka D po km 0,2640 a stoka D-1 po

km 0,01750. Dalej srl vybudovan6 kompletne stoky B, C, C-1. Cez vybudovan6 Useky

spla5kovej kanaliz6cie sri odpadov6 vody dopravovan6 existuj0cim vftlakom na existuj0cu eOV
Vesel6.

V r6mci stavebn6ho objektu SO 12 s0 rie5en6 :

- stoky A, A-1 , A-1-1, A-2, A-3,B-2, D, D-1 , D-1-4, D-2, F, G - uftlaky V2, V3, V4, V5, V6 -
tlakovd kanaliz6cia TE.

- cerpacie stanice eS2, eS3, eS+, ess, eS6
-ilakov6 derpacie stanice TeS159, TCS16O, TeS161, TeS162, TeS163, TeS164 Hlavn,

parametre:

- kanaliza6n6 potrubie PVC, SN8, DN300 3 175,00 m

- rUry tlakov6 HDPE SDR17 / PN10 d110x6,6mm pre odpadovti vodu 763,90 m

- r0ry tlakov6 HDPE SDR17 / PN10 d90x5,4mm pre odpadov0 vodu 614,40 m

- rfry tlakov6 HDPE SDR17 / PN10 d63x5,8mm pre odpadov0 vodu 35,10m
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Kanaliz6cia je navrhnullv zatrAvnenej casti, v krajnice Stdtnych ciest c. ll/504, lll/50419
a miestnych obecnfch komunik5cii.

Pre odv6dzanie spla5koviich v6d bude vybudovan5 gravita6n6 stokovd siet', ktor6 je
za0sten5 do existujricej kanaliz6cie. Uzemie obce je rovinat6. Preto sa na stokovej sieti
nachAdza viac derpacich stanic (eS2, eSg, es+, dss a eSo). Stoky bud0 za0sten6 do

6erpaclch stanlc, ktor6 splaSkov6 vody pre6erpaj0 vftladnfm potrubim do d'alSieho gravitadn6ho

Iseku stoky.

Na najniZ5om 0zem[ a s vysokou hladinou podzemnej vody ( cca -1,50 m pod ter6nom) je
navrhnutS tlakov6 kanalizdcia na odvedenie splaSkou.ich odpadovfch v6d prostrednictvom
tlakovyich 6erpacich stanlc od jednotlivfch rodinnfch domov 1feSt59, TeS160, TeS161,
Tes162, Tes163, Tes164).

Stoky A, A-1 ,A-1-1, A-2, A-3, B-2, D, D-1 , D-1-4, D-2, F, G s0 navrhnut6 zkanaliza6nfch
hladkfch potrubl PVC SN8, DN 300, u.itlak V2 je navrhnutyi z tlakov6ho potrubia pre odpadov0
vodu HDPE SDR17 / PN10 d1 10x6,6mm. Viitlaky V3, V4, V5, VO a tlakovd kanalizdcia TE sri
navrhnut6 z tlakov6ho potrubia pre odpadovri vodu HDPE SDR17 / PN10 d90x5,4mm a

vftladn6 riseky tlakovej kanalizdcie TE od derpacich stanic eStSg aZ eS164 po hlavn! r5d
tlakovej kanaliz6cie s0 navrhnut6 HDPE SDR17 / PN 10 d63x5,8mm.

Prefabrikovan| Sachtv s0 navrhnut6 v priamom fseku, v lomoch alebo na s0toku. Sachta
je navrhnutA z prefabrikovan6ho dna DN1000, ktor6 bude ulo2en6 na podkladnom bet6ne
C12115 hr.0,10 m. Na prefabrikovan6 dno sa uloZl vstupnyi komin vytvorenf zo Sachtovfch
skruZi, prechodovej skruZe, vyrovn6vacich prstencov a ukon6eni kanalizadnfm poklopom.
Kanalizadn6 Sachtov6 poklopy s0 navrhnut6 DN 600, tr.D400, poklopy v komunik6cii bud0 s
tlmiacou vloZkou. Vstup do Sachty bude po kapsovom st0padle a ocel'ovfch st0padlSch a 25
mm s polyetyl6nor,nim n6strekom. Sachty sa z vonkaj5ej strany natr0 ochrannyim
hydroizoladnfm ndterom.

KriZovanie so Stdtnou cesfou 1U504 - 5t6tna cesta ll/504 vedie cez obec. Pri kriZovani
StStnej cesty ll/504 sa vybudujekanalizAda pretlS6anlm na stoke A-3 v km 0,000 - 0,01580.

KriZovanie Stdtnej cesty ll/504 sa vybuduje pretlSdanim ocel'ovej chr6ni6ky DN500, dlZky
14,80m, do ktorej sa vsunie kanaliza6n6 potrubie, na ktorom budf osaden6 diStan6ne objimky.
Chr6ni6ka bude ukon6end v Sachte, resp. manZetou.
Chrdni6ka sa vypln[ riedkym bet6nom. PretlSdanie sa zadne v Startovacejjame o rozmeroch 7,5
x3,5 m a ukondi sa v koncovej jame 2,0 x 2,Om . Zabezpeeenie koncovej a Startovacej jamy je
navrhnut6 zo Stetovnic Larsen lll.n.

Stoka km km 5t. cesty Chr6ni6ka DN Chr6ni6ka OiZfy 1m;

A-3 0,00000-0,01580 ll/504 500 14,80

KriZovanie so Stdtnou cestou lll/50419 - 5t6tna cesta llll50419 vedie cez obec a je
napojen5 na 5t6tnu cestu ll/504. Na 5t6tnu cestu je v obci niekol'ko odbodiek z miestnych
komunik6cii. Pri kriZovani St6tnej cesty ll/504 sa vybuduje kanalizdcia prekopanlm na stok6ch:
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Na Stdtnej ceste lll/50419 s0 stiesnen6 priestorov6 pomery, preto nie je moZn6

vybudovat'Startovaciu a koncovri Sachtu pre pretl56anie. Z tohto d6vodu navrhujeme uloZenie

kanalizadnfch a tlakovfch potrubi prekopanim do otvoreneho vfkopu za poulitia t'aZkeho

premostenia (ocel'ov6 platna hr. 2,0 cm).

Stoka

/uftlak

km km 5t. cesty Chr6nicka DN
/obet6novanie

Ch16ni6ka/ obet6novanie

olZra 1m;

A 0,00050-0,01470 ilt/50419 obet6novanie 14,20

A2 0,00050-0,01200 ilt/50419 obet6novanie 11,50

v2 0,00050-0,01460 ill/50419 200 14,10

v2 0,45640-0,46810 ilt/50419 200 11,70

V3 0,14110-0,14750 ilt/50419 200 5,90

v4 0,07910-0,09040 ilt/50419 200 10,90

TE 0,04630 -0,05630
ilr/50419 200 10,00

Kri2ovanie cesty prekopanim je moZn6 urobit' na dvakr6t, takie doprava poCas

budovania kriZovania bude v zfienomjazdnom pruhu.

Vo vfkope sa uloZi ocel'ov6 chr6ni6ka OC DN200 a do chr5ni6ky sa vsunie tlakov6

potrubie HDPE SDR 17, PN10, d110x6,6mm, resp. d90x5,4mm, na ktorom budti osaden6

di5tandne objimky a konce chr6nidiek bud0 ukon6en6 tesniacimi manZetami.

U gravitadn6ho kanalizadn6ho potrubia PVC DN300 sa namiesto chrani6ky pouZije

obet6novanie potrubia bet6nom C12115, hr. 0,15 m.

KriZovanie s potokmi- jedn6 sa o potoky m6lo vodnat6. Tlakov6 potrubia HDPE SDR 17,

PN1O, d110x6,6mm, resp. d90x5,4mm navrhujeme vybudovat prekopanlm potoka v otvorenej

ryhe.

Kri2ovanie s potokmi s0 navrhnut6 :

- na rnitlaku V3 v km 0,11770 - 0,12930 na di2ke 11,60 m bude potrubie obet6novan6

bet6nom C12l15hr.0,15 m na potoku Veselsko-Kostolanskf

- na tlakovej kanaliz6cii TE v km 0,19910 - 0,20970 na dlZke 10,60 m bude potrubie

obet6novan6 bet6nom C12115 hr. 0,15 m na potoku Borovsko-Kostolanskf.

Pred vfstavbou v potoku Veselsko-Kostolanskf bud0 vybudovan6 dve hr6dzky a voda

ponad ryhu bude prevedenS ocel'ovou r0rou DN800 na dihky 29,20 m, ktor6 bude ulo2en6 na

dne potoku. Potom suchom dne potoka medzi hr6dzkami sa bude budovat'potrubie v ryhe. Po

vybudovani potrubia sa upravi dno a svah meliora6nfmi dlaZdicami 0,5x0,5x0,1 m na S[rku 1,0

m nad potrublm.

Pred rnfstavbou v potoku Borovsko-Kostolanskf bud0 vybudovan6 dve hr6dzky a voda

ponad ryhu bude preveden6 ocel'ovfmi rrirami 2xDN800 na dlZky 28,50 m, ktor6 bude uloZen6

na dne potoku. Potom suchom dne potoka medzi hr6dzkami sa bude budovat potrubie v ryhe.
Po vybudovani potrubia sa upravi dno a svah melioradnfmi dlaZdicami o rozmeroch 0,5x0,5x0,1

m na Sirku 1,0 m nad potrubim.
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Cerpacie stanice na spla5kovej kanaliz6cii tvori akumulacn6 nAdrZ, z ktorej budu
spla5kov6 odpadov6 vody prederp6van6 kalovfmi derpadlami cez vyitladn6 potrubie do
kanaliza6nej Sachty na gravitadnej stoke.

Teleso derpacej stanice bude zostaven5 zo 2elezobet6novfch r0r vn0torn6ho priemeru

Pre: 
- esz - DN 2ooo mm

es3, es4, ess, eso- DN 14oo mm

Tes159, Tes160, Tes161, Tes162, Tes163, Tes164- DN 1200 mm
Cerpacia stanica bude budovand ako sp05t'an6 studha. Po spusteni Zelezobet6novfch
r0r do zeme sa vyderpd voda z derpacej stanice, zabuduje sa vfstuZ a vybet6nuje sa
dno vfplhovfm vodostavebnfm bet6nom C16120. Po zatvrdnuti bet6nov6ho dna sa dno
natrie hydroizoladnfm n6terom a dobetonuje vodoobrusnyim bet6nom C25l3O na hr0bku
0,30 m. PrvS skruZ pred vyistavbou bude opatrend ocel'ovfm britom. Prestupy medzi
jednotlivfmi skruZami bud0 opatren6 integrovanfm elastomerovfm tesnenlm.

Vo vnftri 6erpacej stanice sa urob[ hydroizoladnyi n6ter proti tlakovej podzemnej vode.
Prestup kanaliza6nyich r0r Oo eS bude zaizolovanf pomocou silik6nov6ho tesnenia.

Ka2.dit 6erpacia stanica bude na vrchu uzavretA Zelezobet6novfm prefabrikovanfm poklopom
hr0bky 0,20 m. Jedn6 sa o staveniskovf prefabrik6t, v ktorom s0 dva, (resp. jeden) mont62ne
otvory a jeden vstupn! otvor. MontdZne otvory bud0 zabezpetenl t'aZkimi (D 400)
uzamykatel'nfmi poklopmi 800 x 600 mm, cez ktor6 sa budri v pripade poruchy vyberat'
6erpadl6.

Pri 6erpacej stanici DN2000 bude vstup cez t'aiky (D 400) uzamykatel'ni poklop 600 x
600 mm po ocel'ovfch st0pa6k6ch s polyetyl6novyim ndstrekom. Vo vn0tri derpacej stanice
DN2000 bude vybudovan6 Ziarovo pozinkovan6 ocel'ovd obsluZn6 l6vka, ktor6 bude umiestnen6
vo vfSke +148,530 m.n.m., resp. 2,30 m pod ter6nom. Na obsluZnej l5vke je navrhnut6 Ziarovo
pozinkovan6 ocel'ov6 zAbradlie.

Pri derpacich staniciach DN1400 bud0 dva vstupy cez t'a2ky (D 400) uzamykatel'nf
poklop 800 x 600 mm a 600 x 600 mm. Pri 6erpacich staniciach DN1200 bude jeden poklop 800
x 800 mm. U oboch typov 6erpacfch stanic bude osadenf Ziarivo pozinkovani rebriku a
6erpacie stanice budU bez obsluZnej l6vky.

eerpacie stanice s0 navrhnut6 na nasleduj0cich stok6ch :

- eSZ na stoke A

- eSg na stoke E

- eS+ na stoke E-2

- eSS na stoke F

- eSO na stoke G

-TE eS-159 aZ TE eS-164 budri vybudovan6 pred oplotenim pri rodinnfch domoch vedl'a
navrhovanej tlakovej kanaliz6cii TE.

Pre uzemnenie rozv6dza6ov pri derpacich staniciach je potrebn6 zabudovat'zemniaci
p6sik FeZn 4x30mm. Zemniaci p6sik sa poloZi na dno vyikopu kanalizadn6ho potrubia na diZke
50m pred ka2dou 6erpacou stanicou a bude vyvedenf do bet6nov6ho zSkladu pre rozv1dzal.
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Vfvody pri prechode z betonu na povrch treba ochr5nit'proti korozii min. 0,1m v bet6ne a0,2m

nad povrchom.

Bilancia splaikovtich odpadovtich v6d :

Bilancia spla5kovfch odpadovjrch v6d pre odvedenie z lzemia navrhovanej kanaliz{cie
je urobenf podl'a vyhl65ky MzP SR e.68412006 specifick6 potreba vody :

- pre bytor,ni fond - byty s lok6lnym ohrevom vody a vahovfm k0pel'om - 135 l/os.defi

- zakladna vybavenost pre vidiecke obce do 1000 obyv. - 15 l/os.defr

- 258 rodinnfch domov pripojenfch na stoky A, A-1 , A-1'1, A'2, A-3, TE, B-2, D, D-1 , D1-4, D-2,

F,G

Podet obyvatel'ov 258 RD x 3,5 obyv/RD = 903 obyvatel'ov -

priemernf dennf odtok :

Qp = 903 obyv. x (135,0 + 15,0) l/obyv.deh = 135 450 l/deh = 1,57 l/s -

maxim6lny hodinovf odtok :

Qr"*=3xQr=4,71 lls

ro6nf odtok :

Qrok = 49 439,25 m3/rok

Pritoky spla5kovfch v6d na navrhovan6 Eerpacie stanice :

V'itlak cs Pritok z as

Podet

pripojok
pre RD

Podet

obyv.

5pecifickd
potreba

vody

lllos/defil

Potreba
vody-Qp-

priem.

Denn6 l/defi

QP

(Us)

SplaSky

Qm-max.
hodinov6

il/sI

v2 csz TE+CS4+CS3 165 577,5 150 86625 1,00 3,01

V3 css TE+CS4 47 164,5 150 24675 0,29 t,26

v4 cs4 20 70 150 10500 o,t2 0,77

V5 css 3 L0,5 150 t575 0,02 0,13

V6 eso 6 21. 150 3 L50 0,04 o,26

TlakovS

Kanaliz.

cs 159 1 3,5 150 525 0,01 0,04

es roo L 3,5 150 525 0,01 0,04

Tlakovd

Kanaliz.

es ror 1. 3,5 150 525 0,01 0,04

Tlakovd

Kanaliz.

es roz 1 3,5 150 525 0,01 0,04

Tlakov6

Kanaliz.

es ros 1. 3,5 150 525 0,01 0,04

Tlakovd

Kanaliz.

es ro+ 1. 3,5 150 s25 0,01 O,O4
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SO - ,3 Kanalizadni odboienia

V rdmci stavebn6ho objektu s( rie5en6 kanaliza6n6 odbodenia za0sten6 do
navrhovanfch st6k a s0 ukon6en6 pred nehnutel'nost'ou bez kanaliza6nej domovej Sachty. Na
konci kanaliza6n6ho odbodenia si vybuduje vlastnik nehnutel'nosti vlastnri kanaliza6n0 domovri
Sachtu akanalizatn0 prlpojku z rodinn6ho domu.

Vfstavba kanaliza6n6ho odbodenia je navrhnutd v dvoch typoch budovania :

Tvp A - stoka sa nachddza v strede cesty, (resp. v strede jazdn6ho pruhu), tak navrhujeme
vfstavbu kanaliza6n6ho odbodenia bezvfkopovou technol69iou (Snekovfm vftanim) v
Staftovacej jame 1,0 x 2,0 m v paZenej ryhe a na druhom konci bude vybudovan6 vfchodzia
jama 1,0 x 1,0 m v paZenej ryhe.

Tvp ..8" - stoka sa nach6dza na kraji cesty alebo vedl'a cesty, takZe vfstavba kanalizadn6ho
odbo6enia bude v paZenej ryhe Sirokej 1,0 m.

N6vrhy typu ,,A" a typu ,,B" sri podrobne rie5en6 v bode 6. 2 ,,Napojenie kanaliza6n6ho
odbo6enia a vykaz odbodiek".

Kanaliza6n6 odbodenia sri navrhnut6 z kanaliza6nfch r0r PVC DN 150.

Celkove je navrhnutych24S ks kanalizadnfch odbodenio celkovej dlZke 1603,10m.

SO - 14 Pripoikv NN k 6erpacim staniciam

Napojenie rozvildzatov eS navrhujeme realizovat' z jestvujticeho vzdu5n6ho
vonkaj5ieho vedenia NN rozvodu. Nap6jacim bodom bude existuj0ci bet6novf stip. Odbodenie
zo stipa NN vedenia bude zhotoven6 kSblom NAYY-J cez pripojkov0 skriiu SP. Meranie
spotreby elektrickej energie bude v elektromerovej skrini osadenej vedl'a stipa NN vedenia.

STROJ NOTECHNOLOGICKA CASi

Predmet rieSenia

Predmetom je vypracovanie strojnotechnologickej 6asti 19 6erpaclch stanlc pre
spla5kov0 kanaliz5ciu v Borovciach, ktor5 je sriCast'ou realizadn6ho projektu. eerpacie stanice
eS t aZ eS e UuOU vybudovan6 na stokovej sieti kanaliz6cie. eerpacie stanice TeS 1 aZ TeS
11 bud0 derpat vodu do spolodn6ho tlakov6ho vftla6n6ho potrubia.

Hlavn6 vfchodiskov6 podmienky pre n6vrh jednotlivfch 6erpacich stanic

eerpacie stanice budri vybudovan6 z bet6novfch skruZi.
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Pc NSzov
cs

MaximSlne
hodinov6
mno2stvo
Qm [/s]

Vn(tornf
priemer [m]

K6ta ter6nu pri

es
[m n.m.]

Podlaha
l6vky pod
te16nom

lmml

Dno vytla
pod ter6nom

lmml

26501 esr 4,14 2,0 164,40 3300

2 esz 2,26 14 163,85 2200

3 csg 1,04 1,4 164,40 1520

4 es+ 0,35 1,4 162,50
1 560

5 ess 4,36 2,0 165,55 2800 2150

6 eso 0,13 1,4 163,00
1 600

7 esz 0,80 1,4 164,55 1750

8 ese 0,13 1,4 164,55
1 600

I TES-1 0,04 12 155,26 1210

10 Tes-2 0,04 1,2 155,55 1620

11 Tes-3 0,04 1,2 155,53 1 640

12 Tes-4 0,04 12 155,49 1640

13 Tes-5 0,04 1,2 155,65 1840

14 res-o 0,04 12 155,40 1 640

15 res-7 0,04 1,2 155,75 2070

16 Tes-8 0,04 12 155,21 1540

17 res-g 0,04 1,2 155,33 1730

18 TeS-10 0,04 12 156,70 2070

19 res 11 0,04 1,2 156,70
1 880

Navrhovan6 parametre na vlistupe Eerpacich stanic

Parametre boli navrhnut6 so zohl'adnenim hlavnfch
predch6dzaj0com bode, 0dajov uvedenyich v tabul'k6ch
pozdiZnych profilov patriacich do stavebnej 6asti.

vlchodzlch podmienok uvedenfch
na vfkresoch strojnej 6asti, situdcii a

P. 6. N6zov
es

Dopravn6
mno2stvo

ll/sI

Mern6
energia
[J/kg]

Dno eS pod
te16nom

lmml
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1 esr 5,00 116 5800

2 esz 2,70
119

5400

3 esa
2,05 79

3900

4 es+ 2,06 97 4000

5 css 5,40 74 4600

b cso 2,25 78 4000

7 esz 2,08 75 4400

8 ese 2,09 77 3900

9 res-r 2,05 105 3400

10 res-z 2,06 106 3900

11 res-s 2,07 107 3900

12 res-+ 2,08 108 3900

13 res-s 2,09 109 4100

14 res-o 2,10 110 3900

15 res-z 2,11 111 4300

16 res-s 2,11 111 3800

17 res-g 2,10 110 4000

18 res-ro 2,09 108 4300

19 res rr 2,06 106
4100

Pracovn6 oblasti derpacich stanic s0 navrhnut6 tak, aby optimdlne zohl'adhovali aktuSlny
stav stokovej siete na pritokovfch stran6ch vrdtane prishichaj0cich derpaclch stanic. Budri
schopn6 pracovat'pre celf rozsah pritokov od minim6lnych a2 po maxim6lne uva2ovan6. V5etky
stanice s0 navrhnut6 ako vzdjomne hydraulicky sOvisiaci kanalizadnf komplex.

Technick6 rie5enie je navrhnut6 so 100 7o namontovanou rezervou. eerpacie stanice maj(
jedno pracovn6 derpadlo a druh6 je namontovanS rezerva.

N6vrh technick6ho rie5enia

V5etky strojne zariadenia bud( in5talovan6 v kruhovfch derpacich staniciach. Steny
stavebn6ho objektu bud0 zo Zelezobet6novfch skruZi. Spodnri 6ast' derpacich stanic tvoria
akumula6n6 zbern6 komory. V tichto dastiach s0 in5talovan6 aj hlavn6 technologick6
zariadenia - dve vertik6lne odstrediv6 ponorn6 kanalizadn6 6erpacie agreg6ty. eerpadl6 SEG
maif rezaci n62 pre n6rodn0 prevSdzku. Jeden agreg6t je pracovnf a druhf je 1QO o/o

namontovan1 rezerva s automatickfm n5behom pri pripadnej poruche pracovn6ho agreg6tu.
eerpadlS s0 navrhnute s rfchlospojkovfm mechanizmom a sp0St'acim vedenlm. Toto rie5enie
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umoZni kontrolu a vymenu derpadiel bez nutnosti vstupu do akumulacnej casti eerpacej stanice,

v ktorej sU 6erpadl5 kotven6. S0dast'ou zariaden[ zabezpeluj0cich automatick0 prevSdzku

derpacej stanice s0 snimade hladin.

Vf$kov6 umiestnenie snlma6ov je zdvisl6 od kon5trukdnfch detailov a vz{iomnych

suvislosti. Hodnoty ovl6dacich hladin s0 uveden6 na vfkresoch strojnej 6asti a q v

prevddzkovyich parametroch.

V$etky d'alSie zariadenia s0 in5talovan6 v hornej 6asti derpaclch stanic. Na vftlaku

ka2deho derpadla s0 in5talovan6 : spdtny uzAver, mont6Zna vlolka a uzatvAracie zas0vadlo na

kanalizacnf vodu. Do vybavenia strojnej 6asti patria aj r0rov6 tvarovky, potrubia a prisl0chajUci

spojovaci materi6l, ktore budri z nerezovej ocele. Ovl6danie zariadenl, ktor6 s0 v hornej 6asti

6erpacej stanice, bude v derpacich staniciach eS t a eS S z obsluZnej plo5iny patriacej do

stavebnej 6asti. Pri ostatnich 6erpacich staniciach, ktor6 maj0 vn0tornf priemer 1,4ma1,2m
bude ovlSdanie z rebrika.

Mont6Z t'aZSich strojov navrhujeme autoZeriavom, prlpadne infm mont6Znym zariadenlm
(zdvesn6 montSZne konzoly). Na mont62 I'ah5[ch zariadeni bude moZn5 vyu2it' kladkostroj.

MontS2ne zariadenia nepatria do strojnej dod6vky. Zabezpeli ich firma, ktor6 bude vykondvat'

mont6Z strojnotechnologickfch zariaden[.

R0ry, priruby a tvarovky bud( z nerezovej ocele. V5etky z vyroby nenatret6 strojn6

zariadenia a doplnkovf materidl budri po mont62i natret6 vhodniim z6kladnyim a vrchnfm
n6terom.

Prevddzka zariadeni a syst6m riadenia
KaZdA derpacia stanica bude mat vlastn6 lok6lne riadenie. Navrhujeme plne automatick0

prev6dzku derpacej stanice. V kaZdej derpacej stanici bude jedno 6erpadlo pracovn6 a druh6 je

k dispozicii pre pripad poruchy. Funkcie dvojice derpadiel sa bud0 cyklicky zamiefiaj0 za 06elom

rovnomern6ho vyt'aZenia.

Riadiaci syst6m pre jednu derpaciu stanicu pozost6va z mikropo6fta6ovej jednotky na

regul6ciu, ovl6danie, kontrolu a nastavovanie v5etkfch prev5dzkovfch 6innosti. Elektronick5

riadiaca jednotka bude zabezpedovat' automatick6 riadenie derpacej stanice v z6vislosti od

vf5ky hladiny v akumuladnej 6asti.

Vikony zariadeni strojnej 6asti :

P. 6.

N6zov
6erpacej
stanice

Vfkon
6erpadla

lkwl

Mal6
spotrebi6e
spolu [kfi

lnStalovany
vfkon
lkwl

MaximSlny
s[6asnf vfkon

lkwl

1 esr 5,5 0,50 11,50 1 1,50

2 esz 1,6 0,50 3,70 3,70

3 esg 1,3 0,50 3,10 3,10

4 es+ 1,6 0,50 3,70 3,70

5 ess 5,5 0,50 11,50 1 1,50

b eso 1,3 0,50 3,10 3,10

7 esz 13 0,50 3,10 3,10

8 esa 1,3 0,50 3,10 3,10

I Tes-1 1,6 0,50 3,70 3,70

10 res-z 1,6 0,50 3,70 3,70
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11 TES-3 1,6 0,50 3,70 3,70

12 TES-4 16 0,50 3,70 3,70

13 res-s 1,6 0,50 3,70 3,70

14 res-o 1,6 0,50 3,70 3,70

15 rcs-z 1,6 0,50 3,70 3,70

16 res-a 1,6 0,50 3,70 3,70

17 res-g 16 0,50 3,70 3,70

18 res-ro 1,6 0,50 3,70 3,70

19 res-r r 1,6 0,50 3,70 3,70

ln5talovanf vfkon PS 01.1: 83,50 kW

83,50 kWMaxim6lny s0dasnf vfkon PS 01.1 :

Predmet rieSenia

Predmetom je vypracovanie strojnotechnologickej 6asti jednej 6erpacej stanice eS t pre
spla5kovti kanalizSciu v Rakoviciach, ktorS je s06astou realizadneho projektu. Bude vybudovand
na stokovej sieti kanaliz6cie.

Hlavn6 vfchodiskov6 podmienky pre n6vrh jednotlivfch Eerpacich stanic eerpacie
stanice bud0 vybudovan6 z betonovfch skruZi.

Maxim6lne hodinov6 mnoZstvo :

Vn0tornli priemer : 1,4 m
Kota ter6nu pri eS 1 : 158,00 m n.m.
Dno ujrtlaku pod upravenlim ter6nom : 1400 mm

Navrhovan6 parametre na vfstupe Eerpacich stanic

Parametre boli navrhnut6 so zohl'adnenim hlavnfch vichodzich podmienok uvedenfch v
predch6dzaj0com bode, 0dajov uvedenyich v tabul'kdch na vfkresoch strojnej 6asti, situScii a
pozdlZnych profilov patriacich do stavebnej 6asti.
Dopravn6 mnoZstvo eSt : 2,14,,.s'1

MernS energia derpadiel :147 J.kg-1

Ono eS 1 pod ter6nom :4200 mm

Pracovn6 oblasti derpadiel s0 navrhnut6 tak, aby optim6lne zohl'adriovali aktu6lny stav
stokovej siete na prltokovej strane, Bud0 schopn6 pracovat' pre celf rozsah pritokov od
minim5lnych aZ po maxim6lne uvaZovan6.

Technick6 rie5enie je navrhnut6 so 100 o/o namontovanou rezervou. Stanica md jedno
pracovn6 6erpadlo a druh6 je namontovanA rezerva.
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N6vrh technick6ho rieSenia
V5etky strojne zariadenia budri in5talovan6 v kruhovej 6asti pod ter6nom. Steny

stavebn6ho objektu budri zo 1elezobetonovfch skru2i. Spodn0 6ast' tvori akumula6nA zbernA

komora. V tejto 6asti s0 in5talovan6 aj 6erpadl6 SEG, ktore maj( rezaci n62 pre n6rodn0

prevddzku. Jeden agreget je pracovnf a druhf je 100 % namontovanArezerva, s automatickfm

n6behom pri pripadnej poruche pracovn6ho agregStu. eerpadl5 sri navrhnut6 s

rfchlospojkovfm mechanizmom a sp0St'acim vedenim. Toto rie5enie umoZni kontrolu a v;imenu

ferpadiel bez nutnosti vstupu do akumuladnej 6asti 6erpacej stanice, v ktorej sU 6erpadlS

kotven6. S06asfou zariadeni zabezpecujricich automatick0 prev6dzku cerpacej stanice sU

snima6e hladin.
V$etky d'alSie strojn6 zariadenia s0 in5talovan6 v hornej 6asti. Na vftlaku kaZdeho

derpadla s0 in5talovan6 : spdtnf uzAvet, montSZna vloZka a uzatvAracie zas0vadlo na

kanalizadn0 vodu. Do vybavenia patria aj r0rov6 tvarovky, potrubia a prisl0chaj0ci spojovacl

materiSl, ktore bud0 znerezovq ocele. OvlSdanie armat0r bude z rebrika.

Na montdZ zariadeni bude moZn6 vyuZit'kladkostroj. MontSZne zariadenia nepatria do strojnej

dod6vky. Zabezpedi ich firma, kto16 bude vykon6vat'mont62 strojnotechnologickfch zariadeni.
Rfry, priruby a tvarovky bud0 z nerezovq ocele. V5etky z vyroby nenatret6 strojn6

zariadenia a doplnkovf materi5l bud0 po mont5Zi natret6 vhodnyim z6kladnfm a vrchnym

n6terom.

Prev6dzka zariadeni a syst6m riadenia
eerpacia stanica bude mat' vlastn6 lok6lne riadenie. Navrhujeme plne automatick0

prevSdzku. Jedno Eerpadlo bude pracovn6 a druh6 je k dispozicii pre pripad poruchy. Funkcie

dvojice 6erpadiel sa bud0 cyklicky zamiefraj0 za Udelom rovnomern6ho vyt'aZenia.

Riadiaci syst6m pre jednu 6erpaciu stanicu pozostSva z mikropo6ftadovej jednotky na

regulSciu, ovl5danie, kontrolu a nastavovanie vSetkfch prevddzkovfch 6innosti. Elektronick6

riadiaca jednotka bude zabezpedovat automatick6 riadenie 6erpacej stanice v z6vislosti od

vf5ky hladiny v akumuladnej 6asti.

Vfkony zariadeni strojnej 6asti

Vfkon jedn6ho 6erpadla : ................. 1,60 kW
ln5talovanii vlikon PS 02.1 : ............ 3,70 kW

Maxim6lny s06asnf vfkon PS 02.1 : 3,70 kW

Predmet rie5enia
Predmetom je vypracovanie strojnotechnologickej 6asti 11 6erpacich stanic pre

spla$kovO kanaliz6ciu vo Veselom, ktor5 je s(6ast'ou realizadneho projektu. eerpacie stanice

eS + aZ eS tt budti vybudovan6 na stokovej sieti kanalizAcie. eerpacie stanice eS-362, eS-
363, eS-366 a eS-368 budu cerpat vodu do tlakov6ho vftla6n6ho potrubia.

Hlavn6 vfchodiskov6 podmienky pre n6vrh jednotlivich Eerpacich stanic eerpacie
stanice bud0 vybudovan6 z bet6novfch skruZi.
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P6 Ndzov eS

Maxim5lne
hodinov6
mnoZstvo
Qm [/s]

Vn(tornf
priemer [m]

K6ta ter6nu pri

es
[m n.m.]

Dno uftlaku
pod ter6nom

lmml

1 8601 es+ 1,48 1,4 156,86

2 ess 2,90 1,4 161,76 2030

3 ese 0,19 1,4 158,85 '1850

4 esz 1,40 14 159,80
1 500

5 esg 0,56 1,4 155,72 1640

b es ro 1,05 1,4 153,40
1 600

7 cs tt 0,14 1,4 155,96
1 560

8 es-eoz 0,05 1,2 155,40 1200

9 es-sos 0,05 1,2 155,62
1220

10 es-soo 0,05 1,2 155,75 1250

11 es-eoe 0,05 12 155,66 1210

Navrhovan6 parametre na vistupe Eerpacich stanic

Parametre boli navrhnut6 so zohl'adnenlm hlavnfch vfchodzich podmienok uvedenyich v
predch6dzaj0com bode, 0dajov uvedenfch v tabul'k6ch na vfkresoch strojnej 6asti, situ6cii a
pozdiZnych profilov patriacich do stavebnej dasti.

P. 6. NSzov
es

Dopravn6
mnoZstvo

[/s]

Mern6
energia
[J/ks]

Dno eS pod
te16nom

lmml

43001 es+ 2,46 152

2 ess 2,09 109 4400

3 eso 2,Og 98 4400

4 esz 2,34 136 3700

5 esg 2,17 118 4000

6 es ro 2,03 76 4000

7 es rr 2,02 75 4000

I es-soz 2,00 70 3400
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I es-sos 2,00 70 3500

10 es-soo 2,00 70 3500

11 es-soa 2,00 70
3500

Pracovn6 oblasti 6erpacich stanic s[ navrhnut6 tak, aby optim5lne zohl'adfiovali aktu6lny

stav stokovej siete na pritokovfch stran6ch vr6tane prishichajricich 6erpacich stanic. Bud0

schopn6 pracovat'pre celf rozsah prltokov od minimdlnych a2 po maxim6lne uvaZovan6. V5etky

stanice s0 navrhnut6 ako vz6jomne hydraulicky s0visiaci kanaliza6nf komplex.

Technick6 rie5enie je navrhnut6 so 100 % namontovanou rezervou. eerpacie stanice maj0

jedno pracovn6 derpadlo a druh6 je namontovanA rezerva.

N6vrh technick6ho rie5enia

V5etky strojn6 zariadenia bud0 in5talovan6 v kruhovfch 6erpacich staniciach. Steny

stavebn6ho objektu budri zo Zelezobet6novlch skruZi. Spodn0 6ast' derpaclch stanic tvoria

akumula6n6 zbernl komory. V tfchto dastiach sri in5talovan6 al hlavn6 technologick6

zariadenia - dve vertik6lne odstrediv6 ponorn6 kanalizadn6 6erpacie agregSty. V5etky 6erpad16

malt rezacl n62 pre n6rodn0 prevSdzku. Jeden agregdt je pracovnf a druhf je 100 %

namontovanA rezerva s automatickfm n6behom pri prlpadnej poruche pracovn6ho agreg6tu.

Navrhnut6 s[ s nichlospojkovfm mechanizmom a sp0St'acim vedenim. Toto rie6enie umoZni

kontrolu a vfmenu derpadiel bez nutnosti vstupu do akumula6nej 6asti 6erpacej stanice, v ktorej

sri 6erpadl6 kotven6. Sri6astou zariadeni zabezpelul0cich automatick0 prev6dzku derpacej

stanice s0 snima6e hladin.

Vfskove umiestnenie snima6ov je z6visl6 od kon5trukdnfch detailov a vz6jomnfch

s0vislosti. Hodnoty ovl6dacich hladin s0 uveden6 na vfkresoch strojnej 6asti a ai v
prev6dzkovfch parametroch.

V5etky d'alSie zariadenia s0 in5talovan6 v hornej 6asti 6erpacich stanic. Na vftlaku
kaZdeho derpadla s0 in5talovan5:spdtny uzdver, mont62na vloZka auzatvAracie zas0vadlo na

kanalizadn0 vodu. Do vybavenia strojnej 6asti patria aj rrirove tvarovky, potrubia a prisl0chajOci

spojovaci materiSl, ktor6 bud0 z nerezovej ocele, Ovl6danie zariadeni, ktor6 s0 v hornej 6asti

derpacej stanice, bude z rebrika.

Mont6Z t'aZ5ich strojov navrhujeme autoZeriavom, prlpadne inim mont62nym zariadenlm
(z6vesn6 mont6Zne konzoly). Na mont6Z I'ah5ich zariadeni bude moZn6 vyuZit' kladkostroj.

Mont6Zne zariadenia nepatria do strojnej dod6vky. Zabezpeli ich firma, ktor6 bude vykon6vat'

mont62 strojnotechnologickfch zariadeni.

Rriry, priruby a tvarovky budri z nerezovej ocele. V5etky z vyroby nenatret6 strojn6

zariadenia a doplnkovlf materi6l bud0 po mont5Zi natret6 vhodnfm z6kladnfm a vrchnfm
ndterom.
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Prev6dzka zariadeni a syst6m riadenia

KaZdA 6erpacia stanica bude mat' vlastn6 lokSlne riadenie. Navrhujeme plne automatick0
prev6dzku cerpacej stanice. V kaZdej derpacej stanici bude jedno cerpadlo pracovn6 a druhe je
k dispozicii pre pripad poruchy. Funkcie dvojice 6erpadiel sa bud0 cyklicky zamiefraj0 za fidelom
rovnomern6ho vyt'aZenia.

Riadiaci syst6m pre jednu 6erpaciu stanicu pozost5va z mikropodltadovej jednotky na
regul6ciu, ovl6danie, kontrolu a nastavovanie v5etkich prev6dzkovich dinnosti. Elektronick6
riadiaca jednotka bude zabezpedovat automatick6 riadenie 6erpacej stanice v zdvislosti od
vf6ky hladiny v akumula6nej 6asti.

Vikony zariadeni strojnej 6asti :

P. d.

N5zov
6erpacej
stanice

Vfkon
6erpadla

IKW]

Mal6
spotrebi6e
spolu [kWJ

!n5talovanli
vlikon
lkwl

MaximSlny
s66asni
v'fkon
tkwl

1 es+ 1,6 0,50 3,70 3,70

2 ess 16 0,50 3,70 3,70

3 eso 1,6 0,50 3,70 3,70

4 esz 1,6 0,50 3,70 3,70

5 esg 16 0,50 3,70 3,70

6 es ro 1,3 0,50 3,10 3,10

7 es rr 1,3 0,50 3,10 3,10

8 es-soz 1.3 0.50 3.10
I Cs-sas 1.3 0,50 3.10 3.10
10 es-soo 1.3 0.50 3.10 3.10
11 es-gee 13 0.50 3.10 310

ln5talovanf vfkon PS 03.1 : ............ 37,10 kW

Maximdlny s06asnf vfkon PS 03.1 : 37,10 kW

Predmet rie5enia
Predmetom je vypracovanie strojnotechnologickej 6asti 11 6erpacich stanic pre

spla5kovri kanaliz6ciu v Dubovanoch, ktor5 je sri6ast'ou realiza6n6ho projektu. eerpacie stanice
eS z aZ eS o ouOU vybudovan6 na stokovej sieti kanaliz6cie. eerpacie stanice TeS 1Sg aZ
TeS 164 bud0 6erpat'vodu do tlakov6ho vfiladn6ho

potrubia.

Hlavn6 vichodiskov6 podmienky pre n6vrh jednottivich Eerpacich stanic eerpacie
stanice budu vybudovan6 z betonovfch skruZi.

30



P6 N6zov
cs

Maxim6lne
hodinov6
mnoZstvo

Qm [/s]

Vn0tornf
priemer [m]

K6ta ter6nu pri

es
[m n.m.]

Podlaha
l6vky pod
te16nom

lmml

Dno vytla
pod ter6nom

lmml

44001 esz 3.01 2,0 150,83 2300

2 ess 1,26 1,4 150,57 4100

3 es+ o,77 14 150,44 4200

4 ess 0,13 1,4 156,21 4300

5 eso 0,26 1,4 156,35 4100

b Tes-1s9 0,04 1,2 150,20 3700

7 Tes-160 0,04 1,2 149,95 3600

8 Tes-161 0,04 12 149,98 3900

I Tes-162 0,04 1,2 1 50,1 0 4200

10 TeS-163 0,04 1,2 150,45 41 00

11 TeS-164 0,04 1,2 150,31 3900

Navrhovan6 parametre na vfstupe Eerpacich stanic

Parametre boli navrhnut6 so zohl'adnenim hlavnyich vfchodzich podmienok uvedenfch v

predch6dzajricom bode, Udajov uvedenlch v tabul'k6ch na vfkresoch strojnej 6asti, situ6cii a

pozd[2nych profilov patriacich do stavebnej 6asti.

P. d. Ndzov
es

Dopravn6
mno2stvo

[/s]

Mernd
energia
U/ksl

Dno eS pod
te16nom

lmml

44001 esz 3,6 200

2 ess 2,16 85 41 00

3 es+ 1,97 68 4200

4 ess 2,13 82 4300

5 eso 2,54 123 4100

6 Te S-159 2,01 72 3700

7 TeS-160 2,03 73 3600

8 Tes-161 2,08 77 3900

9 Tes-162 2,11 80 4200
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10 TeS-163 2,02 72 4100

11 Tes-164
2,01 72 3900

Pracovn6 oblasti derpaclch stanlc s0 navrhnut6 tak, aby optim6lne zohl'adhovali aktu6lny stav
stokovej siete na pritokovfch stranSch vr6tane prisl0chaj(cich 6erpacich stanic. Bud0 schopn6
pracovat'pre celf rozsah pritokov od minim6lnych a2 po maximSlne uva2ovan6. V5etky stanice
s0 navrhnut6 ako vz6jomne hydraulicky s0visiaci kanalizadnf komplex.

Technicke rie5enie je navrhnut6 so 100 % namontovanou rezervou. eerpacie stanice majO
jedno pracovn6 derpadlo a druh6 je namontovanA rezerva.

N6vrh technick6ho rie5enia
V5etky strojn6 zariadenia bud0 in5talovan6 v kruhovfch 6erpacich staniciach. Steny

stavebn6ho objektu budO zo Zelezobet6novfch skruZi. Spodn0 6ast' Eerpacich stanic tvoria
akumula6n6 zbern6 komory. V tfchto dastiach s0 in5talovan6 4 hlavn6 technologick6
zariadenia - dve vertik6lne odstrediv6 ponorn6 kanaliza6n6 derpacie agreg6ty. eerpadlS SEG
majf rezaci n62 pre n5ro6n0 prevddzku. Jeden agreg6t je pracovnli a druhf je 1QQ o/o

namontovanA rezerva s automatickfm n6behom pri pripadnej poruche pracovn6ho agregdtu.
eerpadlS s0 navrhnut6 s nichlospojkovfm mechanizmom a sp0St'acim vedenim. Toto rie5enie
umoZnl kontrolu a vimenu derpadiel bez nutnosti vstupu do akumula6nej 6asti derpacej stanice,
v ktorej s( 6erpadlS kotven6. SU6ast'ou zariadenl zabezpel$0cich automatick0 prevddzku
6erpacej stanice s0 snimade hladin.

Vi5kove umiestnenie snlma6ov je z6visl6 od kon5trukdnfch detailov a vz5jomnfch
s0vislosti. Hodnoty ovl6dacich hladin s0 uveden6 na vfkresoch strolnej 6asti a 4 v
prevddzkovfch para metroch.

V5etky d'alSie zariadenia sU in5talovan6 v hornej 6asti derpacich stanlc. Na vitlaku
kaZd6ho 6erpadla s0 in5talovan6 : spdtny uzAver, montSZna vloZka a uzalvilracie zas(vadlo na
kanaliza6n0 vodu. Do vybavenia strojnej dasti patria aj r0rov6 tvarovky, potrubia a prisl0chaj0ci
spojovac[ materi5l, ktor6 bud 0 z nerezovq ocele.

Ovl6danie zariadeni, ktor6 s0 v hornej 6asti 6erpacej stanice, bude v 6erpacej stanici eS Z z
obsluZnej plo5iny patriacej do stavebnej 6asti. Pri ostatnfch derpacich staniciach, ktor6 maj0
vnUtornii priemer 1,4 m a 1,2 m bude ovl6danie z rebrlka.

Mont62 t'aZ5ich strojov navrhujeme autoZeriavom, pripadne infm mont62nym zariadenim
(z5vesn6 mont6Zne konzoly). Na mont62 I'ah5ich zariadeni bude moZn6 vyuZit' kladkostroj.
Mont6Zne zariadenia nepatria do strojnej dodSvky. Zabezpeli ich firma, ktord bude vykondvat'
mont62 stroj notech no I og ickf ch zariadeni.

R0ry, prlruby a tvarovky budti z nerezovq ocele. V5etky z vyroby nenatret6 stroln6
zariadenia a doplnkovf materi6l bud0 po montSZi natret6 vhodnfm z6kladnfm a vrchnim
n6terom.

Prev6dzka zariadeni a syst6m riadenia

KaZdA derpacia stanica bude mat vlastn6 lok6lne riadenie. Navrhujeme plne automatick(
prevddzku Cerpacej stanice. V kaZdej derpacej stanici bude jedno derpadlo pracovn6 a druh6 je
k dispozlcii pre pripad poruchy. Funkcie dvojice derpadiel sa budti cyklicky zamiehaj0 za 06elom
rovnomern6ho vyt'aZenia. Riadiaci syst6m pre jednu 6erpaciu stanicu pozost6va z
mikropodita6ovej jednotky na regul6ciu, ovlddanie, kontrolu a nastavovanie v5etkfch

32



prevedzkovych cinnosti. Elektronick6 riadiaca jednotka bude zabezpecovat' automaticke

riadenie cerpacej stanice v z6vislosti od vfsky hladiny v akumuladnej 6asti.

Vfkony zariadeni strojnej 6asti :

P. 6.

N6zov
6erpacej
stanice

Vfkon
6erpadla

lkwl

Mal6
spotrebi6e
spolu [kWj

lnStalovanf
vfkon
lkwl

MaximSlny
s(6asni
vfkon
tkwl

1 6sz 5,5 0,50 11,50 11,50

2 ess 1,3 0,50 3,10 3,10

3 cs+ 13 0,50 3,10 3,10

4 ess 1,3 0,50 3,10 3,10

5 eso 1,6 0,50 3,70 3,70

6 Te s-159 13 0,50 3,10 3,10

7 TeS-160 1,3 0,50 3,10 3,10

8 TeS-161 13 0,50 3,10 3,10

I TeS-162 13 0,50 3,10 3,10

10 Tes-163 1,3 0,50 3,10 3,10

11 TeS-164 1,3 0,50 3,10 3,10

lnStalovanf vfkon PS 04.1: 43,10 kW

43,10 kWMaximSlny s(6asnf vikon PS 04.1 :

Strojnotechnologickd 6ast'eOV pozost6va z nasledovnfch diel6ich prevSdzkovfch s0borov:

PS 05.1.1 (DPS 01) Mechanick6 preddistenie (pritekaj0ce odpadov6 vody s0 zbaven6

mechnickyich neEist6t)

PS 05.1.2 (DPS 02) eerpacia stanica surovej vody,

PS 05.1.3 (DPS 03) Biologick6 distenie - aktivScia granulovanou biomasou

PS 05.1.3 (DPS 04) Vfstupn6 derpacia stanica (6erpacia stanica, merni objekt)

(zabezpeduje dopravu vydistenfch v6d do recipientu)

PS 05.1.5 (DPS 05) TerciSlny stupeh

PS 05.1.6 (DPS 06) Kalov6 hospoddrstvo (kalojem, odvodfiovanie kalu)

PS 05.1.7 (DPS 07) Dticharefi

Elektrotechnoloqick6 6ast' :

- PS 01.2 - ES BOROVCE

- PS 02.2 - eS nnrOVtCe
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- PS 03.2 - es vrsrlr
- PS 04.2 - es ougovANy
- PS ob.2 - eov vESELE
Elektroin6tal6cia v kaZdej derpacej stanici bude napojenS zo skrifiov6ho rozvAdzal,a
umiestnen6ho vedl'a derpacej stanice. RozvAdzal, bude osadenf na bet6novom
podklade.

V kaZdej eS OuOri in5talovan6 dve 6erpadl6, pri max, hladine m62u ist'sUdasne.
V automatickej prevddzke budri ovlddan6 od Styroch plav6kovfch splna6ov,
PrevAdzka derpadiel bude automatickS s moZnost'ou rudn6ho ovlSdania.
OvlSdanie a zber 0dajov v e S zabezpedi riadiaca jednotka LCD s mikroprocesorovfm modulom.
Do dispedingu na eOV Vesele bud0 pren65an6 nasledovn6 udalosti: ...strata
napdtia v rozvAdzadi
... porucha derpadla
... porucha plav6kov6ho splnada
...max. hladina
Pre komunik6ciu medzijednotlivimi eS a dispe6ingom eOV Vesel6 bude pouZitS komunik6cia ,

mobilnou telekomunikadnou sietou GSM-EDGE. KomunikAciu zabezpedi SMS modul, ktoni sa
doplni do riadiacej jednotky LCD.

2.2. Podmienkv pre pr[pravu fizemia

Pred zahdienlm vfstavby je nutn6 poZiadat' prislu5n6 organizlcie o vytf6enie podzemnfch
veden[.

Pri preloZk6ch podzemnfch vedenl musi byt' s0hlas s vlastnikom sieti a ods0hlasen6
technick6 rie5enie preloZky.

V r6mci projektu pre stavebn6 povolenie bude rie5enf Projekt organiz5cie dopravy (POD).

Pri vfstavbe d6jde k do6asn6mu a trval6mu z6beru :

Obec Trvalyi zAber

pre eS

(m')

Dodasnf zAber

po trase

(m')

Do6asn! zdber pre

zariadenie staveniska

(m')

Borovce 74,04 31 798 1 024

Rakovice 40 4 807 1024

Vesel6 40,96 26 254 1 024

Dubovany 42,64 21 429 1024

Potrebn6 je urobit' majetkopr6vne vysporiadanie pre trvalf zAber pre 6erpacie stanice.
Opatrenia a upresnenie terminov vfstavby pri do6asnom z6bere pre vistavbu potrubia dohodne
stavebnlk s majitel'mi dotknutfch pl6ch.
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2.3 Poiiadavkv na dopravu

Po6as vyistavby bud0 vyu2ivan6 5t6tne a miestne cesty na dopravu materiSlov a pristup na

stavenisko.

V r6mci projektu pre stavebn6 povolenie bude vypracovanf Projekt organiz6cie dopravy, ktoni

bude rie$it obmedzenie prem6vky na cest5ch po6as vfstavby v obciach a v blfzkosti Stdtnej

cesty.

Hlavnou dopravnou trasou bud0 5t6tne cesty: ll/504 a lll/50419

2.4. Pripoienie na inZinierske siete

NavrhovanAkanalizAcia bude napojen6 na u2 vybudovanri 6ast'spla5kovej kanaliz6cie v

obciach.

V r6mci vfstavby NN pripojok pre 6erpacie stanice spla5kovlch odpadovfch v6d d6jde k

napojeniu na existuj0ce NN rozvody v r6mci prekl6dky VN linky d6jde k napojeniu na existuj0ce

rozvody VN.

2.5. Vwolan6 investicie

Pri stavbe ned6jde k z6sadnfm vyvolanfm investiciam.

2.6. Ndrokv na vodn6 hospoddrstvo, elektrickrt enersiu

NavrhovanA kanalizAcie z hl'adiska vodohospoddrskeho nemS nSroky na z6sobovanie pitnou

vodou. Zdsobovanie jednotlivfch derpacich stanic spla5kovfch odpadovfch v6d elektrickou

energiou bude odstihlasen6 Energetickfmi zdvodmi.

Vfstavba kanalizadnfch r0r nad hladinou podzemnej vody bude v paZenej ryhe v dne 1,0

pre HDPE d110x6,6mm, d90x5,4mm resp. d63x3,8mm, a v paZenej ryhe Sirokej 1,1 m pre PVC

DN 300. Dno sa upravl na 90 % PS a potom sa uloZ[ l62ko hr. 0,15 m pre potrubie PVC DN 300
alebo hr.0,10 m pre potrubie HDPE DN 50, resp. DN 125. Na l62ko sa poloZi kanaliza6n6
potrubie, ktor6 sa zasype zhutnenfm Strkopieskom a Q - 16 mm do qi5ky 0,30 m nad vrch
potrubia. Nad potrubim sa obsyp nezhutriuje. Potom sa ryha zhuthuje vikopovfm materi6lom a2
po cestn6 teleso alebo nespevnenU plochu (zatrSvnen6 6ast alebo chodnik). Vrch sa upravi do
p6vodn6ho stavu. V nespevnenej ploche sa zahumusuje na hr. 0,20 a zalrdvni sa a v obecnej

ceste sa upravl cestn6 teleso na p6vodnf stav, t.j. na hr0bke 0,55 m sa uprav[ cestn6 teleso z
asfaltobet6nu hr. 0,10 m, bet6nom 0,20 m a Strkodrvinou hr. 0,25 m.

Pri vfstavbe kanaliza6nich r0r pod hladinou vody sa v ryhe v dne navrhuje dren62 DN

100 obalen5 geotextlliou. Voda zryhy sa bude pre6erp6vat'tak, aby bola hladina podzemnej

vody zni2en6 o 0,5 m pod zdkladov0 5k5ru. Po znilenl podzemnej vody a vysu5eni sa

z6kladov6 5k6ra v dne ryhy zhutni na 90 % PS a potom sa urobi vistavba kanalizadnfch rUr

podobne ako pri u.istavbe r0r nad hladinou podzemnej vody. Kanalizae,n6 r0ry pod hladinou v
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mieste spoja rur budu obet6novane bet6nom C16120 (0,9 x 1,1 x 1,0 m) a tak isto budu
obet6novan6 v strede r[r proti vztlaku hladiny podzemnej vody.

Pri vfstavbe kanalizadnfch r(r v St6tnej ceste lll504 a lll/50419 sa odfrezuje ryha na
Sirku 2,10 m na hr0bku 0,05m, potom sa vykope cestn6 teleso na S[rku 1,60m na hr0bku 0,30 m
a potom sa urobl paZenAryha na Sirke 1,10 m. Dno sa upravi na 90 % PS a potom sa ulo2[

l62ko hr. 0,15 m pri PVC DN 300 alebo hr. 0,10 m pri HDPE DN 80, resp DN100. Na l6Zko sa
polo2ia kanalizadn6 r0ry, ktor6 sa zasypri zhutnenfm obsypom Strkopieskom a 0 - 16 mm do
vf5ky 0,30 m nad vrch potrubia. Nad potrubim sa obsyp nezhuthuje. Potom sa ryha zasype
Strkodrvinou, ktor6 sa zhutfiuje po vrstvdch 0,20 m po cestn6 teleso. Vrch cestn6ho telesa sa
upravlna p6vodnyi stav, t.j. na hr[bke 0,35 m sa upravicestn6 teleso z asfaltobetonu hr. 0,10 m,

bet6nom 0,25 m. Napojenie nov6ho asfaltobet6nu AB k p6vodnej vozovke bude
prostrednlctvom dilatadnej samolepiacej p6sky o rozmeroch 40x10 mm.

Pred zadatim zemnfch pr6c je nutn6 poZiadat' prislu5n6 organiz6cie o vytli6enie
podzemnfch sietl v trase (vodovod, kanaliz6ciu, plynovod, k5ble). V miestach kriZovania s
podzemnfmi vedeniami sa urobi vfstavba ru6nfm vfkopom na diZku 2,0 m (k5ble) resp. 6,0 m
(vodovod, kanalizdcia ...).

V pripade vfskytu podzemnej vody je nutn6 tUto vodu odderpSvat'.

5. VPLW STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Po6as vfstavby sa zhor5i Zivotn6 prostredie v obciach z dOvodu pra5nosti v obdobi
sucha a zne6istenia St6tnych a miestnych ciest v daZdivom obdobf, hludnosti a zvfSenej
prem6vky na komunik5ci6ch.

V konednom d6sledku po ukondenl vfstavby sa zlep5i 2ivotn6 prostredie a podmienky 2ivota
obyvatel'ov v jednotlivfch obciach a vylep5i sa zdsobovanie pitnou vodou. TaktieZ sa zabezpe6i
ochrana povrchovyich a podzemnfch v6d pred znedistenlm spla5kovlimi odpadovfmi vodami.

Podas vfstavby zariadenia staveniska ako i po6as stavebnlch pr6c je zhotovitel' povinnyi
re5pektovat', uplathovat' a dodrZiavat' normy, technick6 a technologick6 postupy, a je potrebn6
dodrZiavat' v5etky s0visiace STN, predpisy a nariadenia tfkaj0ce sa bezpeCnosti a ochrany
zdravia pri pr5ci, Skolit a preskU5avat' vedomosti pracovnlkov stavby a prevSdzky tfkajUcich sa
bezpednosti prdce a hygienickyich predpisov. Najmd zAkony a vyhl65ky:

' zAkonom 6. 12412006 Z. z. o bezpe6nosti a ochrane zdravia pri pr6ci v znenl neskorSich
predpisov,

' vyhl65kou 6.14712013 Z.z. o bezpe6nosti pr6ce a technickych zariadenl pri stavebnyTch
pr6cach,

. nariadenlm vl6dy 6. 396/2006 2.2., o minim5lnych bezpednostnfch a zdravotnfch
poZiadavk6ch na stavenisko,

6.
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. vyhleskou 6. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri pr6ci a

bezpednosti technickfch zariaden[,

. nariadenim vlSdy SR 6. 38712006 Z. z. o poZiadavke na zaistenie bezpe6nostn6ho a

zdravotn6ho ozna6enia Pri Pr5ci.

. Ostatn6 platne bezpecnostne predpisy a technick6 normy a nariadenia vydan6 na zaistenie

ochrany zdravia, bezpe6nosti pr6ce a technickfch zariaden[, platnfch v 6ase realiz6cie

stavby (d'alSich vl6dnych nariadeni, vyhlS5ok SUBP, resp. N5rodn6ho in5pektor6tu pr6ce,

STN a infch) priv5etkfch vykon6vanich dinnostiach.

Upozorhujeme, Ze na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytuj0 aj pr6ce zaraden6 do skupiny pr6c

s osobitnfm nebezpedenstvom. S0 to najmd prSce zemn6 pri ktonich hrozi nebezpedenstvo

zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnfmi prostriedkami (vfkopy nih inZinierskych sietf, pr6ca

v dosahu zemnlich strojov, doprava rnikopku a pod.),

Realiz6cia prSc si vyZaduje vykondvat' aj pr6ce s prev6dzkovfmi rizikami (napr. s0beZne

vykondvan6 avziljomne sa ohrozuj0ce pr6ce, rozkop6vky na verejnom priestranstve), ktor6 si

vyZaduj( zriadit'rozli6n6 pomocn6 kon5trukcie na ochranu os6b v r6mci staveniska ako aj mimo

staveniska (napr. ochrann6 le5enia, l6vky pre chodcov, prekrytie rfh, dopravn6 znadky a

zariadenia, osvetlenie a pod.).

Okrem sk6r uveden6ho upozornenia je nevyhnutn6 re5pektovat v5eobecne platn6 zSsady na

zabezpebenie zdravia a ochrany pri prdci. Pracovnici stavby a tieZ pracovnlci prev6dzky musia

pouZlvat predpisan6 ochrann6 pomOcky a prostriedky a oSetrovat'ich.

Vedrici srl povinnl kontrolovat pouZivanie a o5etrovanie ochrannfch pomOcok a prostriedkov.

S06ast'ou dod6vatel'skej dokument6cie je aj technologickf predpis alebo pracovnf postup pre

realizovan6 pr6ce spracovanf zhotovitel'om stavby, v ktorom s0 zahrnut6 a1 poliadavky a

opatrenia z hl'adiska ochrany zdravia a bezpe6nosti pri prdci,

Ak stavebn6 pr6ce na stavenisku bude vykonSvat viac ako jedna prdvnick6 resp. fyzickA osoba,

stavebnik v zmysle nariadenia vl6dy SR 6.396/2006 Z. z. zabezpe6i pred zriadenim staveniska

vypracovanie pl6nu bezpeEnosti a ochrany zdravia pri pr5ci a ustanovenie koordin6tora

dokument6cie ako aj koordin6tora bezpednosti pr6ce.

Pred za6atim zemnlich prSc je potrebn6 poZiadat' prlslu5n6 organizdcie o vytfdenie jestvuj(cich

vedeni (vodovod, kanalizScia, plyn). Pri kriZovani s podzemnfmi vedeniami sa urobia vfkopov6
pr6ce rudnfm spOsobom (5,0 m na ka2d0 stranu osi). Mimoriadnu pozornost treba venovat
prdcam pri el. vedeniach.

7. PROTI POZIARN E ZABEZPEEEIU E

Navrhovan6 stavba nepredstavuje z hl'adiska protipoZiarnej bezpednosti stavby riziko

vzniku poZiaru. Pri navrhovani, montAZi, ulivanl a servise musia byt' dodr2an6 legislativne a

technick6 poZiadavky dotknutfch technickfch noriem a ostatnyich predpisov danej profesie,

resp. oboru.

Zhotovitel' stavby, resp. z06astneni zhotovitelia na stavenisku v plnom rozsahu musia

re5pektovat' v5etky platn6 pr5vne predpisy v danej problematike, hlavne ZAkon NR SR 6.

314t2O01 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v znenf neskor5[ch predpisov, Vyhl65ku MV SR 6.

94t2OO4 Z.z. ktorou sa ustanovuj0 technick6 poZiadavky na protipoZiarnu bezpednost' pri

vfstavbe a pri u2ivanl stavieb, Vyhl65ku MV SR 6,. 12112002 Z.z. o po2iarnej prevencii v znenl
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8.

neskor5lch predpisov a STN 920201-1,2,3,4 PoZiarna bezpeCnost'stavieb, Spolocne
ustanovenia, VyhlS5ka 69912004 Z.z. o zabezpeleni stavieb vodou na hasenie poZiarov, STN
92 0400 Poliarna bezpednost' stavieb, Z5sobovanie vodou na hasenie poZiarov,

Vfstavba nevyZaduje opatrenia zo strany civilnej obrany.

Kanalizadn6 potrubie nepotrebuje protikor6znu ochranu.

Vonkaj5ie kovov6 kon5trukcie derpaclch stanic bud0 2x natret6 nSterom.

Pred zah6jenim stavebnfch prdc je potrebn6 poZiadat' sprdvcov podzemnfch vedeni o
ich vytfdenie.

10.2. Pripoienie na existuirtce Gchnick6 vvbavenie

NavrhovanE kanalizAcie bud0 odvddzat spla5kov6 odpadov6 vody do vybudovanej
kanaliz6cii do vybudovanej eOV Vesel6, ktor6 v r6mci tejto dokumentScie rie5ijej dostavbu.

Po6as vlistavby predmetnej liniovej stavby bud0 vyuZivan6 miestne komunikdcie na
dopravu stavebn6ho materidlu, dielcov a technologickyich zariadeni.

Obmedzenie premdvky na cestdch podas vfstavby rie5i Projekt organizdcie dopravy.

1 1, ODPADY

Pri vlistavbe kanaliz6cie vzniknri odpady :

- zbfrania cesty a to asfalt a bet6n, ktorf bude odvezenf na skl6dku

- z vfkopovej zeminy, prebytok bude odvezenf na skl6dku, ktor0 ur6[starosta obce.

Odpady vzniknut6 pri vfstavbe bud0 umiestnen6 v zmysle g 25 vyhl. MZP SR
e.28312001 2.2., na skl6dkach, ktor0 zabezpeli zhotovitel' stavby v spolupr6ci so starostom
obce.

Pri prev5dzke navrhovanej stavby nebud( vznikat'2iadne odpady.

Vilkaz odpadov podl'a vyhl65ky MZP SR 6,.28412001, ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov pre
jednotliv6 obce :
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N6zov odpadu Kod odpadu

Borovce Rakovice Vesel6 Dubovany Spolu

Vfkopov6 zemina

(Urok)

1 70506-0 10 978 924 8 246 8 603 28 751

Asfalt z cesty

(Urok)

170302-(-j^ 328 2 295 191 816

Beton z cesty

(Urok)

170101-O 3 616 19 3 185 2 115 8 935

V zmysle vyhl. MZP SR 6. 28412001 2.2., ktorou sa stanovuje Katalog odpadov, v5etky

druhy odpadu vznikajrice pri vfstavbe s( za6lenen6 v kategorii ostatnf odpad.

Zhotovitel' stavby, ktoni bude pOvodcom odpadov je povinnf vypracovat' program

odpadov6ho hospod6rstva a predloZit' prisluSn6mu org6nu StStnej spr6vy odpadov6ho

hospod6rstva na schv6lenie podl'a $ 6 ods. 4 zAkona 4Ogl20OO Z.z.v znenl neskor5ich

predpisov.

N6vrh technol6gie distenia odpadovfch v6d pre
aglomericiu Vesel6

Sledovanf Ozemny regi6n leZf v Trnavskom kraji, v okrese Pie5tany, zahfha obce

Dubovany, Vesel6, Rakovice a Borovce. T6to skupina obcf pod n6zvom aglomer6cia Vesel6
je v zozname aglomer5cii nad 2000 EO, ktorli bol vytvorenyi pre potreby definovania

zoskupenia obci pre vfstavby kanaliz5cie a eOV v Slovenskej republike a je v s0lade Pl6nom

rozvoja kanaliz1cii v SR.

AKTUALNA SITUACIA V EISTENi ODPADOWCN V6O

V s06asnosti v aglomerdcii Vesel6 je iba 6ast'obyvatel'stva napojen6 na Eistiarefi odpadovich
v6d, ktorS sa nach6dza v obciVesel6, pri6om 6ast'spla6kovfch v6d sa dovAZa fek5lnymi
vozidlami na eOV Vesel6, 6ast odpadovfch v6d je 6isten5 ,,vo vlastnej r62ii" obyvatel'ov.

e istiareh odpadovfch v6d v obci Vesel6 bola dan5 do prev6dzky v novembri 2002, pridom

pozost6va zo z1kladn6ho hrubeho preddistenia (hrablice) a z biologick6ho stuptia - aktivdcie.

V roku 2013 bol priemernf pritok na eOV asi 139 m3/defr, pridom z jednotlivfch obcl bolo
pripojenie nasledovn6: Borovce - 119 obyvatel'ov, Rakovice - 535 obyvatel'ov, Vesel6 360 a

Dubovany 262 obyvatel'ov.

Z hl'adiska hodnotenia mnoZstva zne6istenia resp, vstupnfch koncentr6cii, tie sa pohybovali v

roku 2013 rozsahu BSK5 - 240 - 700 mg/l (priemer 439 mg/l) 6o zodpoved6 znedisteniu

zodpovedaj0cemu v priemere asi 1017 EO. Hodnoty CHSK sa pohybovali v rozsahu 500 - 1350

mg/l (priemer 912 mg/l), hodnoty Nlros so pohybovali v rozsahu 180 - 1624 mgll (priemer 776

39



mg/l)a hodnoty N-NH4 sa pohybovali v rozsahu34- 97 mg/l (priemer 72mgll). Aj ked'sa
jednalo iba o 7 odobratfch vzoriek na vstupe do COV, nameran6 hodnoty s0 pomerne silno
rozkolisan6, hlavne CHSK a NL. Sved6[to o n6razovom vypu5t'aniodpadovich v6d, resp.
vyvozu obsahu 20mp na uveden( eOV.

Tieto rozkolisan6 vstupn6 hodnoty sp6sobovali pomerne caste prekradovanie povolenfch
hodn6t na odtoku z eOV (v roku 2013 - 1x BSK, 2x CHSK, 3x NL a 4x NNH4). Aj ked'
nemdme k dispozicii dlhodobej5ie u.isledky zprevddzky, je zrejm6,2e s06asnAprevldzka
distiarne je uZ nevyhovuj[ca, dlhodobo lStkovo pret'aZen5 a nevyhovuje ani po technologickej
str6nke. Zvyi5enie napojenia obyvatel'stva na kanalizAciu z okolitich obci by uZ kapacitne
Cistiareh nezvl6dla, z technologick6ho aj stavebn6ho hl'adiska si uZ technol6gia vyZaduje
rekon5trukciu resp. roz5irenie, hlavne z d6vodu 06innej5ieho odstrahovania organick6ho
znedistenia a odstrahovania dusikat6ho znedistenia v zmysle legislativne poZadovanfch
odtokovfch koncentr6cii z eOV.

VSTUPNE UoaJe PRE AGLoMERACIU EoV VESELE - yixuao RoK 2O4o

Vyhl'adovli stav:

o mnoZstvo a znedistenie odpadovfch v6d bude vych6dzat z vfhl'adov6ho po6tu
obyvatel'ov pre aglomerSciu Vesel6 pre rok2040 (5% n6rast obyvatel'stva v obciach),

o Specificke znebistenie predpoklad5me na tirovni 55 gBSG/obyv.dei pre obec
Vesel6 a 50 gBSK5/obyv.defi pre ostatn6 obce o Specifickd spotreba vody sa

predpokladd na 0rovni asi 100 l/obyv.deh o podiel balastnlch v6d je minim6lny -
uvaZujeme 10 o/o zo spla5kovfch v6d o priemyseln6 vody - nepredpoklad6me
Ziadne

o v sfdasnostije v obci Rakovice Strednd odbornd Skola s po6tom Ziakov asi 400, pridom
asi 50% z nich s0 z aglomer6cie Vesel6, asi 200 z nich s0 ubytovanl v Studentskom
domove, teda s0/bud0 zahrnuti do po6tu obyvatel'ov obce Rakovice

Obec Obyv

2013

Obyv

2040

BSKs

(kg/defi)

2040

Prietok

lm3loen;

2040

Dubovany 985 1034 51,7 1 13,8

Vesel6 1192 1252 68,8 137,7

Rakovice 560+200 588+200 39,4 78,8

Borovce 990 1040 52,O 114,3

Spolu: 3727 4113 211,9 411,3

Uvedend tabul'ka vznikla na z6klade predpokladov vlivoja podtu obyvatel'ov a zohl'adfruje
odakSvan6 ndrasty podtu obyvatel'ov do roku 2040. Vfsledkom je, 2e kapacita uvaZovanej
eOV Vesel6 je na 0rovni znedistenia 212kg BSK5/defi, 6o predstavuje hodnotu asi 3552
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EO. Na t0to hodnotu znecistenia by mali byt'dimenzovane z6kladn6 parametre eOV
Vesel6 pre d'a15ie technologick6 vfpodty.

Produkcia odpadov,tch v6d - prietokv:

Qz+,, = 411,3 m3/defr = 17,1 m3/h = 4,8 l/s

Vyipo6et bol uskuto6nenf pre Specifick0 produkciu odpadovej vody 100 l/obyv. deh, v zmysle

dohody s prevddzkovatel'om eOV. Dlhodobe merania vo vidieckych lokalitdch Slovenska (aj

re6lna situacia v aglomer6cii Vesele) udavaju hodnoty v rozsahu 70 - 90 liobyv.deh, co

vytv6ra pre kapacitu eOV ur6it6 hydraulick6 rczeNy pre bud0cu prevddzku.

Qz+,p = 0 m3/d

Podiel priemyselnfch vOd je v danej aglomer6cii minim6lny, resp. nie s( n6m zndme Ziadne
priemyseln6 podniky/ufroby s priemyselnym charakterom odpadou.ich vOd.

Qe = 0,1 O * 411,3 = 41,1 m3ld

Sri6asn5 aj bud(ca stokovS siet'bude prevddzkovand ako delend, preto by sa nejak6 vfznamn6
mnoZstvd balastnej (spodnej, priesakovej) vody do kanaliz6cie nemali dostat'. Napriek tomu a s
poznanim redlnej situ6cie na mnohfch slovenskfch obecnfch eOV, uva2ujeme o lOo/o podiele

infch ako spla5koufch odpadovfch v6d.

Qz+= Qz+,, + Qz+,p + Qe = 411,3 + O + 41,1 = 452,5m3/d = 18,9 m3/h = 5,2lls
Qa = Qz+,, " ka + Qe= 411,3*1,3 + 41,1 = 575,9 m3/d = = 24,0m3/h = 6,7 l/s

Qn= (Qz+,,11 
*ka*kn +Qs)124=(411,3 * 1,3* 1,3 + 41,1)124=35,1m3/h =9,8 lisZdovodu

aglomera6n6ho charakteru pritoku (r6zne 6asy dotokov odpadovej vody z obci), ako a1z

d6vodu prevddzky akumuladnej nddrZe na vstupe do eOV, uvaZuje sa o minim6lnej (zniZenej)

nerovnomernosti pritoku odpadovej vody na biologickf stupeh.

Vzhl'adom na to, 2e na uvedenf eOV Oude vyristend iba delen6 spla5kov6 kanalizAcia z
okolitfch obci, nie je potrebne uvaZovat' o 6isteni odpadovfch v6d vznikaj0cich za dald'a, teda
celS produkcia v6d bude 6isten5 biologickfm sp6sobom, bez odl'ahdovania.

Produkcia odpadov,tch v6d - zne6istenie

Vfpo6et mnoZstva zne6istenia a koncentr5cii bol uskutodnenf takisto v zmysle dohody s

prev6dzkovatel'om pre Specifick0 produkciu znedistenia 50 - 55 g BSG/obyv. de6. Aj ked'nejde
o Standardn0 ,,tabul'kov0" hodnotu, av5ak dlhodobe merania vo vidieckych lokalit6ch Slovenska
ud6vaj0 hodnoty asi 45-50 g BSK5/obyv. deh, 6o definuje re5lne mnoZstva znedistenia a

nevytv6ra pre kapacitu eOV zbytodn6 rczevy.

OdakSvan6 koncentrdcie a mnoZstv5 znedistenia na vstupe a vfstupe z 6istiarne s0 pre

najd6leZitej5ie ukazovatele uveden6 v Tab.1 a v Tab.2.

Tab. 1. Ndvrhov6 hodnoty zne6istenia

Parameter BSK5 CHSK NL N-NH4 Ncelk Pcelk

MnoZstvo (kg/deh) 212 407 158 29,4 38,5 45
Koncentrdcia (mg/l) 468 900 350 65 85 10
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Tab.2. PoZadovan6 odtokov6 parametre podl'a NV SR 26912010 Z.z.

Parameter
(ms/!)

V zmysle NV 269/2010

,plttt" hodnota pre
EO=2001 -10000

Odak5van6 hodnoty
znedistenia na odtoku z COV
po rekon5trukcii

BSK5 25145 <15

CHSK 120 I 170 <90

NL 25150 <25

NH4.N 20140
30* / 40*
- l-

2-5
15-25*

Nc NevyZaduje sa <20
15-25*

Pc NevyZaduje sa <2

" - plat[ pre teplotu vody na odtoku z biologick6ho stupfia v rozsahu 9-12"C
*"- platl pre teplotu odpadovej vody na odtoku z biologick6ho stupha pod 9 oC

NAVRH TEcHNoLoGIE cov pne cELU AGLoMERAcIu VEsELE

Technologick6 zariadenie eOV pozostdva z :

a. Mechanick6ho pred6istenia. Na mechanick6 pred6istenie sa vybuduje nov6 nAdrZ
pre zabudovanie automatickfch samodistiacich hrabllc. Na ru6ne stieran6 hrablice sa vyuZije
6ast' existuj[cej nddr2e, v ktorej s0 umiestnen6 strojn6 hrablice. S06ast'ou mechanick6ho
preddistenia bude aj mernf objekt na prltoku odpadovej vody do eOV .

b. Vstupnej derpacej stanice surovej vody. lde vlastne o vyrovn5vaciu n6drZ, pre
ri6ely ktorej sa vyuZije priestor existuj0cej eOV( 6ast' nachfudzajuca sa po prev6dzkovou
budovou)

c. Biologick6ho distenia. Na biologick6 6istenie sa vyuZije aktiva6n6 nldrl
existuj0cej eOV a dve nov6 2elezobet6nov6 n5drZe, ktor6 sa umiestnia tesne vedl'a existuj0cej.

d. Terci6rneho stupha ( umiestnen6ho v prevddzkovej budove)

e. Vyistupnej derpacej stanice, ktord pozost6va z 6erpacej stanice na odtoku
vydistenej vody z eOV a mern6ho objektu na meranie mnoZstva vydistenej vody na odtoku
z eov.

f. Kalov6ho hospod6rstva. Kalov6 hospoddrstvo pozost6va z:
- kalojemu, pre ktoni sa vyuZije dosadzovacia nAdrZ a d'alSie dve nddr2e existuj0cej eOV
- zariadeni na odvodhovanie kalu, ktor6 budri umiestnen6 v prenosnom modulovom

kontajneri.

g. D0charne

Zmenou technol6gie distenia odpadovfch v6d z technol6gie aktiv5cie s dosadzovacou
n6dr2ou na aktiv6ciu s granulovanou biomasou a aer6bnou stabiliz6ciou kalu sa dosiahne
poZadovan6 Uroveh 6istenia odpadovfch v6d za sri6asn6ho odstrahovania nutrientov v men5[ch
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objemoch abez potreby budovania dosadzovacich n6drZi. Tlm sa oproti p0vodn6mu rie5eniu

uSetria nemal6 finan6n6 prostriedky - tak prvotn6 ako aj prevddzkov6.

eistiarefr odpadovlch v6d (eOU je navrhnutd podl'a STN 756401 eistiarne

odpadovich v6d pre viac ako 500 ekvivalentnfch obyvatel'ov.

2. Vstupn6 parametre

eOV buOe sl(Zit' na 6istenie spla5kovfch odpadovlich v6d z obcl Vesel6, Borovce,

Dubovany a Rakovice. V s06asnosti je 6OV zrealizovanA na kapacitu 1200 EO. Navrhovanou

dostavbou sa zvi5i kapacita eOV aZ do 5000 EO.

Predpokladom pre n6vrh eOV Ooto aj to, 2e odpadov6 vody bud0 na eOV pritekat

delenou spla5kovou kanaliz6ciou.

Produkcia odpadou.ich v6d:

eOv pre 5000 Eo

5pecifick6 produkcia q = 135 lx ob-1 /defr

Priemernf dennf pritok odpadovfch v6d Qzr :

Qr+ = Eo x q x = 5000 x 135 = 675 m3/d = 28,0 m3lh = 7,811

MaximSlny dennf prietok OV Qmax,rr na 6OV :

Q."r,d = Qz+ X k6 = 28 x2,O = 56 m3/h = 15,6 l/s

Maximitny hodinovf prietok OV Q,",,r, na 6OV :

Q."*,h =Qzc X kn x ka=28x2,0x 1,35 = 76 m3/h =21,0l,ls
RoEn5 produkcia I Glro6 = 675 x 365 = 246375 m3/rok

Produkcia znedistenia:

N5vrhovS hodnoty znedistenia

Parameter BSK5 CHSK NL Nce k Pcelk

Koncentr6cia (mg/l) 440 880 400 80 18,5

MnoZstvo (kg/defl) 300 600 275 55 12,5

3. ebnenie eoV na DPS

Strojnotechnologick6 zariadenie eOV tvoria nasledovn6 prev6dzkovlich s0bory:

PS 05.1 - eov Vesel5

PS 05.1.1 (DPS 01) Mechanick6 preddistenie

- mern! objekt

- automatick6 samo6istiace hrablice
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- rucne stieranO hrablice

PS 05.1.2 (DPS 02) eerpacia stanica surovej vody

- vyrovn6vacia nAdrZ

PS 05.1.3 (DPS 03) Biologick6 6istenie

PS 05.1.4 (DPS 04) Vistupnd 6erpacia stanica

- cerpacia stanica

- mernf objekt

PS 05.1.5 (DPS 05) TerciSrny stupeh

V tomto pripade bol ndzov prevddzkov6ho s0boru zmenenf, kedZe p6vodn6 ozna6enie
:eerpacia stanica vratn6ho a prebytodn6ho kalu nemS v navrhovanej riprave 6istenia
odpadovfch v6d opodstatnenie.

PS 05.1.6 (DPS 06) Kalove hospod6rstvo

- kalojem

- odvodhovanie kalu

PS 05.1.7 (DPS 07) D0chareh

4. Popis technot6gie eOV

Navrhovan6 distiareri odpadovfch v6d je mechanicko - biologick6, ktord okrem
odstr6nenia organick6ho zne6istenia odstrahuje z odpadouich v6d 4 nutrienty (proces
nitrifik6cie a denitrifik6cie). Technologia pouZitd pri 6isteni odpadovifch v6d m6 oznadenie AS-
GranBio@ - granulovand aer6bna biomasa.

P ri n c i p te c h n ol oo i e AS-GranBio@ o ra n u I ov a n e i ae r6b n e i b i o m a sv

eistenie odpadov5ich v6d je zalo2en6 na konvezii organickfch l6tok na fin6lne produkty
mikrobiologick6ho rozkladu CO2, H2O a minoritn6 jednoduch6 zl06eniny. Mikrobiologickf rozklad
zabezpedujti rlzne druhy bakt6rii ktor6 2ij0 v symbi6ze. Bakt6rie ktor6 zabezpedujri
odstrahovanie organickyich l6tok z odpadoufch v6d nazyvame aktivovanf kal. V s06asnosti je
Standardne pouZivanl technol6gia ktor6 vyuZiva bakt6rie ktor6 s0 organizovan6 vo vlodkdch.
T6to Strukt0ra aktivovan6ho kalu umoZnf bakteriSm jednak lep5iu kooper5ciu v porovnanl
s vol'ne pldvajfcimi nespojenfmi bakt6riami a hlavne umoZni oddelenie vydistenej vody od
aktivovan6ho kalu. Nov5 technol6gia AS-GranBio@ umoZni bakt6ri5m existovat' v novej forme
tzv. granulovanej biomase. Granulovanf kal bol prvf krSt vypestovanf pri anaer6bnych
procesoch. U6innost' a efektivita anaer6bneho Cistenia pomocou granulovanej biomasy sa
mnohon6sobne zuli5ila v porovnani s vlodkovitou anaer6bnou biomasou.

Pomocou technol6gie AS-GranBio@ dokeZeme vytvorit' aj aer6bnu granulovanri biomasu
a tfm zintenzifikovat' prlrodn6 procesy pri 6isteni odpadovfch v6d. Granulovan6 biomasa
zabezpe6uje lep5iu kooper6ciu jednotlivich bakteri6lnych druhov a tak zvy5uje 06innost' 6istenia
a naviac, oddelenie vy6istenej vody od aktivovan6ho kalu je mnohon6sobne rlfchlejSie
a efektlvnejiie. Z tohto d6vodu odpad6 jeden technologick! prvok - dosadzovacia n6dr2, ktoni je
nutni pri Standardnej technologii. Technol69ia tak umo2ni vy6istit' odpadov6 vody na
kvalitativne vySSej Urovni pri niZ5ich investi6nfch a prev6dzkou.ich n6kladoch.
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Vlhody oproti Standard nej technologii :

2 x men5icelkovf objem eOV

30 aZ 50 % niZ5ie ndklady na elektrick0 energiu

30 % men5ia produkcia prebytodn6ho kalu

95 % odstrahovanie P bez nutnosti pouZitia chemickfchzr62adiel

98 % odstrahovanie NH+ 
*

90 % odstrahovanie celkov6ho dusika

DPS 01 Mechanick6 pred6istenie

MernV obiekt (MO-p) na pritoku OV do eOV :

Odpadov6 voda je Oo eOV privddzanS tromi samostatnimi potrubiami - vetvami z troch
smerov: Dubovany, Vesel6, Rakovice-Borovce. Objekt bude shiZit' pre Udely prev6dzky eOV -
informatlvny zber 0dajov o pritekaj0cich mno2stv6ch. Na kaZdom potrubi budU magneticko-
induktlvne prietokomery. Vyhodnocovacie jednotky (VJ) budti umiestnen6 v miestnosti
Dispe6ing v prev6dzkovej budove. Potrubia sa v objekte MO-p spoja do spolo6n6ho potrubia,

ktonim bude odpadov6 voda privddzan6 do Zl'abu zariadenia ASH. Spolodn6 potrubie bude
vybaven6 odbo6kou ukon6enou hadicovou spojkou. Napojenim hadice bude umo2nen6
do6asn6 presmerovanie prltoku odpadovej vody do aktivAcie, v 6ase vlstavby ASH, resp.

stavebnfch 0prav existuj0cich nAdrZi eOV.

Automatick6 samo6istiace hrablice (ASH) :

Odpadov6 voda z MO-p bude privAdzanA na mechanick6 preddistenie. Prvfm stupfiom
mechanick6ho preddistenia s0 automatick6 samo6istiace hrablice (ASH), umiestnen6 v novej
nAdr2i - Zl'abe so Slrkou 600mm. Zariadenie je navrhnut6 so Sfrkami Strblm 3mm, v sklone 70'a
prevfSenim nad hornou hranou Zl'abu 1000mm. Zachyten6 zhrabky bud0 cez vfsypku
zariadenia vypaddvat' do pripraven6ho plastov6ho kontajnera s V=1 100 l.

Mechanicky preddistend voda bude priv6dzanA na druh! stupeh mechanick6ho preddistenia
(RSH). V pripade fidrl:by, resp. opravy ASH je objekt vybaven! obtokom, ktonim bude voda
priamo priv{dzanA do RSH. Pre tento [6el sU v Zl'abe ASH nainStalovan6 dva vretenov6
(stavidlov6) uzAvery. Vtokov6 6ast' Zl'abu (pred zariadenim ASH) bude vybaven6 aj pritokoujrm
potrublm ukondenfm nad ter6nom hadicovou spojkou, sl0Ziacim na dovoz Zumpovfch v6d.

Ru6ne stieran6 hrablice (RSH) :

Predstavuj0 druhi - doplnkovf stupeh mechanick6ho predcistenia, resp. zSlohu ASH v prfpade
ich obtokovania. RSH bud0 nainStalovan6 do existujricej 6asti nddrZe eOV, po demont62i
existujricich strojnyTch hrabllc. RSH tvoria hrablice a odkvapk6vaci Zl'ab. Zachyten6 zhrabky
budri zhrabovan6 do Zl'abu a n6sledne do pripravenej nSdoby. Hrablice bud0 so S[rkou Strbin
1Omm, osaden6 vsklone 45'vbet. Zl'abe 5.600mm. Odkvapk5vaciZl'ab bude Sirky 350mm,
frlOt<y t00mm s dlZkou 1200mm. Mechanicky predcistend OV z RSH bude existuj0cim otvorom
v stene 2l'abu odtekat do vyrovn6vacej nAdrZe (VN).

DPS 02 Cerpacia stanica surovej vody

eerpaciu stanicu surovej - mechanicky preddistenej odpadovej vody predstavuje vyrovn6vacia
nAdr2 (VN). lde o existuj0cu nldrZ eOV, ktorS je z vd65ej 6asti umiestnend pod objektom
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prevadzkovej budovy. Otvorend 6ast'(mimo prev6dzkovej budovy), spolu s RSH bude prekryta
ro5tam i a zabezpelenA zAbradl im ( rie5 i stavebn d 6ast').

Primdrnou funkciou VN je vyrovnanie mnoZstva a kvality odpadovej vody. Vo VN budri osaden6
tri ponorn6 kalov6 6erpadlS e1,2,3 (4.t6 bude ako skladovA rezerva v prev6dzkovej budove).
V pripade opravy bud0 derpadl6 vyt'ahovan6, resp. spri5t'an6 po vodiacich tydiach ru6nfm
pojazdovim ret'azovfm kladkostrojom a prenosnfm zdvihacim zariadenim (ZZ), nasunutfm do
piitky (P). ZZ sa bude podl'a potreby premiestfiovat'aj f eS-o.

Na dne nAdrZe bude nainStalovan! strednobublinnf prevzduShovacf syst6m, sl0Ziaci na
premieSanie - homogenizSciu nidrle. Syst6m homogenizdcie bude sp[5t'anf obsluhou.

VN bude vybavend prepadovfm potrubim D200, ktor6 plni funkciu obtoku eOV, resp.
biolog. stupha. Mechanicky preddisten5 voda bude v tomto pripade odvfidzanl do potrubia
vy6istenej vody a do odtoku z eOV.

eerpadlami bude voda prederpAvanA na biologick6 distenie - ka2dlm derpadlom bude
voda prederp6van6 samostatne do reaktora AGS1 ,2 resp. 3.

DPS 03 Biologick6 Eistenie

- aktiv6cia granulovanou biomasou

Odpadov6 voda bude z VN prederpdvand do aktiva6nfch reaktorov granulovanej biomasy
AGS1,2,3. Na reaktory sa vyuZijri dve p6vodn6 aktiva6n6 n1drZe ( AGSI) adve nov6
Zelezobelonov6 nddrZe ( AGS2,3). eerpanie sa uskuto66uje podl'a riadiaceho syst6mu, vZdy na
jeden z troch biologickfch reaktorov AS - GranBio@.

Voda bude do kaZdeho reaktora derpan6 cez distribu6nf syst6m, ktorf je rozmiestnenf
na konzol6ch - podper6ch nad dnom reaktora. lde o technologick6 potrubie Dl 10-perforovan6.

eerpanie odpadovej vody do reaktora sa uskutodhuje vZdy po fdze usadzovania
aktivovan6ho granulovan6ho kalu. Vo fdze usadzovania granulovan6ho kalu sa oddel'uje
vy6isten6 voda, ktorS sa vytladl do vrchnej polovici nildrZe od aktivovan6ho kalu, ktorf sa usadi
v dolnej polovici nAd,Ze. Pri derpani odpadovej vody dochddza zArovefi k vytlddaniu vy6istenej
vody do odtoku. Odtok je realizovany cez preclzne navrhnutli odtokorni syst6m - odtokov6 Zl'aby
a potrubie vydistenej vody. Potrublm bude biologicky vy6istend OV dopravovanS na tercidrne
dodistenie (DPS 05).

Po fAze prltoku a odtoku vy6istenej vody prich6dza 6as prevzdu5hovania nAdie, ktor6 je
realizovan6 pomocou jemnobublinov6ho prevzdu5hovacieho syst6mu. Prevzdu5fiovanie je
riaden6 podl'a nastaven6ho riadiaceho syst6mu tak, aby v procese biologick6ho odstrafiovania
organickfch l6tok prebiehal z6rovefr proces nitrifik5cie a simultdnnej denitrifikAcie. Zdrojom
vzduchu budti dtichadl6, umiestnen6 v d0charni ( DPS 07) v prev5dzkovej budove.

Po fAze prevzdu5hovania nasleduje fAza preru5ovan6ho prevzdu5hovania na dovfsenie
biologick6ho odst16nenia dusikat6ho zne6istenia tj. postdenitrifik6cia. Pri takto vedenom
procese dosiahneme najvy55ie moZn6 odstr6nenie celkov6ho dusika.

Biologickyi proces odstrahovania organickfch l6tok AS-GranBio@ z odpadovyich v6d je
vedenyi tak, aby vreaktore vznikal selekdni tlak na bakt6rie ktor6 biologickou cestou via2uP.
Vreaktore AS-GranBio@ je tento proces zintenzifikovany aZ na Uroveh 95 % elimin6cie fosforu
z odpadovyich v6d.

Kaidy reaktor je vybaveni dvomi Sachtami, v ktoryich bude umiestnen6 kalov6 derpadlo
na prederp6vanie prebytocn6ho kalu. Odber kalu z kaZd6ho reaktora bude zabezpeceni
Stvoricou perforovaniich kalou.ich potrubi PP-D110. Do kaZdej Sachty s6erpadlom bude
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napojene vZdy dvojica odbernfch potrubi. V AGS 1 bud0 umiestnen6 2 cerpadl6 C4,C5, v AGS
2 - derpadE e6,e7,v AGS 3 - derpadla ea,eg.

DPS 05 Terci6rny stupefi

V procese 6istenia OV ide o do6istenie biologicky vy6istenej OV na prisnej5ie hodnoty.

Navrhnutf je automatickf bubnovf filter (BF) s kapacitou do 30 l/s, v prevedeni do OC vane

a vlastnfm rozv1dzacom. Umiestnenf bude na mieste p6vodn6ho bubnov6ho filtra, ktoni sa

demontuje, nakol'ko kapacitne neposta6uje. Filter je vybavenf derpadlom, ktorfm bud(
zachyten6 pripadn6 uniknut6 NL pre6erp6van6 do vyrovnSvacej n6drZe (VN). Bubnovf filter
bude na strane prltoku vybavenf obtokom, ktorfm bude odvddzanA biologicky vycisten6 OVdo
odtoku z eOV po6as ldrlby, resp. opravy zariadenia.

Terci6rne do6isten6 OV bude zfiltra odvfudzanA potrubim do vyistupnej 6erpacej stanice 1eS-o
:rie5i DPS 04).

Pozn6mka : V pOvodnej projektovej dokument6cii bolo p6vodn6 oznadenie DPS 05 :eerpacia
stanica vratn6ho a prebytodn6ho kalu. KedZe 6erpadl6 prebyto6n6ho kalu s0 zabudovan6

v biologickom stupni - reaktoroch AGS1,2,3 nemS eerpacia stanica vratn6ho a prebytodn6ho

kalu v navrhovanej Uprave 6istenia odpadovfch v6d opodstatnenie a vyuZitie. Z tohto d6vodu

do5lo k zmene nAzvu DPS 05.

DPS 04 Vfstupn6 Eerpacia stanica

eerpacia stanica (eS-o) na odtoku vvdistenei vodv z eOV:

Terci6rne do6isten6 odpadov6 voda bude z BF gravitadnfm potrublm dopravovand do es-o,
kde bude prederpSvanA a vftladnfm potrublm dopravovan5 do recipientu.

Y nAdrZi eS nuOU umiestnen6 dve ponorn6 kalov6 6erpadl6 e 10,11, pracujrice v zostave
1+1R (v prev6dzke bude vZdy iba jedno derpadlo, 2. je ako rezerva).

eerpaci vyikon kaZdeho 6erpadla bude max. 25 lls. V pripade opravy bud0 6erpadl6
vyt'ahovan6, resp. sp05tan6 po vodiacich tydiach pomocou prenosn6ho zdvihacieho zariadenia
(ZZ) s nosnost'ou 150k9. Chod 6erpadiel bude riadenf plavdkovfmi spinadmi.

MernV obiekt (MO-o) na odtoku vvdistenei vodv z eOV:

Objekt bude sl0Zit' pre potrebu merania mnoZstva odv6dzanej vy6istenej vody do recipientu.
Vftla6ne potrubia z es-o bud0 priveden6 do MO-o, kde sa spoja do jedn6ho spolo6n6ho

vftladneho potrubia, na ktor6 sa umiestni magneticko-induktivny prietokomer. Vyhodnocovacia
jednotka (VJ) bude umiestnen5 v miestnosti Dispeding v prev6dzkovej budove, pri

vyhodnocovacich jednotk6ch MO-p.Spolocnfm potrublm bude voda dopravovan6 a2 do
recipientu - Borovsk6ho kan6la (ndzov aj : Borovsko-Kostoliansky kan6l).

Pozndmka : Vzhladom na pl6novan0 dostavbu eOV, postupn| dobudovdvanie kanalizdcii
v obciach a pripdjanie producentov OV (aZ do navrhovanej kapacity eOV upozorfiujeme, 2e

existujhce v!,tlaind potrubie DN150 vyust'uj0ce do Borovskdho kandla bude nutn6 vymenit' za
potrubie viiii;ej dimenzie DN200 - pozri stavebnl iast' : prepojovacie potrubia).

DPS 06 Kalov5 hospod6rstvo

Kaloiem (KJ):
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Prebytocni aktivovani granulovanf kal bude kalovfmi 6erpadlami eq aZ eg (integrovanfmi
vAGS1,2,3) automaticky prederp6vanf, v prednastavenfch intervaloch, do kalojemu (KJ). Pre
KJ sa vyuZijri 3 nAdrle existuj(cej eOV, ktor6 sa navzalom prepoja dvomi otvormi 500x500mm
v stenSch - jednfm pri dne a druhfm v 0rovni hladiny. NddrZe KJ budrl pri dne vybaven6
strednobublinnfm prevzdu5hovacim syst6mom, shiZiacim na ob6asn6 premieSanie obsahu
nfidrZi. Kal v kalojeme je svojimi vlastnost'ami pova2ovanf za stabilizovanf.Pre prlpad
preplnenia, resp. pre odvedenie odsadenej kalovej vody, je KJ vybavenyi prelivom DN100,
za0stenfm do VN.

Stabilizovani kal bude z KJ odoberanf na odvodriovanie.

Odvodfiovanie kalu (OK) :

V5etky zariadenia automatick6ho odvodfiovania kalu budri umiestnen6 v prenosnom
,,modulovom" kontajneri. Modulovf kontajner bude poloZenf na are6lovej spevnenej ploche. Na
odvetranie vnUtorn6ho priestoru bude shiZit' ventilStor (f3), ktoni sa nain5taluje do obvodovej
steny kontajnera.

Prebytodnf stabilizovanyi kal bude vretenovyim derpadlom odderp6van! zKJ a dopravovanf do
dehydrdtora na odvodnenie. Odvodnenf kal bude dopravnikom dopravovanf do
vel'kokapacitn6ho kontajnera s objemom 5,5m3 a vyv62an! na d'alSie spracovanie
kompostovanie. Odsadend kalovd voda (fugdt) z procesu odvodfrovania bude spolu s kalovou
vodou (prepad dehydr6tora, obtok dehydr5tora), vodou z odpadu z umyivadla a vyp0St'ania
nAdrle flokulantu gravitadne dopravovand kanalizadnlfm potrubim na zadiatok 6istiaceho
procesu - do objektu RSH (za hrablice).Pre pripad 0drZby, resp. opravy je dehydrdtor vybavenf
obtokom. Dal5im zariadenlm je nAdr? s flokulantom, ktor5 je vybaven6 mie5adlom
a d6vkovacim 6erpadlom bude flokulant ddvkovanyi do dehydr6tora.

DPS 07 Dricharefi

SU6ast'ou dod6vky tejto 6asti bude 5 novfch drichadiel (4 budri pracovn6 a 1 bude sl0Zit'ako
rezerva pre prlpad poruchy niektor6ho z drichadiel biologick6ho distenia).

Na ich umiestnenie sa vyuZije existujrici vnritornf priestor prev6dzkovej budovy, a to dve
miestnosti : jedna je spolo6n6 s terciSrnym stupfiom (drichadld D1 a D3) a druh6 - existuj0ca
dUcharefr (d0chadl6 D2 aD4). Existuj(ce d0chadl6 sa demontuj0, nakol'ko pre navrhovan0
technol6gie nepostadujO a s0 zastaran6.

D0chadlom D1 bude zabezpelovanf privod tlakov6ho vzduchu pre prevzdu5frovanie AGS 1, D2

- prevzdu5fiovanie AGS 2, D3 - prevzdu5fiovanie AGS 3, D4 - premie5avanie VN a KJ.

V5etky d0chadl6 s0 vybaven6 poistnyimi ventilmi a cel6 bud0 zabezpe6,en6
protihlukoufmi krytmi.

Obe miestnosti budri odvetran6 vetracimi mrieZkami 400x400mm a ventil6tormi (fl,2).
Ventil6tory bud0 umiestnen6 pod stropom, vetracie mrie2ky nad podlahou.

MaR. ASRTP - bude predstavovat' hlavnf technologickf elektrorozvAdzad, RM01 s riadiacim
syst6mom, ktorf bude ovlSdat tak 6asy derpania odpadovej vody do troch liniek AS-GranBio@
ako aj vnos kysllka do tlichto reaktorov a od6erp6vanie prebyto6n6ho kalu z aktiva6nfch
reaktorov. Naviac bude eOV vybaven6 meranim rozpusten6ho kyslika v jednotlivfch link6ch
aktiv6cie granulovanej biomasy. Podl'a nastaven6ho programu bude ovlSdat' d0chadl6 cez
frekven6n6 meni6e a menit'koncentr6ciu kyslika po6as 6asu prevzduShovania. Rozv6dza6
spolu so silou.imi el. k6blami zariadeni a ovlSdanlm je riesenf v 6asti PS0s.2.
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V5etky prestupy technologickfch potrubi cez steny n1dii (predov5etkfm v styku s vodou

v nddrZiach, resp. podzemnou vodou) budrl vybaven6 tesniacimi prvkami (vodotesnfmi), ktor6

s0 predmetom doddvky technologickej 6asti. lde o prestupy potrubi cez steny objektov
AGS1 ,2,3, KJ, VN ES-o a MO-o.

Poklopy, resp. kryty nAdrZi, pochOdzne ro5ty so z5bradlim a manipuladn6 plo5iny, resp.

lSvky so zAbradlim na korune nidrZi AGS spolu so zdbradlim a uistupnfm schodiskom ako aj

v5etky vonkaj5ie prepojovacie potrubia (veden6 v zemi) s0 predmetom rieSenia stavebnej 6asti.

P6vodn6 prestupy potrubf, resp. nepotrebn6 stavebn6 otvory sa vodotesne utesnia a na zAklade
poZiadaviek technologickej 6asti sa zrealizuj0 nov6 otvory (vyrezanim, resp. jadrovfm vrtanlm)

- predmet rie5enia stavebnej dasti.

5. Garantovan€ vlstupn6 hodnoty

Navrhovan6 technol6gia garantuje, za predpokladu prev6dzky a obsluhy eOV podl'a

schv6len6ho prev6dzkov6ho poriadku, nasledovn6 hodnoty ukazovatel'ov znedistenia vo
vy6istenej vode na vfstupe z eOV (platl pre 24-hod. zlievan6 vzorky):

pm
CHSK < 80 mg/l 120 mgll

BSK5 s 15 mg/l 35 mg/l

NL < 20 mg/l 35 mg/l

N-NH+* < 10 mg/l 30 mg/l

N-NHa* s 25 mgll z1 35 mg/l'1

N-NHa* < - mg/l z2 -- mgll'z

Ncerr < 20 mg/l 40 mg/l

Ncerr< s 35 mg/l z1 45 mgll=1

Ncerr s - mg/l z2 -- mgll=2

Pc < 2,0 mgll 5,0 mg/l

p - limitn6 hodnota koncentr6cie zne6istenia v prlslu5nom ukazovateli v zlievanej vzorke
za urlil6 6asov6 obdobie

m - maxim6lna limitnd hodnota koncentr6cie znedistenia v prlslu5nom ukazovateli
v kvalifikovanej bodovej vzorke za ureitl 6asov6 obdobie

Po6as vfstavby resp. rekon5trukcie jednotlivich stavebnfch a technologickfch objektov bude
nutn6 niektor6 kr6tke 6asov6 obdobia realizovat's obmedzenim alebo s odstavenim 6asti

technologickej linky eOV. V takomto pripade nebude eOV dosahovat'Standardn6 odtokov6
parametre, ale bud0 krdtkodobo zhor5en6.
V nasledujticej tabul'ke sri predpokladan6 odtokov6 parametre podas realizAcie stavby:
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CHSK = 250 mgll
BSK. = 150 mg/l
NL = 75 mg/l
Nc = 40 mg/l
Pc = 5 mg/l

Odtokov6 parametre
V nasledujUcej tabul'ke sU uveden6 predpokladan6 hodnoty vybranfch parametrov po zmie5anl
odtoku z eOV Vesel6 a Borovsko- Kostoliansk6ho kan6la (profil Vesel6) podl'a hydrologickfch
0dajov poskytnutfch SVP pre Obecn0 kanaliza6n0 s.r.o. Vesel6 zo dfia 23.5.2014.

Tab. Vybran6 ukazovatele znedistenia na odtoku z eOV a v Borovsko- Kostolianskom kan6li v
profile Vesel6.

Bor.-Kostol kan6l profil
Vesel6 :OV oAtof rieka po zmie5ani NV 269/2010
prietok Qass 10 /s 52 /s 15,2 /s Pril.1 Pril.6

kvalita

BSK5 1,5 mg/l 15,0 mg/l 6,140 mg/l 7 25 mgl

CHSKs' 5,3 mg/l 80,0 mg/l 30,974 mg/l 35 120 mg/l

NL 12 mg/l 20,0 mg/l 14,750 mg/l 25 mg/l

Nc mg/l 25,0 mg/l mg/l 9 mg/l

Pc mg/l 20 mg/l mg/l 0,4 mg/l

N-NH4 0,04 mg/l 2,5 mg/l 0,885 mg/l 1 20 mg/l

Z uvedenfch hodn6t je zrejm6, Ze kvalitativne parametre vodn6ho toku (v ukazovatel'och, ktor6
boli dodan6 SVP 5.p.) po zmie5anis odtokom z eOV sp[RalU v5etky imisn6 poZadovan6
hodnoty, tak ako s0 uveden6 v Prilohe d.1 NV 26912010 Z.z.

Uveden6 hodnoty zne6istenia na odtoku z eOV splnalri limity podl'a NV 26gt2O1O Z.z. pre
vel'kostn0 kateg6riu pod 10 000 EO podl'a prllohy 6.6 pre citliv6 oblasti,

Byt6a, september 2017

Vypracoval : lng. Marian Papp
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