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wyrzytnia dachowa
żaluzje ażurowe o wys. 50cm z
czterech stron
+12,00 : +12,50
(pow. netto otworów 0,9m2 )

klapa dymowa o wym. 170x170cm:
pow. czynna min. 5%x37,49m2 =1,87m2

Napowietrzanie przez drzwi w parterze o
pow. min.: 130%x1,7mx1,7m=3,76m2
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OZNACZENIA

WYWIEWKA KANALIZACJI SANITARNEJ

PK

UWAGI:

1. POD KAŻDYM PIONEM WODOCIĄGOWYM NALEŻY ZAMONTOWAĆ 

ZAWORY ODCINAJĄCE I SPUSTOWE.

2. MONTAŻ INSTALACJI WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA RUR

3. PIONY WODOCIĄGOWE ŁĄCZYĆ Z POZIOMEM Z ZASTOSOWANIEM 

POŁACZEŃ ROZŁĄCZNYCH (ŚRUBUNKI)

4. INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ PROWADZONĄ W WARSTWACH 

POSADZKOWYCH UKŁADAĆ W RURACH OSŁONOWYCH TYPU: 

PESZEL

5. INSTALACJE WODY CIEPŁEJ PROWADZONĄ W WARSTWACH 

POSADZKOWYCH IZOLOWAĆ TERMICZNIE PIANKĄ POLIETYLENOWĄ 

O GRUBOŚCI 6mm

6. TRÓJNIKI INSTALACYJNE WODY CIEPŁEJ IZOLOWAĆ MATAMI 

THERMASHEET FR O GR. 6mm

7. NA KAŻDYM PIONIE PK NALEŻY ZAMONTOWAĆ 0,5m NAD 

POSADZKĄ REWIZJE

8. RURY KANALIZACYJNE W ZAKRESIE ŚREDNIC 50, 75, 90, 110 

MOCOWAĆ PRZY POMOCY OBEJM AKUSTYCZNYCH

9. PRZEWODY KANALIZACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ PRZEGRODY 

O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ 

KOŁNIERZAMI OGNIOCHRONNYMI PROD. NICZUK METALL
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