ZBERNY DVOR - LUDANICE

3 LUDANICE,
PARCELY C. p.¢. 10199/15, 10199/14, 891/7, 891/8, 891/11, 891/12, 897, 10199/17

PROJEKT PRE STAVEBNE KONANIE

NOVEMBER 2021



A.

OBSAH

SPRIEVODNA SPRAVA

1.

ZAKLADNE UDAJE

1.1. Udaje o stavbe

1.2. Nazov stavby

1.3. Charakter stavby (novostavba, rekonstrukcia, pristavba, nadstavba,
vstavba a pod.)

1.4. Miesto stavby

1.5. Parcelné Cisla a katastralne uzemie

1.6. Udaje o stavebnikovi (meno, priezvisko, adresa; nazov, sidlo; obchodné
meno, identifikacné Cislo)

1.7. Udaje o spracovatelovi projektu (osoba, firma, zmluvny vztah)

1.8. Autor navrhu

1.9. Hlavny projektant

1.10.  Zodpovedni projektanti

1.11.  PloSna a priestorova bilancia

1.12.  Rekapituldcia narokov na zasobovanie vodou a energiami

1.13.  Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory a na ¢asové

etapy
1.14.  Zoznam pouzitych podkladov

CHARAKTERISTIKA UZEMIA
2.1. Vyhodnotenie Uzemia
2.2. Dotknuté ochranné pasma, chrdnené uzemia, pamiatkové rezervacie,

resp. pamiatkové zény

URBANISTICKE RIESENIE

3.1. Zaclenenie stavby do Uzemia
3.2. Supis navrhovanych stavebnych pozemkov
3.3. Udaje o sulade navrhu s tzemnoplanovacou dokumentaciou

STAVEBNE RIESENIE

4.1. Hmotovo-priestorové rieSenie
4.2. Funkéné rieSenie

4.3. Dispozi¢no-prevadzkové rieSenie
4.4. Materialové rieSenie

ZAKLADNE KONSTRUKCNE A TECHNICKE RIESENIE

5.1. Popis navrhovaného nosného systému

5.2. Modulova osnova

5.3. Popis kon&truk&nych prvkov, hlavnej stavebnej vyroby (HSV)
a pomocnej stavebnej vyroby (PSV)

RIESENIE TECHNOLOGIE

6.1. Popis navrhovanych technologickych zariadeni potrebnych na
prevadzku a dosiahnutie poZzadovaného Standardu

RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY



10.

11.

RIESENIE TECHNICKEJ A DOPRAVNEJ INFRASTRUKTURY

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Poziadavky stavby na odkanalizovanie a zasobovanie vodou
a energiami

8.1.1. Odkanalizovanie a zasobovanie vodou

8.1.2. Zasobovanie elektrickou energiou

8.1.3. Zéasobovanie teplom

Poziadavky na znesSkodnenie odpadov

Napojenie na jestvujuce inZinierske siete a zariadenia
Dopravné rieSenie, napojenie na verejnu komunikaciu
Vypocet narokov na staticki dopravu

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

ODPADY - ICH SKUPINY, PODSKUPINY, DRUHY, PODDRUHY A KATEGORIE

10.1.
10.2.
10.3.

Vplyv stavby, prevadzky a vyroby na Zivotné prostredie, zdravie ludi

a poziarnu ochranu

Navrh opatreni na odstranenie, resp. minimalizaciu negativnych uc¢inkov

stavby
Navrh na zriadenie ochrannych pasiem
Vynatie z PPF a LPF

Popis a legislativa

Spbsob stanovenia skupin, podskupin, druhov a poddruhov odpadov

Skupiny, podskupiny, druhy, poddruhy a kateg6rie odpadov

Plan organizacie vystavby (POV)



A

SPRIEVODNA SPRAVA

1.

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Udaje o stavbe

Dévodom investicie a projektu "ZBERNY DVOR LUDANICE" je poziadavka obce
Ludanice na vytvorenie adekvatneho vyhovujaceho priestoru na doasné
uskladnenie vytypovanych druhov odpadov a recyklovatelnych surovin pre
potreby obce v aredly na parcelach €.

10199/15, 10199/14, 891/7, 891/8, 891/11, 891/12, 897, 10199/17.

Nazov stavby :
" ZBERNY DVOR LUDANICE"
Charakter stavby :

Uprava exteriérovej plochy pre komplexné rieenie zberného dvora obce,
vratane prvkov ochrany Uzemia (Casti oplotenia a brany), spevnenych pléch,
nevyhnutnej rekonstrukcie existujucej spevnenej plochy, prislusnych pristreskov
pre techniku a velkokapacitné kontajnery, sanitarnych a skladovych buniek a
prefabrikovanych Zlabov na uvedenych parcelach .

Miesto stavby :

Ludanice pri Nadraznej ulici, parcely ¢. 10199/15, 10199/14, 891/7, 891/8,
891/11, 891/12, 897, 10199/17

Ludanice, okres Topol€any, Kraj Nitra

Parcelné Cisla a katastralne Uuzemie

Parcelné Cisla na ktorych sa pocita s realizaciou vSetkych stavebnych objektov :
10199/15, 10199/14, 891/7, 891/8, 891/11, 891/12, 897, 10199/17

Katastralne Uzemie : Ludanice

Udaje o sudasnom uzivatelovi resp. spravcovi (nazov; adresa; sidlo; obchodné
meno, identifikacné Cislo a pod.)

Nazov : Obec Ludanice

(obecny urad)
Sidlo : 956 11, Ludanice SNP 448/69
v zastupeni : Matus Dockalik - Starosta obce
ICO : 00310689
DIC : 2021315461

Udaje o spracovatelovi projektu

Nazov : Ing. arch. Ondrej Trango$
Adresa : Gercenova 9 851 01, Bratislava
ICO : 11 869 364

ICO DPH : SK1020250660

Autor pévodného projektu

Autor projektu pre umiestnenie stavby : Ing. arch Ondrej Trango$ (v roku 2016).
Predtym nebolo Uzemie projekene rieSené.



1.9.

1.10.

Hlavny projektant

Ing. arch. Ondrej Trango$

autorizovany architekt Slovenskej komory architektov
licencia €. 0800 AA

Gercenova 9, 851 01 Bratislava

Zodpovedni projektanti a zu¢astnené profesie

Architektura, stavebna €ast :  Ing. arch. Ondrej Trango$
autorizovany architekt Slovenske;j
komory architektov
licencia €. 0800 AA
Gercenova 9, 851 01 Bratislava

Poziarna ochrana : Ing. Patrik Sakac
Specialista poziarnej ochrany
DSTeam, Topol¢any
osvedcenie €. 27/2019

Zdravotechnika : Ing. Paulina Horfdkova
autorizovana stavebnd inZinierka
technické, technologické a energetické
vybavenie stavieb
Pezinok
licencia €. 6554*14

Elektroinstalacie Ing. Stanislav Zdichavsky
autorizovany stavebny inzinier
technické, technologické a energetické
vybavenie stavieb
Pod Kalvariou 373,

955 01 Topléany
licencia ¢. 2380*A*5-3

Plodnéa a priestorova bilancia

PloSna a priestorova bilancia bude presnejSie Specifikovana vo vykaze vymer
ako osobitnej Casti projektovej dokumentacie, ktoru tato nezahriuje.
ZjednoduSené zhrnutie bilanénych udajov (o plochach a priestoroch) sa
obmedzuje iba na sucet velkosti dotknutych parciel pri€om treba zdéraznit, ze
nie na celych vymerach uvedenych parciel dochadza k stavebnej €innosti z
dévodu ich Specifického charakteru, rieSenia terénnych Uprav, reSpektovania
existujucich danosti a potrieb investora. RieSena plocha sa nachadza na
parcelach 10199/15, 10199/14, 891/7, 891/8, 891/11, 891/12, 897, 10199/17,
ktoré maju spolu celkovd vymeru 20 280 m2, pricom samotny aredl zberného
dvora je 12 045 m2. Dal$ie ploné a objemové parametre sa uvadzaji len
orientacne;

* pre sanitarne kontajnery k potrebe spravy zberného dvora na parcele 10199/15,
15,65 m2 x 2 = 31,30 m2 zastavanej plochy (94,0 m3 obostavaného priestoru)
» pristreSku techniky (zo vSetkych stran otvoreného) na parcele

10199/15, 61,5 m2 (vyska 5,4 m)

* pristreSku uzavretého na parcele 10199/15, 227,9 m2 (vyska 5,9 m)

» prefabrikované Zlaby na parcele 10199/14 a 10199/15,

148,5 x 5 + 238,2 + 557,7 = 1 539,4 m2 (vyska 3,50 m)

* podnoze pre velkokapacitné kontajnery 17,7 x 14 = 247,8 m2

* reten¢na protipoziarna nadrz 96,0 m2



* nova vozovka 1 354,7 m2
* spevnené pochddzne plochy 17,2 + 201,1 =218,3 m2

Rekapituldcia narokov na zasobovanie vodou a energiami
1.12.1. Zasobovanie vodou
Vypocet potreby vody

Priemerna potreba vody

Qo= n*q=2*80 =160 I/den

Maximalna denna potreba vody

Qumax = Qp “ kg= 160 * 1,6 =256 I/den

Maximalna hodinova potreba vody
1 1

Qhmax =—Qp * kg *kn =— 160 *1,6 * 1,8 = 58 I/hod
8 8

1.12.2. Zasobovanie elektrickou energiou
Energetickd bilancia:

InStalovany prikon: Pi=15kW
Sudobost = 0,6
Pp =9 kW

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory a na &asové etapy
Stavebné objekty

SO 01 Komunika¢né dopravné trasy
na pévodnom, opravenom asfaltovom povrchu

SO 02 Sanitarny a skladovy kontajner

SO 03 Ocelovy pristresok pre techniku

SO 04 Ocelovy pristreSok pre kontajnery

SO 05 Spevnené plochy — podnoze velkokapacitnych kontajnerov,
nekrytych beténovych zfabov a zelen

SO 06 Pripojka NN

SO 07 Pripojka vody

SO 08 Arealovy rozvod NN

SO 09 Arealovy vodovod

SO 10 Zumpa

SO 11 Arealova kanalizacia

SO 12 Arealové osvetlenie

SO 13 Retenc¢na poziarna nadrz

Prevadzkové subory
PS 01 Posuvné ocelové brana areélu
PS 02 Mostova vaha zapustena na uroven spevnenej plochy

novej vozovky

Jednotlivé stavebné objekty a prevadzkové subory sa realizuju v jednej Casovej
etape.

Zoznam pouzitych podkladov

Podklad situacia - katastralna mapa: (https://www.katasterportal.sk/kapor/)
(Katasterportal) oktober 2021



Fotodokumentacia

Polohopisné a vysSkopisné zameranie

Geodeticka kancelaria Tomas Beliansky, 958 45 Velky Kliz

jun 2016

Obhliadky staveniska

Konzultacie s odbornymi a dodavatelskymi firmami

Zakony o odpadoch 46/2021, 460/2019 v zneni doplnkov a neskorSich predpisov

Rozhodnutie o umiestneni stavby — pripomienky orgédnov a organizacii

Konzultacie s investorom
Starosta obce (Matu$ Dockalik)

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

2.1.

2.2.

Vyhodnotenie Uzemia

RieSené uzemie je rovinatého charakteru s relativne malym vysSkovym rozdielom
(vzhradom na jeho velkost) od parciel 891/1, 891/8, 891/7 s prevySenim cca 1,5
m K protilahlej ¢asti rieSeného Uzemia na severovychodnej hranici, so
stupajucou tendenciou k pozemku €.10199/14. Okolie je stabilizované. Parcely
10199/15 a 10199/14 su oplotené; na severovychode momentélne oddelené od
volného priestoru zemnym valom. Z juhovychodu pozemky susedia s parcelami
10199/2 a 10199/17 ktoré sa nachadzaju medzi rieSenym Uzemim a Zelezni¢nou
tratou so stanicou. Z juhozapadu je areal ohrani¢eny parcelami 891/8 a 891/7.
Pristup k budicemu zbernému dvoru je od Nadraznej ulice novou budicou
spevnenou komunikaciou situovanou na pozemkoch 891/10, 891/8.a 10199/13.
Sucasny povrch Uzemia je tvoreny spevnenou plochou (asfalt) s Ciastocne, mélo
narusenym povrchom.

Uzemie je pre vyuzite na predpokladany ucel vhodné.

Dotknuté ochranné pasma, chranené tUzemia, pamiatkové rezervacie, resp.
pamiatkové zony

Buduca stavba nie su€astou a ani v dotyku s pamiatkovymi chranenymi
Uzemiami a pamiatkovymi rezervaciami a nespada ani do zén Specialnej ochrany
prirody a Zivotného prostredia..

V uvedenej lokalite sa nenachadzaju v su€asnosti ochranné pasma inzinierskych
sieti a inych objektov. Ochranné pasmo Zeleznice nema na funkciu zberného
dvora a jeho objektov vplyv.

3. URBANISTICKE RIESENIE

3.1.

3.2.

Zaclenenie stavby do Uzemia

Stavba je zaclenena do stabilizovaného Gzemia uvedenych parciel a nema
svojou podstatou rusivy ani obmedzujuci charakter pre susedné pozemky,
charakter urbanizmu ani zivotné prostredie nakolko sa jedna len o Upravu
exteriéru a oplotenia a niekofkych jednoduchych stavieb rozptylenych na
pomerne velkej ploche.

Supis navrhovanych (dotknutych) stavebnych pozemkov
Parcelné ¢isla : 10199/15, 10199/14, 891/7, 891/8, 891/11, 891/12, 897,

10199/17
Katastralne Gzemie : Ludanice



3.3.

Udaje o stlade navrhu s izemnoplanovacou dokumentaciou

Navrhované rieSenie a situovanie zberného dvora je v stilade s Uzemnym
planom obce Ludanice (november 2007) a jeho zmenami a doplnkami (februar
2020). Vymedzené uzemie je v izemnom plane definované ako "manipulacéné a
parkovacie plochy" a "doporu€ena plocha pre zberny dvor". V zmenach

a doplnkoch je rieSené uzemie explicitne vymedzené pre zberny dvor.
Dokumentacia je v sulade so schvalenym rozhodnutim o umiestneni stavby

z roku 2020.

4. STAVEBNE RIESENIE

4.1.

4.2.

4.3.

Hmotovo-priestorove rieSenie

Hmotové ale najma priestorové rieSenie spoc€iva v priprave a vytvoreni pléch a
objektov na zabezpecenie prevadzky, bezpecnosti a funkcii potrebnych pre
prevadzku zberného dvora. Ide o realizaciu potrebnych pléch Easti oplotenia a
vstupu do arealu, pristreSkov pre techniku, pristreSkov pre kontajnery, sanitarny
a skladovy kontajner pre obsluhu. Kompozicia (rozmiestnenie) je Citatelna z
vykresu D a vykresu 1.

Funkéné rieSenie

Funkéné rieSenie je zalozené na bezkoliznej prevadzke rozmiestnenia
kontajnerov separovaného zberu odpadu a recyklovatelnych surovin. Dispozicia
rozmiestnenia je determinovana velkostou aredlu a moznostou dopravne;j
obsluhy odvozu a dovozu zloziek odpadu a surovin. Jednotlivé komodity zberu
boli Specifikované na rokovaniach s obecnym uradom v Ludaniciach. Hlavnou
funkciou zberného dvora je do¢asné umiestnenie odpadu a recyklovatelnych
surovin do prislusnych nadob (kontajnerov). Samotny zber spociva v dvoch
polohach.

Prvou by mal byt spoplatneny zber, ktory by sa obyvatelom obce mal spoplatnit
urcitou sumou za jeho ulozZenie. Po naplneni kontajneru (GloZného miesta) sa
tento odvezie na centralnu skladku odpadu - obcou zmluvne dohodnuté miesto
(napriklad Skladka komunalneho odpadu Bojna, s.r.0.).

Druhou je nespoplatneny zber druhotnych recyklovatelnych surovin ako su
plasty (bez triedenia), sklo (netriedené), papier (vratane karténov), elektronika
(prevazne biela), opotrebované ziarivky a vybojky, inertné zmesi kameniva a
drevného odpadu z biologickych zdrojov (napr. konare eventualne drevostiepka
(bez vlastného spracovania) opotrebované pneumatiky a pod. Tieto suroviny sa
prijimaju na zberny dvor bezodplatne a po naplneni jednotlivych kontajnerov sa
odvezu do prislusnych vykupni druhotnych surovi s finanénym benefitom v
prospech obce.

Dispozi¢no-prevadzkové rieSenie

Dispoziéné rie$enie je navrhnuté tak aby spifialo v maximalnej moznej miere
bezchybnu prevadzku objektu. Hlavnou kostrou je obsluzna jednosmerna
dopravna os v areali, spristupfiujuca vSetky typy skladky pouzité v rieSenom
zbernom dvore (najma kontajnery a prefabrikované Zlaby). Vstup do kompletne
oploteného aredlu (existujuce pletivo vysky cca 2m) je cez zasuvaciu ocelovu
branu (v = cca 2 m). Kontrola vstupu je v kontajnerovych bunkach sucasne s
moznostou vazenia dovezeného a odvezeného mnozstva surovin a odpadu. Na
existujucom (v pripade potreby Ciasto¢ne opravenom) spevnenom povrchu sa
vyznaci dopravna schéma (vid vykres D a vykres 1). V severovychodnej

a severozapadnej Casti (na pozemkoch 10199/14 a 10199/15) sa realizuju
prefabrikované nekryté Zlaby na zber inertného materidlu ako aj organického
odpadu. Sucastou vybavenia zberného dvora je otvoreny pristreSok kontajnerov



4.4.

a ocelova uzavreta nezateplend hala na ochranu dopravnych prostriedkov

a technickych zariadeni. V juhovychodnej Casti rieSenej plochy sa podla
aktualnej situacie umiestni potrebny pocet velkokapacitnych kontajnerov
(otvorenych alebo uzavretych) s ¢astou frekvenciou vymeny. Sanitarny

a skladovy kontajner (mézu byt dve bunky prepojené vzajomne dverami avSak
obe s osobitnym vstupom) su uréené pre spravu a obsluhu zberného dvora.
Existujuce spevnené plochy treba preverit na schopnost’ zniest zatazenie
nakladnymi automobilmi uzito&nej hmotnosti do 12 t; nové spevnené plochy na
tuto zataz nadimenzovat.

Plochy ulozenia velkokapacitnych kontajnerov sa odporucaju preverit na
unosnost kontajnerov (cca 9-12 t) a realizovat armovanym beténom aby sa
zamedzilo sadaniu a deformacii spevnenej plochy ako aj jej poskodeniu.
Dispozicia a prevadzka je navrhnuta tak aby jednotlivé kontajnery boli
spristupnené k zacuvaniu nakladnych vozidiel vy$Sie uvedenej uzitocnej
hmotnosti. Zodpovedaju tomu Sirky pristupov, vzdialenost jednotlivych zariadeni
zberného dvora a polomery otd€ania vozidiel. Predpoklada sa prevazne vyuzitie
vanovych zavesnych velkokapacitnych resp. Specialnych kontajnerov
nasledovnych typov napriklad :

ZAK  vanovy zavesny kontajner s vekom 5,5 m3 (nosnost 6 t)
zber plastov (20 01 39)

ZAK  vanovy zavesny kontajner s vekom 5,5 m3 (nosnost 6 t)
zber skla (20 01 02)

ZAK  vanovy zavesny kontajner s vekom 5,5 m3 (nosnost 6 t)
zber papiera (20 01 01)

ZAK  vanovy zavesny kontajner otvaratefny 5,5 m3 (nosnost 6 t)
zber drobného stavebného odpadu (17 01 07)

ZAK skladovy kontajner 9,5 m3 uzatvoreny uzamykatelny
(nosnost’ 3t)
zber bielej a inej elektroniky (20 01 36)

ZAK Specialny kontajner s vekom 0,64 m3 (nosnost 0,15 t)
zber Ziariviek a vybojok (20 01 20)
(kontajner je uzamykatelny a zabezpeceny proti tniku
Skodlivych nebezpecnych latok najma ortuti — je pod pristreSkom SO 04)

Zberu plastov m6ze ako doplnenie kapacity sluzit volna skladka v plastovych
vreciach vo vyhradenom priestore prefabrikovanych Zzlabov oznacenom vo
vykrese ako rezerva.

Nové oplotenie je navrhnuté ako doplnok chybajuceho v €asti arealu pri zasuvne;j
elektrickej brane. Bude realizované takym istym typom pletiva ako je existujuce
v ostatnych €astiach rieSeného zberného dvora. Vjazd je opatreny elektrickou
zasuvnou priehladnou zamoc&nickou branou..

Zariadenia a vybavu je mozné modifikovat podla potrieb a poZiadaviek
stavebnika vratane ich zameny za iné.

Dispozicia je rieSena flexibilne, umoznujuca realizovat zmeny v ¢ase podla
vyvoja zbieraného materialu a novych technoldgii.

Materialové rieSenie

Materidlové rieSenie je prispdsobené funkcii a prevadzke objektu. Ide najma o
povrchové Upravy adekvatnych charakteristik pre pozemné pojazdné
komunikacie. Armovany asfalt na podklade pévodnej vrstvy existujuceho
bitimenového (asfaltového povrchu). Liaty armovany betén v miestach pléch pod
velkokapacitné kontajnery, beténové zlaby a pristreSky ma hrubku min 200 mm s
prislusnymi podkladovymi vrstvami pre pojazdné komunikacie do hmotnosti
vozidla do 12 ton ak nie je situovany v ramci pévodnej asfaltovej plochy.
V pripade preukazania nedostato€nej unosnosti pévodnych asfaltovych pléch sa
prijmu na zaklade prieskumu a statickych sku$ok opatrenia a na jeho spevnenie.
Pochbdzne plody su realizované beténovou dlazbou na prislusnom podklade aby
9



boli v obmedzenom rezime schopné aj ob&asného zatazenia ndkladnymi
vozidlami do 12 ton.

Volné nespevnené plochy su zatrdvnené a opatrené vzrastlou a nizkou zelefiou.
Jednotlivé materialy a konstrukcie musia zodpovedat’ technickym normam,
bezpecnostnym a hygienickym predpisom pre danu funkciu. VSetky
novovytvorené plochy su opatrené obrubnikmi (resp. nabehovymi obrubnikmi),
ktoré v miestach oblukov (pri pochédznych plochach) mézu byt eventualne
nahradené palisadami v prislusnom systéme dlazby.

5. ZAKLADNE KONSTRUKCNE A TECHNICKE RIESENIE
5.1. Popis navrhovaného nosného systému

Vacsina stavebnych objektov a prvkov bude typizovand (sanitarny kontajnery,
skladovy kontajner) a prefabrikovana (prefabrikované Zlaby). Montované budu
ocelové pristresky (typizované napr. systém BORGA) z lahkej priehradovej
alebo vaznikovej konstrukcie prislusnej vysky k svojej funkcii (svetld vySka min.
4,5 m)

5.2. Modulova osnova
V ramci projektu stavby pre izemné konanie ako celku sa tento bod neriesi.
Modulova osnova sa objavi iba v pripade objektov SO 03 a SO 04 kde sa osové

vzdialenosti podpornych konstrukcii opakuju v kroku 4,5 m.

5.8. Popis konstrukénych prvkov, hlavnej stavebnej vyroby (HSV) a pomocne;j
stavebnej vyroby (PSV)

Konstrukeéné rieSenie je rdmcove dokladované vo vykresovych prilohach
projektovej dokumentéacie a bude spresnené v dalSich stupnoch realizacie

projektu.
6. RIESENIE TECHNOLOGIE
6.1. Popis navrhovanych technologickych zariadeni potrebnych na prevadzku

a dosiahnutie pozadovaného Standardu

Technoldgia prevadzky nie je predmetom tejto dokumentacie. Prevadzka a
dispozi¢né rieSenie vSak vychadzaju z predpokladu moznej obsluznej techniky
ako napriklad :

» Traktor s prednym nakladac¢om a vyvodovym hriadelom pre pohon pridavnych
zariadeni ako napriklad, kosacky, radlica a pod.

Jednonapravova alebo dvojnapravova vlecka za traktor

Nakladné autd do 12 ton

Prenosna ndjazdova vaha (ndpravovd) do 6000 kg (presnost’ 2 k)

Podlahova (ploSinova) prenosna vaha s indikatorom 1200x1000 mm do 1000
kg

» Mostova najazdova zapustena (zabudovand) vaha do 40 000 kg s dielikmi

10 — 20 kg s min vazivostou 200 kg

Posuvna atypicka elektricka trojpodova brana so spodnou vodiacou kolajnicou
Obsluhou ovladatelnd elektricka zavora

Panoramaticka kamera

VyS§Sie uvedené velkokapacitné kontajnery

7. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY
RieSenie poziarnej ochrany je samostatna priloha tejto dokumentécie.
8. RIESENIE TECHNICKEJ A DOPRAVNEJ INFRASTRUKTURY
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8.1. Poziadavky stavby na odkanalizovanie, zasobovanie vodou a energiami

8.1.1.

Odkanalizovanie a zasobovanie vodou

Odkanalizovanie a zdsobovanie vodou je dokumentované v
samostatnej Casti tejto projektovej dokumentéacie (zdravotechnika).

Kanalizacia

Splaskova kanalizacia je navrhovana pre odvedenie splaskovej vody od
socialneho zariadenia kontajnerovej bunky zriadenej pre potreby
kancelarie a socialneho zariadenia pracovnikov zberného dvora.
Splaskova voda bude odvedena do navrhovanej Zumpy, umiestnene;
na pozemku v areali objektu. Zumpa je navrhnuté typizovana vodotesna
uzatvorena o uzitoénom objeme 10 m3. Vnutorné potrubné siete
kanalizacie — odpady a odtoky su navrhnuté z rur PP, HT spajanych
spojmi hrdlovymi s gumenym tesnenim.

Lezaté potrubie je rieSené v typizovanom projekte — zvodové potrubie
bude odvedené v zemi do navrhovanej Zzumpy. Potrubie pouzité pre
vonkajSiu kanaliz&ciu je navrhnuté plastové PVC spojované gumenym
tesnenim, uloZzené v predpisanom spade na zhutnenom pieskovom
16ZKu.

Zariadovacie predmety budu pouzité typizované, pre socialne
zariadenie rieSené taktiez v typizovanom projekte. Pri subehu

a krizovani vonkajsich podzemnych inZinierskych sieti je potrebné
dodrziavat minimalne dovolené vzdialenosti podrla STN 73 6005.

Vodovod

Pitna voda bude potrebna pre sociélne zariadenie typizovanej
kontajnerovej bunky pracovnika zberného dvora.

Zdroj vody je jestvujuci verejny vodovod vedeny v zelenom pase vedla
cesty Ludanice — H. Obdokovce. Z verejného vodovodu bude, napojena
vodovodna pripojka, ktora bude dovedena do arealu, zberného dvora
kde je vo VS navrhnuté a zriadené meranie spotreby vody. Od merania
spotreby vody je rozvedeny vnutro arealovy rozvod vody k objektu —
kontajnerovej bunke a k miestam spotreby vody.

Pre rozvod vody vo vonkajSom priestore je navrhované potrubie z rar
PE , uloZzené v zemi na zhutnenom pieskovom 16zku s krytim potrubia
1,2 - 1,5 m so signalizacnym vodic¢om.

Rozvod vody studenej vody, teplej vody a cirkulacie v interiéri
kontajnerovej bunky je typizovany. Ohrev teplej vody je rieSeny
v typizovanej bunke pre potreby socidlneho zariadenia.

Potreba tepla pre ohrev teplej vody nie je zapocitana do vypoctu potreby
paliva, TV bude pripravovand lokalnymi elektrickymi ohrievaémi vody.

Pristup k vode pre hygienu pracovnikov je vyrieSené v sanitarnych
kontajneroch. Eventudlne pripojenie hadice na kropenie spevnenych
pléch v pripade zvySenej prasnosti je zabezpecené tak isto v
sanitarnych kontajneroch a na ploche zberného dvora podfa vykresovej
Casti dokumentécie.

Dazdové odkanalizovanie zberného dvora je rieSené pri dopravnej
komunik&cii a na spodnej Casti rieSeného Uzemia. Pocita sa s
odvedenym privalovych dazdovych vod cez retenénu poZiarnu nadrz do
existujucej priekopy pri Nadraznej ulici (v krajnom pripade event. do
trativodu na parcele 891/7) pomocou odvodnovacieho rigolu (2labu) z
beténovych tvaroviek.

11



8.2.

8.3.

8.4.

8.1.2.

UloZeny material (odpad a druhotné suroviny) je vodou nerozpustny
(istym spdsobom z pohladu Zivotného prostredia inertny), nesposobuje
znecistenie akychkolvek véd ani ovzdusia. Jeho uloZenie je
zabezpecené tak, aby nedochadzalo pri zrazkach k odplaveniu jeho
Casti

Zasobovanie elektrickou energiou

Zasobovanie elektrickou energiou je dokumentované v samostatne;
Casti tejto projektovej dokumentdacie (elektroinstalacie).

Riesi elektricku pripojku, arealové osvetlenie a pripojenie sanitdrneho a

skladového kontajneru obsluhu mostovej vahy, zavory, posuvnej brany
a osvetlenia resp. elektrifikacie pristreskov SO 03 a SO 04.

Zasobovanie teplom

NerieSi sa. Vykurovanie sanitarnych kontajnerov je su¢astou ich
dodavky. Ide o priamo-vyhrievacie elektrické panely 0,5/2 kW.

Poziadavky na znesSkodnenie odpadov stavebnej €innosti

Stavebny odpad (stavebna sut), ktory vznikne v priebehu stavby bude

Specifiko

vany podrobne po odsuhlaseni jednotlivych stavebnych konstrukcii a

materialov.

Pocas st

avby objektu budu odpady zaradované v zmysle vyhl. 365/2015 Z.z.,

ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

Pocas st
17 01 01
17 03 02
17 01 07

17 02 01
17 02 02
17 04 05
17 05 06

avby predpokladame vznik nasledovnych druhov odpadu

betdn (cca 3 1) @) R5
bitimenové zmesi (cca 20 t) O R5
zmesi betdnu, tehal, obkladacdiek, dlazdic a

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (cca 2 1) @) R5
drevo (cca 1) @) R1
sklo (cca 0,1 t) O R5
zelezo a ocel (cca 0,3 t) @) R4
vykopova zemina @) R5

ina ako uvedenav 17 05 05 (cca 30 t)

Stavebny odpad pri vlastnej realizacii stavby bude sustredovany do kontajnerov,
po ich naplneni bude ponuknuty na materialové zhodnotenie, pripadne odvezeny
na skladku. Pri vystavbe je predpoklad vzniku istého mnoZstva vykopovej zeminy
ktoré je zavislé na su€asnom stave likvidacie zemného valu na parcele
10199/14.

Vzhladom na povahu realizacnych prac budu naroky na likvidaciu odpadu
priemerné. Podla kategorizacie odpadov sa jedna v pripade stavby najma

o stavebnu sut a ostatny stavebny odpad pod kédovym €islom 170107. Malé
mnozstva vykopovej zeminy pri realizicii stavby max. do 20 m3 su
kategorizované pod kédovym &islom 170506. Odpad spdsobeny prevadzkou
objektu je rieSeny samotnym zbernym dvorom.

Napojeni

e na jestvujuce inzinierske siete a zariadenia

Objekt je napojeny existujace inZinierske siete.
NN vid ¢ast 8.1.2 a vykres D

Vodovod

a kanalizacia vid ¢ast 8.1.1 a vykres D

Dopravné rieSenie a napojenie na verejni komunikaciu

Vyznace

na cesta v ramci arealu je spevnena plocha z armovaného asfaltu Sirky
12



10.

cca 4 m a je pouzitelna aj ako trasa pre pesich. Je obojstranne napojena na
novu pristupovu spevnenu komunikaciu od Nadraznej ulice. Vnutro arealova
doprava sa odohrava okrem vy$Sie uvedenej trasy na celej spevnenej ploche
jestvujuceho asfaltového pokrytia (pri dodrzani vSetkych dopravnych a
bezpe&nostnych pravidiel). Musi byt pojazdna pre nakladné vozidla do 12t) s
reSpektovanim polomerov zatacania pri prijazde, odjazde ako aj samotnej
manipulacii so zariadenim zberného dvora (kontajnermi a strojmi).

8.5. Vypocet narokov na staticki dopravu
V rdmci projektu stavby sa tento bod neriesi
VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

9.1. Vplyv stavby, prevadzky a vyroby na Zivotné prostredie, zdravie fudi a poZiarnu
ochranu

Stavebny objekt ani jeho prevadzka nebudu mat negativny vplyv na zZivotné
prostredie, zdravie fudi ani poziarnu ochranu.

Vlastnou prevadzkou objektu ani jeho vystavbou nedéjde k vyrubu ani

k poSkodeniu zelene, neddjde ku kontaminacii povrchovych ani podzemnych véd
a ovzduSia. Stavba nebude mat vplyv na celkovy urbanizmus obce.

9.2. Navrh opatreni na odstranenie, resp. minimalizaciu negativnych ucinkov stavby

Vystavba zberného dvora ani jeho prevadzka nebude mat akékolvek negativne
ucinky

9.3. Navrh na zriadenie ochrannych pasiem

V ramci projektu pre izemné konanie stavby sa tento bod nerie$i, zberny dvor
tohto typu nevyzaduje zriadenie ochranného pasma.

9.4. Vynatie z PPF a LPF

V ramci tohto projektu nedochadza k vynatiu z PPF (polnohospodarskeho
pédneho fondu).

ODPADY - ICH SKUPINY, PODSKUPINY, DRUHY, PODDRUHY A KATEGORIE
10.1.  Popis a legislativa

Zberny dvor je zariadenie na nakladanie s odpadom a zodpoveda popisu
zakotvenému v zakone 79/2015 Z.z. (46/2021 Z.z. a 460/2019 Z.z.) - Zakon o
odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Podla tohoto zakona, jeho
§ 5 odseku (1) je zberny dvor definovany nasledovne: "Zariadenie na zber
odpadov je priestor ohrani¢eny plotom alebo nachadzajlci sa v stavbe, alebo
inak primerane zabezpeceny pred odcudzenim odpadu a vstupom cudzich osob,
v ktorom sa vykonava zber odpadov." Zberny dvor - Ludanice sluzi ako do¢asné
uskladnenie (zhromazdenie) vybranych odpadov, ktoré su dalej odvazané na ich
zhodnocovanie (priloha €. 1 k zakonu 79/2015 Z.z.) do prislusne certifikovanych
zberni, opravnenych k nakladaniu s odpadom. Do¢asné zhromazdenie
vybraného odpadu resp. druhotnych surovin musi byt okrem zakona 79/2015
Z.z. v sulade i so zakonom 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Zberny dvor - Ludanice je v sulade c citovanymi zakonmi a vyhlaskou.

10.2.  Spb6sob stanovenia skupin, podskupin, druhov a poddruhov odpadov

Zoznam jednotlivych zhromazdovanych skupin, podskupin, druhov a poddruhov
13



10.3.

odpadov a druhotnych surovin bol Specifikovany obcou Ludanice po vzajomnej
konzultacii s projektantom stavby. Tato Specifikacia a mnozstva odpadov
vychadzaju z potrieb obce, zauzivanych zvyklosti a priestorového limitu

zberného dvora (tiez stanoveného obcou Ludanice).

Skupiny, podskupiny, druhy, poddruhy a kategérie odpadov

V zbernom dvore Ludanice sa do¢asne zhromazduju nasledovné kategérie
odpadov resp. druhotnych surovin definovanych podfa katalégu odpadov v
zmysle prilohy € 1 vyhlaSky 365/2015 Z.z. (Vyhlaska, ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov) :

Skupina 17 Stavebné odpady a odpady z demolécii vratane vykopovej zeminy z
kontaminovanych miest malych objemov (z drobnej stavebnej ¢innosti

Cislo Nazov podskupiny a poddruhu | Kategéria Zhodnotenie
podskupiny a | odpadu odpadu
poddruhu ZnesSkodnenie
odpadu
17 01 07 zmesi, alebo samostatné O R5
tlomky beténu, tehal, Skridiel,
obkladového materiélu a
keramiky iné ako v podskupine
17 01 06, neobsahujuce
nebezpecné latky,
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako O R5
uvedené v 17 05 03
17 06 04 Izolaéné materidly iné ako O R5
uvedenév 17 06 01 a 17 06 03
(napr. polystyrén)

Skupina 20 Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z
obchodu, priemyslu a institucii) vratane ich zloziek z triedeného zberu

Cislo Nazov podskupiny a poddruhu Kategoria | Zhodnotenie
podskupiny a | odpadu odpadu
poddruhu ZnesSkodnenie
odpadu
20 01 01 papier a lepenka ©) R5
20 01 02 sklo ©) R5
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické | O R4,R5
zariadenia iné ako v podskupine
20 01 35 neobsahujuce
nebezpecné Casti
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujuce N R5
chlérfluérované uhlovodiky
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické | O R5
zariadenia iné ako uvedené v 20
01 21 a 20 01 23, obsahujuce
nebezpeéné Casti
20 01 39 plasty ©) R5
20 01 20 ziarivky a iny odpad obsahujuci N R4, R5
ortut
20 01 99 zmesovy komunalny odpad D1, D2, D10
20 02 01 biologicky rozloZzitelny odpad zo O R1, R3, R10
zahrad, parkov vratane odpadu z
cintorinov
20 03 08 drobny stavebny odpad ©) R5
20 03 07 objemny odpad ©) R1, R4, R5
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2001 25 jedlé oleje a tuky ©) R1, R9

200110 Satstvo O] R13

20 01 11 textilie O] R7, R13

20 01 28 farby, tlaciarenské farby, lepidla a @) R2
Zivice iné ako uvedené v 20 01 27

Skupina 02 organicky odpad (napr. zo zdhradnictva lesnictva a pod.)

Cislo Nazov podskupiny a poddruhu Kategoria | Zhodnotenie

podskupiny a | odpadu odpadu

poddruhu ZnesSkodnenie
odpadu

02 01 03 odpadové rastlinné pletiva ©) R1

Skupina 16 organicky odpad (napr. zo zahradnictva lesnictva a pod.)

Cislo Nazov podskupiny a poddruhu Kategoéria | Zhodnotenie

podskupiny a | odpadu odpadu

poddruhu ZnesSkodnenie
odpadu

16 01 03 opotrebované pneumatiky ©) R5

e Jednotlivé kategorie odpadov ako aj ich mnozstva sa v pripade potreby

v ¢ase pred realizaciou zberného dvora, ale aj v ¢ase prevadzky mézu
aktualizovat’ alebo menit’ (projekt zberného dvora svojou dispoziciou

a vybavou to umoznuje).

o Niektoré polozky, ktoré su vzajomne podobné (a maju aspon jeden
spoloény zhodnocovaci alebo zneskodnovaci parameter) sa mézu
uskladnovat’ v spoloénom oddeleni zbernych beténovych zrabov, ktoré
svojimi parametrami umoznuju ich oddelenie, alebo sa mechanicky oddelia
vlozenim adekvatnych do¢asnych prepazok (napr. kategorie 17 01 07 a 20
03 08). Tak isto je mozna zmena velkokapacitnych kontajnerov v zmysle ich
funkcie velkosti a zamerania na pozadovanu kategériu zbieraného odpadu.
e Predpoklada doplnenie zbernych nadob na Satstvo a textilie (umiestnenie
kontajnerov ,,Humana“ 20 01 10, 20 01 11), opotrebovanych olejov (zberné
nadoby s vekom prislusného oznacenia; kategdria 20 01 25)

a uzatvaratelnych nadob na zber odpadu s ozna¢enim 20 01 28.

e Nadoby na zber odpadu ktoré su uvedené pod polozkami 20 01 10, 20 01
11 a 20 01 28 je mozné umiestnit’ neoplastenom pristresku (SO 04 Ocelovy
pristreSok pre kontajnery) v potrebnom, prevadzkovatelom uréenom
mnozstve a kapacite.

PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY (POV)

Zariadenie staveniska a postup stavebnych prac musi reSpektovat stalu
prevadzku vSetkych objektov v aredli. Nesmie obmedzit najma pristup sanitnych
vozidiel, hasi¢skej techniky a zdsobovania. PrisluSné obmedzenia a nebezpecné
miesta sa riadne vyznacia a zabezpecia proti vzniknutiu eventualnej ujmy na
zdravi a posSkodenia majetku.

Podrobny plan organizacie vystavby vypracuje vyssi dodavatel stavebnych préac.
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