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ZATEPLENIE OBVODOVEHO MURIVA :
Skladba [S1] Soklova Zast

Otisteny nosny podklad bez uvolnenych &astic
. Weber penetrdcia VH716 20
. Lepiaca a vystuznd hmota webertherm KPS
. Tepelnoizolagnd doska z extrudovaného polystyrénu A=0,032W/m.K
hr. 120 mm - do vysky 750mm od terénu
. Rozpernd kotva s pre z@pustnG montdZ + zdtky
. Lepiaca a vystuznd hmota webertherm KPS
. Sklotextilnd@ mrieZka 9900
. Podkladn§ nater weber 700
. Weberpas topdry, ryhovand 2mm
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Skladba E Ostenie otvorov

1. OCisteny nosny podklad bez uvolnenych &astic

2. Weber penetracia VH716 20

3. Lepiaca a vystuznd hmota webertherm KPS

4. Tepelnoizola&nd doska z extrudovaného polystyrénu A=0,032W/m.K
hr. 50 mm

. Lepiaca a vystuznd hmota webertherm KPS

. Sklotextilnd mriezka 9900

. Podkladny ndter weber 700

. Weberpas topdry, ryhovand 2mm
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LEGENDA MIESTNOSTI:

CM.| Nazov miestnosti Plocha

podlahy

J/m?/
201 | KANCELARIA 15,52
202 | DENNA MIESTNOST 16,05
203 | KANCELARIA ASISTENTKA 1498
204 | KANCELARIA RIADITEL 3050
209 | UMYVAREN, SPRCHY 15,52
2.06 | MANIPULACNA A DEGUSTACNA M. 31,03

207 | KANCELARIA VYSKUMU A SLACHTENIA 15,52
2.08 | KANCELARIA VYSKUMU A SLACHTENIA 1

2.09 | KANCELARIA VYROBNY RIADITEL 03
210 [ we muzi 1443
211 | UPRATOVACKA 319
212 | we ZENy 148
213 | cHopBA 7188
214 | scHopisko 1368
219 | skLAD 6313
216 | KANCELARIA EKONOM 15,25

STAVEBNE OPRAVY:

Skladba [S2] Fasada

1.

Ocisteny nosn§ podklad bez uvolnenych &astic

2. Weber penetrdcia VH716 20
3. Lepiaca a vystuZznd hmota webertherm KPS
4. Tepelnoizola&nd doska z polystyrénu Greywall A=0,032W/m.K hr. 140 mm,
poZiarne pdsy z minerdlnej viny
5. Rozpernd kotva s pre z@pustniG montdz + zatky
6. Lepiaca a vystuznd hmota webertherm KPS
7. Sklotextilnd mriezka 9900
8. Podkladn§ ndter weber 700
9. Weberpas topdry, ryhovand 2mm
Skladba [S&] Fosada
1. Otisteny nosn§ podkiad bez uvolnenfch &astic (panel + omietka)
2. Weber penetrdcia VH716 20
3. Lepiaca a vystuZznd hmota webertherm KPS
4. Tepelnoizolagna doska zo sklenych vidkien
Isover Clima 034 X=0,034W/m.K hr. 140 mm,
5. Rozpernd kotva pre zdpustni montdz + zatky
6. Lepiaca a vystuznd hmota webertherm KPS
7. Sklotextilnd mriezka 9900
8. Podkladny nater weber 700
9. Weberpas topdry, ryhovand 2mm

— Osadit nové okenné vypine otvorov — oknd plastové rémové profily biele, zasklené izolatnym trojsklom.

LEGENDA MATERIALOV:
SPAJANE MALTOU NEZNAMEJ PEVNOSTI
SPAJANE MALTOU NEZNAMEJ PEVNOSTI

SPAJANE TENKOVRSTVOVYM LEPIDLOM PORFIX

UG

EXISTUJOCE OBVODOVE A VNUTORNE NOSNE MURIVO Z TEHAL DIEROVANYCH HR. 450, 300mm
EXISTUJOCE PRIECKOVE MURIVO Z TEHAL DIEROVANYCH HR. 150mm
NAVRHOVANE DOMUROVANIE PRIECOK Z TVARNIC PORFIX HR. 150mm

NAVRHOVANY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S IZOLACIOU Z POLYSTYRENU GREYWALL HR. 140mm

V RAMCI STIEN ZATEPLENYCH POLYSTYRENOM JE NUTNE RIESIT POZIARNE PASY
S IZOLANTOM Z MINERALNEJ VLNY VID. CAST POZIARNA OCHRANA
NAVRHOVANY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM S IZOLACIOU ZO SKLENYCH VLAKIEN ISOVER CLIMA 034 HR. 140mm
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POZNAMKA:

— V RAMCI STIEN ZATEPLENYCH POLYSTYRENOM JE NUTNE RIESIT POZIARNE PASY

S IZOLANTOM Z MINERALNEJ VLNY VID. CAST POZIARNA OCHRANA

HIP Ing. DuSan Homola E a
ZODP. PROJEKTANT | Ing. Ivan Makovinsky
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