
Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Mechaniczne przygotowanie gleby 

 

Standard technologii prac obejmuje:  
-mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości ponad 30 cm pługiem dwuodkładnicowym.  
 
Uwagi:  
- odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być 
możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia 
gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.  
- szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  
- sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.  
 
Procedura odbioru: 
 
 - odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego 
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie 
odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,40 m (+/-10 %) jest 7142 m (metrów) bruzdy. Pomiar 
odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 5 (reprezentatywnych) miejscach 
na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 
jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej 
próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1.  
i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 HA powierzchni).  
- sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub 
pasa w ilości min. 5 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.  
- sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej  
z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10%.  
 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
 

 

 

 
 

 

Nr  Kod czynności 
do rozliczenia  

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny  

Opis kodu 
czynności  

Jednostka 
miary  

67  WYK-PASCZ  WYK-PASCZ  Wyorywanie 
bruzd pługiem 
leśnym na 
powierzchni 
pow. 0,50 ha  

KMTR  



Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia  

Standard technologii prac obejmuje:  
-załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,  

-doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,  
-sadzenie przy pomocy narzędzi ręcznych poprzez: wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie  
w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz 
oczyszczenie sadzonki z ziemi,  
 
lub  
-sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, 
sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.  
 
Uwagi:  
- w przypadku sadzenia za pomocą narzędzi ręcznych takich, jak np. kostur lub siekieromotyka 
otwór powinien mieć formę szpary z jedną ścianą pionową i nieprzewężonym środkiem. Korzenie 
umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie 
spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego. Sadzonkę należy 
umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce. Glebę wokół sadzonki należy 
udeptać nie pozostawiając zagłębień,  
- w przypadku sadzenia za pomocą narzędzi ręcznych takich, jak np. łopata lub świder otwór 
powinien mieć formę jamki odpowiedniej wielkości, tak by przy sadzeniu nie zawijał się system 
korzeniowy. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna 
jamki. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 
sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową 
gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste. Po właściwym 
umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać glebą mineralną. Glebę wokół 
sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień,  
- dopuszcza się sadzenie całych upraw lub ich części za pomocą sadzarki. W miejscach, gdzie 
niemożliwe było posadzenie sadzarką wykonać należy sadzenie za pomocą narzędzi ręcznych.  
- więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone  
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.  
- materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
 
Procedura odbioru:  
- odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne  
 

Nr  Kod czynności 
do rozliczenia  

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny  

Opis kodu 
czynności  

Jednostka 
miary  

94  SADZ 1R  SADZ-1KP  Sadzenie  
1-latek z 
odkrytym 
systemem 
korzeniowym  

TSZT  



 
rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek 
zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 
rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 
drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 
w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych  
np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  
 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dowóz sadzonek 

Nr  Kod czynności 
do rozliczenia  

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny  

Opis kodu 
czynności  

Jednostka 
miary  

103  DOW-SADZ  DOW-SADZ  
ZAŁ-1IL  
  

Dowóz 
sadzonek  

TSZT  

Standard technologii prac obejmuje:  
-dostarczenie sadzonek ze szkółki leśnej, dołów zbiorczych lub miejsca składowania na terenie 
nadleśnictwa do miejsca sadzenia, na odległość do 20 km oraz zabezpieczenie ich systemów 
korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,  

-rozładunek oraz w razie potrzeby dołowanie i podlewanie,  

-zwrot pustych kontenerów, kaset, skrzynek, opakowań lub innych pojemników po sadzonkach 
do miejsca załadunku sadzonek.  
 
Uwagi:  
- dołowanie jest czynnością mającą na celu zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek  
(z odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebą  
w uprzednio przygotowanych dołkach oraz przykrycie ich gałęziami (cetyną) lub matami na 
żerdziach.  
 
Procedura odbioru:  
- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz poprzez policzenie ilości.  
 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

 

 



Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

Nr  Kod czynności 
do rozliczenia  

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny  

Opis kodu 
czynności  

Jednostka 
miary  

117  ZAB-REPEL  ZAB-REPEL   Zabezpieczenie 
upraw przed 
zwierzyną przy 
użyciu repelentów  

HA  

Standard technologii prac obejmuje:  
- odbiór wody i materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
i dostarczenie na pozycję roboczą,  przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według 
instrukcji na etykiecie) oraz -przygotowanie narzędzi do nakładania repelentu,  
- zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilości:  so należy zabezpieczyć igły otaczające 
pączek szczytowy na nie mniej niż 70% drzewek, równomiernie rozmieszczonych  
na powierzchni,  
- oczyszczenie sprzętu,  
-zdanie opakowań , niewykorzystanego środka chemicznego do magazynu ŚOR w Leśnictwie 
Szkółkarskim 
 
Uwagi:  
-sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,  

-środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający,  

- miejsce odbioru środka chemicznego, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym: 
magazyn ŚOR w Leśnictwie Szkółkarskim ul. Ponikowska 32, 32-300 Olkusz 
 
Procedura odbioru:  
Odbiór prac nastąpi poprzez:  
-zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,  
-dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące  
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  
 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


