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vyspadovana pod 2,5% k levé fimse. Voda je staZzena podél obruby do odvodriovace
pi'ed opérou. Odvodnéni izolace je navrzeno z mé&dénych trubek DN50mm, které jsou
propojeny drenaznim plastbetonem 3$itky 20cm.
smérové poméry most je veden v pfimé.
vyskové poméry ve sméru stanieni stoupa most pod 0,5%. Spodni nejnizdi misto nosné konstrukce je

0,5m nad hladinou Q100.

tprava terénu kolem mostu
svahy kolem Sikmych kfidel jsou odlaZdény v §ifce 0,5m z lomového kamene 1.0,15 do
betonu tl. 0,1m C 20/25-XF3, vysparovano CM. U opéry na levé strané toku je navrzena
pochizi lavice ifky 0,75m ve spadu 10%.

2.3 Zatrubnéni nahonu

nosna konstrukce je feSeno v km 0.141 183 zhotovenim jednopolového trubniho mostu ze segmentového
systému z ohybaného vinitého plechu Multi-plate MP150, L10, tl. plechu 3mm.
Konstrukce mé rozpéti 2,68m a vysku 1,956m. Délka konstrukce je 18m. Konstrukce je
uloZena do podsypu z pisku, z diivodu zlepSeni zakladovych pomér( je proveden pol3tar
ze Stérkodrti frakce 0-32mm. Cela segmenti jsou sefiznuta ve sklonu okolniho terénu, tj.
1:2,5. . Odvedeni vody z rubu nosné konstrukce je zabezpeteno PE trubkou DN 150 mm
osazenou na tésnicl vrstvu sloZzenou z PE folie vioZené mezi vrstvy geotextilie
gr.400g/m3. Voda z drenaZe je vyvedena do svahu nasypu a svedena do potoka. Néatéry
nosné konstrukce mostu. Rubové strana konstrukce + licova strana pod drovni dlazby
potoka: - 85um Zarové zinkovani ponorem + 200um (1x zakladni natér 80um + 2x 60um
vrchni natér) licova strana (viditelné plochy): - 85um Zarové zinkovani ponorem. U
Zéakladniho natéru je zhotovitel povinen predloZit osvédéeni o vhodnosti a dostateénosti
pfilnavosti na Zn podklad. Nad vstupnimi otvory bude podél stezky umisténo 2 madiové
ocelové zabradli proti padu. V8echny kovové dily zabradli pfichazejicich do styku se
vzduchem budou upraveny dle TP 84 pro stuper korozni agresivity atmosféry C3 a
Zivotnost natéru nad 15 let.

2.4 Uprava koryta vodniho toku Béla

technickeé reseni vzhledem k poloze nasypového télesa na levém biehu toku je nutné upravit smérovy
oblouk koryta v délce cca 40m. Levy bieh je shodny s patou nasypového télesa, ta je
Zpevnéna rovnaninou z lomového kamene, povrch zarovnan, kameny o hmotnosti
~200kg a to do vysky 0,1 m nad hladinu Q100, v tl. 0,5m. Pravy bfeh bude vysparovan
ve sklonu 1:2 v rostlém terénu. Niveleta dna zistane ponechana, dno bude z plivodniho
materialu, zarovnano. Komunikace smérové respektuje poZadavek Povodi Vitavy na
umisténi lavky v dostate¢né vzdalenosti pod pfilehlym jezem. Viykové je tato lavka
navrZzena na pritok Q100 + 50cm rezerva.

2.5 Geologické poméry (pfevzato ze zavéreéné zpravy geologického prizkumu - RNDr. STANISLAV
BREZINA)

Na inZenyrskogeologické poméry v misté projektované cyklistické lavky pfes ficku Bé&lou v Pelhfimové na ulici

K Jezu - U Polniho Dvora usuzuiji na zakladé vyhodnoceni vie-obecnych poméri, provedené terénni
rekognoskace, ale zejména podle jednoho priizkumného vrtu V-1 o délce 4,00m, ktery ovéfil vcelku sloZité
geologické pomé&ry.

V misté projektované zapadni opéry lavky pfi levém okraji aluvialni nivy ficky B&lé bylo zastiZzeno kvartérni
souvrstvi, které v hloubce 3,10m spo€iva na nezvétralém skalnim podloZi migmatiti prekambrického stafi.
Vzhledem k okolnimu terénu, je moZné obdobné geologické poméry predpokladat i v prostoru druhé dosud
nepfistupné vychodni opéry lavky. Geologické pomeéry v trase projektované cyklistické stezky jsou pfehledné
zpracovany v nové vyhotovené geologické mapé 1 : 500, ( pfiloha &.4 ), ktera byla sestrojena na zakladé terénnich
prizkumnych praci.
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KVARTER

Kvartérni souvrstvi pokryva celou zajmovou trasu budouci cyklostezky a je v prostoru budouci lavky tvofeno
vrstvami antropogennich uloZenin, organickymi slatinnymi zemina-mi a fluvialnimi térkopis&itymi sedimenty o
celkové mocnosti 3,10m.

Antropogenni uloZeniny - navazky

Tyto glovékem uméle vytvofené uloZeniny byly navrtany do hloubky 1,20m od sou-&asného terénu v podobé
konsolidovanych ulehlych $térkovitych hlin tfidy F1 ( symbol MG-Y ) s kameny aZ balvany anatektickych 2ul a
migmatitd. Na povrchu a v trovni 0,40-0,60m byly zastiZzeny i humozni pisgité hliny typu ornice s drobnymi Glomky
cihel. V prostoru budouci lavky se tyto zeminy budou vyskytovat zfejmé jen u zapadni opéry. Antropogenni
uloZeniny v podobé Stérkovitych vrstev jsou soudasti stavajici cesty - ulici K Jezu az do mist budouciho stavenists
lavky. Tyto konstrukeni vrstvy pradné cesty jsou zfejmé silné zhutnéné nebot po této ulici mohou jezdit i nakladni
auta s nakladem coZ svéd¢i o znaéné konsolidaci navaZek a proto nebude zfejmé nutné tyto antropogenni zeminy
pied stavbou stezky nahrazovat jinym materialem.

Povodfiové organické sedimenty

Tento typ velmi mékkych fluvialnich uloZenin byl navrtan v hloubce 1,20-1,90m od terénu. Z geotechnického
hlediska se jedna o netinosné organické pfirodni zeminy typu prachovitych jili tfidy F6 ( symbol CI-O ) a slatinnych
hnilokall s raselinou tfidy F7. Ve smyslu CSN 73 1001 je nutné tyto zeminy s podloZi viech staveb odstranit.

V trase projektované cyklostezky se budou tyto organické zeminy vyskytavat i v (seku od druhé vychodni
opéry lavky aZ k mlynskému nahonu a to jiz vétSinou od samého povrchu terénu. Oproti navrtanému horizontu ve
vriu V-1 jsou tyto uloZeniny v uvedeném Useku jesté silnéji prosyceny podzemni vodou, maji aZ kasovitou
konzistence a hojnou pfimés spadlych vétvi, kmenu a kofen( vrb.

Fluvialni sedimenty

Rigni inosné fluvialni ulozeniny byly zastizeny v prostoru budouci opéry lavky a2 v hloubce 1,90-3,10m v podobé
ulehlych kamenitobalvanitych Stérkopiskd o mocnosti 1,20m. Z geotechnického hlediska previadaly ve vrtu V-1
pisCitokamenité Stérky s pfim&si jemno-zrnné zeminy tfidy G3 ( symbol G-F ), které mohou obsahovat i v&tsi
balvanité valouny migmatitl { Cb-B ) velikosti 0,50-1,00m. Zastizené Stérky jsou silné zvodnélé.

Svahové sedimenty

Tento typ kvartérnich uloZenin se v trase cyklostezky objevuje od mlynského nahonu a2 po budovanou sidlistni
komunikaci trasy ,A" U Polniho Dvora. Svahové sedimenty ov&fe-né ve vykopu pro kontrolni $achtu $-80/141 pravé
v budovane kanalizaci trasy A jsou zastoupeny souvrstvim ornice s podomi&im tfidy F5 ( symbol ML-O) a od
hloubky 0,30- 0,80m piséitou hlinou tfidy F3 ( symbol MS ), tuhé konzistence. Od hloubky 0,80-2,90m se nachézi
vrstva piscitych jill tfidy F4 ( symbol CS ) tuhé konzistence s tlomky kamen(. Svahové jily nasedaji v hloubce
2,90m na siln& zvodnélé bahnité fluvialni sedimenty mékké konzistence charakteru povodriovych jill tfidy F6 (
symbol ClI ).

SKALNI PODKLAD - PROTEROZOIKUM

V prostoru budouci cyklistické lavky bylo skalni podloZi ovéfeno pouze vrtem V-1 od hloubky 3,10m od stavajicino
povrchu v podobé silné prokifemenélych biotitickych migma-titl s cordieritem tfidy R3-R2. Vzhledem k malé
vzdélenosti obou opér projektované lavky se obdobné skalni podioZi predpoklada i pod druhou opé&rou na pravém
bfehu Ficky Béla.

Zastizené migmatity jsou jen pfi povrchu v hloubce 3,10-3,20m silné&ji rozpukané, ale jiZ od 3,20m jsou téméf
zdravé, kompaktni se strmymi a detailng provrasnénymi foliacemi. Ve smyslu CSN 73 3050 jsou tyto migmatity
rozpojitelné vétSinou jen pomoci stfelnych trhacich praci 6.fidy t&Zitelnosti. Uvedené migmatity a2 anatektické Zuly
vystupuji v prostoru lavky na obou svazich udolni deprese v podobé skalnich vychozU, ( pfiloha &.8 ).
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Situace pruzkumného vrtu V-1 i dokumentovaného vykopu u kontrolni §achty kanali-zace $-80 je uvedena

v pfiloze €.4, v méfitku 1 : 500. Podrobny petrograficky popis a za-tfidéni zastizenych zemin a hornin dle platnych
norem CSN 73 1001 a CSN 73 3050 je v pfiloze ¢€.5. Vysledky laboratornich rozborl podzemni vody jsou
uvedeny v pfiloze €.6. Fotodokumentace lokality, vrtného jadra z vrtu V-1, vykopu u $-80 i nejblizsiho skalniho
vychozu je sou&asti pfilohy ¢.8.

Geologické poméry v zajmovém (zemi cyklistické lavky pfes figku Bélou v ulici K Jezu a U Polniho Dvora

v Pelhfimové jsou pfehledné& znazornény v geologické mapé 1: 500, ( pfiloha &.4), ale i v geologickém profilu
A-AJ, méfitka 1 : 200/100, ( pfiloha &.7 ).

Na zakladé zjisténych inzenyrskogeologickych pomérl,, zejména v disledku vyskytu netnosnych organickych
zemin s raselinou velmi mékké konzistence do hloubky 1,90m od stévajiciho terénu je moZné zakladat az v inosné
vrstvé fluvidlnich kamenito-balvanitych Stérka tfidy G3 v hloubce 1,90-3,10m nebo az ve skalnim podioZi migmatiti
tfidy R3-R2  od hloubky cca. 3,10m. Vzhledem k ové&fenym geologickym pomériim ve vrtu V-1 v prostoru zapadni
opéry lavky pfi levém bfehu ficky Bélé doporuéuji kombinované zaloZeni plodné v piirodnich $tércich tfidy G3

s ukotvenim ploSného zakladu pomoci mikropilot do skalniho podlozi migmatitt tfidy G3-G2 nebo jen plosné
zaloZeni na nové vytvofeném St&rkovitém pol3tafi z drceného kameniva tfidy G2-Y uloZeném na naprosto
nestladitelném skalnim masivu migmatit( tfidy R3-R2.

V dusledku nepfistupnosti pravého bfehu Figky B&lé je moZné geologické poméry v prostoru druhé vychodni op&ry
lavky jen pfedpokladat. Vzhledem k jen 20m vzdalenosti projektovanych opér lavky bude prib&h a mocnost
jednotlivych pfirodnich kvartémich vrstev zfejmé obdobny. U druhé opéry se nepfedpokladaiji navazky, ale vyskyt
hlinitopisgitych aZ Stérkovitych zemin vybagrovanych pfi Gpravé koryta ficky. Nestlagitelné skalni podlozi miZe byt
cca. ve stejné drovni jako u levobfeZni opéry j. v 491mmn.m. nebo v dusledku vétsi eroze ve stfedu aluvidlni nivy
je moZné priibéh skalniho podioZi pfedpokladat hloub&ji, cca. kolem Grovné 490mn.m.

PfestoZe mi nejsou znamy stavebni prvky projektované cyklistické lavky, domnivam se, Ze ve smyslu CSN 73 1001
se bude jednat o konstrukci staticky naroénou zejména s ohledem na rovnomémé sedani. Pfi navrhovani zakladd
lavky proto doporuéuji postupovat podle zasad 2.geotechnické kategorie. Smé&mé normové charakteristiky
zastizenych zemin a hornin na staveniiti byly uréeny na zakladé zatfid&ni podle odhadu kvalitativnich znaku, (
pfiloha &.5 ) a jsou uvedeny véetné tabulkové vypo&tové Unosnosti Rdt na konci této Zpravy v prehledné tabuice.
Skutegnou hloubku zaloZeni plo8nych zakladl jednotlivych opér lavky nebo podet  a hloubku mikropilot je tfeba
volit dle velikosti zatizeni a musi byt stanovena na zakladé statického vypo&tu statikem.

Zemni prace

Zafazeni vBech zastizenych zemin a homin z hlediska t&Zitelnosti dle CSN 73 3050 je podrobn& uvedeno

v petrografickém popisu prizkumného vrtu V-1 a vykopu pro kontrolni kanalizagni $achtu §-80, ( pfiloha &.5 ).
Vykopové prace pro zaloZeni opér cyklistické lavky pres ficku B&lou v Pelhfimové budou probihat v zeminéch a
horninach s nasledujicimi tfidami téZitelnosti ve smyslu vy$e uvedené normy.

Navazky tfida tézitelnosti

( ornice tfidy F3 MS-Y tuha ) 3

( hlina 3térkovita tfidy F1 MG-Y, tuh& ) 3

( balvanity &t&rk tfidy B-Y ) 34
Povodriové organické slatinné sedimenty silné zvodnélé

( prachovité jily s raselinou, velmi mékké tfidy F6 CI-O ) 2

Fluvidlni fiéni sedimenty ( kamenito-balvanité Stérky tfidy G3 G-F ulehlé ) 34
Skalni nezvétralé podloZi ( migmatity tf. R3-R2 ) 6

Vzhledem k blizkému korytu ficky Bélé a vyskytu zvodnélych povodiiovych a flu-vidlnich sediment s velkymi
valouny doporuéuji z bezpe&nostniho hlediska stény vykop( ochrénit pazenim dle individualniho navrhu od samého
povrchu terénu.

Dale je nutné pfi provadéni zemnich praci ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k ovlivnéni nebo dokonce

k poskozeni liniové trasy stavajici kanalizace, plotli a sousednich zd&nych staveb.
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