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NÁZOVČÍSLO PLOCHA POVRCH STENY STROP POZNÁMKA

CHODBA1.01 73.796 homogénna podlahovina LINO FATRA omietka + umývateĺný náter kazetový podhľad Ecophon Meditec

RTG VYŠETROVŇA 11.02 34.628 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k barytová omietka barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 11.03 1.302 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 21.04 1.266 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

SKLAD1.05 6.085 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

RTG OVLÁDAČ1.06 7.266 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k

RTG VYŠETROVŇA 21.07 17.580 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k barytová omietka

KABÍNKA 31.08 1.596 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 41.09 0.974 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

SONO VYŠETROVŇA  11.10 17.891 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k omietka kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 51.11 1.400 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 61.12 1.400 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 71.13 1.352 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

SONO VYŠETROVŇA 21.14 15.529 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k omietka kazetový podhľad Ecophon Meditec

CHODBA1.15 9.570 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

CHODBA1.16 26.397 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec

keramický obklad okolo umývadla

keramický obklad okolo umývadla

omietka + umývateĺný náter
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omietka kazetový podhľad Ecophon Meditec

keramický obklad okolo umývadla

keramický obklad okolo umývadla
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PAVILÓN 6
ZOBRAZENÁ ČASŤ
PÔDORYSU
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NÁZOVČÍSLO PLOCHA POVRCH STENY STROP POZNÁMKA

CHODBA1.01 73.796 homogénna podlahovina LINO FATRA omietka + umývateĺný náter kazetový podhľad Ecophon Meditec

RTG VYŠETROVŇA 11.02 34.628 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k barytová omietka barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 11.03 1.302 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 21.04 1.266 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

SKLAD1.05 6.085 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

RTG OVLÁDAČ1.06 7.266 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k

RTG VYŠETROVŇA 21.07 17.580 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k barytová omietka

KABÍNKA 31.08 1.596 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 41.09 0.974 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

SONO VYŠETROVŇA  11.10 17.891 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k omietka kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 51.11 1.400 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 61.12 1.400 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

KABÍNKA 71.13 1.352 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

SONO VYŠETROVŇA 21.14 15.529 homogénna podlahovina LINO Fatra - Elektrosta�k omietka kazetový podhľad Ecophon Meditec

CHODBA1.15 9.570 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

CHODBA1.16 26.397 homogénna podlahovina LINO FATRA kazetový podhľad Ecophon Meditec

barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec

keramický obklad okolo umývadla

keramický obklad okolo umývadla

omietka + umývateĺný náter

omietka + umývateĺný náter

omietka

omietka + umývateĺný náter

omietka + umývateĺný náter

omietka + umývateĺný náter

omietka + umývateĺný náter

omietka + umývateĺný náter

omietka + umývateĺný náter

omietka + umývateĺný náter

218.032

omietka kazetový podhľad Ecophon Meditec

keramický obklad okolo umývadla

keramický obklad okolo umývadla
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