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Firma DS PROEKCIA s.r.0. je majitelom autorskych prav pre tento projekt. Kopirovanie, alebo pouZitie projektu alebo jeho Easti pre iny Ucel, alebo stupen
ako bol spracovany je mozné len s jej sthlasom. Porugenie prav je trestné v zmysle zakona ¢. 618/2003 Z.z.
Zhotovitel stavby je povinny dodrzat' vSetky technologické postupy a poZiadavky vyrobcov materialov a technologii.




1. Uvod
Projekt stavby ,, Hasi¢ska stanica Poltér , ¢ast’ ., Vyroba a rozvodu stlaceného vzduchu®,
riesi zdroj a rozvod stlateného vzduchu v priestore garazi stanice.
Investorom PP je Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranarskeho zboru, Komenského 25
v Banskej Bystrici.
2. Navrhované rieSenie.

Na vyrobu stlateného vzduchu je navrhnuty jednostupniovy dvojvalcovy piestovy

kompresor firmy Schneider typ UniMaster UNM 400-10-50 W o vykonnosti 390 I/min. (23,4
m*/h), stladeného vzduchu. Tlak vzduchu dodavany kompresorom je 1 MPa (10 bar).
Podl'a potreby je tlak moZné obmedzovat na 0,6 MPa. Elektricky prikon kompresora je 2,2
kW, 230 V/50 Hz. Kompresor dodéava stlaéeny vzduch do tlakového lezatého vzdusnika
0 objeme 50 | na ktorom je osadeny. Max. tlak vzduchu vo vzdusniku je 1 MPa. Kompresor je
d’alej vybaveny tlakovym spinadom, tpravnou jednotkou sredukénym ventilom, filtrom,
dochladzovadom vzduchu, pridavnym ventilatorom pre optimdlne chladenie, 2
rychlospojkami (odber Cistého stlaeného vzduchu bez kondenzatu, necistdt a oleja alebo
primazany stlateny vzduch), 2 manometrami. Kompresor je vybaveny elektrickym
pripojovacim kablom (zastréka 230 V)  Vzdusnik je vybaveny, poistnym ventilom,
tlakomerom a vypustacim kohttom kondenzatu. Kompresor bude umiestneny priamo
v priestore garazi .

Rozvodné potrubie stladeného vzduchu bude od kompresora vedené po stene gardze -zvod
1, apod stropom garaze bude vedené k jednotlivym odbernym miestam stla¢eného vzduchu
Zvody 2.7.8,9 budu vedené po stenach garazi. Zvody ¢3 + 37,4 +4" .5+ 5 a6+ 6 st
vedené po stipoch miestnosti gardzi. Odberné miesto zvodov vietkych zvodov je opatrené
ukonCovacou krabicou s bezpetnostnou spojkou auzatvaracim ventilom a dvojitym
rozdelenim stlaGeného vzduchu typ STS-EV15-2SSK-GES15 od firmy Schneider.

Odboc¢ky DN 15 zlezatého rozvodu ukoncené vo vyske 4,1m nad podlahou sluzia na
privod tlakového vzduchu k upinacim nastavcom hadic na odsavanie vyfukovych plynov
(VZT).

Hasi¢ské autd, ktoré parkuju v gardazach budi pocas parkovania napojené na stlaeny
vzduch. Nakolko odber vzduchu pre hasi¢ské autd je minimdlny a priestor gardze je
dostatone velky nie je potrebné v obvodovej stene resp. vo vratach gardze vyhotovit' otvor
na privod vzduchu pre kompresor.

Potrubny rozvod stladeného vzduchu bude z plastovych rurok firmy REHAU typ
RAUPEX-O, SDR 11. Rurka sa sklada z UV stabilizovanej zékladnej rirky z RAU-PE —Xa
podl'a DIN 16892/93 a z obalového plasta z PE 80 modrej farby pre max. tlak 10 barov.

Lezaty vetvovy rozvod stlateného vzduchu je prevedeny v spade 2 %o pod stropom gardzi
do najniz8ich miest (koncové odberné miesta vzduchu).

Z lezatého rozvodu DN 25 (o 32 x 3 mm) sa prevedu v garazach zvody o dimenzii DN 15
(0 20 x 1,9 mm) - mat. RAUPEX-O, ktoré sa zvedi smerom k podlahe, kde sa ukoncia vo
vyske cca 1 300 mm nad podlahou (odberné miesto). Spajanie potrubia RAUPEX-O sa
prevedie spojovacou technikou REHAU (spojky, T-kusy, prechody, obluky, kolend).
Uchytenie potrubia sa prevedie podla pripeviiovacej techniky pre RAUPEX rtry (drziaky.
zasuvacie korytka).

Po ukondeni montaZze potrubia sa prevedie tlakova skuska tesnosti a pevnosti spojov.
Vsetky uzatvaracie armattry sa uzavra a potrubie sa naplni vzduchom o prevadzkovom tlaku
1,0 MPa. Skuska trva 4 hodiny. S prihliadnutim k prepoctu na zmenu teploty okolia nesmie za
tuto dobu tlak klesnut’ viac ako 10 kPa. Tesnost’ spojov sa zistuje mydlovou vodou.

Poziadavky na dodavku a montaz tlakovych nadob stabilnych, (vzdusnik) bezpecnostného
prislusenstva a tlakovych zariadeni (potrubnych rozvodov) musia byt v stilade s STN 13445-




Cast’ 1 az 5 (69 0010)/2002, €1.5 az 9, STN EN 764-7, (69 004)/2004, STN EN 12 480 (13
3410) ¢ast’' 1 az 5/ 2004 a ¢l. 1 + 507 STN 13 0020/1971.

Kvalifika¢né poziadavky na obsluhu tlakovych nadob stabilnych, kompresorov, a potrubi
musia byt’ rieSené v sulade s § 4 odstavec 1 zékona ¢. 124/2006 Z. z., a 1. 6,7 Prilohy k STN
69 0012/1986 ako aj ¢l. 6a Doplnku k STN 13 0108/1976.

Pre prevddzku a tdrzbu zdroja stlateného vzduchu a potrubnych rozvodov stlateného
vzduchu je potrebné najneskorSie do jedného mesiaca vypracovat "Prevadzkovo
bezpeénostné predpisy”. Vypracovanie predpisu zabezpeci investor.

Obsluhou zdroja stlateného vzduchu (kompresorovej stanice) moze byt povereny len
kvalifikovany pracovnik, ktory musi byt za tymto tuc¢elom vyskoleny a organizaciou
povereny. Pracovnik obsluhujtici vyhradené technické zariadenie - kompresor musi mat
osved&enie o odbornej sposobilosti v zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z. z.  § 17 ods. 3, musi byt
star§i ako 18 rokov, dusevne a fyzicky sposobily, na prevadzku zacviceny a preskusany.

Pre udrzbu zariadeni, prisluSenstva platia predpisy vyrobcov a dodavatelov. Na
zariadeniach musia byt prevadzané pravidelné kontroly a vedené o nich zaznamy. VSetky
poruchy je nutné ihned’ oznamit” obsluhou nadriadenému pracovnikovi.

Prehliadky a sktiskyv priebehu prevadzky
1. Na vyhradenych tlakovych zariadeniach skupiny A/b:

- opakovana uradnd skaska TI 1x za 10 rokov
- opakovana vonkajsia prehliadka OP 1x za rok

- vnutorna prehliadka OP 1x za 5 rokov
- tlakova skuska OP 1x za 10 rokov
- skuska po opravach TI po kazdej oprave

2. Potrubny rozvod stla¢eného vzduchu s pracovnym pretlakom do 1,0 MPa vratane, priemeru
do 100 mm vratane - skupina C/d, technické tlakové zariadenie

- opakovana vonkajsia prehliadka O 1x za rok
- tlakova skuska OP Ix za 10 rokov
- skuska po opravéach O po kazdej oprave

TI - pracovnik TI SR
OP - odborny pracovnik podla par. 15 vyhl. €. 508/2009 Z. z.
O - urcend osoba
TPV - technické podmienky vyrobcu

Tlakové nadoby stabilné st vyhradené technické zariadenia a podl'a vyhlasky MPSVaR
SR ¢. 508/2009 Z. z. Prilohy ¢.1 su zaradené do skupiny Ab.
Posudzovanie zhody na kompresory

Kompresor typ UniMaster UNM 400-10-50 W o vykonnosti 390 I/min. (23,4 m’/h),
stla¢eného vzduchu a tlaku je zaradené v stlade s nariadenim vlady (NV) SR ¢. 310/2004 Z.
z., ktorym sa stanovuji podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania
zhody na strojné zariadenia do skupiny urdenych vyrobkov. Podla § 3 tohto NV musi
kompresor vyhovovat' zédkladnym poZiadavkam na ochranu zdravia a bezpe¢nost” uvedenym
v prilohe ¢. 1 NV.

Vyrobca kompresorov alebo jeho splnomocnenec je povinny vypracovat’ ES vyhldsenie
o zhode v sulade so vzorom uvedenym v prilohe ¢. 2 bode A apripevnit na kompresor
oznacenie CE.
Posudzovanie neodstranitePnych rizik.

V STN EN 1050 (83 3008/98) Bezpecnost' strojov, principy posudzovania rizika
a suvisiacich normach EN 292 — 1, EN 292 — 2, EN 294 Bezpecnost strojovych zariadeni su
uvedené principy postupu posudzovania rizika, pri ktorom sa musi prihliadat” na poznatky
a sktsenosti z konstruovania, pouzivania, z nehdd a $kod suvisiacich s kompresormi.




Priklady ohrozenia, nebezpe&nych situdcii a nebezpecnych udalosti si uvedené v prilohe

A, tabulka A1 STN EN 1050.
V pripade kompresorov a vyroby stladeného vzduchu st aktualne pripady:

. 1.9 vyfuk stla¢eného vzduchu
. 2.2 Dotyk 0s6b so zivymi ¢ast'ami, ktoré sa stali zivymi poskodenim izolacie
. 8.6 Cudské chyby a spravanie
Bezpecénost’ a ochrana zdravia pri praci

U zariadeni na vyrobu arozvod stlateného vzduchu okrem obecnych nebezpednych
situacii vznikd nebezpeéenstvo havarii spdsobené
- nadmernym stipnutim tlaku vzduchu
- mechanickymi poruchami zariadeni

Proti nadmernému stipnutiu tlaku je rozvod stlaéeného vzduchu chrdneny poistnym
ventilom na vzdusniku. Obsluha musi tento poistny ventil pravidelne kontrolovat” (minimalne
raz za tyzden) a udrziavat’ ho v dobrom technickom stave.

Vzdusnik je tlakovd nadoba a preto je potrebné u neho dodrZiavat’ vetky bezpefnostne
opatrenia vzt'ahujice sa na tlakové nadoby.

Pre kompresor musi byt vypracovany miestny prevadzkovy poriadok, ktory okrem in€ho
musi obsahovat navod na obsluhu kompresora od vyrobcu atiez protokol o nastaveni
prevadzkovych parametrov vypracovany opravinenou montaZnou organizaciou.

Uvedenie zariadenia do trvalej prevadzky
Uvedenie zariadenia do trvalej prevadzky sa prevedie po preberajicom konani a prevzati
diela tj. technologického zariadenia zdroja stlateného vzduchu a rozvodov stlateného
vzduchu. Prevzatie zariadenia sa prevedie podla Obchodného zédkonnika a zmluvy o diele.
NeoddeliteI'nou sugastou preberajiceho konania st nasledovné doklady:
a) Projektova dokumentécia skutocného stavu
b) Osved&enia o akosti pouzitého materidlu armatur, potrubia vratane pridavnych materidlov
pre zvaranie
¢) Potvrdenia o kvalifikacii zvaraov, ich mend a ¢isla razidiel
d) Protokol o individudlnych a komplexnych skuskach, tlakovych skuskach
e) Protokoly o prevedeni sktok v zmysle vyhl. ¢ 718/2002 Z. z. na vyhradenych
a technickych zariadeniach
f) Sprievodnad dokumentécia jednotlivych technologickych zariadenf, konStrukéna
dokumentécia v slovenskom jazyku
g) Revizna kniha vyhradeného tlakového zariadenia — vzduSnika, ktord musi byt
skontrolovand a zape¢atena reviznym technikom
Pre kompresor a rozvod stlateného vzduchu musi byt vypracovany miestny prevadzkovy
poriadok, ktory okrem iného mus{ obsahovat’ ndvod na obsluhu kompresora od vyrobeu a tiez
protokol o nastaveni prevadzkovych parametrov vypracovany oprdvnenou montaznou
organizaciou.
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