Priloha €. 2 kipnej zmluvy

PoZadované technické vlastnosti Ao i B
parametra
VIDEOKOLONOSKOP 2ks
spOsob snimania farebny CCD ¢&ip ano, farebny CCD ¢ip
vel’kost’ zorného pol'a min. 140° ano, 140°
vonkajsi priemer zavadzacieho tubusu 12,8 — 13,2 mm ano, 12,8 mm
priemer pracovného kandla min. 3,7 mm ano, 3,7 mm
ohybnost’ hore/dolu min. 180°/180° ano, 180°/180°
ohybnost’ vpravo/vl'avo min. 160°/160° ano, 160°/160°
pracovna dizka 1600 - 1700 mm ano, 1680 mm
technologia digitalnej chromoendoskopie ano 4no
technologia vysokého rozliSenia obrazu ano ano
samostatny oplachovy kanal ano ano
vodotesny konektor ano ano
technologia nastavitel'nej tuhosti zavadzacieho tubusu ano 4no
VIDEOPROCESOR 2ks
samostatny oddeleny videoprocesor od svetelného zdroja dno
alebo integrovany ano
identifikacia endoskopov podl'a typov a vyrobného ¢isla dno
vratane zaznamenavania poétu vysetreni ano
automatické nastavenie jasu ano dno
funkcia subjektivne nastavenie kontrastu 4no ano
funkcia nastavenie bielej farby ano 4no
funkcia subjektivne nastavenie farieb /Cervend, modra/ ano ano
funkcia subjektivne nastavenie chromatickosti obrazu ano ano
funkcia zmrazenie obrazu ano dno
zéznam obrazu na pamit'ové médium ano ano
funkcia vysokeé rozliSenie obrazu ano 4no
funkcia digitalna chromoendoskopia 4no ano
funkcia elektronicky zoom /3 velkosti/ ano dno
funkcia obraz v obraze /HD/ ano 4no
klavesnica na ovladanie videoprocesora ano ano
moznost pouzivatel'skych prednastaveni 4no 4no
funkcia irisovej clony éno 4no
filtracia detailov ano ano




SVETELNY ZDROJ 2ks

samostatny svetelny zdroj oddeleny od videoprocesora

alebo integrovany 4no 4no
xenénova vybojka s vykonom minimalne 300W ano ano, 300 W
vzduchovi insuflacia /3 stupne intenzity/ ano ano
automatické nastavenie jasu — metdda servo-diaphgram ano ano
funkcia manualne nastavenie jasu 4no 410
filter k funkcii digitalnej chromoendoskopie ano dno
zariadenie proti oslilovaniu pacienta a personalu ano dno
LCD HD MONITOR 2ks
dizka uhlopriegky min. 26 4no, 27"
min. 1920 x 1080
obrazovych
rozlienie monitora prvkov /full HD/ 4no, 1920x1080
kontrast pomer min. 1400:1 ano, 1400:1
aspekt pomer 16:09 ano, 16:09
pocet farieb min. 1,07 billion ano, 1,07 billion
funkcia prepinania teploty farieb ano ano
funkcia prepinania tirovne gama ano 4no
funkcia prepinania pomeru zobrazenia a vstupného ano
signalu ano
funkcia prepinania uzivatel'skych nastaveni ano ano
funkcia riadenia napéjania ano dno
ODSAVACIA PUMPA 2ks
zberna nadoba — objem min. 1 liter ano, 2L
moznost’ pouZitia jednorazového systému ano 4no
moznost’ pouzitia opakovatel'ne pouzitelné¢ho systému ano ano
nominalne vakuum min. 85 kPa ano, 85 kPa
nominalny prietok min. 20 litrov/min ano, 40L/min
OPLACHOVA PUMPA 2ks
ovladanie nozny spinatom ano ano
riadenie rychlosti prietoku mikroprocesorom ano ano
nominalny prietok min. 0 _-230 . .
ml/min ano, 0 — 230 ml/min
nadoba na vodu objem min. 1 liter ano, 1L
INSUFLACNA JEDNOTKA CO2 2ks
CO2 pre
medicinske

aplikovatel'ny plyn pouZitie ano, CO2 pre medicinske pouzitie
napitie 100 - 240 V ano, 100 — 240V
frekvencia 50/60 Hz ano, 50/60 Hz
napéjaci tlak plynu max. 45 kPa ano, 45 kPa
ELEKTROCHIRURGICKA ZOSTAVA S ARGON PLAZMOVOU KOAGULACIOU 2ks
vykon min. 120 W ano, 120 W
vysokofrekvenény princip 4no ano
samostatny monopolarny rezaci rezim 4no ano
samostatny monopolarny koagula¢ny rezim ano ano
samostatny bipolarny rezaci rezim 4no 4no

ano

samostatny bipolarny koagulaény rezim

ano




neutralna elektroda

ano

ano
aktivny kabel do inStrumentov 4no ano
aktivne monitorovanie impedancie tkaniva cez pracovny ano
in§trument 4no
systém ochrany pacienta a lekara proti popaleniu 4no ano
nozny spina¢ pre paliaci a koagulacny rezim ano 4no
samostatna oddelena argén-plazmova jednotka ano ano
samostatny rychly pulzujici rezim 4no 4no
samostatny pomaly pulzujtci rezim ano ano
rezim smartArgon 410 ano
moznost pouzitia argénovych sond ano ano
redukény ventil na argénovy bombu ano ano
mobilnd pracovna stanica s kolieskami 4no ano
moznost’ uloZenia chirurgickej a argénovej jednotky ano
zarovei ano
samostatny ukladaci priestor na inStrumenty ano 4no
odkladaci priestor na nozny spinac ano ano
priestor na uloZenie argénovej bomby ano ano
Elektrochirurgicka jednotka 2ks
vykon min. 120 W ano, 120 W
vysokofrekvenény princip ano 4no
samostatny monopolarny rezaci rezim ano ano
samostatny monopolarny koagulaény rezim 4no ano
samostatny bipolarny rezaci rezim ano 4no
samostatny bipolarny koagula¢ny rezim ano ano
neutralna elektroda ano 4no
aktivny kabel do inStrumentov 4no ano
aktivne monitorovanie impendancie tkaniva cez pracovny ano
inStrument ano
systém ochrany pacienta a lekara proti popaleniu ano ano
nozny spina¢ pre paliaci a koagulaény rezim ano ano
Pracovna stanica k endoskopickym vySetreniam 2ks
oddelovaci transformator ano ano
centralny spinac 4no ano
drziak na 2 endoskopy 1 ks ano
drziak na LCD monitor 1 ks 4no
drziak klavesnice 1ks ano
police na uloZenie pristrojov 4 ks ano




