Edecon

Nazov zakazky

Miesto stavby

Investor

Stupen
dokumentacie

Objekt, subor,

cast’

Nazov
dokumentacie

Termin vyhotovenia

Zodp. porjektant:
Meno

+421908582890

www.edecon.sk
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb + elektrické a elektronické systémy + edecon@edecon.sk

]

J Electric design & consulting

KOMPLEXNA REKONSTRUKCIA BYTOVEHO DOMU

GOLIANOVA 3V TRNAVE
TRNAVA, GOLIANOVA 6002/3, parcel. &islo: 8399/152

MESTO TRNAVA, HLAVNA 1, 917 71 TRNAVA

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU

Elektro - silnoprud

TECHNICKA SPRAVA

Februar 2017

Podpis:

Ing. Milan Chorvatovic¢

Vypracoval:
Meno

Lubos Jamrich

Podpis:

Revizia List

Nazov zmeny Vykonal Schvalil

Datum

Cislo zakazky: 171152RML

1/10




|
Electric design & consulting B
Edeton Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb + elektrické a elektronické systémy + edecon@edecon.sk
Obsah
1. SPRIEVODNA SPRAVA. ... ..ottt ettt ettt ettt e te et ete e na e enis 3
1.1.  IdentifikaCné Udaje StaVDY. .......coomiiiii i e 3
I O o =T = | (=T ==\ o 5 SPPPSTT 3
R T =0 To | = o 2SS 3
1.4, CIENENIE STAVIY. ...ttt ettt ettt 3
1.5, SUViISiaCa AOKUMENEACIA. .....uuuuuuuneuiiniiiiiiii s nns 3
2. PREDMET PROJIEKTU. ..oiiiiiiiiiiiiiiiieiteeeeeeeeeeeeseesaeesssssesssssessaessssesssseessssssesssessesssssssssssssssssssssssssnes 4
3. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJIE. ......ci ittt ettt aas 4
20t I =0T oo o] =1 <« 1 4
3.2, NAPALTOVA SUSTAVA. ....cieiieeee et e e s e e s 4
3.3. Zaradenie zariadenia a dOdAvKY €l. ENEIgie..........oovuiiuiiiiii i 4
3.4.  ENErgetiCkA DIlaNCia..........coooeuiiiiii i ——————— 4
3.5. Zaistenie bezpec€nosti v stlade S STN EN 61140.........cccoiiiiiiiiiiiiiieaeeee e 4
I ST 0T o1 = VISI TSR/ o] VAT A 2 5
R A 01U 141 (=0 3 5
4. POPIS PROJIEKTU. .. s 5
4.1, PripojKa NN. 5
4.2. Hlavné silnopradoveé rozvody. ROZVAAZACE. .............uuueiiiiieiiiieeiec e 6
4.3.  Ochrana pred arazom el. prudom. ........oooi i 6
A4, KADEIAZ........cco o 7
4.5, EIeKIrOINSTAIACIA. ......cooeiiieeeeeeeeeee e 7
4.6. Motoricka elektroiNStalacial. ..........cooviiiiiiiii 7
O R © 3V 1 1= o 1 7
4.8.  NUAZOVE OSVEHENIE. ..o 7
e T B 1= T o 4 (o] a1 ¢z V4 g L= o] = Lo = 8
4.10.  SIabOPrUAOVE FOZVOAY . .......ccuueiiiieeeeeeaeiiiie ettt e ettt e e e e e ettt e e e e e s e b b e e e e e e e e e e e annnees 8
4.11. Bleskozvod, ochrana pred prepatim. ... 8
5. VPLYV STAVBY NA OKOLIE, ODPADY ....otttttttttttittuiiueuuesieeseeeeseeeeesesssseeeeeeaeeeeseeesesseeeesssesseeeeeee 9
5.1, VPIyv stavby Na OKOLIE. .......oooeiiiii e 9
LS T [ o - T |V 9
6. UVEDENIE DO PREVADZKY .....coiiiiitiite ettt ettt ettt ettt ateata e eteeae e enaeae e 9
7. PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY. ....ccoviieiieeieeseeeeeeeeeeeteeeseese s ee e siens 9
7.1. Poziadavky na kvalifikaciu pracovniKOV. .........ccooiiiiiiiiiiiiiiiccccccce e 9
7.2.  Poziadavky bezpeCnost Pri PraCi. .......oooiuiieiiiiiiiiiiii et 10
7.3. Poziadavky na vykonavanie prehliadok a skiSok el. zariadeni. ............cccccevviieiiiiieiiineninnnnn, 10
7.4. Vyhodnotenie rizik BOZP v zmysle zdkona 124/2006 z.z. a zakona 309/2007 z.z. .............. 10
ST NV = = SO 10

Cislo zakazky: 171152RML 2/10



www.edecon.sk

[
E d e c 0 n Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb + elektrické a elektronické systémy + edecon@edecon.sk

1. SPRIEVODNA SPRAVA.
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1.1.ldentifika €né Udaje stavby.

Nazov stavby: KOMPLEXNA REKONSTRUKCIA BYTOVEHO DOMU

GOLIANOVA 3V TRNAVE
Miesto stavby: TRNAVA, GOLIANOVA 6002/3, parcel. €islo: 8399/152
Investor: MESTO TRNAVA, HLAVNA 1, 917 71 TRNAVA
Projektant: Edecon, s.r.o.

1.2. Charakter stavby.

Bytovy dom je existujuci osempodlazny Zelezobetonovy/murovany objekt s plochou strechou so
suterénom. Objekt bude obsahovat bytové jednotky, ktoré budu slizit pre Ucely byvania.

1.3. Podklady.

Pédorysy v elektronickej forme
Poziadavky investora
Prislusné STN

1.4.Clenenie stavby.

Stavebné objekty: -

Prevadzkové subory: -

1.5. Suvisiaca dokumentécia.
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2. PREDMET PROJEKTU.
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Projekt rieSi poZiadavku investora na vypracovanie projektu elektroinStalacie pre rekonStrukciu
bytového domu v sulade s plathymi predpismi a normami STN v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie
stavebného povolenia a realizaciu zdmeru investora:

Projekt riesi:

e vnutorné silnopradové rozvody

* umelé osvetlenie

* bleskozvod

» predpripravu slaboprudu (audiovratnik, kabelaz TV)

3. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE.

3.1. Popis objektu.

Bytovy dom bude osempodlazny Zelezobetonovy/murovany objekt s plochou strechou a so
suterénom. Objekt bude obsahovat bytové jednotky, ktoré budu slizit pre Ucely byvania.

3.2. Napatova sustava.

3PEN/NPE; ~ 50Hz; 400/230 V; TN-C-S
Bod delenia sustavy bude v rozvadzacoch RE.

3.3. Zaradenie zariadenia a dodavky el. energie.

e Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podla miery ohrozenia v zmysle prilohy & 1 (Cast
[11.)Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. je do skupiny “B”
» Zabezpecenie dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610 §16107 bude pre danu stavbu:
- podla stupnna ,3“ - kde sa dodavka elektrickej energie nemusi zabezpecovat
zvlastnymi opatreniami.
- podla stupnia ,1“- kde sa dodavka elektrickej energie bude zabezpecend pomocou
autonémnych batérii.

3.4. Energeticka bilancia

InStalovany prikon pre byt: Pi= 7kW
Pocet bytov: 24

Sudobost B3: 0,37
InStalovany prikon pre spol. priestory: Pi= 5kw
Celkovy instalovany prikon: Pi= 173kwW
Celkovy pozZzadovany prikon sudoby: PSmax =62 kKW

Orientacny odhad ro¢nej spotreby el. energie: 20MWh )
Elektrick& energia nie je vyuzivana na vykurovanie a pripravu TUV.

3.5. Zaistenie bezpe €nosti v sulade s STN EN 61140.

Ochrana pred zasahom el. pridom podfa STN 33 2000-4-41:2007 kap. 411: Samocinné
odpojenie napéjania:
e 411.2: ZAKLADNA OCHRANA:
A.l. Zakladna izolacia Zivych Casti.
A.2. Zabrany alebo kryty
B.2. Prekazky
B.3. Umiestnenie mimo dosah
* 411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie.
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche.
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411.3.3: Doplnkovéa ochrana

+ 415. DOPLNKOVA OCHRANA:

3.6. VonkajSie vplyvy.

415.1: Prudové chranice
415.2: Doplnkové ochranné pospéjanie

Vplyv prostredia jednotlivych priestorov objektu su protokolarne uréené odbornou komisiou v
zmysle STN 332000-3 a STN 332000-5-51. Protokol o ur€eni vplyvov je sucastou projektovej
dokumentécie. Vplyvy stanovené v protokole musia byt poCas skuSobnej prevadzky preverené a
prislusny pisomny doklad sa pred uvedenim do uzivania potvrdi, alebo opravi.

3.7. Pouzité STN.

STN EN 61140

STN EN 60446

STN EN 60073

STN EN 61310
STN 33 2000-5-51

STN 33 2000-5-52

STN 33 3210
STN EN 61439-1
STN 33 2000-4-41

STN 33 2000-5-54
STN 33 2130
STN 36 0452

STN EN 12464-1
STN 33 2000-4-43

STN 33 2000-4-473

STN 33 2000-5-523

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spoloéné hladisk& pre inStalaciu a
zariadenia

Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie Clovek-stroj, oznacovanie a
identifikacia. Identifikacia vodiCov farbami alebo pismenovo-E&islicovym
systémom

Zakladné a bezpec€nostné zésady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznaovanie a
identifikacia. Zasady kddovania indikatorov a ovladacov

Bezpecnost strojovych zariadeni. Indikacia, oznacovanie a ovladanie

Elektrické in3talacie budov. Cast 5-51 Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né pravidla

Elektrické inStalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvody

Rozvodné zariadenia — spolo¢né ustanovenia

Rozvadzace nn.

Elektrické instalacie budov. Cast 4 Zaistenie bezpeénosti. Kapitola 41 Ochrana
pred Grazom elektrickym priadom

Elektrické inStalacie nizkeho napétia. Cast 5-54 Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodi¢e a vodi¢e na ochranné
pospéjanie

Vnutorné elektrické rozvody

Umelé osvetlenie vnatornych priestorov

Osvetlenie pracovnych miest

Elektrické in3talacie budov_Cast 4 Zaistenie bezpe&nosti_Kapitola 43 Ochrana
pred nadpridom

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpecnost. Kapitola
47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadpradom

Elektrické instalacie budov. Cast 5 Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Oddiel 523 Prudova zatazitelnost elektrickych rozvodov

4. POPIS PROJEKTU.

4.1. Pripojka NN.

Napajanie objektu el. energiou je z existujucej pripojovacej skrine SR umiestnenej pri vchode.
Kablovy prepoj zo skrine SR do hlavného rozvddzaca RHE bude vymeneny za 1-CHKE-R-J

4x35mm?>.

Cislo zakazky: 171152RML
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4.2. Hlavné silnopradové rozvody. Rozvadza ¢€e.

Hlavné silnopradové rozvody su tvorené stipacim vedenim z RHE do rozvadzaCov RE1 az
RES8 a vyvodmi z rozvadzacov RE1 aZz RE8 do bytovych rozvadzaCov RBx.X. Spolo¢né priestory a
vytahovy rozvadza¢ RV su napajané z RHE. Hlavné silnopradové rozvody su zakreslené na vykrese
R1152-E01.

. . . +421908582890
Electric design & consulting }

Rozvadza¢ RHE
Rozvadza¢ RHE bude ocelovoplechova rozvodnica 600x1200x250mm, zapustend, osadena na 1.p.p.

vchodu. Rozvadza& bude hlavnym rozvadzadom vchodu. Dvere rozvadzaCa musia byt v
prevedeni EI30D3 v sulade s poZiarnou spravou.

Rozvadzace REx
Rozvddzate RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, RE6, RE7, RE8 budu ocelovoplechové rozvodnice

600x800x250mm, v prevedeni na povrch, osadené na jednotlivych podlaziach vchodu. Dvere
rozvadzacov musia byt' v prevedeni EI30D3 v sulade s poziarnou spravou.

Rozvadzace RBx budu plastové rozvodnice 36 modulové v prevedeni na povrch, osadené v
kazdom byte pri vstupe vo vySke 2m.

Rozvadzaé RV — rozvadza¢ vytahu. Specifikaciu technologického rozvadzaca RV vykona
prislusny dodavatel technolégie.

) VSetky navrhované rozvodnice musia svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu
splnat STN 33 3210 a STN EN 61439-1.

4.3. Ochrana pred trazom el. pradom.

Z&kladna ochrana:

Je zabezpec€ena pouzitim elektrickych komponentov navrhutych v projekte.

Ochrana pri poruche:

Hlavné pospajanie objektu, HUS (EP).

V mieste rozvadza¢a RHE bude vytvorend podfa STN 33 2000-5-54 ¢&l. 542.4 hlavna uzemnovacia
svorka objektu (HUS), na ktort budu pripojené v sulade s STN 33 2000-4-41 ¢1.413.1.2.1 a STN33
2000-5-54 ¢l. 547.1.1 vSetky ochranné vodie (zbernice PE rozvadzaov REXx), vodi¢ hlavného
pospajania, uzemnovaci vodi€. Pre cely objekt musi byt zrealizované hlavné pospajanie objektu
vodiCom CHKE-R-J 1x25mmz (z/Z). Vodi¢om hlavného pospajania musia byt prepojené: privod plynu,
privody vody, Ustredné kuarenie avSetky kovové stavebné konStrukcie (ak je to technicky
zrealizovatelné). HUS bude uzemnend na uzemnenie objektu. Svorka hlavného pospéjania objektu
bude osadena v krabici pod omietkou vo vyske 0,5-1m.

Ochrana proti nadpradom je zabezpelena pouZzitim nadprudovych istiacich prvkov, ktoré budu
osadené v rozvadzacoch. Istiace prvky su volené v sulade s STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473
a STN 33 2000-5-523.

Doplnkové ochrana:

V priestoroch so sprchami a vanami bude zrealizované doplinkové ochranné pospajanie. Na
pospajanie bude z bytovych rozvadzacov (zbernica PE) vyvedeny z/Z vodi¢ CY 6mm?, ktorym budu
pospajané vSetky kovoveé €asti a konstrukcie v tychto miestnostiach.

Pre ochranu osdb-laikov bude pre vSetky zasuvkové vyvody pristupné laikom zrealizovana doplnkova
ochrana pradovymi chraniémi. Chranic¢e budi umiestnené v rozvadzacoch .

Vypnutie elektrickej energie pre vchod v pripade poZiaru je mozné vypnutim hlavného isti¢a
v rozvadzaci RHE, alebo vybratim prislusnych poistkovych vioZiek v istiacej skrini SR.

Cislo zakazky: 171152RML 6/10
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4.4. Kabelaz.

Na kéblovy rozvod budu v spoloénych priestoroch pouzité bezhalogénové, oher retardujuce
kable 1-CHKE-R-J s prislusnou dimenziou, po¢tom a farbou Zzil. V bytoch méZzu byt pouzité PVC
kable. Typy kablov budl volené s ohladom na priestory, v ktorych sa budld nachadzat v sulade
s poziarnou spravou. Kablovy rozvod bude pred pretazenim a skratom chraneny istiacimi prvkami
podla STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523, ktoré budlu osadené
v rozvadzacoch. Kable budlu vedené pod omietkou, resp. v Zlaboch v sulade s STN. V pripade
vedenia kabla v podlahe bude k&bel vedeny v chranicke, alebo Zfabe. V miestnostiach suterénu mézu
byt kable vedené v kablovych Zlaboch, prip. elektroinst. trubkéch.

. . . +421908582890
Electric design & consulting }

4. 5. ElektroinStalacia.

Zasuvky budu pouzité 250V/16A jednoduché resp. dvojité polozapustené, osadené vo vysSke
0,3m. Zasuvky v kupelniach a nad pracovnymi doskami v kuchyniach budd osadené vo vyske 1,2m.
Pre napajanie zasuviek budu z rozvadzacov vyvedené kable prisluSnej dimenzie a prevedenia.

4.6. Motoricka elektroinStalacia.

Motorické vyvody:
- zrozvadzaca RHE je napdjany rozvadzac vytahu RV

4.7. Osvetlenie.

Osvetlenie bytov.

Pre napajanie osvetlenia budu z rozvadzacov vyvedené vyvedené kable prisluSnej dimenzie a
prevedenia. Na ovladanie osvetlenia budd pouzité inStalatné spinace 10A/250V, IP20 v prevedeni
pod omietku. Na ovladanie osvetlenia z viacerych miest budu pouzité spinace rad. 6.

Osvetlenie spolo¢nych priestorov.
Na ovladanie chodieb a schodisk budu pre zvy3enie komfortu a bezpelnosti pouZzité svietidla
ovladané snimacmi pohybu.

Osvetlenie je navrhnuté podfa STN EN 12464-1 tak, aby plne vyhovovalo prisl. technickym
norméam, hygienickym predpisom, ako aj spdsobu vyuZitia jednotlivych priestorov. Na vypocet
osvetlenia bol pouzity program Dialux. Na osvetlenie budu pouZité typizované svietidla podla vyberu
architekta, resp. investora, ktoré budu osadené na strope —prisadené. Nastenné svietidla budu
osadené vo vySke 2,1m.

Projekt rieSi rozmiestnenie a spdsob ovladania svetelnych vyvodov.

Montéz svietidiel bude zrealizovana podla montazneho navodu vyrobcu.

Zo svetelnych okruhov su napajané aj ventilatory na WC. Na ovladanie budu pouZzité ¢asové
relé v prevedeni do krabice. Osadené budu pod vypinaémi, prip. v elektroinst. krabiciach. Do €innosti
budld uvedené zapnutim spinaca osvetlenia a po uplynuti nastavenej doby sa vypnu. Alternativne
moZu byt pouzité ventilatory vybavené casovacom.

4.8. NuUdzové osvetlenie.

Bytovy dom je objekt, v ktorom musi byt vzmysle STN a poZiadaviek poZiarnej ochrany
zrealizované nudzové osvetlenie. Pouzité budu Usporné Ziarivkové svietidld 11W vybavené
autondmnou batériou. Na napdjanie budu pouzité bezhalogénové kable s prislusnou dimenziou,
poctom a farbou Zil. Svietidla st u€elovo umiestnené na unikovych komunikaciach.

V pripade poziaru je mozné odpojit' cely objekt od elektrickej energie a svietidla nadzového
osvetlenia budu funkéné.

SvietidlA a batérie je potrebné pravidelne kontrolovat podfa pokynov vyrobcu, aby bola
zabezpeena pozadovana doba svietenia v pripade poZiaru, resp. vypadku el. energie.

Cislo zakazky: 171152RML 7/110
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4.9. Demontazne prace.

V rdmci projektu budd vykonavané demontaZne prace. Demontované budu elektromerové
rozvadzace, bytové rozvadzace, vSetky svietidla, vypinace a zasuvky.

. . . +421908582890
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4.10. Slaboprudové rozvody.

V ramci inStalaénych prac silnopridu budu prevedené i slaboprudové inStalacie:

Audiovratnik bude tvoreny audiotablom s tlagitkami umiestnenym pri vstupe a domacimi
audiotelefonmi umiestnenymi v bytoch. Vo vstupnych dverach bude osadeny el. zamok. Napéjaci
zdroj bude umiestneny v rozvadzaci vchodu RHE. Navrhnuté kable s typu JXFE-R v priestoroch
Unikovych ciest a kéble typu CHKE-R-J 3x1,5. Pri slabopradovych rozvodoch treba dodrzat
odstupové vzdialenosti od silnopradovych kablov — min. 100 mm. Realizaciu prevedie na zéklade
poZiadaviek investora prislusna odborna firma.

KabelaZ pre televizny signal bude vedend od bodu pripojenia na 8.n.p cez stupacku do
jednotlivych bytov.

V3etky slaboprudové rozvody musia spinat podmienky STN 34 2300 a STN 34 2305.

4.11. Bleskozvod, ochrana pred prepatim.

Charakteristika objektu: osempodlaZzny bytovy dom so suterénom v mestskej zastavbe.
dizka: 18,95 m
Sirka: 12,96 m
vyska: 25,41m

Pre objekt su definované nasledovné zony:

LPZ OA — volné priestranstvo okolo objektu

LPZ 0B — ochranny priestor lapaCov bleskozvodu (ochrana pred priamym tderom blesku, netimeny
LEMP)

LPZ 1 — vnutrajSok objektu (vylu¢eny priamy Uder blesku, timeny LEMP)

Ochrana pred bleskom je navrhnuta v sulade s STN EN62305-2 s ohfadom na pripustné rizikd na
hladinu ochrany pred bleskom LPL IV podla STN EN 62305-1. Na ochranu objektu pred bleskom
bude pouzita sustava ochrany pred bleskom LPS IV podfa STN EN 62305-3.

Zberacia sustava: Objekt bude chraneny mrezovou zberacou sustavou. Vodi¢ FeZn @ 8 mm bude
vedeny na podperach PV. Vyznacené miesto bude osadené zberacou ty¢ou JP20. S bleskozvodnym
vedenim budd vodivo spojené v3etky kovové Casti strechy, ktoré sa nenachadzaju v dostatocnej
vzdialenosti od bleskozvodu. Na pripojovanie a spojovanie budu pouZité predpisané normalizované
svorky.

Upozornenie: Elektrické zariadenia (aj slne¢né kolektory) inStalované dodato¢ne na streche sa
nesmu pripajat na bleskozvod! Pri ich inStalacii je potrebné prehodnotit systém ochrany pred
atmosférickym prepatim.

Zvody: Pre objekt budl vybudované zvody, ktoré budu umiestnené podla vykresu.

Pocet zvodov: 3

Zvody budu skryté. Budu vedené po vonkajSej stene objektu, kotvené kazdych 0,5m. P4s zateplenia
pri zvode bleskozvodu zrealizovat z mineralnej viny, vid vykres bleskozvodu. Vo vyske 1,0m budu
osadené krabice so skuSobnymi svorkami. Zvody budu oznacené identifikacnymi Stitkami.

Uzemnenie: Uzemnenie bleskozvodu bude zrealizované pomocou zemniacich tydi ZT2 a
existujaceho uzemnenia (ak vyhovuje). V pripade potreby dopinit ZT2. Zemny odpor uzemnenia
zvodu musi byt <10Q.

Bleskozvod bude tvorit hranicu medzi z6nou LPZ0 a LPZ1. Na zlepSenie oddelenia zon budd kovové
Casti strechy (atika) pospajané a pripojené na uzemnenie bleskozvodu.

Pre ochranu elektrickych zariadeni bude na NN privode v rozvadzaci RHE osadeny zvodi€ prepétia I.
stupna a v bytovych rozvadza¢och RBx.x zvodice Il. stupha.
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Bleskozvod bude zrealizovany v sulade s STN EN 62305-3.

Pre komplexnu ochranu elektronickych pristrojov odporid¢am instalovat (nha miesta, kde budu
napajané PC, TV, hifi...) zasuvky s prepatovou ochranou triedy D. Pripadne je moZné pouZit
prediZzovaci kabel, ktory ma integrovant uvedend ochranu (Sastokrat aj s ochranou datového, resp.
signalového vstupu).

. . . +421908582890
Electric design & consulting }

PoZiadavky na stavbu : Pas zateplenia pri zvode bleskozvodu (20cm na kazdu stranu) zrealizovat
z minerélnej viny!

5. VPLYV STAVBY NA OKOLIE, ODPADY

5.1. Vplyv stavby na okolie.

Realizacia elektroinstalacie stavby nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, nebude
zdrojom znecistenia pbédy, vody ani ovzduSia. Neddjde k ohrozeniu fauny ani flory. Realizaciou
vznikne hospodarsky odpad iba v minimalnom rozsahu a mnoZstve. Vzniknuté odpady je potrebné
zhromazdovat, ukladat a skladovat vo vhodnych priestoroch a nadobach do doby ich uloZenia na
regulovanu skladku. Roztriedeny odpad sa vramci celej stavby prostrednictvom organizacie,
zaoberajucou sa likvidovanim odpadu odvezie na skladku odpadu. Pri manipulécii s odpadmi je
potrebné dodrziavat vSetky platné legislativne predpisy pre manipulaciu a nakladanie s odpadmi.

5.2.  Odpady.
Cislo odpadu: Nazov odpadu: Kategéria odpadu:
150101 obaly z papiera a lepenky 0]
1501 02 obaly z plastov 0]
1501 06 zmieSané obaly o]
16 01 18 nezelezné kovy @]
16 01 19 plasty @]
17 0107 zmesi beténu, tehal o]
170504 zemina a kamenivo O
17 05 06 vykopova zemina @]

6. UVEDENIE DO PREVADZKY.

Uvedenie do prevadzky vykona elektrotechnik — Specialista na vykonavanie odbornych
prehliadok a skusok. Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukoncit montaz a vykonat odbornu
prehliadku a skuSku zariadenia — otom vyhotovit pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke
a odbornej skuske.

7. PREVADZKOVE A BEZPE CENOSTNE PREDPISY.,

7.1. Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov.

Montdz, udrzbu a obsluhu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len osoby s odbornou
kvalifikaciou podfa vyhlasky MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.:
Pre obsluhu musi byt pracovnik pou€eny v rozsahu vykonavanej ¢innosti podla 820 vyhlasky MPSVR
SR ¢. 508/2009 Z.z.
Pre samostatnu pracu na el. zariadeni musi mat pracovnik odbornu kvalifikaciu podla §22 vyhlasky
MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.
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7.2. PoZiadavky bezpe €nost pri praci.

Pocas realizacie stavby a poCas prevadzky musia byt dodrzané bezpecnostné predpisy,

prevadzkové predpisy a normy suvisiace so zaistenim bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a so
zabezpecenim bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni:
vyhl. MPSVR ¢&. 147/2013 Zb.; vyhl.SUBP €.59/1982 v zneni vyhl. &. 484/1990 Zb.; vyhl. MV SR &.
314/2001; zdkon NR SR €.124/2006 Z.z.; nariadenie vlady SR €. 396/2006, subor STN 33 2000, STN
33 3300, STN 73 6005.
VSetci pracovnici musia byt preukdzatefne obozndmeni s postupom pri hlaseni zavad na
zariadeniach, s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze, s pouzivanim ochrannych pomécok
a protipozZiarnymi predpismi. VSetky montazne a stavebné prace musia byt vykonané pocas
beznapéatového, vypnutého a zaisteného stavu!

. . . +421908582890
Electric design & consulting }

7.3. Poziadavky na vykonavanie prehliadok a skuSok el. zariadeni.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskdsané a
doloZené spravou o vykonanej prehliadke a skaskach v zmysle vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.
z. anoriem STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

7.4. Vyhodnotenie rizik BOZP v zmysle zakona 124/20 06 z.z. a zdkona 309/2007 z.z.

Projekt minimalizuje rizika Urazu uplatnenim poZiadaviek stanovenych v pravnych predpisoch
a subore noriem STN, na ktoré su odvolavky v tejto dokumentaii. Ich dodrzanim bude zabezpecena
ochrana 0s6b pred Urazom a majetku pre poskodenim.

8. ZAVER.

Projekt je navrhnuty v stlade s STN. Stavbu zrealizovat’ podla platnej a schvalenej projektovej
dokumentécie. Akékolvek zmeny vopred odsuhlasit a neodkladne zaznacit do dokumentacie.

NAMIESTO NAyRHOVANYCH STAVEBNYCH MATERIALOV, VYROBK OV A ZARIADENI| JE
MOZNE POUZIT INE STAVEBNE MATERIALY, VYROBKY A ZARIADENIA, ZODP OVEDAJUCE
DANYM TECHNICKYM PARAMETROM.
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