Priloha &. 1 SP (¢ast ¢. 2 PZ)
Specifikicia predmetu zakazky

Nazov predmetu zakazky:
Rédiologické zariadenia

Cast & 2: USG prenosné

Specifikacia

predmetu zakazky

Uchadzaé je povinny uviest pozadované informacie v stipcoch &. 1 a &. 2, udaje v stipci & 3 vypliia ak je to relevantné

uchédzatom ponukany produkt musi SPLNAT vietky poZiadavky vereiného obstarévatela v plnom pofadovanom rozsahu

(verejny [ pripita p

luéne za

v stlade s bodom 2.7 sitaznych podkladov)

Uchadzag uvedie: nazov vyrobcu / znaéku / typové oznaéenie / obchodny nazov

pontkaného produktu

pontkaného produktu predmetu zdkazky

TU UVEDTE nazov vyrobcu /znacku / typové oznacenie /obchodny nazov

Polozka predmetu zdkazky - USG prenosné
pozadovany pocet: 1 ks

Uchédzat do stlpca ¢. 1 uvedie ku kazdej poziadavke

Uchédzat do stlpca &. 2 uvedie ku kazdej

(&no / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v sulade so stipcom "Pozadovany

formét pondkanych parametrov"

pozi presny nazov pr
dokladu,

v ktorom sa nachadzaju informacie na
zéklade ktorych moze verejny
obstaravatel vyhodnotit parametre
uvedené v stlpci & 1
(napr. nazov katalégu, produktového listu,
potvrdenia od vyrobcu, podpisany navrh kiipnej
zmluvy, fotografie, resp. nézov iného predlozeného

POZNAMKA

(napr. doplfiujuce informécie k uvedenym
parametrom a pod.)

prevadzky, uvedenia pristroja do prevadzky a zaskolenie obsluhy -

Stranalz2

dokladu)
P.&  |Parameter/¢ast polozky Dopliiujice ()
(pozadovana 3pecifikdcia plati pre 1 ks USG prenosné) informacie f",""a‘, . L 2. 3.
ponikanych TU UVEDTE ponitkané parametre
Prenosny ultrazvukovy pristroj vhodny pre potreby OMIS a
1 urgentného prijmu nemocnice s plne digitalnym systémom, s snonie
. digitdlnym spracovanim signalov a digitdlnym formovanim
ultrazvukového lica
2. Velkost uhloprie¢ky plochého monitora min. 15 palcov uvedte hodnotu
3. Rozli§enie monitora min.1024 x min.768 pixel uvedte hodnotu
4. Dynamicky rozsah min. 170 dB uvedte hodnotu
Vatsi rozsah je pripustny,
5. Frekvencny rozsah pristroja min.(1,7-12) Mhz ale rozsah min. (1,7-12,0) uvedte hodnotu
Mhz musi byt zachovany
6. Maximélna zobrazovana hibka pristroja min. 30 cm uvedte hodnotu
7. Pocet portov na pristroji na pripojenie multifrekvenénej sondy min. 1 edte hodnotu
ks
8. K pristroju kompatibilny vyskovo nastavitelny vozik 4no/nie
9 Elektronicky prepina¢ integrovany na voziku pristroja, ktory umozni snofnie
) pripoiit k pristroiu min. 3 multifrekvenéné sondv
10. Interny HDD/SSD alebo externé HDD/SSD s kapacitou min. 160 GB uvedte hodnotu
11, Pr\st'rf)J m.us\ byt s.ch'opny pracovat s napdjanim z integrovanej vedte hodnotu
batérie min. 45 minut
12. Elektrické napajanie (220-240V) 4no/nie
13. Médy prevadzky a zobrazenia : Médy prevadzky a zobrazenia
13.1 |2D zobrazovanie s moznostou harmonického zobrazenia ano/nie
132 |Zobrazenie vo vietkych médoch (B, M, 2D, aj v kombinacii) ano/nie
13.3  |PW, CW farebny pulzny Doppler s opakovacou frekvenciou, CFM éno/nie
13.4  |Technoldgia potlacenia Sumu 4no/nie
13.5 |Dynamicka fokusécia ano/nie
Aplikaéné SW: min.( kardiologicky - TDI,PI,RI,EP,TAMx,TAMn, S/D
pomer, zobrazovanie spektra rychlosti, cievny v diferenciacii na o
13.6 . " B o L B 4no/nie
vendzny, arteridlny a karotidy,abdominalny, prsnikovy, nervovy,
povrchové casti, na 3titnu Zfazu, muskuloskeletalny )
14. Sondy Sondy:
A 1 ks Linedrna sonda, uréend na vysetrovanie ciev, nervov, jemnych tkaniv, muskuloskelet, L
- chrbtica multifrekvenéna, virtualne roz3irenie FOV trapezoid dno/nie
Vatsi rozsah je pripustny,
14.1.1 |Frekvenény rozsah min.(4,5-12) Mhz ale rozsah min. (4,5-12) uvedte hodnotu
Mhz musi byt zachovany
14.1.2 |Pocet elementov min. 128 uvedte hodnotu
14.2 |1 ks Konvexna sonda,uréend na vy$etrovanie v abdomindlnej oblasti, multifrekvenéna 4no/nie
Vagsi rozsah je pripustny,
14.2.1 |Frekvenény rozsah min. (2 - 5) Mhz ale rozsah min. (2-5) Mhz uvedte hodnotu
musi byt zachovany
14.2.2 |Pocet elementov min. 128 uvedte hodnotu
1 ks Fazova sonda,urcend na vysetrovanie v kardiolégi a urgentnej medicine,
143 . o q . r uvedte hodnotu
multifrekvenéna s fazovo riadenym pofom
Vatsi rozsah je pripustny,
14.3.1 |Frekven¢ny rozsah min. (2- 4) Mhz ale rozsah min. (2-4) Mhz uvedte hodnotu
musi byt zachovany
14.3.2 |Pocet elementov min. 64 uvedte hodnotu
15. Archivacia a spracovanie obrazu Archivacia a spracovanie obrazu:
15.1 |Moznost postprocessingu ano/nie
15.2  |Moznost archivacie CD/DVD alebo USB 4no/nie
15.3  |Moiznost tlate obrazov na svetlocitlivy papier ano/nie
15.4 | Ukladanie snimiek a sluciek min. vo dvoch formatoch ano/nie
15.5 PIna DICOM, RIS, NIS kompatibilita 4no/nie
15.6 |Pristroj musi obsahovat giernobielu termotlaciareri ano/nie
15.7  |Pristroj musi mat samostatny vstup na pripojenie PC tlatiarne ano/nie
Pristroj musi umoZriovat tvorit reporty ako aj ich tla¢ na PC tlaciarni a .
15.8 TR TR i 4nofnie
zasielenie sietou vo fomate PDF.
16. Osobitné poziadavky na plnenie Osobitné poZiadavky na plnenie:
16.1  |Zaruka min. 24 mesiacov 4no/nie
Doprava predmetu zékazky na miesto dodania vratane jeho
montéze, instalacie , vykonania skusok, skisobnej )
16.2 ano/nie
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