Priloha €. 1 SP (¢ast €. 5 PZ)
Specifikacia predmetu zakazky

Nazov predmetu zakazky:
Rédiologické zariadenia

Cast & 5: Mobilny digitalny RTG pristroj

Specifikacia predmetu zakazky

Uchadzat je povinny uviest pozadované informacie v stipcoch €. 1 a &. 2, tidaje v stipci €. 3 vypliia ak je to relevantné

uchadzatom ponukany produkt musi SPLNAT vietky poZiadavky verejného obstaravatela v plnom pozadovanom rozsahu

(verejny [ pripsta p

Wluéne za

v stilade s bodom 2.7 sdtaznych podkladov)

Uchddzat uvedie: nazov vyrobcu / znaéku / typové oznaéenie / obchodny nazov

ponukaného produktu

ponukaného produktu predmetu zakazky

TU UVEDTE nazov vyrobcu /znacku / typové oznacenie /obchodny nazov

Uchédza€ do stlpca ¢. 1 uvedie ku kadej poziadavke

parametre pontkaného produktu

(4no / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v silade so stipcom

Uchédza do stlpca &. 2 uvedie ku kazdej
poziadavke presny nazov predloZzeného
dokladu,

v ktorom sa nachadzaju informdcie na
zdklade ktorych méze verejny
obstaravatel vyhodnotit parametre
uvedené v stipci &. 1

(napr. nézov katalégu, produktového listu,

POZNAMKA

(napr. doplfiujdce informacie k uvedenym

organovych filtrov primarneho nastavenia obrazu -RAT

Polozka predmetu zékazky - Mobilny digitélny RTG pristroj y format ponckanych p ia od virobcu, podpisan néurh kipnej parametrom a pod.)
osadovany potet: 1 ks zmluvy, fotografie, resp. nazov iného predlozeného
P VP B dokladu)
P.&  |Parameter/ast polozky Doplfiujice Pozadovany
(pozadovana $pecifikécia plati pre 1 ks Mobilny digitalny RTG informécie format . 1 2. 3.
pristroj) pontikanych TU UVEDTE ponikané parametre
1 Mobilny digitalny RTG pristroj - na 4 kolieskach s motorickym 4o/
. éno/nie
pohonom (pohybom)
P < " . uvedte
2. Vysoko frekvenény generator s vykonom min. 30 kW hodnotu
Vadsi rozsah je pripustny, wedte
3. Rozsah kV so zmenou po 1kV krokoch min (50 - 125) kV ale rozsah min. (50-125) hodnotu
KV musi byt zachovany
Vi rozsah je pripustny, wedte
4. Rozsah mAs min (0,35 - 110) mAs alerozsah min. (035-1100Y | L
mAs musf byt zachovany
) - . . uvedte
5. Tepelnd kapacita anédy min. 100 KHU hodnotu
Zadavatel pripusta vacsie
rozmedzie, ale len pre
spodn hranicu
6 Rozmedzie ohniskového Ziari¢a (pripusta sa jednofokusovy alebo ohniskového Ziarica, uvedte
i dvojfokusovy) min.(0,6 -1,4) mm pri¢om vrchnd hranica hodnotu
rozmedzia ohniskového
siarica musi byt
14 mm
7. Volba kV, mAs, APR ano/nie
8. Kolimaéné svetlo 4no/nie
9. Nastavenie ohniskovej vzdialenosti éno/nie
. . o . N N uvedte
10. Vykyvnost rotaéného ramena min. *90° stupfiov hodnotu
vacsi rozsah vzdialenosti
. - . je pripustny, ale rozsah uvedte
11. Vzdialenost ohnisko — podlaha min. (73-200) cm min. (73-200) cm musi hodnotu
byt zachovany
12. Batériou napajany generator RTG pristroja ano/nie
13. Elektrické napajanie 220-240V v AC/ max. 16 A 4no/nie
. s uvedte
14. Sirka pristroja max. 80 cm hodnotu
P uvedte
15. Hmotnost pristroja max. 655 kg hodnotu
16. DAP meter so zapisom k aktivnemu obrazu ano/nie
17. Digitalny RTG panel pre skiagraficky pristroj Digitalny RTG panel pre skiagraficky pristroj
17.1 |VSeobecna charakteristika: Vseol a charakteristika:
17.1.1 |Univerzélny bezdrétovy digitdlny RTG panel s vyberatelnou batériou ano/nie
17.1.2 |Panel musi byt kompatibilny s "tzv.Bucky clonou" ano/nie
17.2 |Detektor: D
. 0 P . . df
17.2.1 |Rozmery celého detektora 3irka x dizka min.350 x min.410 mm h‘:’:n:fu
17.2.2 | Aktivna plocha detektora &irka x dizka min. 330 x min.400 mm uvedte
hodnotu
17.2.3 |Bezdrotovy detektor (WiFi alebo UWB) ano/nie
17.2.4 | Priestorové rozli€enie pri vysokom kontraste minimalne 3,5 Lp/mm uvedte
hodnotu
17.2.5 |Rozli%enie — hibka Sedi min. 14 bit uvedte
hodnotu
17.2.6 |Typ detektora Cs| ano/nie
s ey dte
17.2.7 |Uzivatelom vyberatelna nabijatelnd batéria 2 ks hwe €
odnotu
Externd nabijacka batérii s funkciou sibezného nabijania viacerych ) 5
17.2.8 b ano/nie
batérii
18. Akvizi€na stanica: Akvizi€na stanica / notebook:
18.1 |Ovlada, riadi chod a ziskava snimky z detektora ano/nie
18.2  |DICOM kompatibilita ( komunikdcia PACS, NIS) 4no/nie
18.3 |Moznost Upravy Udajov pacienta ano/nie
18.4 |Ovladanie dotykovou obrazovkou 4no/nie
18.5 |Spracovanie obrazu ano/nie
. T . . . . dity
18.6 |Kapacita akvizi¢nej pracovnej stanice v DICOM formate min. 4000 ks h‘;\:nofu
18.7 |RAM pre akvizi¢nd pracovnu stanicu min. 2 GB uvedte
hodnotu
18.8 |Moznost uloZenia $tadie na CD/DVD nosi¢ alebo USB éno/nie
Kompletné vytvorenie organoprogramov - expoziénych parametrov, 3
18.9 ano/nie
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19. Osobitné poziadavky na pinenie:

Osobitné poziadavky na plnenie:

19.1  |Zaruka min. 24 mesiacov

ano/nie

Doprava predmetu zakazky na miesto dodania vratane jeho
montdze, instalacie , vykonania skusok, skisobnej

prevadzky, uvedenia pristroja do prevadzky a zaskolenie obsluhy -
najneskor do 90 kalendarnych dni odo dria obdrzania objednavky.

19.2

&no/nie

Tymto potvrdzujem, Ze vietky uvedené informdcie su pravdivé.
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