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TECHNICKÁ SPRÁVA
Všeobecné údaje
Rozsah projektu
Projekt rieši NN rozvody pre pohon navrhovaných elektrických posuvných na rekonštruovanej časti oplotenia riešeného areálu. Stavba sa nachádza v meste Levice, v intraviláne, na začiatku ulice Koháryho v zástavbe rodinných domov. Projekt je spracovaný v rozsahu podľa objednávky investora. Ak sa realizačné práce budú realizovať bez ďalšieho stupňa dokumentácie – stavebnej dokumentácie (realizačný projekt), za správne zhotovenie zodpovedá realizačná firma, ktorá vydá revíznu správu.
Súvisiace projekty
 S projektom súvisí - stavebná časť.
Východzie podklady 
Projekt je spracovaný na základe stavebných podkladov, mapových podkladov, izokeraumickej mapy a obhliadky miesta realizácie stavby. Ďalej je vypracovaný v súlade s normami a predpismi platnými v čase spracovania tejto projektovej dokumentácie a podľa požiadaviek investora.
Základné technické údaje
Popis navrhovaného stavu
Konštrukčný systém navrhovaného oplotenia je založený na stĺpikoch a pozinkovanom pletive. Založenie stĺpikov bude riešené do dier potrebného priemeru do hĺbky 0,5m do terénu. Založenie je navrhnuté do suchého betónu. Navrhnuté sú dve samonosné posuvné brány s elektrickým pohonom. Jedna je Gardia 200x500 cm a druhá je Gardia 200x350 cm. 
Prostredie 
V priestore realizácie je prostredie a triedy vonkajších vplyvov stanovené podľa STN 33 2000-5-51. Pozri „ Protokol o určení prostredia a vonkajších vplyvov “ ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto PD. Skriňa RE – Vonkajšie pod prístreškom V, Rozvody pre posuvné brány – vonkajšie VI. 
Krytie elektrických predmetov
Elektrické predmety sú navrhnuté v krytí odpovedajúcom STN 33 2000-5-51:4/2007
Prúdová a napäťová sústava  
3+PEN, AC ~ 50Hz, 400/230V-TN-C 
3+PE+N, AC ~ 50Hz, 400/230V-TN-S
1+PE+N, AC ~ 50Hz, 230V-TN-S                           
Druh a počet vodičov pre striedavý prúd:
Fázový vodič / vodiče – L / L1, L2, L3
Kombinovaný vodič – PEN
Stredový vodič – N
Ochranný vodič – PE

Riešenie ochrán
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
· v normálnej prevádzke/živých častí/ - izolovaním, krytmi
· pri poruche/neživých častí/ - samočinným odpojením napájania
· doplnková ochrana prúdovým chráničom
Stupeň dodávky elektrickej energie 
Navrhované zariadenie je zaradené podľa STN34 1610 do tretieho stupňa dodávky elektrickej energie.
Meranie spotreby elektrickej energie 
Meranie spotreby elektrickej energie z distribučnej siete je pre budovu z ktorej budú brány napájane existujúce, toto pripojenie poskytuje dostatočný príkon elektrickej energie a preto nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.
Popis technického riešenia
Rozvádzače
Táto projektová dokumentácia nerieši žiadny rozvádzač, nakoľko všetky rozvádzače v priestoroch realizácie sú jestvujúce. Táto PD rieši iba doplnenie istiacich prvkov a podružných meraní  do existujúceho rozvádzača RE umiestneného na fasáde budovy (tesne vedľa hlavného vstupu do budovy). Pred podružné elektromery budú inštalované jednofázové ističe EATON PL6 s In=20A. Za podružnými elektromermi budú osadené prúdové chrániče EATON PFL6 s In=16A s reziduálnym prúdom 30mA a charakteristikou B pre istenie pohonov navrhovaných automatických brán.
Silnoprúdové rozvody
Sú navrhnuté káblami typu CYKY-J 3x2,5 mm2. Vedené budú káblovými priestormi rozvádzača RE odtiaľ zemou po oplotenie v priestore bány 1 v tejto časti budú vedené v korugovanej HDPE chráničke  uloženej v bežnej trase v káblovej ryhe 40x80cm. Od brány č. 1 (oproti hlavnému vstupu do budovy Lesov SR) budú pokračovať povrchovo po existujúcom múriku oplotenia táto časť bude uložená v pevnej inštalačnej rúrke UPRM-TURBO 20 mm. Rúrka bude umiestnená vo výške 10cm nad terénom. Pred hranicou ochranného pásma existujúceho STL plynovodu prejdú zase do zeme, zemou budú vedené až po stĺpik posuvnej brány, od miesta prechodu do zeme budú až po stĺpik posuvnej brány vedené v korugovanej HDPE chráničke. Istenie týchto dvoch obvodov bude prevedené prúdovým chráničom s In=16A s reziduálnym prúdom 30mA a charakteristikou B. Oba navrhované vývody budú ukončené pohyblivým káblovým vývodom pre dopojenie pohonov posuvných brán.
Zemné práce 
Káble pre NN rozvody napájania brán budú uložené v bežnej trase v ryhe 40x80 cm, v pieskovom lôžku celkovej hrúbky 20 cm, z vrchu prikryté doskami IES resp. platňami IES s rozmermi 1000x250 alebo pálenou tehlou, zahrnuté 20 cm vrstvou preosiatej zeminy, na ktorú sa uloží výstražná fólia. Na fóliu sa nasype jemná zemina vo vrstvách 20-30cm najviac, ktoré sa zhutňujú. V celej trase bude umiestnená červená výstražná fólia vo vzdialenosti 20-30 cm nad káblami. Navrhovaný NN kábel sa pri styku s cudzími inžinierskymi sieťami prispôsobí uloženým existujúcim sieťam tak aby boli dodržané ustanovenia podľa STN EN 73 6005 a pri styku s plynovodom bude dodržané aj TPP 90601. V priestore realizácie sa nachádzajú dva STL plynovody. Jeden je oceľ DN100 v hĺbke cca 60cm a druhý je oceľ DN50 v hĺbke cca 80cm. Ochranné pásma týchto plynovodov je 2m od osi plynovodu. Pri prácach na novom káblovom vedení dôjde k rozkopaniu terénu a styku s inžinierskymi sieťami a areálovou komunikáciou. Pred začatím zemných prác požiadať dotknuté organizácie o vytýčenie ich existujúcich sietí a zariadení. Výkopové práce v blízkosti existujúcich inžinierskych sietí previesť ručne so zvýšenou opatrnosťou aby neprišlo k ich poškodeniu. Počas zemných prác prizvať pracovníkov dotknutých organizácií za účelom kontroly ich zariadení a technického stavu v prípade obnaženia. Začatie zemných prác oznámiť dotknutým organizáciám aspoň 15 dní vopred. 
Minimálne hĺbky uloženia NN kábla (silové káble do 1kV) v závislosti od priestoru realizácie sú: 
	Priestor realizácie
	Minimálna hĺbka kábla

	Terén v chráničke
			350 mm

	Terén bez chráničky
			700 mm

	Vozovka, krajnica vozovky
			1100 mm



Pri styku s komunikáciou pri bráne dva, kríženie NN kábla a komunikácie miesto kde dochádza aj k styku s STL plynovodmi riešiť pretláčaním (v nevyhnutnom prípade ručným výkopom) kolmo na os cesty s použitím chráničky.  Chráničku použiť v celej šírke kríženia vozovky cesty respektíve od štartovacej po cieľovú jamu. Štartovaciu a cieľovú jamu  pretláčania umiestniť za hranicu ochranných pásiem existujúcich plynovodov. Štartovacia jama pretláčania bude umiestnená za oplotením riešeného pozemku (hranica bude pri stĺpiku s pohonom navrhovanej brány), rozmery budú 180x70x130cm (dĺžka/šírka/hĺbka). Cieľová jama bude umiestnená na hranici ochranného pásma plynovodu a jej rozmery budú 50x50x130cm (dĺžka/šírka/hĺbka). Horná hrana chráničky pri pretlaku bude v minimálnej hĺbke 110cm. Investor v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú v predmetnom úseku dôsledkom nesprávne prevedenej predmetnej stavby a jej spätnej úprave.  Elektrické zariadenia a vedenia nesmú byť ukladané na korunu kanálu, ani na priekop (zelených pásov) a zároveň nesmie dôjsť k obmedzeniu prejazdných profilov ciest.  Počas prác nesmie dôjsť k znečisteniu ani k poškodeniu ciest, kanálov a ani iných súčastí. Pri súbehu a krížení s cudzími inžinierskymi sieťami treba dodržiavať požiadavky správcov jednotlivých sietí podľa ich vyjadrení, technické pravidlá a STN 73 6005. Pred započatím výkopových prác musí investor zabezpečiť overenie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí u ich správcov v trasách navrhovaných rozvodov. Následne bude priamo na tvare miesta určená trasa navrhovaných rozvodov. V blízkosti existujúcich inžinierskych sieti prevádzať výkopy ručne. Pri ukladaní NN káblov dodržať podmienky STN 33 2000-5-52 / 34 1050/ a minimálne vzdialenosti podľa STN 73 6005. V blízkosti existujúcich inžinierskych sieti prevádzať výkopy ručne. 
Minimálne vzdialenosti NN kábla (kábel do 1kV) pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí : 
	Inžinierska sieť
	Kábel NN
	Voda
	Kanalizácia
	Plynovod
	Uloženie kábla

	
	
	
	
	NTL
	STL
	

	NN Kábel
	10
	40
	50
	40
	60
	súbeh

	
	5
	40/*20
	30
	40/*10
	100/*10
	križovanie


Hodnoty s * platia pri uložení káblov v chráničke, pri križovaní s presahom  minimálne 1m na každú stranu. 
Výkopy je nutné zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu. Rozkopaný terén sa zhutní, zarovná a oseje trávou alebo upraví do pôvodného stavu v celom rozsahu. Spôsob uloženia kábla, súbeh a križovanie je vzorovo riešené vo výkresovej prílohe E01. Všetky križovania inžinierskych sietí a pretlaky popod komunikácie riešiť uložením kábla v korugovanej chráničke. Dĺžka chráničky pri križovaní komunikácie, kanála respektíve inžinierskych sietí musí zohľadňovať  výhľadové šírkové usporiadanie tak, aby jej konce presahovali min. 1m hranice na obe strany. Po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, pričom spätný zásyp štartovacej a montážnej jamy, ako aj výkopov narušených priekop uskutočniť štrkopieskom, preosiatov hlinou. Investor v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú v predmetnom úseku dôsledkom nesprávne prevedenej predmetnej stavby a jej spätnej úprave. 
Pozor !!! Pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné vytýčiť všetky blízke inžinierske siete a pri realizácii dodržať predpísané vzdialenosti pri križovaní a súbehu vedení.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
Údržbu a opravy elektrických zariadení môžu vykonať len osoby znalé v zmysle definície STN IEC 61140/33 2010, ktoré sú odborne spôsobilé podľa vyhlášky č. 508-2009 Zz. Všetci pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorý obsluhujú elektrické zariadenia, musia byť v zmysle vyhl. č. 508-2009 Zz. preukázateľne oboznámený a poučení s STN 34 3108 - Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami a precvičení v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Pred uvedením do prevádzky je dodávateľ elektroinštalačných prác povinný podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6-61 zabezpečiť vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a skúšky (revízie),  na základe ktorej sa zariadenie môže uviesť do prevádzky. Ochranu pred elektrickým prúdom realizovať podľa technickej správy. Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia. Za správne zhotovenie zodpovedá realizačná firma, ktorá vydá revíznu správu.

Súčasťou dodávky zariadení musí byť sprievodná dokumentácia v rozsahu:
a) identifikačné údaje výrobcu resp. dodávateľa, základné údaje o zariadení

b) pokyny pre prevádzku, údržbu a obsluhu jednotlivých zariadení
· prípustný spôsob použitia
· návod na obsluhu, údržbu, prehliadky, skúšky
· požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie
· požiadavky na odbornú spôsobilosť
· návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia do prevádzky

c) preberacie dokumenty:
· východzia revízia
· projekt skutočného vyhotovenia
· osvedčenie o elektrických zariadeniach 
· osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii

Dodávateľ elektroinštalácie je povinný pred uvedením do prevádzky vykonať odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť následne vykonávanie pravidelných revízii podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6-61.
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