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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang bramy | ogrodzenia IX kwatery na terenie Szkétki Lesnhej
w Doregowicach, gm. Chaojnice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogéine zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac
W powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢
z projektem budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST,
i ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone roboét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba uftrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgc takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodno$c robdt z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zaméwionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.




Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg byc jednorodne i wykazywac¢ zgodnoSc¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w peini zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zZmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny byc
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy os$wiadczenia o0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych
i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktéw poboru medibw w sposoéb uzgodniony
z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Kierownik budowy okresli niezbedny sposoéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze migjscowe), ktore sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasno$ci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod. W
Sposob ciggly powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to
w cafosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoSci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasSciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wfasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.




W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

«  podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen Ilub

ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosSci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia

Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

 miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczenr w Srodowisku naturalnym. Opfaty
i kary za przekroczenia norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
Srodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowac¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowafto jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
Z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy | materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp
w szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowey.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
| TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow



przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego Zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
Jakosci w celu zatwierdzenia przez kierownika budowy . Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego Zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
Zrédfa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodfa w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrodfa sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakoSci,
Wykonawca powinien zmienic¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptfaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wfasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Whbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéw

Wytwornie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora Nadzoru,
mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

« wspodiprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkciji

- materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakornczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
byc¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosc¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
Jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$SC wykonywanych robot i na wifasciwosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. 0Ogdlne zasady wykonania robo6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$c
stosowanych wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakos$ci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakoSci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co
do zakresu badarn i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST.

4.3.2. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikbw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku



catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzic¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z warunkami
podanymiw ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreSlajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone Kkolejnym numerem zafgcznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robot,

- przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

« uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

«  daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

«  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

«  dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzaf,



«  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

« numerem kolejnym karty,

«  podstawg wyceny i opisem robot,

« iloScig przedmiarowg robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

« iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob¢t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia

po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

«  protokét przekazania placu budowy

- harmonogram budowy,

+ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

«  protokoty odbioru robdt,

- protokdty z narad i ustalen,

« dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajgce utylizacji,

« korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.



Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.
4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

» ilo$¢ przedmiarowg robdét (z kosztorysu ofertowego),

« date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robot z podaniem skftadowych obmiaru w kolejnoSci: dtugosc¢ x
szeroko$¢ x gtebokos$c¢ x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

« iloS¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

« dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

45. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbioréow
« odbiér robot zanikajgcych,
- odbiér czeSciowy, elementow robdt,
- odbiér koricowy, ostateczny,
« odbiér pogwarancyjny.

4.5.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czeSci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wpykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekaze
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie



z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowoSci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powofanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreSlonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwfaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo 0séb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

- Dziennik Budowy,

« obmiar robot (jesli wymagany),

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

- protokoty préb i badan,

«  protokoty odbioru robot zanikajgcych,

« o$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

« inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa pfatnosci
Podstawg pfatnosci jest ustalona cena ryczaftowa Ilub kosztorysowa dla uzyskania
zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

Cena obejmuije:

« robocizne,

«  warto$c zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem),

« montaz i demontaz na stanowisku pracy,



« koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
mogg wystgpic w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét cze$ciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdt dla poszczegdlnych elementow robdt.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45111200-0

SST1 - ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych realizowanych w obrebie placu
budowy.

2. 2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
i odbiorze nastepujgcych robot:
— wykopy
— zasypki

3. MATERIALY
Do wykonania wykopow materiaty nie wystepujg.
Do wykonania zasypki nalezy stosowaC piasek zwykty Ilub zwir umozliwiajgcy
wtaSciwe zageszczenie.
Zrédta uzyskania materiatbw — piasku Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zZrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot. Migjsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu  wykopow  powinny  by¢ przez Wykonawce  wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

4. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca przystepujgcy do wykonania
robot ziemnych powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki,
itp.),
—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



5. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byc
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
I zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
I wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtoSci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze byc podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wykopy

6.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢
zgodnosS¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoSciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

6.2. Zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych nim robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i S$mieci. Ukfadanie
i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o gruboSci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byc¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

7.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnoSc wykonania robot z dokumentacyg,
- prawidtowoS$c wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podfozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie wykopow.

7.2. Zasypkiinawierzchnie piaskowe
Sprawdzeniu podlega:



- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,

- grubosc¢ i rownomiernos$c¢ warstw zasypki,
— Sposob i jakoSc zageszczenia.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
Wykopy — [m?]

Zasypki — [m3]

9. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

Wykopy — pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

-wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad Ilub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca porozumie sie z Inwestorem i wspdlnie ustalg miejsce
odwozu mas ziemnych.

Zasypki — pfaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zageszczenie | wyrownanie terenu.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126)

Z pbzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).



[3]Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45262311-4

SST2 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania | odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych oraz podtozy betonowych.

1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych dotyczy wszystkich czynnoSci
majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, — pielegnacja betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
podanymi ponizej:
Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkoéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkow przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchfongc¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
warto$c¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien_ mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornoSci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
Jjego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatoSc
gwarantowana RpC
w MPa.
Wytrzymato$¢é gwarantowana betonu na Sciskanie Ro® — wytrzymato$¢ (zapewniona z
95%
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
Szesciennych
0 boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-
06250.




1.4. 0Ogoéblne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczgce jakoSci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement —wymaganiai badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkow) klasy:
— dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakoSci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie
pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnoSci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:
— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN

196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

— Sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego musza spetnia¢ na stepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu
wigzania w aparacie Vicata):
— poczgtek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetoSci:
— wg proby Le Chateliera — nie wigcej ni= 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartos$ci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnie$c¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnieSC¢ w palcach i nierozpadajgcych sie
w wodzie. Grudki nalezy usungc¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$c¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.
Magazynowanie:
— cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe
przystosowane do pneumatycznego zafadunku | wytadunku cementu Iluzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetoSci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny byc twarde i suche, odpowiednio pochylone,




zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu ftrwatoSci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania

w Skfadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umoZzliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoScig cech fizycznych
i jednorodnosScig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakoSci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie
sie. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie
w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartoS¢ podziarna nie powinna
przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow
z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos$¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

* dla grysow granitowych — do 16%,

* dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwosc — do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wedftug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnoSc alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartosc¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartoS¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartoS¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od
wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic¢



w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnoS$c¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartosc zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od
wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym

obejmujgcym:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartoSc
zanieczyszczen obcych,

— 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania
specjalnego dotyczgce reaktywnoSci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnoSc¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18
dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych
o dziafaniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,
— przyspieszajgcym lub opOzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco - uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw musza miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.



2.2. Beton C8/10, C12/15 (B-15), C16/20 (B-10, B-20)

Beton musi spetniac na stepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornosS¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (WS8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,

aby przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utoZzenie mieszanki w wyniku

zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium

Wykonawcy Ilub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie

powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. ZawartoS¢ piasku w stosie okruchowym
powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartoS¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych
rozng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, iloS¢ piasku,

— za optymalna iloSC¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciows.

Wartosc¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okres lic dosSwiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatoSci betonu
z mieszanek o roznych wartoSciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartoSci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna Sskorzystac
z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowey.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 400 kg/m? — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), $rednia wymagana wytrzymatoS$¢ na Sciskanie nalezy okreéli¢ jako réwna 1,3
RbC.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartoSci 3,6+5,6% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byC nie rzadsza od plastycznej,
ozhaczonej

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.



Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreSlonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

— +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar
przy pomocy stozka opadowego

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min
i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugoSci.

4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewnic
wymagang SzybkoS¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych Srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dfuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogéline
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnosci:
— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnoSc rzednych z projektem,
— prawidtowo$c¢ rozmieszczenia i niezmiennoSc¢ ksztaftu elementow wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
— gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250

i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.



5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe]

Wytwarzanie mieszanki betonowej moze odbywac sie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu lub bezpoSrednio na miejscu montazu urzgdzenia.

Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz

2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacé pojemniki

0 konstrukcji umoZzliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie

nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,76 m od powierzchni, na ktorg spada. W

przypadku, gdy wysokoSc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg

rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac butawe na

gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu

w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie

R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi

0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu

ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dfugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym Ilub belka (tata) wibracyjna

w jednym migejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokoSci i od 1,0 do 1,6 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw

wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej
i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoSci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza
sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi  beton przed deszczem | nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. od zakorczenia



betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C | wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetfomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— rowno8¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktoSci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc
oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykorniczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierébwnos$ci wyroéwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobow,
— 1 probka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rodwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane | badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatoSci
betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
poOzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych
probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreSlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki o ksztafcie
regularnym lub po 5 probek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. NasigkliwoS¢ zaleca sie rowniez badac na probkach
wycietych z konstrukcji. Dla okreSlenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy



stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy
przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
znorma PN-B-06250. Zaleca sie badac¢ mrozoodpornoS¢ na probkach wycietych
z konstrukgcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba
probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie
nalezy przeprowadzi¢c w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnoSci
sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o gruboSci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac
w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidfowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu,
— badanie mieszanki betonowej, — badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania
Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentéw w planie nie powinno byc¢
wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byc wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sig ilosci konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6
cm2.

1 m?3 wykonanej konstrukgiji.

2 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja



techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior korncowy
Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakorczenia robdot betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla:

Beton:

— dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,
— oczyszczenie podfoza,

— wstawienie kotew stalowych,

— pielegnacja betonu,

— oczyszczenia stanowiska pracy.

Podbeton:

— wyrownanie podfoza,

— przygotowanie, utozenie,

— zageszczenie | wyrbwnanie betonu,
— oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.
2. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna | materiatow drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

3. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

4, PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

5. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaf, nazwy
| okreSlenia.

6. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$¢ dla cementu
powszechnego uzytku.

7. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoSci.
8. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
9 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statoSci

objetoSci.



10. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

11. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

13. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

14. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

15. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowey.

16. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

17. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

18. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substanciji.

19. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartoSci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

20. PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

21. PN-B-06250 Beton zwykty.

22. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

23. PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

24. PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda

Sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mfotka

Schmidta typu N.

25. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

26. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

27. PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

28. PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

29. PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

30. PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

31. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

32.  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtfasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie
ksztaftu ziaren. Wskaznik ksztaftu.

33.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci.

34. PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnoSci
alkaliczne.

35.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

36. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

I wytrzymatoSciowych.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych

i zelbetowych,



— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineraln.
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



Szczegoéfowa Specyfikacja Techniczna

SST3 - OGRODZENIE SIATKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem ogrodzenia
z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z dostawg i montazem siatki ogrodzeniowej na prefabrykowanych
stupkach zelbetowych:
— o0sadzenie stupkéw zelbetowych prefabrykowanych w wykonanych wykopach

fundamentowych zasypanych i zageszczonych piaskiem,
— montaz siatki ogrodzeniowej Slimakowej 10x10 cm z drutu ocynkowanego ¢$3,2 mm
— wykonanie bramy ogrodzeniowe] przesuwnej na kotkach jezdnych wraz
z prowadnicami w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Asortyment | zakres robot zostat okreSlony w przedmiarze oraz dokumentacji
projektowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe
Ogrodzenie siatkowe — ogrodzenie sktadajgce sie z siatki Slimakowej z drutu
ocynkowanego ¢ min. 3,00 mm o oczku 60x60 mm - 100x100 mm / wysokoSci
zgodnie z rysunkiem poglgdowym — 2,30 m (0,50 m + 1,80 m) oraz stupkéw
zelbetowych prefabrykowanych.

2. MATERIALY
— Siatka ogrodzeniowa Slimakowa z drutu ocynkowanego ¢ min. 3,00 mm o oczku
60x60 mm - 7100x100 mm | wysokosci zgodnie z rysunkiem pogladowym — 2,30 m
(0,50 m + 1,80 m) — stupki zelbetowe prefabrykowane o wymiarach 12x16x280 cm,
— uchwyty metalowe - przelotki,
— brama ogrodzeniowa z wypetnieniem, przesuwna recznie na kotkach jezdnych wraz
z prowadnicami, wykonana z profili stalowych, np. rama z rury prostokgtnej
60x40x2mm, prowadnica z rury kwadratowej 80x80x5 mm, wypetnienie np. panelem
ogrodzeniowym 3D ¢4/¢5 lub innym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2.1. Zrédta uzyskania materialow
Whbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakoSciowe okres$lone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne,
atesty.

2.2. Przechowywanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem | zachowaty swojg jakoSC. Najlepiej by byty
przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podfozu.



3.  SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca powinien
uzyc takiego sprzetu i maszyn, ktore zaleca producent i ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ montowanych urzgdzen i wykonywanych robot.

Przy wykonywaniu montazu ogrodzenia mozna uzyc:

— przecinarka,

— nozyce do ciecia blachy,

— gietarka do blachy,

— miotek,

— poziomica,

— wiertarka.

4. TRANSPORT
Materiaty na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementow metalowych malowanych proszkowo. W czasie
transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na
Srodkach transportu pasami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej
wysokoSci. Dopuszcza sie zmiange wysokosci odcinkami w zaleznosci od
uksztattowania terenu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych
materiatow.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
— usytuowanie ogrodzenia,
— zgodnoS$ci zastosowanych materiatow i elementow z dokumentacjg techniczng,
— stabilnoSci zamontowanych elementow,
— Sprawdzenie pionow i poziomow poszczegolnych elementow,
— zastosowanej kolorystyki elementow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:
— dla ogrodzenia — [m],

—dla bram i furtek — szt

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
I wymaganiami  Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot i wad i nieprawidtowosci
wykonawczych Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci



wymiane wadliwie zrealizowanych robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE — nstrukcje producentéw.
11.



