SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KONSERWACJA | UTRZYMANIE DROG LESNYCH NA TERENIE
NADLESNICTWA RUDZINIEC

1. Remont czgstkowy drog lesnych (w ramach konserwacji nawierzchni) —
polega na wyréwnaniu lokalnych zanizen, kolein i dziur na dt. drogi, zgodnie ze
wskazaniami w terenie. Obejmuje uzupetnienie naturalnym kruszywem
kamiennym tamanym o frakcji 4-31,5 do 4-63,00 mm, ubytkow w nawierzchni
drég lesnych (wystepujgce na dtugosci lub na catej szerokos$ci jezdni). Zakres
robot obejmuje:

a. dostawe kruszywa kamiennego famanego naturalnego o uziarnieniu
zgodnym z przedmiarem o frakcjach 4-31,5 do 4-63,00 mm na wyznaczone
sktady w lesnictwach w figcznej ilosci wedlug zapotrzebowania
przedstawionego w przedmiarze robot. Powyzsze kruszywo bedzie
wykorzystywane do uzupetniania ubytkdw nawierzchni drog lesnych, stad
musi spetnia¢ wymagania materiatu drogowego przeznaczonego do budowy
warstw konstrukcyjnych. Musi by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszki gliny. Na potwierdzenie powyzszego wykonawca przedstawi
Swiadectwa jakosci, atesty potwierdzajgce standardy jakos$ciowe kruszywa.
Dostawa przedmiotowego kruszywa na poszczegolne sktady lesnictw
powinna by¢ zrealizowana przy uzyciu samochodow o tadownosci do 25 ton.
Przy kalkulacji kosztéw jednostkowych za transport nalezy uwzglednié
wszystkie objazdy z tytutu wytgczenia remontowanych drég publicznych
oraz z tytulu ograniczen w dopuszczalnych obcigzeniach mostéw,
wiaduktow i drog publicznych.

b. mechaniczny zatadunek kruszywa kamiennego ze sktadéw znajdujgcych sie
na terenie poszczegolnych lesnictw w celu rozwiezienia go na naprawiane
drogi lesne

c. reczne lub mechaniczne rozplantowanie kruszywa w miejscu naprawy.

d. mechaniczne zageszczenie zageszczarkg lub walcem wibracyjnym
rozplantowanego kamienia w zaleznosci od technologii wykonania robot.

e. uporzagdkowanie placow sktadowych po zakonczeniu czynnoSci
transportowych.

f. ewentualna naprawa drog dojazdowych ktére ulegty uszkodzeniu.

2. Sciecie zawyzonych poboczy drogi lesnej — polegaé¢ bedzie na $cieciu za
pomocg rowniarki lub koparko-tadowarki zawyzonych (czasem wypchnietych
przez kota) poboczy. Materiat ktéry pozostanie po Scieciu nalezy rozplantowac
w sposob niezakidcajgcy uksztattowania terenu lub rozplantowa¢ w miejscu
wskazanym przez Lesniczego. W niektorych miejscach w koleinach moze



stagnowa¢ woda opadowa lub roztopowa, miejsca te nalezy osuszy¢ poprzez
wykonanie odptywu do rowu przydroznego. Zawyzone pobocza mozna
pozostawi¢ do momentu wykonania wyréwnania kolein i dopiero po tej
czynnosci wykonac sciecie lub wyréwnanie.

3. Remont tukéw i poszerzen na wjezdzie na droge lesng, wraz z
nawierzchnig placu — polega na nadaniu odpowiedniego ksztattu wjazdu na
droge lesng poprzez wykonanie tukéw, nawierzchni placu. Zakres robot
obejmuje:

a. wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

b. dostawe kruszywa kamiennego tamanego naturalnego o uziarnieniu
zgodnym z przedmiarem na wyznaczony sktad w lesnictwie w tgcznej ilosci
wedtug zapotrzebowania przedstawionego w przedmiarze robot. Kruszywo
bedzie wykorzystywane do budowy podbudowy i nawierzchni drogi lesnej
w miejscu wytukowania wjazdu na nig, stgd musi spetniaC wymagania
materiatu drogowego przeznaczonego do budowy warstw konstrukcyjnych.
Musi by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszki gliny. Na
potwierdzenie powyzszego wykonawca przedstawi sSwiadectwa jakosci,
atesty potwierdzajgce standardy jakosciowe kruszywa. Dostawa
przedmiotowego kruszywa na sktad lesnictwa powinna by¢ zrealizowana
przy uzyciu samochodow o tadownosci do 25 ton. Przy kalkulacji kosztéw
jednostkowych za transport nalezy uwzgledni¢ wszystkie objazdy z tytutu
wytgczenia remontowanych drog publicznych oraz z tytutu ograniczen w
dopuszczalnych obcigzeniach mostow, wiaduktow i drég publicznych.

c. mechaniczny zatadunek kruszywa kamiennego ze sktadu znajdujgcego sie
na terenie lesnictwa w celu wbudowania w wjazd na droge lesna.

d. reczne lub mechaniczne rozplantowanie kruszywa w miejscu naprawy.

e. mechaniczne zageszczenie walcem wibracyjnym rozplantowanego
kamienia.

f. formowanie i zageszczenie poboczy gruntowych w miejscu wykonanych
tukdw na wjezdzie na droge lesna.

g. uporzadkowanie placu sktadowego po zakonczeniu czynnosSci
transportowych.

h. ewentualna naprawa drog dojazdowych ktore ulegty uszkodzeniu.

4. Odtworzenie/odmulenie rowow ktore obejmujg m.in. nastepujgce roboty:
a. wydobycie i usuniecie namutu z odrzuceniem i rozplantowaniem na przylegty
teren,
b. wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu,

c. wywoz nadmiaru gruntu w przypadku braku miejsca na rozplantowanie na



przylegtym terenie.

5. Remont awaryjny przepustéw pod drogq lesna

Remont przepustéw polegac¢ bedzie na wymianie czesci przelotowych uszkodzonego
przepustu bez zmiany jego pierwotnych parametréw (Srednica i dtugos¢) wraz z
odtworzeniem scianek czotowych na wlocie i wylocie.

Materiaty do remontu:

e Rury PEHD o $rednicy zgodnej z przedmiarem klasie sztywnosci Sn8
e Beton min. C25/30,
e Stal A-1l (18G2-b) — siatki do zbrojenia oczko min. 0,15m w dwdéch warstwach

Remont odwodnienia (odmulenie odtworzeni rowu) polegac bedzie na wykonaniu rowu
odwadniajgcego o gtebokosci okoto 1m, szerokosci dna srednio 0,4m, pochyleniu
skarpy srednio1:1,5 z odktadem humusu na zewnatrz drogi a urobku na korone drogi.
Nachylenie skarp 1:1 do 1:2. Wykonane rowy powinny by¢ wykonane w spadku
pozwalajgcym na odprowadzanie wody w kierunku odbiornika. W przypadku rowéw
odparowujgco odsgczajgcych zachowanie spadku nie jest wymagane.

6. Rozliczenie wykonanego remontu.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato na podstawie kosztorysu
powykonawczego lub ryczattem w zaleznosci od zapiséw umownych pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg rob6t. Podstawg rozliczenia bedzie potwierdzenie przez
Les$niczego danego lesnictwa przywozu materiaty na miejsce wbudowania poprzez
podpis na dokumencie WZ kazdego transportu na miejsce sktadowania.

Miejsce sktadowania materiatu bedzie wskazane na etapie przekazania placu remontu
po podpisaniu umowy.

Wszystkie roboty zanikajgce lub ulegajgce zakrycie bedg podlegaty odbiorowi przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora (LeSniczy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Inzynier Nadzoru).

Podstawg rozliczenia bedzie protokdt odbioru ktéry zostanie podpisany po
przedstawieniu wszystkich dokumentow wymaganych umowg min.: potwierdzen
dowozu kruszywa (moze by¢ w zestawieniu tabelarycznym z odniesieniem do nr dok.
WZ), wymagane prawem swiadectwa jakosci lub aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, oraz ocenie jakosci wykonanego remontu na podstawie weryfikacji w
terenie przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora.
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