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1) Predmet projektu

Predmetom tohto projektu je elektroinstalacia rekonstruovanej trafostanice v rozsahu:

- Osvetlenie a nudzové osvetlenie rieSenej Casti TS
- Zasuvkova instalacia

Projekt neriesi:

- Elektroinstalaciu existujucej VN rozvodne a dieselagregatu - existujuce
- Bleskozvod a uzemnenie - existujluce

2) Zakladné technické udaje:
Rozvodna sustava 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

Ochranné opatrenie podla STN 33 2000-4-41: ¢l.411 samocinné odpojenie napéjania
¢l.412 dvoijita alebo zosilnend izolacia

Vyhradené elektrické zariadenie B

Prostredie podfa STN 332000-5-51: je uvedené v protokole o prostredi
Instalovany a vypoctovy vykon oproti existujicemu stavu sa nemeni
Dimenzovanie je navrhnuté podla: STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473
Farebné znacenie vodiCov previest podrla: STN 60 445

Kladenie kablov previest podfa: STN 33 2000-5-52

3) Zoznam pouzitych noriem

Projekt je spracovany v sulade s platnymi predpismi a normami STN, ON, ktoré s rieSenymi
rozvodmi suvisia. Projektova dokumentéacia je spracovana v zmysle platnych STN a vyhlasok,
ako su napr.

STN EN 61140/06:2018 - Ochrana pred zdsahom elektrickym priadom. Spolo€né hladiska pre instalaciu a
zariadenia

STN 33 2000-1/04:2009 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie
v8eobecnych charakteristik, definicie

STN 33 2000-4-41/03:2019 - Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti,
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom

STN 33 2000-4-43/12:2010 - Elektrické indtalacie nizkeho napétia, Cast 4-43: Zaistenie bezpecnosti.
Ochrana pred nadprudom,

STN 33 2000-4-473/02:1995 — Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. ¢ast 4: Bezpeénost.
Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu
proti nadprddom

STN 33 2000-5-52/04:2012 - Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni. Elektrické rozvody
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STN 33 2000-5-54/08:2012 - Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice

STN EN 12464-1/03:2012 - Svetlo a osvetlenie, Osvetlenie pracovisk, Cast 1: Vnutorné pracoviska

STN EN 1838/01:2014 Svetlo a osvetlenie, Nidzové osvetlenie

a v zmysle dalSich suvisiacich predpisov.

4) Popis navrhovaného riesenia

Predmetom tohto projektu je stavebna elektroindtaldcia rekonstruovanej transformovne. Jedna sa
0 nové osvetlenie a zasuvkovu instalaciu v m.€.101 az 103. ElektroinStalacia je napojend z rozvadzaca
HR-D, pole ¢.5. Rozvadza¢ je rieSeny v ramci technologickej casti stavby. Pred rekonsStrukciou sa
zdemontuje existujuce osvetlenie a zasuvky v rieSenej miestnosti. V ostatnych priestoroch transformovne
inStalacia ostane ponechana a zapoji sa do nového rozvadza¢a HR-D. V novom rozvadzaci s ponechané
vyvody pre napojenie existujucej instalécie.

Osvetlenie: je navrhnuté LED svietidlami. Svietidla su osadené na Zlabe 62/50vo vyske 2,5 m od
podlahy. Ovladanie osvetlenia je miestné vypinaémi. Svietidla v trafokomore sU umiestnené na stene
miestnosti vo vysSke 2,5 m od podlahy. Okrem hlavného osvetlenia sa riedi aj nddzové osvetlenie
svietidlami osadenymi nad unikovymi vychodmi. Pévodné nudzové osvetlenie na batérie sa ponechéva
a sluzi na prace pri dlhodobejSom vypadku.

Zasuvkova instalacia: Pre ucely udrzby, napojenia prenosnych spotrebi¢ov a pod. st pri vstupe
do rozvodne umiestnené 1f a 3f zasuvka.

Vetranie trafokomory: Navrh a vypocCet vetrania trafokomory je spracovany v sulade
s poziadavkami STN. Vypocet vetrania je urobeny na suchy transformator o menovitom vykone 1600 kVA,
straty naprdzdno Po = 1980 W, straty nakratko Pk = 13 000 W zataZzeny v letnom obdobi na 50%
menovitého vykonu, pri rozdiele strednej vysky vetracich otvorov H = 1,8 m. Vetracie otvory si osadené
ZalGziami a ochrannou sietkou. Pre transformator uvedeného vykonu a napétia je pocitané so zarucenymi

hodnotami strat naprazdno a nakratko podla Udajov vyrobcu.

Straty naprazdno Po =1,98 +0,198 = 2,178 kW

Straty nakratko Pk =13 + 1,3 = 14,3 kKW

Koeficient zatazenia N=0,5

Celkové straty Pz =Po + Pk x N2=2,178 + 14,3 x 0,25 = 5,753 kW

Tepelné straty pre vypocet chladenia
Pch = 0,6 x Pz = 0,6 x 5,753 = 3,45 kW
Prierez vetracich otvorov v m?2:
- privod Sp =0,1942 x (Pch /vh) = 0,1942 x ( 3,45/ 1,8 ) = 0,49 m2
- odvod So =0,2007 x (Pch /vh) = 0,51 m2
Nasévacie vetracie otvory sU umiestnené v spodnej c&asti existujucich vstupnych dveri do
trafokomory, odsavacie otvory si umiestnené nad dverami. Velkost otvorov vyhovuje aj pre navrhované

trafo.
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Pre potreby zvySeného chladenia je v do steny navrhnuté osadit ventilator na nutené chladenie
o vykone 7600 mé3/hod. Otvor pre ventilator je rieSeny v stavebnej ¢asti. V tomto projekte sa rieSi dodavka
a osadenie ventilatora typu AW560DV sileo. Z vonkaj$ej strany je osadena pretlakova zalizia VK-63, cca
300 mm nad podlahou sa umiestni nasavaci otvor s protidazdovou zaliziou PZAL 1000x1000.

Chod ventilatora je rieSeny automaticky cez termostat s teplotou 35°C a ru¢ne vypinacom. Ventilator
je chraneny aj termostatom TER-7, ktory je umiestneny v rozvadzadi a do ktorého sU zapojené
termokontakty ventilatora.

Kabelaz. Na kablové prepojenia su pouzité kable typu CYKY. Kable su ulozené v zfaboch MARS
na stenach miestnosti. Zlaby pre osvetlenie st upevnené na zavitovych tyéiach vo vyske 2,5 m od
podlahy. Privody k zariadeniam su ulozené do ochrannych rdrok. VSetky kablové trasy su oznacené na
zaCiatku a na konci trasy, ako i vo vSetkych miestach ich krizovania. Oznacené su k&blovym S§titkom s
presnym popisom kébla a €islom vyvodu z rozvadzaca. Kablové rozvody su uloZené v stlade s STN 33
2000-5-52 a STN 38 2156.

Farebné znacenie zil vodi€¢ov musi byt v silade s STN EN 60445 podla funkcie jednotlivych zil.
Farebné znacenie musi byt dodrzané aj pri odbocovani v rozvodnych krabiciach, vypinaoch a
prepinacoch.

Demontaze — pred rekon$trukciou sa urobi odborna demontaz stavebnej inStalacie v transformovni.
Zdemontuje sa hlavné osvetlenie a zasuvky v rozvodni. Ostatnd inStalacia ostane ponechana (nidzové

osvetlenie v transformovni, osvetlenie VN rozvodne, strojovne dieselagregatu).

5) Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

VSetky prace musia byt prevedené podla platnych noriem STN v &ase realizacie.

O bezpecnostnych predpisoch pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach pojednavaju STN 33 2000, STN 33 1310,
a STN 34 3103.

MontéZne prace podla tejto dokumentacie mézu vykonavat' pravnické alebo fyzické osoby, ktoré maju na takuto Cinnost
platné opravnenie v zmysle vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Zb. VSetky stroje, pristroje a zariadenia uvedené v tejto dokumentacii
musia obsahovat certifikaty platné v Slovenskej republike pre dané prostredie, v ktorom budi umiestnené.

Elektrické zariadenie sa musi udrziavat v stave, ktory odpoveda platnym elektrotechnickym normam. Preventivnu
odbornu a kvalifikovant udrzbu musia zaistovat pracovnici aspoil s odbornou spdsobilostou samostatny elektrotechnik podfa § 22
vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Zb.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat odbornu prehliadku a skuSku a nasledne
potom opakované prehliadky a skuSky v lehotach v zmysle § 13 vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Zb. Pocas prevadzky musia byt
taktieZ zaistené predpisané potrebné skusky a revizie elektrickych zariadeni rieSenych v projekte v zmysle platnych predpisov.
Revizie musia byt zékladnou sucastou riadnej Udrzby. O rozsahu a stanovenych lehotach revizii prevadzkovaného elektrického
zariadenia pojednava STN 33 1500. Revizie méze vykonavat pracovnik na vykonavanie revizii - revizny technik s kvalifikaciou
elektrotechnik Specialista na vykonavanie odbornych prehliadok a odbornych skuSok podlfa § 24 vyhl. MPSVaR SR ¢&. 508/2009
Zb.

Dodavatel je povinny do jedného paré PD zakreslit skutoné prevedenie elektroinstalacie.

V pripade poZziaru, Urazu osdb alebo havérie v rozvadzaCoch je moznost vypnut privod elektrickej energie do objektu.
Elektrické zariadenie neobsahuje prvky, ktoré by nebolo mozné vypnit.
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6) Likvidacia odpadu
Vystavbou a prevadzkou stavebnych objektov nedéjde k trvalému negativnemu ovplyvneniu zivotného
prostredia. Pri poklddke kéblov sa bude dodavatel riadit poZiadavkami a podmienkami majitelov a
uzivatefov pozemkov a spravnych organov, aby nedoslo k trvalému poSkodeniu porastu a verejnej zelene.
Vznik odpadov
Predpoklada sa, ze v projektovanej stavbe mézu vznikndt tieto odpady:
-z vystavby, pozostavajuce z vybaranych hmét ciest a chodnikov a zo zeminy
-z prevadzky projektovanych zariadeni nevznikaju odpady
Kategorizacia odpadov
Bola vykonana v zmysle vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Por. | Cislo druhu | Nazov druhu odpadu Kategoria | Materialova
¢. odpadu odpadu bilancia (t)
1. 17 01 01 Beton O 0t
2. 17 01 07 zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic a @) 0t
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
3. 17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0] 0t
4. 17 04 05 Zelezo a ocel 0] 0t
5. 17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,05 t
6. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0] 0t
7. 17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05 ®) 0t
8. 17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demol&cii iné ako @) 0t
uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

MnozZstva jednotlivych odpadov st predpokladané. Presné mnoZstva odpadov sa spresnia pri realizacii.

Nakladanie s odpadmi:

Vykopova zemina bude pouZitd na spatny zasyp. Zelezo, ocel a kable budl vyuzité ako zberna surovina.
Ostatné odpady vzniknuté pocas vystavby je potrebné odviezt na skladku odpadu, kde déjde k ich
likvidécii v zmysle platnych smernic a predpisov.

Miesto skladky, sposob likvidacie ani dopravné vzdialenosti projekt neuréuje, to bude predmetom
zmluvného rieSenia dodavatela stavebnych prac. Organizacie, ktoré budi realizovat jednotlivé ¢asti prac
musia mat opradvnenie na manipuldciu, nakladanie, skladovanie a likvidaciu jednotlivych materidlov.
Tento odpad bude odvezeny a likvidovany organizaciou na to opravnenou. K ukonéeniu
prac predlozi dodavatel doklady o uloZzeni na skladky resp. doklady o likvidacii
odpadov.

7) Vyhodnotenie neodstraniterného nebezpecenstva ohrozenia
podlra zakona 124/2006 Z. z., bod Z. z., v zneni neskorsich predpisov
Pri spravnej montazi EZ, pri uplatneni platnych predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri praci na elektrickych
zariadeniach nevzniknl neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia v zmysle Zakona NR ¢. 124/2006
Vlyhodnotenie neodstranitelného nebezpeenstva a ohrozenia:

Por Faktor pracovného Ngodstrénitel’né . o . Néyrh ochrannych gpatrer)i
s (‘) procesu a nebezpevcenstvp (stav, velkost Neodstranitelné ohrozenie | proti tymto nebezpecenstvam
prostredia poskodenia zdravia) a ohrozeniam
El. skrat - vznik poZziaru 1-8
. Nebezpecéné el. napétie a el. prid Dotyk so Zivou Castou
L El. energia ppre zdraviepa Zivot P v ngrmélnej prevadzke 16,8
Dotyk s nezivou Castou 1-5, 7-8

Definovanie pojmov podfa zakona ¢. 124/2006

Nebezpecenstvo je stav, alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré mézu ohrozit zdravie.
Ohrozenie je situécia, v ktorej nemozno vylucit, ze zdravie zamestnanca bude poSkodené.

Neodstranitelné nebezpecenstvo a neodstranitefné ohrozenie je také nebezpelenstvo a ohrozenie, ktoré podlfa suCasnych
vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylUcit ani obmedzit.
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Ochranné opatrenia:

1. Poucenie obsluhy o zasadach bezpecnosti prace a ochrany zdravia.

Zakaz vstupu nepovolanym osobam.

Poucenie o pouzivani ochrannych a pracovnych pomécok podla predpisov

VSetky Udrzbarske prace prevadzat len s povolenim na pracu a s pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

Prace s otvorenym ohfiom vykonavat iba s povolenim.

. Zakladna ochrana pred zasahom elekirickym pradom pred priamym dotykom: Ochrana izolaciou, ochrana krytim a
zabranami v zmysle STN 33 2000 -4 — 41, priloha A.

7. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom pri poruche:
Samocinnym odpojenim napajania vsieti TN v zmysle STN 33 2000-4-41.

8. Pravidelnou reviziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanymi pracovnikmi s predpisanou kvalifikaciou.

ook W

Vytypovanie lokality pre dané neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia

Faktor pracovného | Neodstranitefné nebezpecéenstvo b Miesta, kde sa vyskytuje
;glr(') procesu a (stav, velkost poSkodenia Negﬂ?é?gr;tizlne neodstrémite}lfnéy !
prostredia zdravia) nebezpecenstvo

. Nebezpecné el. napatie a el. . . Zivé el. Casti, nezivé el.

! El. energia prudppre zdraviepa Zivot El. skrat — vznik poziaru Casti, cudzie vodivé Casto
2 Dotyk so Zivou &astou pri

normalnej prevadzke
3 Dotyk s nezivou Castou pri
poruche

Posudenie rozsahu rizika:

Por. Neodstranitelné nebezpecenstvo alebo Pravdepodobnost’ vzniku Stuperl nasledkov na zdravi
Cislo odstranite/né ohrozenia poskodenia zdravia pri préci v pripade
NajlepSom" NajhorSom? | NajlepSom? Najhor§om?
El. skrat — vznik poZiaru Ziadna vysoka Ziadna vysoka
Dotyk so zivou €astou pri normalnej prevadzke Ziadna vysoka Ziadna vysoka
3 Dotyk s nezivou €astou pri poruche Ziadna vysoka Ziadna vysoka

Definovanie pojmov podla zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
Riziko je pravdepodobnost, vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a moznych nasledkov na zdravi.

1)
2)
3)

4)

Najlepsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je, ak sa dodrziava pracovna disciplina a su
dodrzané pracovné a bezpecCnostné predpisy.

Najhorsi pripad z hladiska pravdepodobnosti vzniku poSkodenia zdravia je, ak sa nedodrziava pracovna disciplina a nie
su dodrzané pracovné a bezpecnostné predpisy a je slbeh viacerych nebezpecenstiev a ohrozeni.

Najlepsi pripad z hladiska moznych nasledkov je, ak pri vyskyte daného nebezpecenstva, alebo ohrozenia je minimalny
dopad na zdravie zamestnancov.

Najhorsi pripad z hfadiska moznych nasledkov na zdravi je, ak pri vyskyte daného nebezpeCenstva, alebo ohrozenia sa
predpoklada dosiahnutie najhorSieho mozného dopadu na zdravie zamestnancov
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8. Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov €. 02.09.2022

vypracovany odbornou komisiou zlozenou zo samostatnych projektantov
V Kosiciach, 30.09.2022

ZloZenie komisie:

Predseda Ing. Vladimir Kles¢ - elektro
glen Ing. Juraj Suty - stavebna ¢éast’
Ing. Marian Kles¢ - elektro
Akcia: Fakultha nemocnica Trencin, Legionarska 28, 911 71 Tren¢in

Stavebné upravy trafostanice FN Trencin

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu:

- normy STN
- technické riedenie danej stavby

Popis technologického procesu a zariadeni:

Predmetom tohto projektu je rekonstrukcia stavebnej a technologickej ¢asti existujucej transformovne

VonkajSie vplyvy su uvedené v rozhodnuti.

30.09.2022 e
podpis predsedu
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Rozhodnutie o prostredi v zmysle STN 33 2000-5-51

-
] Py
@ | S
Miestnost % § g g
g | 53
68 |28
> S > =
A — Podmienky prostredia
AA — Teplota prostredia AA3, AA4 AA5
AB — Atmosféricka vihkost AB3, AB4 AB5
AC — Nadmorska vySka ACH ACH
AD — Vyskyt vody ADS3 - dazd AD1
AE — Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 AE1
AF — Vyskyt korozivnych lebo znegistujucich latok AF1 AF1
AG — Nérazy, otrasy AG1 AG1
AH — Vibracie AHA1 AHA1
AJ — Iné mechanické namdhania - -
AK — Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni (fléra) AK1 AK1
AL — Vyskyt Zivogichov (fauna) AL2 AL2
AM -  Elekiromagnetické, elektrostatické alebo
Co AM-X-2 AM-X-2
ionizujuce vplyvy
AN — Slne¢né Ziarenie AN1 AN1
AP — Seizmické Uginky AP1 AP1
AQ — Blesk AQS -
AR — Pohyb vzduchu - AR2
AS — Vietor AS1 -
AT — Snehova pokryvka AT2 -
AU — Namraza AU2 -
B - Vyuzitie
BA — Spdsobilost’ oséb BA1 BA4
BB — Elektricky odpor ludského tela BB1 BB1
BC — Dotyk 0sOb so zemou ( s ¢astami, ktoré maju
. BC2 BC2
potenciél zeme)
BD — Podmienky uniku v pripade nebezpecéenstva BD1 BD1
BE — Povaha spracuvanych alebo skladovanych latok BE1 BE1
C — Druh stavby
CA — Stavebné materialy CA1 CA1
CB — Konstrukcia stavby CBH1 CBf1
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