Doplnenie DSP- SO 01.3 :

SO 01. 3 VRTANA STUDNA SO SACHTOU
Predmetom je doplnenie pévodnej dokumentacie objektu vitanej studne o:

- ovladaci rozvadzac pre riadenie ¢innosti studne
- meranie hladin a ovladanie ¢erpadla studne

Meranie hladin:
- vo vrte studne- blokovanie €erpadla od min. hladiny vo vrte :125,90 m.n.m.
- valec pre snimanie hladin : zapnutie a vypnutie éerpadla pre dopifianie vody do jazierka :
- zapinacia hladina 143,00 m.n.m.
- vypinacia hladina 143,05 m.n.m.
Rozdiel hladin 0,05 mm predstavuje objem cca 100 m3, teda predpokladana doba
docerpania jazierka na prevadzkovu hladinu cca 5,5 hod.

Valec pre snimanie hladin: bude osadeny vertikalne v armtarnej Sachte nad vrtom. Jedna sa
o nerezovl raru DN 150, dizky 2,00 m so zavarenym dnom, do ktorej bude zalstena
nerezova rarka ® 35/2 mm, dizky 8,00, ukon&ené vtokovym kogom- privod vody z jazierka.
VySkové osadenie: - zaustenie do vélca : 142,30 m.n.m.

- osadenie vtokového koSa: 142,00 m.n.m.

Vypracoval: Ing. Stefan Matulik

ELEKTROINSTALACIA
Projekt rieSi  silnopradové rozvody, napdjanie Cerpadla v Sachte 2,2kW, ochranné

pospdjanie. Zapinacia hladina Cerpadla v Sachte je na kéte 143,00 vypinacia hladina
v 8achte je 143,05 Cerpadlo vo vrte studne Sachte je blokované kapacitnym spinacom
v jazere pri min. hladine vody vo vrte: 125,90.
Intalacia bude silovymi kablami CYKY .
Zakladné udaje:

Napéatova sustava: 3/ PEN AC 400/230, 50 Hz, TN - C - S _napajanie

3 /N/PE AC 400/230V, 50 Hz, TN — S_Elektroinstalacia

Ochrana pred urazom elektrickym pradom :

v normalnej prevadzke - izolovanim Zivych Casti
zabranami alebo krytmi
doplnkova ochrana prudovyml chréniémi podla STN 332000-7-705, STN 33 2000-4-41
pri poruche - samocinnym odpojenim napajania
hlavnym pospajanim
VSetky uvedené ochrany musia spinat podmienky STN 33 2000-4-41
Ochrana pred prepatim: - oomedzovaémi prepéatia NN
Ochrana proti skratu:-privodnym isti€om vykonnymi a poistkami.
V obvodoch sa bez ohladu na typ uzemnhovacej sustavy musi zabezpecit nasledujuci
pristroj na odpajanie :
Protikorézna ochrana :
Ochrana pred koréziou bude zabezpeCena inStalaciou plastovych vyrobkov, resp
inStalaciou zlabov a rostov pozinkovanim

Stupen ddélezitosti dodavky el.energie : €.3

Narok na zabezpecenie pausSélne plateného rezervného vykonu ani vykonu dodavaného
z druhého napéjacieho vedenia sa neuplatiuje.
Pozadovany odber elektrickej s kapacitou :
Indtalovany vykon Pi= 2,2 kW
Vypoctovy vykon Pp=2,2 kW



Rocna spotreba elektrickej energie cca :Qr=3600 kWh

SILNOPRUDOVE ROZVODY

Silnoprudové rozvody su inStalované kablami HO7RN-F v pevnych Zlaboch a v pevnych
trubkach IES .V priestoroch , Cerpacej stanice elektroinStalacné rdry musia mat aspon
pred kordziou triedy 2 (stredny ) na vnuatorné pouzitie atriedy 4 (vysokd ochrana ) na
vonkajSie pouzitie podla EN 61386-21 .

V priestoroch , vktorych mézu byt  elektrické rozvody vystavené  narazom
a mechanickym otrasom ,ktoré su spdsobené vozidlami a mobilnymi strojmi ...) vonkajSie
vplyvy sa musia klasifikovat ako AG3 :

-Elektroinstalacné rarky musia mat stupen ochrany pred stlatenim aspon triedy 4 (tuhé )
podla EN61386-21

-Otvératefné a uzavreté elektroindtalacné kandly musia zabezpelovat prisny stupen
ochrany pred uderom podra IEC 61084-2-1 .

V priestoroch S$achte nad studfiou musia sa rozvodné siete vybudovat tak ,aby neboli
v hodne chranené pred mechanickym poskodenim .

HUP :

V zmysle STN 33 20 00 - 4 — 41 aSTN 332000-7-705 bude vytvorena hlavna
uzemrovacia pripojnica , na ktoru bude pripojeny hlavny ochranny vodi¢ , hlavny
uzemnovaci vodi¢ a cudzie vodivé €asti prichadzjuce zvonku $achty - kovové potrubia vody .
Pripoja sa ocelové kablové rosty ,Zzlaby a pod. Hlavné pospdjanie je navrhnuté vodic¢om Fe-
Zn Fi8. V pripade pouzitia plastovych nevodivych vodovodnych trubiek nesmie byt izolacny
odpor medzi vodovodnou ¢astou a cudzou vodivou €astou prip. nezivou ¢astou mensi ako
50 kQ.

Technické udaje rozvadzac¢a NN RP..

Menovity prud pripojnic 16 A
Menovité napétie 242 /420 V

KmitoCet 50 Hz

Pociato€ny razovy skratovy prud 1"k 3,8kA
Narazovy skratovy prud ip 5,4 kA
krytie IP 44/20

Dimenzia kablovych vyvodov je s programom , SICHR 7 .

- El. zariadenia rieSené v tomto projekte patria v zmysle vyhlasky MPSVaR SR
€.508/2009 Z.z. medzi zariadenia skupiny "B".

- Samostatnd ¢innost na uvedenom el.zariadeni mézu vykonavat iba osoby splfiujuce
poziadavky podla §22, vyhl.€.508/2009, t.j. samostatny elektrotechnik.
- Navrhnuté el. rozvody a el. zariadenia vzhladom na uvedené skratové prudy a navrhnuté
istenie vyhovuju poziadavkam skratovej bezpec€nosti (vid vypocet )
Projektova dokumentécia je spracovana v sulade so vSetkymi STN a predpismi vztahujucimi
sa na el. zariadenia rieSené v tomto projekte.
Prace suvisiace s realizaciou projektu musia byt vykonané podfa vSetkych toho Casu
platnych predpisov a noriem STN, ako aj poziadaviek vyrobcov el. zariadeni.
Uvedenie do prevadzky
Vykona elektrotechnik - $pecialista na vykonavanie odbornych prehliadok a skusok. Pred
uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukoncit montdz a vykonat odbornu prehliadku a
skusku zariadenia - o tom vyhotovit pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke a
odbornej skuske ( ,vychodziu reviznu spravu®) .
Bezpodmiene€ne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinStalacii boli urobené len
odbornikmi v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., §14. Odborna sposobilost
pracovnikov na ¢innost na elektrickych zariadeniach musi byt posudzovana podla vyhlasky
¢. 718/20022.z.§19, §20, §21, §22, §23 a §24.

Pohyblivé a podajné privody sa musia klast a pouzivat tak,aby sa nemohli poskodit
a aby boli zabezpec€ené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.




Pri pouzivani rozpajatefnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch
vidlic napétie.Elektrrické zariadenia,ktoré su pripojené pohyblivym privodom,musia sa pri
premiestriovani
odpojit od elektrickej siete,pokial nie su upravené tak,ze sa mdze s nimi manipulovati pod
napatim.

Pri napajani zariadeni $nurou,ochranny vodi¢ v $nure musi byt dlhsi ako krajné (fazové)
vodiCe,pre Upripad zlyhania odlahCovacej svorky — aby bol poslednym prerusenym vodi¢om.

DoCasné elektrické zariadenia,alebo ich ¢asti musia byt v aseked sa
nepouzivaju,vypnuté,
pokial ich vypnutie neohrozi bezpe€nost 0sdb a technickych zariadeni.Hlavny vypina¢ musi
byt trvalo pristupny a viditelne oznaceny.Doc¢asné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat
v prostredi
s nebezpecenstvom vybuchu.

Stroje,zariadenia,alebo ich ¢asti musia byt zabezpefené proti samovolnému
spusteniu po prechodnej strate napatia v sieti,okrem pripadov,pri ktorych samovolné
spustenie nie je spojené s nebezpeCenstvom Udrazu,poruchy,alebo prevadzkovej
nehody.Samovolné spustenie stroja alebo =zariadenia nesmie nastat ani v pripade
nahodného skratu,alebo uzemnovaciehio spojenia v riadiacich obvodoch.Porucha
v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit’ ani nadzové,alebo havarijné zastavenie
stroja alebo zariadenia.

Rozvadzac.resp.rozvodnica (dalej len rozvadzac),pre elektricku instalaciu méze
vyrébat len subjekt,ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozvadzacov podfa vyhl. MPSVaR SR
508/2009

Rozvadza¢ musi byt vyrobeny podfa STN EN 60439-1/2002, STN EN 60439-2/2002
STN IEC 60439-3+A1/2000, STN EN 60439-4/2000, STN EN 60439-5/2000.

K rozvadzacu musi byt dodana sprievodna dokumentacia s uréenim podmienok na
jeho indtalaciu,prevadzku,udrzbu a pre pouzivanie pristrojov,kroré su jeho sucastou.

Pripojovacie svorky,objimky a pod.,sliziace na pripojenie nezivych €asti s vonkajsimi
ochrannymi vodiémi,nesmu mat inu funkciu.

Rozvadza¢ vizolatnom kryte musi byt viditelne oznafeny c&islom symbolu
z vonkajSej strany rozvadzaca.Spoje medzi prudovymi Castami sa musia urobit takymi
prostriedkami,ktoré zabezpecia dostato€ny a staly tlak.

Vykonanie kusovej skusSky vo vyrobni rozvadzaca,nezbavuje montaznu
organizaciu,ktora rozvadzac instaluje,povinnost’ prekontrolovat rozvadzac¢ po jeho preprave .

ElektroinStalacia a elektrické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich &astiach
konstruované, vyrobené,montované a prevadzkovanés prihliadnutim na prevadzkové napatie
tak,aby sa nestali pri zvy€ajnom pouzivani zdrojom Urazu,poziaru,alebo vybuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej
dokumentacie,vyhotovenej podla vyhlasky €. 508/2009 Z.z.,§6,priloha €.2 a ¢.3,zakona ¢.
264/1999 Z.z.,prilohac.4,STN 33 2000-1/2000 a im pridruzenym predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouzivat (prevadzkovat) iba za prevadzkovych
a pracovnych podmienok,pre ktoré boli konStruované a vyrobené.VSetky Casti elektrického
zariadenia musia byt mechanicky pevné,spolahlivo upevnené anesmu nepriaznivo
ovplyviiovat iné zariadenia,musia byt dostatone dimenzované a chranené proti u¢inkom
skratovych pradov a pretazeniu.

Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach,musia byt vybavené
vystraznou znackou podfa STN EN 61310-1/2000,upozorniujucou na nebezpecenstvo Urazu
elektrickym pradom, alebo oznacené na kryte bleskom Cervenej farby podla STN IEC 604
17,znacka ¢.5036.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpeénost elektrickych zariadeni v zmysle vyhlasky €.
508/2009Z.z. §9 az §13, sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skuskami podfa STN 33
1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6-61:1995.

Po ukonéeni elektroinStalaénych prac apo odovzdani spravy zodbornej prehliadky
a odbornej skusky a projektu skuto€ného vyhotovenia elektroinStalacie a elektrického
zariadenia,je urceny odborne spdsobily pracovnik montaznej organizacie popviny investora




v

a pracovnikov investora,resp.majitela a pod.poucit v zmysle §20 vyhlaSsky MPSVaR ¢&.
508/2009 Z.z., o moznych ohrozeniach elektrickym prudom pri neodbornom zaobchadzani
s elektrickymi zariadeniami resp. o poskodeni elektrickych zariadeni
neobvyklym a neodbornym zasahovanim do elektrickych zariadeni a elektroinStalacie.Z
predmetného poucenia je treba urobit zapis s podpisom zu¢asnenych.

Montazna organizécia elektroinstalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za
vykonanie poucenia investora v zmysle §20,vyhldsky MPSVaR ¢.508/2009 Z.z.

Projektovd dokumentacia je vypracovana podla platnych noriem STN,predpisov
a vyhlaSok.Montazne prace musia byt vykonavané podla platnych predpisov a noriem
STN,za dbékladného dodrziavania bezpeénosti prace,poziarnej ochrany a pouzivania
predpisanych ochrannych pomécok a prostriedkov.

Vypracoval: Ing. Pavol Széaraz



