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LEGENDA:
ZVODOVÝ VODIČ RD 8 ALU ULOŽENÝ V

SKÚŠOBNÁ SVORKA 8 - 10mm, 5002 N-VA, OBO

PRIPOJENIE BLESKOZVODU NA UZEMNENIE RD 10 PVC

PRÍSLUŠNÝCH PODPERÁCH

SZ

STREŠNÉ DRŽIAKY VEDENIA 8 - 10mm, 165 R-8-10, OBO

DRŽIAK VEDENIA 8 - 10mm, 113 B-Z-HD, OBO

KRÍŽOVÁ SVORKA 8 - 10, 253 8X8, OBO

UNIVERZÁLNA PRÍCHYTKA 8 - 10mm, 324 S-FT, OBO

PV

PV-B

SK

SP

SVORKA K UZEMŇOVACEJ TYČI 8 - 10mm, 2710 25 FT, OBOSJ

IZOLOVANÝ DIŠTANČNÝ DRŽIAK ISO-A-500, OBOFR

OKAPOVÁ SVORKA, 262 A-DIN FT, OBOSO

ZEMNIACA TYČ 219 20 OMEX FT, OBOZT

UZEMŇOVACIE VEDENIE 5052 DIN 30x3,5

PRECHODOVÝ ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA BLESKOZVODU NESMIE BYŤ  VIAC AKO 10Ω!
PRECHODOVÝ ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA ROZVÁDZAČA RD  MUSÍ BYŤ MENŠÍ AKO 15Ω!

BLESKOZVODNÉ ZARIADENIE SA PREVEDIE PODLA NORMY STN EN 62305.
PODLA NORMY STN EN 62305-3 TRIEDA OCHRANY JE LPS III.
OCHRANNÝ PRIESTOR JE ZADEFINOVANÝ PODLA METÓDY VALIVEJ GULE. JÍMACIE ZARIADENIE

RD 8 PVC A PÁSOM 5052 DIN 30x3,5.

RD 8 ALU A KOMBINOV. JÍMAČOV JD10. ZVODY BUDÚ VYHOTOVENÉ AKO SKRYTÉ POD
OMIETKOU. SKÚŠOBNÉ SVORKY BUDÚ UMIESTNENÉ V KRABICI PVC S DVERMI VO VÝŠKE 0,6-1,8m.
PRE SKRYTÉ ZVODY BLESKOZVODU JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE STN EN 62305-1 AŽ -4.

NA STRECHE SA NAVRHUJE AKO MREŽOVÁ SÚSTAVA, VYTVORENÁ ZVODOVÝM VODIČOM

OD SKÚŠOBNEJ SVORKY BUDÚ VYHOTOVENÉ PRÍVODY K ZEMNIACÍM TYČIAM VODIČOM

PRECHODOVÝ ZEMNÝ ODPOR SPOLOČNÉHO UZEMNENIA BLESKOZVODU MUSÍ BYŤ MENŠÍ AKO 2Ω!

POZNÁMKA:

DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE, F-FIX-132, OBO F-FIX-132 VRÁTANE TYČE 1000mm

ROZPOJOVACÍ DIELEC 223 O DIN ZN, OBODJ

VODIČ RD 8 PVC ULOŽENÝ V ZATEPLENÍ
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