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1 Zakladné udaje

1.1 Udaje o objekte

Stuperi PD: Projekt pre stavebné povolenie

Néazov stavby: VYSTAVBA KOMPOSTARNE V BOSACI
Miesto stavby: Bos$aca &. 257, 913 07 BoSaca

Parcelné ¢islo: 2471/1 k.U. BoSaca

Okres: Nové Mesto nad Vahom

Kraj: Trenciansky

Investor: Obec Bosaca

Prevadzkovatel: Obec Bosaca

Projektant: Ing. Rastislav Dzurak

1.2 Ucel projektu

Projekt je vypracovany pre ucely vydania stavebného povolenia. Projektova
dokumentacia rie$i tieto Casti objektu:

SO-11:
- Arealovy NN rozvod

1.3 Pouzité podklady pri rieSeni technickej dokumentacie

- obhliadka objektu

- technicka dokumentécia stavebnej Casti
- katalégové listy zariadeni

- zakony, vyhlasky, normy STN, EN, IEC

1.4 Rozsah technickej dokumentacie

Projekt riesi:
- arealovy NN rozvod

Projekt neriesi:

- elektricku pripojku

- technologické vybavenie objektu

- slaboprudové rozvody

- bleskozvod

- napojenie strojnotechnologickych zariadeni
- napojenie vzduchotechnickych zariadeni



1.5 Poziadavky na krytie elektrickych predmetov

Elektrické zariadenia instalované v rieSenych priestoroch musia spihat
poziadavky STN 33 2000-5-51:2010 priloha ZA, STN 60079-14:2016, STN EN 60079-
10-1:2016.

Elektrické zariadenia v priestore s vonkaj§im vplyvom vody musia spifat
nasledovné poziadavky krytia. V priestore AD3-1Px3, AD4-1Px4, AD5-IPx5.

1.6 Poziadavky na skratovi bezpecnost’
Rozvadzade R1 a R2 musia mat skratovu odolnost in&talovanych pristrojov, ale
aj hlavnych obvodov rozvadza&a v stlade s STN EN 60909-0 (33 3020):2016, 60909-3

(33 3020):2010, STN EN 60865-1 (33 3040):2012, STN 33 2000-4-43 (33 2000):2010 a
vyhlagky 59/1982 Zb. § 194, odst. 3.

2 Technické udaje a navrhované rieSenie

2.1 Rozvodna sustava
Privod R1, R2 - 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C
Rozvody elektroinstalacie - 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S

2.2 Vykonova bilancia

Duchadla na privadzanie vzduchu do zakladok:

Instalovany prikon: Pi = 4,4 kW
Hygieniza¢na jednotka:
In&talovany prikon: Pi=0,1 kW

2.3 Stupen dodavky el. energie

&. 3 vzmysle STN 34 1610:1963

2.4 Dovolené Ubytky napatia
Podla STN 34 1610:1963 su dovolené nasledovné ubytky napatia:

- v rozvodoch k motorickym spotrebi¢om nema byt ubytok napatia
spdsobeny vypoltovym zatazenim vadsi ako 5% menovitého napétia sustavy

- v svetelnych rozvodoch nema byt ubytok napatia spoésobeny
vypodtovym zatazenim vaesi ako 3 % menovitého napatia sustavy



2.5 Ochrana pred zasahom elektrickym pradom

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom je navrhnuta podra STN 33 2000-
4-41:2019 nasledovne

a) zékladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom) krytim a izolaciou
(412.1, 412.2)
- izolovanim zivych &asti — priloha A.1
- krytim — priloha A.2
b) ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie — odd. 411.3.1.1a411.31.2
- samo&innym odpojenim pri poruche — odd. 411.3.2
c) doplnkova ochrana (ochrana pred priamym dotykom) a ochrana pri poruche
(ochrana pred priamym dotykom)
- pridové chrani¢e (RCD) — odd. 415.1
- dopinkové ochranné pospajanie — odd. 415.2

2.6 Zaradenie el. zariadeni z hfadiska miery ohrozenia

V zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z.z. §4 odst.1, prilohy ¢.1 ¢ast Il su elektrické
zariadenia zaradené do skupiny B s vy88ou mierou ohrozenia.

2.7 Uréenie vonkajsich vplyvov

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov tvori prilohu €.1 tejto technickej spravy.

2.8 Druhy vodi¢ov kablov a ich ulozenie

Kable pouzité pre aredlovy rozvod NN budl typu AYKY. Kable hlavnych
rozvodov ukladat v zemi podia vykresovej dokumentécie. Kable vedené k jednotlivym
strojom a zariadeniam nie st predmetom tejto projektovej dokumentacie.

2.9 Arealovy NN rozvod

7 rozvadzada RE budu kablom AYKY-J 4x16mm2 uloZzenym v zemi napojené
rozvadzade R1 aR2 zktorych budd dalej napajané jednotlivé technologické zariadenia.
Rozvadzade R1 a R2 budu samostatne stojace pilierové skrine s krytim IP65/IP66.

2.10 Dimenzovanie elektrickych zariadeni

Dimenzovanie strojov, pristrojov, rozvadzacov a svietidiel z hradiska skratovych
pradov. Pristroje a rozvodné zariadenia vyhovuiju z hfadiska mechanickej odolnosti proti
skratovym pridom, ak vyhovuji podmienke: lkm < Id. Pristroje a rozvodné zariadenia
vyhovuiju z hladiska tepelnej odolnosti proti skratovym pradom, ak vyhovuju podmienke:
lke < It. Hodnoty Id a It pre jednotlivé pristroje a zariadenia st uvedené vyrobcom v
sprievodnej dokumentacii.



Dimenzovanie vedeni z hladiska mechanickej pevnosti je riesené podla, STN
33 2000-5-52:2012, STN 33 2000-1 (33 2000):2009. Vedenie musi odolavat
dynamickym aj tepelnym ucinkom skratovych prudov a musi vyhovovat podmienke:
Smin 2 lke . tk. 1000/k.

Dimenzovanie vedeni z hladiska ochrany pred nebezpeénym dotykovym
napatim. Vypinacie charakteristiky ochrannych pristrojov a impedancie obvodov musia
byt také, aby pri poruche so zanedbatelnou impedanciou medzi krajnym vodicom a
ochrannym vodi¢om, alebo neZivou vodivou &astou, v ktoromkolvek mieste instalacie
doslo k samoginnému odpojeniu napajania v predpisanom Case. Pritom musi platit’
podmienka: Zs . la < Uo podfa STN 33 2000-4-41:2019.

Dimenzovanie vedeni z hladiska ochrany pred nadpradom je rieSené podfa
STN 33 2000-4-43:2010.

2.11 Ochranné pristroje a kablové vedenia — selektivita istenia

Charakteristiky ochrannych pristrojov s ohladom na ich funkciu / pretaZenie,
skratové prady / vyhovujd danym poziadavkam. V&etky navrhnuté ochranné pristroje /
poistky, isti¢e / pdsobia svojimi menovitymi hodnotami tak, aby vhodne nadvazovali na

charakteristiky obvodov a mozné nebezpecie. Véetky kablové vedenia su navrhované
tak, aby splfiali poZiadavky 2.9.



3 Zaver

3.1 Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecenstiev
a neodstranitefnych ohrozeni

Analyza zostatkovych rizik nadvazuje na navrhované rieSenie a na protokol o
uréeni vonkajsich vplyvov.
Z jestvujuceho stavu mozu vzniknut nasledovné rizika:

Ohrozenie elektrickym prudom pri dotyku osob so Zivymi astami
(priamy dotyk) pri oprave a udrzbe

Ohrozenie elektrickym pradom pri dotyku os6b s gastami, ktoré sa stali
#ivymi nasledkom zlych podmienok, najméa poskodenim izolacie
(nepriamy dotyk)

Nespravna manipulacia s elektrickym zariadenim pri montaZi
Otvorené dvere rozvadzacov

Nespravne zapojené a nevyhovujuce predlZovacie privody
Umyselny zasah do rozvadzaca pod napatim

Oprava poistiek

Praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami

Pouzivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

Kombinacia ohrozeni:

Obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni

Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia

Chyby obsluhy

Ohrozenia zanedbanim ergonomickych zasad

Nevhodné drzanie tela a zvy$ena namaha

Zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Neprimerané miestne osvetlenie

Psychické pretazenie, alebo podcenenie a stres

Ludské chyby, alebo spravanie

Odhad rizika:

Pogkodenie zdravia osdb, alebo zariadenia

Navrh opatreni vogi tymto rizikam:

Starostlivost o neporusenost jednotlivych zariadeni

DodrZiavanie technologického postupu a bezpegnostnych predpisov pri
obsluhe, Udrzbe a opravach, pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

Preukazatelnym a pravidelnym poucenim, zaskolenim pracovnikov,
ktory moézu prist do styku s elektrickym zariadenim



3.2 Podmienky uvedenia vyhradeného technického zariadenia do
prevadzky

Pri in&talacii v&etkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouzit vhodné
pracovné naradie a prace musia byt navrhované na odbornej arovni s pracovnikmi s
odpovedajlicou kvalifikaciou.

Charakteristické vlastnosti elektrickych zariadeni a materidlov sa nesmu pocas
montaze porusit. Vodi¢e musia byt oznatené tak, ako je uvedené v technickej
dokumentacii.

Spoje medzi samotnymi vodi¢mi a medzi vodiémi a elektrickym zariadenim
musia zaistovat bezpeény a spolahlivy kontakt.

Jednotlivé predmety / prvky / sa musia montovat v spravnej polohe a zapojeni,
aby spravne a spolahlivo pracovali, t. j. v tej polohe a v zapojeni pre ktoré su uréené.
Elektrické zariadenia a pouzité vodi¢e a kable chréanit' pred mechanickym poskodenim
polohou, zabranou resp. krytim.

Jivé Gasti elektrickych zariadeni chranit pred nebezpeénym dotykom,
priblizenim a mechanickym poskodenim polohou, krytim a izolaciou.

Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do prevadzky i po kazdej zmene
alebo rozsireni prehliadnuté a preskusane, aby sa preverila jeho spravna funkcia v
zmysle STN 33 2000-6:2018 v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu musi byt revizia
vykonana vzmysle STN EN 60079-17. Po vychodiskovej odbornej prehliadke /
prehliadka, skusanie a meranie / sa vystavi vychodiskova sprava. Pracovnici
vykonévajuci odborné prehliadky a skisky musia mat k tejto &innosti potrebnu
kvalifikaciu, t.j. revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického § 24
vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z.

K elektrickému zariadeniu musi byt dodavatefom dodana dokumentacia v
potrebnom rozsahu umoZfiujica stavbu, prevadzku, udrzbu a reviziu zariadenia ako i
vymenu jednotlivych tasti zariadenia a dalsie jeho rozSirovanie. V uvedenej
dokumentéacii musia byt podchytené vsetky zmeny elektrickych zariadeni, ktoré vznikli
pred uvedenim zariadenia do trvalej prevadzky.

Projekt je spracovany v zmysle platnych hore uvedenych noriem tykajucich sa
tejto problematiky a jeho realizacia musi zodpovedat danym normam. Pred
uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky musi byt na zariadeni vykonana
vychodiskova OPaOS podla STN 33 1500 a k zariadeniu musi byt dodana primerana
dokumentacia. Vychodiskova OPaO$ musi obsahovat vysledky merani vsetkych
navrhovanych poziadaviek normy STN 33 2000-6:2018.

3.3 Bezpecnost' prace

Obsluhou elektrického zariadenia rieSeného v projekte mézu byt povereni
pracovnici s kvalifikaciou podla § 20 (pouceny pracovnik) vyhlasky C. 508/2009 Zb.z.
Obsluha nesmie vykonavat samostatné prace na el. zariadeni a zasahy do konétrukcie
el. strojov a pristrojov. Pri vykonavani montaznych prac sa musia dodrZiavat platné
bezpeé&nostné predpisy.

Elektromontazne prace, Udrzbu a opravu el. zariadeni mézu vykonavat' len
pracovnici odborne spdsobili s kvalifikaciou samostatny elektrotechnik § 22 a vysSou
podla vyhlasky &. 508/2009 Zb.

Pred zadatim prac musia byt pracovnici preukéazatelne oboznameni so
zasadami bezpeénosti prace, ako aj s prislusnymi bezpeénostnymi predpismi. Musia
byt pouzité bezchybné pomdcky a naradia.



Prevadzkovatel je pred uvedenim do prevadzky povinny vypracovat' miestne
prevadzkové predpisy a umiestnit ich na viditeflnom mieste a vsetci pracovnici
prichadzajuci do objektu so zariadenim musia byt s predpismi oboznameni.

Pri pracach vo vyskach musia byt pracovnici zabezpe&eni ochrannymi alebo
zachytnymi konstrukciami alebo inymi ochrannymi prostriedkami. Praca vo vyske je
praca, pri ktorej su pracovnici ohrozeni padom z vysky véacsej ako 1,5 m. Dvere
rozvadzaéa musia byt odomykatelné pomocou nastroja alebo klu¢a. Pred
rozvadzadom musi byt volny priestor pre obsluhu min. 800 mm.

3.4 Zavereéné ustanovenia

Montazne prace realizovat v sulade s platnymi STN. V $tadiu pripravy na
montazne prace odporucam zhotovitelovi konzultaciu s projektantom. Na realizaciu
akychkolvek zmien projektového stavu musi dat suhlas investor po dohode s
projektantom. Investor si vyhradzuje pravo upresiovat, dopihat a menit koncepciu
elektrického rozvodu pred zagatim montéznych prac, predovietkym polohu spinacov,
sasuviek a svietidiel. Zhotovitel ma pravo poziadat prostrednictvom investora
zodpovedného projektanta o vykon autorského dozoru. Po ukon&eni montaznych prac
musi byt vykonana prva Ivychodiskova/ odborna skiugka a odborna prehliadka
zhotoveného elektrického zariadenia s bezodkladnym odovzdanim spravy z OPa0sS
investorovi. Pri uvedeni elektrického zariadenia do prevadzky bez odovzdania spravy z
OPa0Ss, prebera vsetku zodpovednost za bezpeénost elektrického zariadenia investor
a prevadzkovatel.

Povinnostou dodavatelskej firmy je zoznamit sa so vsetkymi castami
projektovej dokumentacie, tzn. technickou spravou, vykresmi, atd. Dalej je povinnostou
dodavatelskej firmy overit si a skontrolovat v&etky nadvéznosti a poziadavky na ostatné
profesie.

Predpoklada sa, ze dodavatelska firma je odborne spdsobila, s plnou
zodpovednostou za vyhotovenie kompletného funkéného diela vratane stanovenia
uplného rozsahu prac prostrednictvom preskimania a prediskutovania kompletnej
dokumentéacie s prislugnymi stranami.

Na zaklade vy$sie uvedeného je povinnostou dodavatelskej firmy upozornit na
pripadné nedostatky, zjavné chyby a Vv pripade nejasnosti vzniest otazky k
dokumentacii. Tato povinnost sa predpokiada pred zadatim prac v termine stanovenom
zastupcom investora. V priebehu prac je potom povinnostou dodavatelskej firmy vCas
upozornit na nedostatky a chyby a to takym sposobom, aby nedoslo k zvy$eniu ceny
diela vplyvom oneskorenej pripomienky. Ak sa tak nestane, predpoklada sa vzdy, ze
dodavka zahriuje véetky sucasti k zaisteniu kompletnosti a funkénosti diela.

Pri realizacii je dodavatel povinny koordinovat postup prac so stavbou a
ostatnymi profesiami, postupovat’ v sulade s prislusnymi predpismi a navodmi pre
montaz jednotlivych zariadeni, dodrziavat vsetky platné zakony, normy, vyhlasky a
nariadenia.



PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

Priloha &.1 technickej spravy
Viypracované podla STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou

Vypracoval: Ing. Rastislav Dzurak
Zlozenie komisie:

- predseda: Ing. Rastislav Dzurak
- Elenovia: Ing. arch. Robert Kimle, Ing. arch. Martin Fabian

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:

-stavebné vykresy

-prehliadka objektu

-STN 33 2000-5-51 (33 2000):08.2012 Elektrické instalacie budov Cast 5-51:Vyber
a stavba elektrickych zariadeni

Opis technologického zariadenia

Projektova dokumentéacia riesi aredlovy NN rozvod kompostarne
v Bosaci.

Elektrické zariadenie in§talované v objekte
Rozvadzage R1 a R2 budli umiestnené vo vonkajsich priestoroch .
Rozhodnutie

V zmysle STN 33 2000-5-51 komisia uréila vonkajSie vplyvy pre
rozvadzace R1 a R2.

Zddvodnenie

Odborna komisia vykonala vyber priestorov, v ktorych sa vonkajsie
vplyvy uréené podlia STN 33 2000-5-51:2010 uplatfiuju do takej miery, ze im musi byt
prisposobene usporiadanie, technické vybavenie a vyhotovenie elektrickej instalacie.

Tabufka zostavenia vonkaj$ich vplyvov

Na zaklade uvedenych skutoénosti komisia stanovuje urCenie
vonkajsich vplyvov pre jednotlivé priestory podia STN 33 2000-5-51:2010 nasledovne:



Kéd Priestor
Stavebny priestor / miestnost’ vonkaj8i priestor
Priestor / podfa NZA.6 vi
AA - teplota okolia AA 8
AB - atmosférické podmienky AB 8
AC - nadmorské vy$ka AC1
AD - Vyskyt vody AD 4
AE - vyskyt cudzich telies
AF - vyskyt korozie
AG - mechanicky naraz AG2
AH - vibracie
AK - vyskyt rastlinstva
AL - vyskyt Zivogichov
AM - ziarenia a iné pésobenia
AN - sineéné Ziarenie AN 3
AP - seizmické Uginky AP 1
AQ - barkova ginnost AQ 3
AR - pohyb vzduchu
AS - vietor
BA - schopnost 0s6b BA4
BC - dotyk 0séb so zemou BC3
BD - podmienky aniku v pripade nebezpetenstva BD 1
BE - povaha spractvanych a skladovanych latok BE1
CA - stavebné materialy CA1
CB - konstrukcia budovy CB1






