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MARIANUM CINTORÍN VRAKUŇA SOCIÁLNE ZARIADENIE 

STAVEBNÉ ÚPRAVY A UDRŽIAVACIE PRÁCE 

REBARBOROVÁ 21, BRATISLAVA – VRAKUŇA 

ZDRAVOTECHNIKA 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1.0 ÚVOD: 

 Projekt  zdravotechniky r ieš i  zásobovanie rekonštruovanej  budovy  p i tnou vodou 

z  verejného vodovodu ,  odvedenie splaškových vôd do žumpy.  

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky pre daný objekt ,  bol i  s tavebné výkresy,  

s i tuác ia pro jektovej  dokumentác ie .   

Predmetom r iešenia projektu je vybudovanie vnútornej  zdravotechniky  pre objekt  soc iá lneho 

zar iadenia .  

 

 

2 .0 VNÚTORNÝ ROZVOD VODY A PRÍPOJKA VODY: 

Zásobovanie objektu  p i tnou vodou bude  ex is tu júcou vodovodnou pr ípojkou,  k torá je  

pr ivedená do objektu,  do ex is tu júcej  vodomernej  šachty,  k torá je osadená v  miestnost i  1.04 .   

 

V ex is tujúcej  vodomernej  šachte eVŠ sa projektované potrubie  napoj í  na ex is tu júce 

potrubie,  na potrubí  sa osadí  pro jektovaný uzatvárací  vent i l  DN32 a  vypúšťací  vent i l  DN15.  

Projektované potrubie s tudenej  vody D40 bude v  podlahe vedené k  zar iaďovacím 

predmetom.  

 

Za uzáverom bude potrubie vedené k elektr ickému ohr ievaču EO, typ:  STIEBEL 

ELTRON PSH 100 UNIVERZAL, s  objemom 100l ,  k torý  bude pr ipravovať ohrev p i tnej  vody .  

 

 Pred napojením na ohr ievač sa na potrubí  s tudenej  vody osadí  guľový uzáver GK -DN 

25,  pois tný a  spätný vent i l ,  f i l ter ,  vypúšťací  kohút .  Na potrubí  TV sa osadí  GK-DN 25,  spätný 

vent i l .   
 

Potrubie TV a  s tudenej  vody bude vedené na podlaž í  k  jednot l ivým zar iaďovacím 

predmetom,  vedené v  podlahe,  inš ta lačnej  pr iečke  a lebo stene .   

 

 Mater iá l  potrubia je navrhnutý z  rúr  p lastových REHAU RAUTITAN D20-40.   

 

Návrh rozvodu vody je pr ispôsobený k  zabezpečeniu funkčnost i  zar iaďovacích 

predmetov v  objekte.  Rozvody v budove bu dú vedené pod omietkou v  drážke ,  v  inš ta lačnej  

pr iečke alebo podlahe .  Všetky rozvody musia byť chránené pomocou izolačných rúrok 

z penového polyety lénu h r=6-20mm (napr.  typu MIRELON ) .  Drážka pre vedenie izolovaného 

potrubia musí  byť voľná a musí  umožňovať d i la tác iu potrubia.  Na prechod,  PE/kPP sa použi je 

D/G prechodka a polypropylénová „rýchlospojka“.   

 

B i lanc ia potreby s tudenej  p i tnej  vody ostáva pôvodná,  nemení sa.  
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3.0.  VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA:  

 

Projektované potrubie vnútornej  kanal izác ie  D160-2% bude cez projektovanú  revíznu 

šachtu RŠФ600 odvedené do projektovanej  žumpy s  objemom 12 m 3 .   
 

Kanal izačné splaškové potrubi e „K1-K3“  sa vyvedie  nad st rechu a  ukončí  sa vetracou 

hlav icou HL 810-110.  

Odpadové potrubie „Ka-Kb“ sa vyvedie ku jednot l ivým zar iaďovacím predmetom 

a ukončí  sa pr ivzdušňovacou hlav icou HL 90 5-75.  

Odpadové potrubie „1a-3a“ sa vyvedie ku jednot l ivým zar iaďovacím predmetom a  je  

neodvetrané.  

 

Pri  real izác i í  žumpy je nutné dodržať STN 73 6781,  STN 73 6602,  STN 73 6505 a 

technologické predpisy podľa PD. Stavbné r iešenie žumpy 12m 3  r ieš i   dodávateľ  žumpy 

KLARTEC. Interval  vyberania a l ikv idovania obsahu žumpy v zmysle STN 73 6781 bude pr i  

uvažovaných max.  30 dní .  Výšku hladiny odpadových vôd v žumpe je nutné prav idelne 

kontro lovať.  Žumpa bude odvetraná vnútornou kanal izačnou stupačkou DN 100.  

 

Pre navrhovaný objekt  navrhujem žumpu o objeme 12 m 3 .  

 

Prepad z  pois tného vent i lu  sa cez HL21 odvedie do splaškovej  kanal izác ie.  

 

Zrážkové vody z  r iešeného objektu  budú r iešené na stavbe pr i  real izác i í ,  n ie sú 

predmetom r iešenia tohto projektu.  
 

Mater iá l  na zvodové potrubie sa použi jú h l adké kanal izačné rúry REHAU, k toré sú vyrábané 

z nemäkčeného PVC –  U podľa STN ISO 4435 a DIN 19534.  Spájanie rúr  a tvarov iek sa 

prevedie pomocou nástrčných hrdie l  opatrenými  gumovými tesniac imi  krúžkami.  

Mater iá l  na odpadové splaškové potrubie (vnútorná č asť)  a pr ipájac ie potrubie od 

zar iaďovacích predmetov sa použi je kanal izačné potrubie pre vnútornú kanal izác iu SYSTÉM 

HT (DO 100 °C) -REHAU PP, a l t .  Rehau Raupiano plus PP . 

 

3 .1.  Zemné práce:  

 Výkop ryhy je predpokladaný v zemine t r .3.  Potrubie bude uk lada né na pieskové lôžko 

hr .20cm a obsype sa po úroveň 30cm nad potrubie.  Zásyp ryhy sa potom prevedie vykopanou 

zeminou so zhutnením. Ryha bude počas montáže potrubia pažená pr í ložným pažení m pr i  

hĺbke ryhy nad 1,5m.  

 

4.0.  ZARIAĎOVACIE PREDMETY:  

 Zar iaďovacie predmety zdravotechnického charakteru sú navrhnuté bežného typu,  

záchody sú r iešené di turv i tové k lozet  závesný so zabudovate ľnou nádržkou a lebo WC misa 

kombi  s  horným zadným odpadom .  Miešacie výtokové batér ie sú navrhnuté jednopákové 

sto jánkové resp.  nás tenné.  Presné typy zar iaďovacích predmetov určí  konečný uží vate ľ  a lebo 

investor  s tavby v  spoluprác i  s  archi tektom.  

 

Upozornenie:  

 Technické a  ekonomické zhodnotenie r iešenia navrhnutých zar iadení  vychádza 

z požiadaviek a  ekonomických možnost í  investora,  a  vyhovuje p latným STN, vyhláškam 

a zákonom.  
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Pri  real izác i í  nedôjde k  poškodeniu a  odstráneniu s t romov a  iného ž ivého porastu,  

real izác ia nebude mať nepr iaznivý vplyv na ž ivotné prostredie.  

Pri  s tavebných a montážnych prácach je nutné dodrž iavať zásady ochr any zdrav ia a 

bezpečnost i  pr i  prác i  (B1,  B3 -B6) v  súlade s pr ís lušnými právnymi predpismi .  

 

Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov. Všetky zabudované výrobky musia byť 

certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.  

 

Pred zahájením zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych 
sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu. 

 

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ 

MIN. VZDIALENOSTI V  HORIZONTÁLNOM A VO VERTIK ÁLNOM SMERE PODLA STN 73 6005.  

PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH 

INŽINIERSKÝCH VEDENÍ.  ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3050.  

 

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, 

preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom. 

 

 

 

 

 

V Brat is lave 06/2022                                   Vypracoval :  Ing.  Norbert  Jókay  

 


