ODBORNA PREHLIADKA A ODBORNA SKUSKA
elektrotechnickych zariadeni podla Vyhl. 508/2009, §13/1 Z.z.
(Pravidelna sprava elektrického zariadenia)

vykonanejdra: 11.10.2022

podla: STN 33 1500, STN 33 2000-6

technik: Peter Kuklis

reg. C.: 0073/IBA/2018 EZ-RT-E1A,B

objekt : Krematdrium Lamac — Obradna siefi a pomocné priestory

investor: MARIANUM — Pohrebnictvo mesta Bratislavy, prispevkova organizacia, Safarikovo namestie 3,

811 02 Bratislava

Rozsah kontrolovaného zariadenia:
Krematérium Lama¢ — Obradna siefi a pomocné priestory

Zdroje elektrického pridu: NN rozvod arealu
Sustava : 3+PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C

Ochrana pred zasahom elektrickym priidom — STN 33 2000-4-41(2019):

Zakladna ochrana pred priamym dotykom : zékladna izolacia Zivych casti —¢l. 412.2a Priloha A, €l. A.1,
zabranami a krytmi Priloha A, ¢l. A.2 a¢l.412.2.2

Ochrana pri poruche: samog&innym odpojenim napajania ¢l. 411.3.2, ochrannym pospajanim podla ¢l.
411.3.1.2, ochrannym uzemnenim &l.411.3.1.1, doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi €l.
415.1 pri uréenych zariadeniach

Celkom instalované - kw(kVA)
(technologické a slabopriidové rozvody nie si predmetom tejto 0OPa0s.)
(prenosné spotrebice napdjané cez zas. spoj. nie su predmetom tejto prehliadky)

Pouzité meracie pristroje:
Izolaéné odpory merané pristrojom,

Impedancia slu¢ky merana pristrojom EUROTEST 61557
v.C.11470565
Dalsie pouzité pristroje FLIR i5

v.€.601020390

Celkovy posudok : Celkovy posudok kontrolovaného elektrického zariadenia je vyjadreny na str. 9 tejto
spravy._Elektrické zariadenie v kontrolovanom rozsahu je schopné bezpecnej
prevadzky.

Tato sprava ma 9 stran Pocet priloh : -

Cislo spravy: 69/22 Podet vyhotoveni sprav: 2

Rozdelovnik: 2x prevadzkovatel Datum vypracovania: 14.11.2022

podpis prevédzkovatela pod
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objekt : Krematdrium Lamac, Hodoninska 44, 841 03 Bratislava

dast: Krematdrium Lamac — Obradna siefi a pomocné priestory
investor: MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy, prispevkové organizacia, Safarikovo némestie 3, 811 02
Bratislava

technik : Peter Kuklis

r Popis zariadenia

1) Predmetodbornej prehliadky a skusky.
Predmetom tejto odbornej prehliadky a kontrolného merania je objekt Krematérium Lamaé — Obradnd sien a
pomocné priestory, Hodoninska 44, Bratislava. Investor: MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy, prispevkova
organizacia, Safirikovo namestie 3, 811 02 Bratislava.

Predmetom OP aOS je : spaloviia_a pomocné priestory na prizemi, kotoliia a |. poschodie. RozvadzaCe patriace
k vonkajs§iemu osvetleniu RVO, R asamotné vonkajiie osvetlenie boli predmetom OP aOS vykonanej samostatne.
Rozvadzaée a el. intalacia k jednotlivym vytahom neboli predmetom OP a 0S. Elektrické rozvody su riesené celoplastovymi
kéablami typu AYKY a CYKY uloZenymi z ¢asti pod omietkou (I. poschodie) a z ¢asti na povrchu na prichytkach (v obsluznych
priestoroch).

Objekt je konstrukéne rieSeny z tuhych stavebnych materialov. Vnutorné deliace priecky st z tuhych stavebnych materidlov.
Uvedené stavebné hmoty objektu st v zmysle STN 73 0823 zatriedené podfa SH do triedy ,A” a ,B".
V zmysle STN 33 2000-3:2009-04 st konstrukéné materidly budovy zaradené podfa:
vonkajsieho vplyvu do kategorie CAl
kon$trukcie budovy do kategérie CB1
Elektrické zariadenie NN instalované v objekte je zaradené v zmysle Vyhlasky &. 508/2009 Z.z., prilohy &. 1, ¢ast Ill, ods. B
zaradené do skupiny :
B elektrické zariadenie s priidom a napétim prevyujticim bezpeéné hodnoty.
Stuperi dodévky elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 — stupen €. 3.
1.1. Napitové stistavy : 3+PEN AC 50Hz 400V/230V TN-C
1.2. Ochrana proti skratu a pretaZeniu : istiémi, poistkami
1.3. Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41
a) poziadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
v zmysle € 411.3 (STN 33 200-4-41)
¢l. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
&l. 411.3.2 Samo¢inné odpojenie pri poruche
¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana
b) pozZiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred priamym dotykom)
v zmysle € 411.2 (STN 33 200-4-41)
¢l. 411.2 Polohu, krytim, izolaciou
¢) systém TN vzmysle &l. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

1.4. Ochranné pospajanie : V kontrolovanom objekte je vykonané ochranné uzemnenie a pospdjanie v zmysle STN 33
2000-4-41.

1.5. Ochranné uzemnenie : V celom objekte je zriadena uzemfiovacia sUstava.

1.6. Ochrana proti prepitiu : Nie je zriadena.

1.7. Pousité materidly a vyrobky : Istenie kablovych vedeni proti skratu a pretaZeniu je vykonané v rozvadzatoch
isti€mi s charakteristikou ,B“, a poistkami. Druhy a dimenzie vedeni ako i hodiny istiacich prvkov pre jednotlivé
kiblové vedenia sii uvedené v &asti ,Skiisanie”. Spdsob uloZenia kablovych vedeni je ako celok zrealizované
vstlade s STN. Vietky dodané a nainstalované materialy, ktoré su pouZité na trasy kablovych vedeni, samotné
kablové vedenia, pouiité elektrické predmety a pristroje su certifikované atypizované vyrobky vhodné pre
pouzitie do daného prostredia v zmysle STN.

1.8. Klasifikdcia prostredia : Prostredie v dotknutom objekte nebolo stanovené odbornou komisiou podfa /STN 33
0300 — zrugena/ STN 33 2000-3 a 33 2000-5-51, pre vykon revizie bolo prostredie stanovené tech. Specialistom :
PROSTREDIE :

vnutorné priestory: AA3,AA5, AB1, AC1, AD1AE], AF1, AH1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,
AP1, AQ1, AR1, AS1
VYUZITIE : BA1, BC4, BD1, BE1
KONSTRUKCIA:  CA2,CB2
Predmetné elektrozariadenie sa nachadza v prostredi definovanom v protokole o uréeni vonkajsich vplyvov.

2) PredloZend dokumentacia.
K odbornej prehliadke bola predloZend sprava OPa0Ss z 13.09.2016 od Gabriela Strbika ¢.665/4/2011 EZ-E-E1.0-A,B. Pri
odbornej prehliadke nebol predloZeny protokol o uréeni prostredia ani projektova dokumentacia elektro.
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3) Ochrana zdravia a bezpeénost pri prici.

Pri praci na elektrickych zariadeniach apri elektroinstalaciach z hfadiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci
vyplyvajlcich z navrhovanych rieseni elektroinstalacie, v ur¢enych prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach je nutné
dodrZiavat ustanovenia STN 34 3100:2001.

Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzaCoch vykondvat a riadit podfa STN 34 3107:1987/a suvisiacich
predpisov a STN.

Bezpodmieneéne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstalécii boli urobené len odbornikmi v zmysle vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. Odbornéa sposobilost pracovnikov na €innost na elektrickych zariadeniach musi byt posudzovana v zmysle STN
34 3100 (2001) a kvalifikaciou podfa Vyhlasky 508/2009 Z.z. § 21 a7 § 24.

Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast a pouZivat tak aby sa nemohli poskodit a aby boli zabezpecené proti posunutiu
a vytrhnutiu zo svoriek.

Postupy a sposoby merania, prostredie a ochrana pred dotykom

1./

2./

3./

Izola¢né odpory (R;) jednotlivych okruhov a odbernych zariadeni boli skiSané podfa platnej STN 33 2000-6:2018 ¢l.

6.4.3.3 a boli kontrolované podfa Tabulky 6.1. Namerané hodnoty st uvadzané len do hodnoty 50, 100, 200 az 1000
MQ - st uvedené v tabutkach merania tejto spravy. St to minimalne namerané hodnoty matematicky zaokrahlené -
nadol.

Overenie podmienok na ochranu samocinnym odpojenim napajania bolo vykonané skisanim impedancie poruchovej
sluéky (Zs) podfa STN 33 2000-6:2018, ¢1.6.4.3.7.3 (vid. namerané hodnoty sU uvedené v tabulkdch ,Skdsania”).
Kontrola nameranych hodnét bola vykonana prepoctom nerovnosti Zs x I, < Uy vzmysle STN 33 2000-4-
41:2019, ¢l. 411.4.4.. Zohladnenie zvacSenia odporu vodicov so zvySovanim teploty vzmysle STN 33 2000-6:2018,
priloha D, €l. D.6.4.3.7.3, bolo overené podla nerovnosti: Zs(m) < 2/3 x U/l .

Spojitost ochrannych vodifov vratane, hlavného a doplnkového pospéjania bolo vykonané meranim

prechodovych odporov (Rp) ochranného spojenia medzi chranenymi ¢astami zariadenia a ochrannym

systémom podla STN 33 2000-6:2018, ¢l.6.4.3.2. Namerané hodnoty sU uvedené v tabulkach skasania, v
stipci "Ochrana pred trazom".

4./ Meranie odporu uzemnenia bolo vykonané v zmysle STN 33 2000-5-54 NP ¢l ND.2 a ND.2.1.3 a STN 33 2000-6:2018,
¢l. 6.4.3.7.2 ( Metdda C3).

5./ Zvyienie doplnkovej ochrany pred nebezpeénym dotykovym napatim obmedzenim ¢asu nutného k vypnutiu Uginnost
samocinného odpojenia napajania prddovymi chranimi bola overena prehliadkou a skuskou pradovych chranicov
skusobnou sondou EurotestXC MI3152 s rezidualnym pridom 30mA /podfa typu prudového chrani¢a/vyvolanim
poruchového prudu za pridovym chraniCom vzmysle STN 33 2000-6:2018 ¢1.6.4.3.8. Na zdklade uvedenej skisky
bolo zistené 7e pri dosiahnuti poruchového pradu chrani¢-Ce odpajaju napéjanie v ¢ase — pozri ¢ast ,, Skusanie”.

Skusanie
istiaci prvok, izolagny ochrana pred
por. &islo/ In,Ir, od ory dotykom
nazov ist. napajany bod, napajaci bod, druh vedenia P Zs-Q
charakteristika =
prvku MQ Zs(red)-Q
Rp-Q
Vyvody z rozvadzaca : SR
Typ HRS, v.¢. 145, In 125A, 1P40/20, r.v. 2006, J. Vincena
Osadeny : hlavna rozvodia Rp-0,08Q
Privod
AYKY 4Bx50 okr. RS FU1/160 A 2200 Zs- 039 Q
Vyvody
1 CYKY 4Bx16 okr. RM2 pec 1 3/C/80A 2200 Zs- 027 Q
2 CYKY 4Bx16 okr. RM2 pec 2 3/C/80A 2200 Zs- 0,25 Q




objekt :
&ast:

Krematoérium Lamaé, Hodoninska 44, 841 03 Bratislava
Krematérium Lama¢ — Obradna siefl a pomocné priestory

investor: MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy, prispevkova organizacia, Safarikovo namestie 3, 811 02

Bratislava

technik : Peter Kuklis

3 CYKY 5Cx6 okr. pec 1 3/C/32A >200 Zs- 036 Q
4 CYKY 5Cx6 okr. pec 2 3/C/32A >200 Zs- 020 Q
5 CYKY 4Bx2,5 okr. VZT 0S 1 3/C/16A 2200 Zs- 031 Q
6 CYKY 4Bx2,5 okr. VZT OS1 3/C/16A 2200 Zs- 033 Q
7 CYKY 4Bx2,5 okr. ZS. 400V 3/C/16A 2200 Zs- 035 0
8 CYKY 3Cx2,5 okr. sv. spalovnia 1/B/10A > 200 Zs- 0,36 Q
9 CYKY 3Cx1,5 okr. sv. bodové svetld 1/B/10A >200 Zs- 0,39 QO
10 CYKY 3Cx1,5 okr. zs. kal. ¢erpadlo 1/B/10A 2200 Zs- 0,28 Q
11 CYKY 3Cx2,5 okr. sv. tunel 1/B/16A 2200 Zs- 025 Q
12 CYKY 3Cx2,5 okr. zs. kotol P 1/B/16A >200 Zs- 022 Q
13 CYKY 3Cx2,5 okr. zs. Spalovne 1/B/16A 2200 Zs- 022 Q
14 rezerva 2200 Zs- - Q
15 rezerva 2200 Is- - Q
16 rezerva 2200 Zs- = Q
17 CYKY 5Cx4 okr. ZS. 400V pec 3/B/16A 2200 Zs- 029 Q
18 CYKY 5Cx2,5 okr. neoznaceny 3/B/16A >200 Zs- 025 Q
19 CYKY 5Cx4 okr. RK1 3/B/10A >200 Zs- 022 QO
20 CYKY 5Cx4 okr. RK2 3/B/10A >200 Zs- 029 Q
21 CYKY 5Cx16 strojoviia 3/B/63A \74) VZT
Vyvody z rozvadzaca : ZAPRA
Typ DT1, v.&. 99010/1999, In 6A, IP43/20, r.v. 2006, J. Vincena
Osadeny : velka kotolia Rp-0,080Q
Privod
CYKY 3Cx1,5 privod 3/C/63 A > 200 I Zs- 0,39 Q
Vyvody
i 6xJYTY 4Dx1 signal. Poruch > 200 l Zs- - Q
Vyvody z rozvadzaca : HENSEL
Typ-, v.& 99011, In -A, IP44, r.v. 1999
Osadeny : velka kotolia Rp-0,08Q
Privod
CYKY 5Cx1,5 privod FU1/160A 2200 Zs- 0,39 Q
Vyvody
1 CYKY 3Cx1,5 okr. zs. 230V 1J/10A >200 Zs- - Q
2 CYKY 3Cx1,5 okr. signalizacia /4A 2200 Zs- 039 Q
3 HO5VV-F 3Cx1,5 okr. napdj. Ovladania 1J/10A 2200 Zs- 0,33 Q
4 IYTY 3Cx1,5 okr. reguldtor J/4A >200 Zs- 0,35 0
5 2xHO5VV-F 3Cx1,5 okr. zs. kotol ¢. 1-2 1/6A >200 Zs- 045 Q
6 2xHO5VV-F 3Cx1,5 okr. zs. kotol ¢. 3-4 U/6A 2200 Zs- 046 Q
7 HO5VV-F 3Cx1,5 okr. zs. kotol €. 5 11/6A >200 Zs- 035 Q
8 HO5VV-F 3Cx1,5 okr. éerpadlo TUV J/6A 2200 Zs- 048 QO
9 HO5VV-F 3Cx1,5 okr. reg. ¢erp. 1INP /6A >200 Zs- 049 Q
10 HO5VV-F 3Cx1,5 okr. reg. ¢erp. 2NP U/6A 2200 Zs- 0,39 Q
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11 HOS5VV-F 3Cx1,5 okr. reg. Cerp. dielfia 11/6A 2200 Zs- 031 Q
12 HO5VV-F 3Cx1,5 okr. reg. ¢erp. VZT 1J/6A 2200 Zs- 0,33 Q
istiaci prvok, izolatny ochrana pred
por. &islo/ In,Ir, od ory dotykom
nazov ist. napajany bod, napajaci bod, druh vedenia p Zs-Q
prvku charakteristika Zs(red)-Q
MQ
Rp-Q

Vyvody z rozvadzaca : RVZ

Osadeny : strojovha VZT

BEZ NAPATIA

Vyvody z rozvadzaca : RSS
Typ -, v.&. 36, In 40A, IP40/20
Osadeny : chodba Rp-0,08Q

VYPNUTY

Vyvody z rozvadzaca : RCH
Typ -, v.€. -, In 40A, IP-, r.v.-, J. Vincenta
Osadeny : sklad Satstva Rp-0,08Q
Vyvody

1 CYKY 4Bx2,5 okr. FA1 3/C/16A 2200 Zs- 036 Q
2 CYKY 4Bx2,5 okr. FA2 3/C/16A 2200 Zs- 039 Q
3 CYKY 4Bx2,5 okr. FA3 3/C/20A 2200 Zs- 0,33 Q
4 rezerva 3/C/2A > 200 Zs- - Q
5 rezerva 3/C/2A >200 Zs- - Q
6 rezerva 3/C/2A 2200 Zs- - Q
7 CYKY 3Cx2,5 okr. ovlddanie x 1.1 1/B/16A 2200 Zs- 035 QO
8 CYKY 3Cx1,5 okr. ovladanie x 2.1 1/B/6A 2200 Zs- 048 0O
9 CYKY 4Bx1,5 okr. ovladanie x 2.1 1/B/6A 2200 Zs- 049 Q
10 CYKY 4Bx1,5 okr. ovlddanie x 2.1 1/B/6A 2200 Zs- 0,39 Q
11 CYKY 4Bx1,5 okr. ovlddanie x 2.1 1/B/6A 2200 Zs- 0,31 Q

Vyvody pre 1-fizové a 3 fazové skykace a ochrany tep. Nadprddu. ) } Zs.- B a

Ochrany nastavené na hodnotu 0,63A

12 CYKY 4Bx1,5 okr. sv. 3/B/6A >200 Zs- 0,33 Q
13 CYKY 4Bx1,5 okr. sv. 3/B/6A 2200 Zs- 035 Q
14 CYKY 4Bx1,5 okr. sv. 3/B/6A 2200 Zs- 048 Q
15 CYKY 3Bx1,5 okr. ovl. 9 1/C/1A 2200 Zs- 049 Q
16 CYKY 3Bx1,5 okr. ovl. 10 1/C/1A 2200 Zs- 035 Q
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Vyvody z rozvadzaca : RVO
Typ RS02, v.E. -, In -A, IP-, r.v.1997, OCEP zapusteny
Osadeny : sklad Satstva Rp-0,08Q
QM1 CYKY 5x4 hlavny vypinaé giglrgg: >200 Zs- 036 0
Legrand
FA1 CYKY 5x6 svetla terasa 3x100A cez 2200 Zs- 039 Q
stykac

FA2 CYKY 5x6 svetla terasa MG 3/C/25A >200 Zs- 0,33 Q
FA3 CYKY 5x6 komin MG 3/C/25A 2200 Zs- 031 Q
FA4 CYKY 5x6 osvetlenie MG 3/C/25A >200 Zs- 029 Q
FAS CYKY rezerva Eaton 1/B/16 - Zs- - Q
FA6 CYKY 3x1,5 OEZ1/B/4 2200 Zs- 0,34 Q

Vyvody z rozvadzaca : RVO

Typ -, v.€. 033, In 160A, IP 40/20A, r.v.2010
Osadeny : Upravovia popola
VYPNUTY
Vyvody z rozvadzaca : RSMP
Typ HRS, v.&. 136, In 63A, IP-, r.v. 2006, J. Vincena
Osadeny : poschodie Rp-0,080
Vyvody
1 AGYC 4Bx4 okr. organ 3/C/6A > 200 Zs- 027 Q
2 AYKY 4Bx2,5 okr. ovl. organ 1/C/16A >200 Zs- 0,25 Q
vyvody svet. Obvodov cez stykac ) ) Zs.- ) a
KM2-KM6

Sv2 AYKY 4Bx2,5 okr. 8-9 3/C/6A 2200 Zs- 020 Q
Sv3 AYKY 4Bx2,5 okr. 10-11 3/C/6A 2200 Zs- 031 Q
Sv4 AYKY 4Bx2,5 okr. ventil. organ 3/C/6A 2200 Zs- 0,33 Q
Sv5 AYKY 4Bx2,5 okr. 3,4,5 3/C/6A >200 Zs- 035 Q
Sv6 AYKY 4Bx2,5  okr.6,7 3/C/6A >200 Zs- 036 Q
Sv9 AYKY 4Bx2,5 okr. zs. 1/B/10A 2200 Zs- 025 Q
Sv10 AYKY 4Bx2,5 okr. sv 1/B/10A 2200 Zs- 022 Q
Svil 2xAGYC 4Bx2,5 okr. zs. 1/B/16A >200 Zs- 028 Q
Sv12 AYKY 4Bx4 okr. sv 1/B/16A 2200 Zs- 024 Q
Sv13 2xAYKY 2Bx4 okr. zs. 1/B/16A 2200 Zs- 025 Q
Svl4 AYKY 3Ax2,5 okr. RNS 230V 1/B/16A >200 Zs- 022 Q
Sv15 AYKY 4Bx2,5 okr.- A 1/C/6A 2200 Zs- 029 Q
Sv16 AYKY 4Bx2,5 okr.- B 1/C/6A 2200 Zs- 025 Q
Svl7 AYKY 4Bx2,5 okr. - Crezerva 1/C/6A - Zs- - Q
Sv18 AYKY 4Bx2,5 okr. inp. spustanie vytahu 1/C/6A > 200 Zs- 029 Q
Sv19 AYKY 4Bx2,5 okr.- E 1/C/6A 2200 Zs- 027 Q
Sv20 AYKY 4Bx2,5 okr. - F 1/C/6A >200 Zs- 0,25 Q
Sv21 AYKY 4Bx2,5 okr.- G 1/C/6A >200 Zs- 036 QO
Sv22 AYKY 4Bx2,5 okr.- H 1/C/6A 2200 Zs- 020 Q
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Sv23 AYKY 4Bx2,5 okr. - | - rezerva 1/C/6A - Zs- - Q
Sv24 AYKY 4Bx2,5 okr. - J - rezerva 1/C/6A - Zs- = Q
svorky vyvody pre ovlddanie - - Zs- - Q
X2.1 AYKY 4Bx2,5 okr. 1/C/6A 2200 Zs- 035 Q
X3.1 AYKY 4Bx2,5 okr. 1/C/6A 2200 Zs- 038 0O
X4.1 AYKY 4Bx2,5 okr. 1/C/6A >200 Zs- 034 Q
X5.1 AYKY 4Bx2,5 okr. 1/C/6A 2200 Zs- 0,36 0O
X6.1 AYKY 4Bx2,5 okr. 1/C/6A >200 Zs- 028 Q
X15.1 AYKY 4Bx2,5 1/B/6A >200 Zs- - 0
X16.1 AYKY 4Bx2,5 1/B/6A >200 Zs- - 0
FA25 CYKY 3Bx2,5 zas. aranz. 1/B/16A >200 Zs- - Q
X18.1 2xXYH 1,5 2200 Zs- - Q
X19.1 AYKY 4Bx2,5 >200 Zs- - 0
Vyvody pre ovlddanie X15.1-X19.1 st ) 2 a
istené isticom FA7 1/B/6A s
X20.1 AYKY 3Bx2,5 2200 Zs- Q
X21.1 AYKY 4Bx2,5 >200 Zs- - 0
X22.1 AYKY 4Bx2,5 >200 Zs- - 0
X23.1 rezerva 2200 Zs- - Q
X24.1 rezerva 2200 Zs- - Q
Vyvody pre ovladanie X20.1-X24.1 su ) i )
istené isticom FA8 1/B/6A
Skusanie celkove
Ri - privodu a vyvodov z rozvadzacov vyhovuje
Zs - smyé&ky ochr. vodi¢a PE— hl. privodu v rozvéddzacoch vyhovuje
Zs - smycky ochr. vodicov zapojenych vyvodov -vzhfadom na predradené istiace prvky vyhovuje
Zs (rcd) - smyc€ky ochr. vodi¢ov zapojenych vyvodov vzhfadom na predradené istiace prvky za Fl vyhovuje
Rp — prechodovy odpor ochr. vodi¢a, kostrou rozvadzacov vyhovuje
Rp — prechodovy odpor vodicov pospéjania do 0,04Q vyhovuje
Rz — zemny odpor uzemnenia merany na HUS pri rozvadzacoch (metéda C3) vyhovuje
t — ¢ast vybavenia pradovych chranicov vyhovuje
15 — rezid. prad vybavenia pradovych chranicov vyhovuje

Napéjacie napétie - max. namerana hodnota (v rozvadzacoch)

Pozndmky ku skratkdm v dokumente:

Zs-(Q) odpor ochranného vodica

Zs(red)-(Q) odpor ochranného vodi¢a merany za prud. Chrdnicom

Rz -() — zemny odpor uzemnenia

1A- namerany vybavovaci rozdielovy prid ,
t-(ms) namerany cas vybavenia pri Itest= 1x IAN

Uci -dotykové napdtie

Tr.l — elektricky predmet izolacnej triedy |

Tr.ll — elektricky predmet izolacnej triedy I!

VZR- vniitorné zapojenie rozvddzaca overené atestom od vyrobcu
IP20 - kdblové vedenie ukoncené svorkovnicou v kryti IP20 (zapojenie vykond doddvatel zariadenia)
IP44 - kdblové vedenie ukoncené v el.krabici v kryti IP44 (zapojenie vykond doddvatel zariadenia)
VDZ - zapojenie vykond doddvatel zariadenia

[fazové/ L1-227V L2-227V L3-227V




objekt : Krematérium Lamag, Hodoninska 44, 841 03 Bratislava

cast: Krematdrium Lamaé — Obradna siefi a pomocné priestory

investor: MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy, prispevkova organizacia, Safarikovo ndmestie 3, 811 02

Bratislava
technik : Peter Kuklis

Zaver

Ochrana pred drazom elektrickym prudom vyhovuje poziadavkam STN 33 2000-4-41.
Krytie dodaného rozvodného zariadenia vyhovuje poziadavkam STN EN 60 529, STN 33 2310.
Hodnoty istiacich prvkov pre napajanie kablovych rozvodov vyhovuji STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, STN 33

2000-5-523.

Namerané hodnoty izolaénych stavov Ri, impedancii vypinacich obvodov Z a hodnoty prechodovych odporov

Rp vyhovuju poziadavkdm STN 33 2000-6-61.

Dalgia prehliadka a skiska elektrického zariadenia, uvedeného v tejto sprave musi byt vykonanad, v zmysle STN
33 2000-6-62, a podia vyhlasky 508/2009 Z.z. priloha ¢.8. (11.2022), resp. v kratSom po jeho pripadnom
doplneni, oprave a zmene istenia a vonkajsich vplyvov.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecif pri prevadzkovani technického zariadenia bezpeénost technického
zariadenia dodriiavanim bezpe&nostnotechnickych poZiadaviek a spinenim poZiadaviek Vyhlasky 508/2009 Z.z

§8 ods. a),b),c),d) a §9.

Datum dalsej pravidelnej kontroly 10/2027

Vonkajsie vplyvy
AA4

Druh prostredia

zakladné

Lehota (roky)
5

-

Celkovy posudok

&

Predmetné elektrické zariadenie v kontrolovanom rozsahu tejto OP a OS je schopné bezpecnej

prevadzky za predpokladu dodrziavania prevadzkovo bezpeénostnych predpisov.
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