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LEGENDA
ELEMENTY REMONTOWANE

jezdnia - bet. asfaltowy
pobocze
zjazdy
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umocnienie skarpy (ptyty betonowe)

% s} umocnienie skarpy (ptyty azurowe)
korytko betonowe 38x22x50

E==——-1 korytko betonowe 38x22x50 z rusztem
korytko betonowe 60x50x50

korytko ACO

przepust z $ciankami czotowymi

T ow

E=— bariera ochronna drogowa
E=— krawedz jezdni

obrzeze betonowe

rura ochronna

ELEMENTY ISTNIEJACE

KONIEC ZAKRESU OPRACOWANIA

ODCINEK A-B

elementy
odwodnienia

—— t —— sie¢ teletechniczna
—— k —— sie¢ kanalizacyjna

ks sie¢ kanaliz. sanitarnej

eNA—— sie¢ energetyczna
— g sie¢ gazowa

w —— sie¢ wodociggowa

E=——3 granica dziatek

E——-] linie rozgraniczajgce, granica pasa drogowego

== obszar obj(?ty opracowaniem,
obszar oddziatywania inwestycji

BIURO INZYNIERSKIE MK Spoétka Jawna
n n ( tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

500 107 084

504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
inwestor: GMINA ANDRYCHOW
ul. Rynek 15

34-120 Andrychow

adres inwestycji:

1 0+41 8,25 C',)‘

Rzyki, os. Mtocki Gorne, os. Za Kosciotem

faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

temat projektu:
Remont jezdni drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+943,74, remont
poboczy, zjazdéw i doj$¢ do budynkéw oraz elementéw odwodnienia
(korytka betonowe i przepusty) w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa drogi os. Mtocki Gérne do os. Za Kosciolem w Rzykach"

tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY CZ.2

opracowat: /branza drogowal podpis:
mgr inz. Dorota Gotuch

projektowat: /branza drogowa/ podpis:
inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07

data: skala: nr rysunku:

I 2018r. 1:500 1.2
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