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NÁZOV TYPU POČET KUSOV

POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

ZS7

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

1 1 - 2

- hliníkový rám 
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým teplne tvrdeným 
bezpečnostným sklom, sklo číre
- napr. Schüco AWS 50 NI

     plný panel

- krídlo dverí: 900x2000, hliníkový rám, farba RAL 
7016, vyplň z jednoduchého, tepelne tvrdeného 
bezpečnostného zasklenia, otváranie ľavé, kovanie: 
guľa/guľa, bezprahové
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POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

ZS13

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

- 1 - 1

- hliníkový rám
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým vrstveným bezpečnostným 
sklom, sklo číre
- krídlo pevné
- napr. Schüco AWS 50 NI
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ZS12

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

- 1 - 1
- hliníkový rám
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým vrstveným bezpečnostným 
sklom, sklo číre
- krídla pevné
- napr. Schüco AWS 50 NI
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ZS8

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

- hliníkový rám
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým vrstveným 
bezpečnostným sklom, sklo číre
- krídla pevné
- napr. Schüco AWS 50 NI

1 1 - 2
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ZS9

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

- hliníkový rám
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým vrstveným 
bezpečnostným sklom, sklo číre
- krídla pevné
- napr. Schüco AWS 50 NI

1 1 - 2
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POPIS TYPU
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INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

1 - - 1

- hliníkový rám 
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým vrstveným, bezpečnostným 
zasklením, sklo číre
- napr. Schüco AWS 50 NI

       - plný panel

- krídla pevné

21
85

15
85

60
0a

a

60
0

15
85

2460

OZNAČENIE 
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POPIS TYPU

1.NP 2.NP SPOLU3.NP

ZS11

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

1 - - 1

- hliníkový rám 
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým vrstveným bezpečnostným 
zasklením, sklo číre
- napr. Schüco AWS 50 NI

       - plný panel

- krídla pevné
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ZS14

INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

- 1 - 1

- hliníkový rám 
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým vrstveným bezpečnostným 
zasklením, sklo číre
- krídlo pevné
- napr. Schüco AWS 50 NI
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INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

- 1 - 1

- hliníkový rám 
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým vrstveným bezpečnostným 
zasklením, sklo číre
- krídlo pevné
- napr. Schüco AWS 50 NI
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INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA

- 1 - 1

- hliníkový rám 
- farba rámu: sivá, antracit, RAL 7016
- zasklenie jednoduchým vrstveným bezpečnostným 
zasklením, sklo číre
- krídlo pevné
- napr. Schüco AWS 50 NI
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POZNÁMKY:
- PRED ZAČATÍM VÝROBY ZASKLENNÝCH STIEN JE NUTNÉ PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !!!
- PRE VÝROBOV ZASKLENNÝCH STIEN JE NUTNÉ JEDNOTLIVÉ TYPY ODKONZULTOVAŤ S INVESTOROM !!!
- VŠETKY ZASKLENNÉ STIENY SÚ OSADENÉ V TEPELNEJ IZOLÁCIÍ NA PREDSADENOM SYSTÉME UPEVNENIA OKENNÝCH 
  KONŠTRUKCIÍ, NAPR ISO TOP WINFRAMER NA BÁZE PUR KLINOV
- PRED OSADENÍM PREDSADENÉHO SYSTÉMU PRE ZASKLENNÉ STENY  NADŠTANDARDNÝCH ROZMEROV, JE POTREBNÉ UPRESNIŤ
  TECHNICKÉ  RIEŠENIE OD VYBRANÉHO DODÁVATEĽA !!!

TENDROVÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI PRE VÝBER 
ZHOTOVITEĽA A NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!
JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VO VÝKAZE VÝMER A ROZPOČTE SA 
MÔŽU LÍŠIŤ PO DOPRACOVANÍ REALIZAČNÉHO PROJEKTU!!!
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