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SUSTAVA NAPATIA:3+PEN-C,~50Hz 400V

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM ZAKLADNA: IZOLACIOU A KRYTOM
OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA PODLA

STN EN 33 2000-4-41 A SUVISIACICH

LEGENDA:

NOVE SVIETIDLO PRE OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV TYP P1-L(JEDNA OPTIKA
v -ASYM. PRIECHODOVA OPTIKA - LAVOSTRANNA)-PODLA SPECIFIKACIE MINIMALNYCH

TECHNICKYCH STANDARDOV, NA STOZIARI STK 60/60/3P, NAPOJENIE SVIETIDLA

KABLOM CYKY-J 3X1,5 Z0 STOZIAROVEJ SVORKOVNICE TYPU GURO EKM 2035 1D2.
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NOVE SVIETIDLO PRE OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV TYP P1-P(JEDNA OPTIKA
-ASYM. PRIECHODOVA OPTIKA - PRAVOSTRANNA)-PODLA SPECIFIKACIE MINIMALNYCH
TECHNICKYCH STANDARDOV, NA STOZIARI STK 60/60/3P, NAPOJENIE SVIETIDLA
KABLOM CYKY-J 3X1,5 Z0 STOZIAROVEJ SVORKOVNICE TYPU GURO EKM 2035 1D2.
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KABLOVY ROZVOD VO - CYKY-J&x10 V OHYB. CHRANICKE HDPE 450N

D63+FeZn30/L V ZEMI (CHODNIKU)

\\\\\\\ — KABEL ULOZENY V CHRANICKE, RURE HDPE D110

JESTVUJUCE KABLOVE VEDENIE VO V ZEMI

S

JESTVUJUCI OCELOVY STOZIAR VO SO SVIETIDLOM - BOD NAPOJENIA
NA VO

@n JESTVUJUCI OCELOVY PATCOVY STOZIAR VO SO SVIETIDLOM - BOD
NAPQJENIA NA VO

POZNAMKY:

1) PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE VYTYCENIE PODZ. INZ. SIETI ZASTUPCAMI ICH UZIVATELOV
2.) ZAKLADY STOZIAROV BUDU BETONOVE, MONOLITICKE.

3.) UZEMNENIE STOZIAROV VO BUDE PRIEBEZNYM PASIKOM FeZn 30/4 V SPOLOCNOM VYKOPE PRE KABEL,

MIN. 100 mm POD UROVNQU KABLOV V DOBRE VODIVEJ VRSTVE ZEMINY.

L) PRI VYKOPOVYCH PRACACH JE POTREBNE OBCHADZAT KORENE STROMOV A INYCH DREVIN

MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SR BRATISLAVY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETi A ENERGETIKY
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STAVEBNY OBJEKT VO

BEZBARIEROVE UPRAVY "KUKUCINOVA"

SO 02 DOPLNKOVE OSVETLENIE PRIECHODOV

DATUM 05/2022

PRE CHODCOV Kukuéinova ul.

MIERKA 1:500

SITUACIA

CiSLO PRILOHY 02




