Príloha č. 1 - Špecifikácia a technické požiadavky

	Obstarávateľ: 
	HÔRKA s.r.o.

	IČO:
	36314196

	Názov / predmet zákazky:
	Technologické vybavenie do mäsovýroby II.


	Položka: 
	Spalovač dymu 

	Množstvo:
	3 kusy

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	termická konštrukcia spaľovania  dymu

	minimálna teplota v bode koncového spaľovania: 600-800°C 

	výfuková klapka

	plynový ohrev 

	riadenie spalovača priamo s riadiaceho systému udiarenskej komory

	regulácia teploty, kontrola stavu spaľovania dymu, zapnutia a vypnutie spaľovača automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy

	ovládanie kontroluje činnosť:

- motora ventilátora nasávania udiarenského dymu

- motora ventilátora nasávania vzduchu pre spaľovanie

- činnosť plynového horáka zosúladená s riadiacim systémom udiarne 

- snímača teploty spaľovača

	výkon plynového ohrevu spaľovacej komory:  min. 120 kW


	Položka: 
	Odblaňovačka mäsa  

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	šírka rezu: minimálne 500 mm

	rezný výkon: min. 44 m/min

	oblanňovanie mäsa: bravčového, hovädzieho, teľacieho, jahňacieho, morčacieho, diviny, hydiny

	odpružený držiak noža

	hygienická celonerezová konštrukcia

	dynamický čistiaci valec z nehrdzavejúcej ocele a systém čistenia stlačeným vzduchom

	výškovo nastaviteľný, ergonomicky výhodný bezpečnostný nožný spínač

	výkon motora: min. 1,1 kW

	potreba stlačeného vzduchu: max 250 l/min


	Položka: 
	Automatická viazačka salámov

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	

	spôsob viazania jedno alebo dve viazania, s odrezávaním a viazaním slučiek alebo súvislá reťaz

	vhodný na viazanie v prírodnom obale, kolagéne alebo umelom obale

	kaliber od 25 do 75 mm

	dávkovanie na čas alebo podľa narážky

	elektrický pás na výstupe výrobkov s rôznymi rýchlosťami 

	kĺb pre jednoduchšie navliekanie čreva  

	uzatváracie kliešte (čeľusť) čreva s milimetrickou reguláciou

	nastaviteľná vzdialenosť viazania automaticky medzi výrobkami od 5 do 60 mm pri premenlivej rýchlosti

	integrovaný systém rezania produktov

	zariadenie na vytvorenie slučky na zavesenie výrobkov premenlivo od 80 do 200 mm

	farebná dotyková obrazovka min. 7"

	mobilné prevedenie na kolieskach s nastavovacím zariadením na výšku

	brzda čriev zo sekvenčným chodom  

	navliekačka prírodných čriev 


	Položka: 
	Sťahovačka koží

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	šírka rezu: 600 mm

	rezný výkon: min. 25 m/min

	na odstránenie bravčovej  kože z mäsa  všetkých plochých a vysokých kusov, ako sú boky, chrbty, odrezky, plece, stehno

	posuvný pás: minimálny rozmer 1070 x 590 mm

	vyhadzovací pás: minimálny rozmer 1070 x 590mm

	pás na odstraňovanie kože: minimálny rozmer kože 850 x 590 mm

	celonerezové prevedenie

	medzera nožov:  0 - 5 mm

	výška prechodu: minimálne 120 mm

	odpružený prítlačný valec - nastaviteľný prítlak a výška


	Položka: 
	Automatický vákuovo baliaci stroj

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	určený na výrobu obalov a balenie z tepelne tvarovaných a tepelne zváracích fólií

	konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele

	reťaz na zachytávanie fólie odolná voči korózii

	4-bodový nezávislý zdvíhací mechanizmus (prevedenie pneumatické/servo )

	podporný mechanizmus vedenia balíkov

	dĺžka stroja: od 4000 do max. 5000 mm

	vkladacia plocha: min. 1350 mm

	spodná fólia: mäkká PA/PE a tvrdá APET / PE do 400 µm

	šírka  spodnej fólie minimálne 420 mm

	šírka fólie vrchnej minimálne 415 mm

	vrchná fólia minimálne 100 mikronov

	minimálny krok 300 mm

	správa, ovládacieho rozhrania  s displejom (dotyková obrazovka)

	výkon 6-7 takt/1min

	baliace prostredie vákum/plyn

	hĺbka formy: variabilná minimálne 40 maximálne 80 mm

	Formy: 

Formát - 1x1 (mäkká/tvrdá)

• Veľkosť balenia (vonkajšia) (mm): 320 x 380 mm

• Veľkosť balenia (vnútorná) (mm): 302 x 365 mm

• Hĺbka ťahania fólie: až 80/40 mm

• Počet balení na cyklus 1 ks.

• Boky a spodok obalu sú hladké

Formát - 2x2 (mäká/tvrdá)

• Veľkosť balenia (vonkajšia) (mm): 160 x 190 mm

• Veľkosť balenia (vnútorná) (mm): 142 x 175 mm

• Hĺbka ťahania fólie: až 80/40 mm

• Počet balení na cyklus 4 ks.

• Boky a spodok obalu sú hladké

Formát - 1x2 (mäká/tvrdá)

• Veľkosť balenia (vonkajšia) (mm): 160 x 380 mm

• Veľkosť balenia (vnútorná) (mm): 142 x 365 mm

• Hĺbka ťahania fólie: až 80/40 mm

• Počet balení na cyklus 2 ks.

• Boky a spodok obalu sú hladké

Formát - 1x3 (mäká/tvrdá)

• Veľkosť balenia (vonkajšia) (mm): 106,77 x 380 mm

• Veľkosť balenia (vnútorná) (mm): 88,66 x 365 mm

• Hĺbka ťahania fólie: až 80/40 mm

• Počet balení na cyklus 3 ks.

• Boky a spodok obalu sú hladké

	vákuové čerpadlo: výkon minimálne  300 m3 

	systém dávkovania plynu

	zber bočných zvyškov fólie pomocou navíjača

	fotobunka so systémom brzdenia fólie pre prácu s potlačenou vrchnou fóliou 

	odlučovač vlhkosti


	Položka: 
	Poloautomatická uzatváračka

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	rozmer: minimálne 510x510x1450 mm

	príkon motora minimálne 0,8 kW

	ovládanie prítlaku vstlačeným vzduchom

	výkon minimálne 2500 ks/1hod

	uzatváranie prevedenie twist off 


	Položka: 
	Etiketovacia váha

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	automatická priebežná váha s vrchnou a spodnou tlačiarňou

	farebný, dotykový displej na báze PC, prostredie Windows 10

	vizualizácia údajov na etikete

	samostatná pole pre nutričné hodnoty

	rýchlosť tlače: 50 - 300 mm/s

	max. rozmery etikety:

30 - 80 mm (šírka) (možnosť rozšírenia na min. 100 mm)

28 - 150 mm (dĺžka)

	maximálna rýchlosť váženia: min 90 bal/min

	váživosť / delenie 6 kg / 1g

	vrátane: vážiaci dopravník min. 470 mm, elektrické zdvíhanie vrchnej tlačiarne, 2 termohlavy, 2 centralizéry, totálová tlačiareň, nerezové vodítka a horizontálne senzory


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
