Príloha č. 1

Názov zariadenia: 
Rozmetadlo priemyselných hnojív
	Technické požiadavky
	Požadovaný parameter

Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak
	áno/nie -  prípadne ekvivalentné riešenie

	Rozmetadlo priemyselných hnojív
	(uviesť názov a výrobcu, typ...) 
	

	Pracovný záber nastaviteľný 
	Od 18 m do 50 m
	

	Systém hraničného rozmetania s elektrickým ovládaním z kabíny traktora /pravá strana/
	Áno
	

	Počet hnojív  v pamäti
	Min. 25
	

	ISOBUS 8 palcový dotykový displej 
	Áno
	

	automatické nastavenie dávky
	Áno
	

	variabilné dávkovanie na základe máp
	Áno
	

	elektricky ovládané hradítko  podľa GPS
	Áno
	

	Počet  virtuálnych sekcií ovládaných pomocou GPS
	Min. 12
	

	vážiace senzory  z nehrdzavejúcej ocele
	Áno
	

	automatická kalibrácia
	Áno
	

	kontinuálne váženie, proporcionálne váženie podľa pojazdovej rýchlosti
	Áno
	

	záves II. kateg.,
	Áno
	

	vývodový hriadeľ 
	540 otáčok za minútu
	

	objem zásobníka  
	Min. 4000 l
	

	priezor na zásobníku
	Áno
	

	otváracie protihrudkové sitá
	Áno
	

	krycia plachta
	Áno
	

	ochranná tyč z nehrdzavejúcej ocele
	Áno
	

	Blatníky
	Áno
	

	Dodávka a zaškolenie obsluhy v 2.Q.2023 
	Áno
	


Miesto:

Dátum: 

