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Provedení stavby A3

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN

PM SÁL
HDMI

VGA

TP1

TP2

2 XLR-F

TRECEIVER
TP HDMI

Audio

CONTROL kabel 

VIDEO kabel

AUDIO kabel

PM TIT.PC

PM TIT.PROJ.

KT2

IP KAM

KT3

HDMI 6x2
IN1 OUT1

OUT2IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

DCI SYSTÉM
HDMI AES

GPO

3D

PROJ.

IMS 1

IMS 2

LCD MONITOR
HDMI

PM KABINA
HDMI HDMI

SAT. RECEIVER
LBN IN HDMI

TOS

BD PLAYER
USB HDMI

L/R

PC kabina
USB

LAN

HDMI

L/R

H/I SYSTÉM
AES IN AES OUT

WMS1
LINE OUT

WMS1

WMS2

WMS2
LINE OUT

LSS1, RSS1

1 2 3 4 W

WIFI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DATA SWITCH

SERIAL 1

SERIAL 3

SERIAL 2

LAN

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

IN 2

IN 1

RELEOVÝ MODUL 1
SERIAL IN SERIAL OUTKT4

rozvaděč RMS5

POHON OPONY
CONTROL IN

rozvaděč RMS5

ODPOSLECH RODPOSLECH L

KT1

KT5

DSP MIX
IN1 OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

IN8

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

IN9

IN10

IN11

IN12

IN13

IN14

IN15

IN16

AUDIO PROCESOR
Reader 1

Reader 2

5.1 Analog Audio

ATMOS PROCESOR
8 AES IN ANALOG 1-8

ANALOG 9-16

H/I

MON

OPTICAL

NON SYNC

MULTICH-A IN

DOLBY CP650 
(vlastnictví investora)
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Velkomoravská 1535/9, Hodonín

-/-/20xx

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín

Ing. Štěpán Prášil

Provedení stavby A3

KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN

B6A
FA29

L1

Z3.13

CYKY

3x2,5

1 kW

Zásuvka

PM

Spínané
zásuvky
3x PM
v sále

A1

A2

1

2
ST2

Z3.6

CYKY

3x2,5

3,6 kW

Zásuvka

Zvuk 1

Spínaná
zásuvka
stojany s

ozvučením

Z3.7

CYKY

3x2,5

3,6 kW

Zásuvka

Zvuk 2

Spínaná
zásuvka
stojany s

ozvučením

A1

A2

1

2
ST3

A1

A2

1

2
ST1

0

UTP

UTP

-

Kontrolér

RS

Řídící jednotka 
ve stojanu

s ozvučením

Z3.8

CYKY

3x2,5

3,6 kW

Zásuvka

Zvuk 3

Spínaná
zásuvka
stojany s

ozvučením

A1

A2

1

2
ST4

Z3.9

CYKY

3x2,5

3,6 kW

Zásuvka

Zvuk 4

Spínaná
zásuvka
stojany s

ozvučením

A1

A2

1

2
ST5

Z3.10

CYKY

3x2,5

3,6 kW

Zásuvka

Zvuk 5

Spínaná
zásuvka
stojany s

ozvučením

A1

A2

1

2
ST6

L1

    Releový modul

Adresa:

LIVE

NEUTRAL

IN1
GND1

RS-485 RS-485

COM1
NO1

NO4
COM4

NC4

COM3
NO3

COM2
NO2

NC2

COM7

NO8

COM5

COM8

COM6
NC6

NO5

NO7

NC8

NO6

GND8

GND7

GND6

IN7

IN5

IN3

IN6

GND4
IN4

IN8

GND3

GND2
IN2

GND5

1

0

    Releový modul

Adresa:

LIVE

NEUTRAL

IN1
GND1

RS-485 RS-485

COM1
NO1

NO4
COM4

NC4

COM3
NO3

COM2
NO2

NC2

COM7

NO8

COM5

COM8

COM6
NC6

NO5

NO7

NC8

NO6

GND8

GND7

GND6

IN7

IN5

IN3

IN6

GND4
IN4

IN8

GND3

GND2
IN2

GND5

2

0

Z3.11

CYKY

3x2,5

3,6 kW

Zásuvka

Zvuk 6

Spínaná
zásuvka
stojany s

ozvučením

A1

A2

1

2
ST7

3.12

CYKY

3x2,5

3,6 kW

Zásuvka

Zvuk 7

Spínaná
zásuvka
stojany s

ozvučením

A1

A2

1

2
ST8

rezerva

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

Z3.15

CYKY

3x2,5

3 kVA

Zásuvka

UPS

Zásuvka
DCI promítací

stroj

L1

Vývod
zemnění
stojany

s ozvučením

V3.8

CYKY

1x6

-

Vývod

Zemnění

PE

C16A
FA07

C16A
FA08

C16A
FA09

C16A
FA10

C16A
FA11

C16A
FA12

C16A
FA13

C16A
FA14FA06

B16A
30mA
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KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN

PE

V3.11

CYKY

1x6

-

Vývod

Zemnění

Vývod
zemnění

DCI
prom. stroj

A1

A2642

531

ST11ST9

L1

Z3.14

CYKY

3x4

3,3 kW

Zásuvka

ZS-DCI

230V/32A
zásuvka

DCI promítací
stroj

V3.6

CYKY

5x2,5

6,68 kVA

Vývod

US1

C16A
FA16

PE

V3.9

CYKY

1x6

-

Vývod

Zemnění

Vývod
zemnění
promítací
stroj č.1

V3.2

CYKY

5x1,5

0,5 kW

Vývod

PS1

ST10

C16A
FA18

PE

V3.10

CYKY

1x6

-

Vývod

Zemnění

Vývod
zemnění

promítací stroj
č.2

B6A
FA17

B6A
FA19

č.1
prom. stroje
usměrňovač

Vývod

č.1
stroj

promítací
Vývod

V3.3

CYKY

5x2,5

6,68 kVA

Vývod

US2

V3.4

CYKY

5x1,5

0,5 kW

Vývod

PS2

č.2
prom. stroje
usměrňovač

Vývod

č.2
stroj

promítací
Vývod

L2

C16A
FA28

Odtah
35 mm

promítacích
strojů

V3.7

CYKY

dle VZT

dle VZT

Vývod

Odtah

V3.7.1

CYKY

3x1,5

-

Vývod

VYP1

Z3.3

CYKY

3x2,5

0,5 kW

Zásuvka

Obsluha1

Zásuvka
obsluha 1

L1

Z3.4

CYKY

3x2,5

0,5 kW

Zásuvka

Obsluha2

L1

Zásuvka
obsluha 2

Z3.2

CYKY

3x2,5

0,5 kW

Zásuvka

Obsluha3

L2

Zásuvka
převíjecí

stůl

L3

V3.5

CYKY

3x1,5

0,5 kW

Zásuvka

RMS1

C10A
FA19

Vývod
podružný
rozvaděč

opon RMS1

Z3.1

CYKY

3x2,5

0,5 kW

Zásuvky

Úklid

L2

Zásuvka
úklid/servis

Z3.5

CYKY

3x2,5

dle svítidel

Zásuvky

Světla

L3

Zásuvka
světla

u promítacích
strojů

C20A
FA15

Odtah kabiny

FA21
B16A

30mA

FA22
B16A

30mA

FA23
B16A

30mA

FA24
B16A

30mA

FA25
B16A

30mA



CONTROL kabel 

VIDEO kabel

AUDIO kabel

FR

PM SÁL
HDMI

VGA

TP1

TP2

PM KABINA
HDMI HDMI

SAT. RECEIVER
LBN IN HDMI

TOS

BD PLAYER
USB HDMI

L/R

2 XLR-F

DSP MIX
IN1 OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

IN8

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

TRECEIVER
TP HDMI

Audio

HDMI 4x2
IN1 OUT1

OUT2IN2

IN3

IN4

1 2 3 4 W

WIFI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DATA SWITCH

IP KAM

WMS1
LINE OUT

WMS1

WMS2

WMS2
LINE OUT

DCI SYSTÉM
HDMI AES

GPO

3D

PROJ.

IMS 1

IMS 2

MAIN

H/I

DIGITAL 4

AUDIO PROCESOR

NONSYNC

DIGITAL 1

ZESILOVAČ 1-1
IN1

IN2

OUT1

OUT2

ZESILOVAČ 1-2
IN1

IN2

OUT1

OUT2

ZESILOVAČ 2-1
IN1

IN2

OUT1

OUT2

ZESILOVAČ 2-2
IN1

IN2

OUT1

OUT2

LCD MONITOR
HDMI

PM TIT.PC

PM TIT.PROJ.

KT2

KT3

ODPOSLECH RODPOSLECH L

H/I SYSTÉM
AES IN AES OUT

Ls, Rs

LFE

FC

FL

DOLBY CP750 
(vlastnictví investora)

RSS1,2

LSS1,2

RRS2

LRS1

SERIAL 1

SERIAL 3

SERIAL 2

LAN

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

IN 2

IN 1

RELEOVÝ MODUL 1
SERIAL IN SERIAL OUT

rozvaděč RMS5
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POHON OPONY
CONTROL IN

rozvaděč RMS5

KT1

KT15

KT14

KT12

KT13

KT8+9

KT10+11

KT4

KT6

KT7

KT5
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B6A
FA17

L2 L2

Z5.8

CYKY

3x2,5

1 kW

Zásuvka

PM

Spínané
zásuvky
3x PM
v sále

L2

A1

A2

1

2
ST2

Z5.4

CYKY

3x2,5

3,6 kW

Zásuvka

Zvuk 1

Spínaná
zásuvka
stojan s

ozvučením

L2

Z5.6

CYKY

3x2,5

3,6 kW

Zásuvka

Zvuk 2

Spínaná
zásuvka
stojan s

ozvučením

L2

Nespínaná
zásuvka
stojan s

ozvučením

A1

A2

1

2
ST3

A1

A2

1

2
ST1

M

Pohon
maskovací

opony

1

UTP

UTP

-

Tlačítka

TL2

V5.1

CYKY

5x1,5

100 W

Vývod

OPONA

0

UTP

UTP

-

Kontrolér

RS

Řídící jednotka 
ve stojanu

s ozvučením tlačítka ovládání 
opony 

otevři / zavři

Z5.3

CYKY

3x2,5

3 kW

Zásuvka

Úklid

Nespínaná
zásuvka

úklid/servis

L2

Z5.7

CYKY

3x2,5

3 kW

Zásuvka

Obsluha

Nespínaná
zásuvka
obsluha

L2 PE

V5.2

CYKY

1x6

-

Vývod

Zemnění

Vývod
zemnění

stojan
s ozvučením

    Releový modul

Adresa:

LIVE

NEUTRAL

IN1
GND1

RS-485 RS-485

COM1
NO1

NO4
COM4

NC4

COM3
NO3

COM2
NO2

NC2

COM7

NO8

COM5

COM8

COM6
NC6

NO5

NO7

NC8

NO6

GND8

GND7

GND6

IN7

IN5

IN3

IN6

GND4
IN4

IN8

GND3

GND2
IN2

GND5

0

0

C16A
FA15

C16A
FA16

Z5.1

CYKY

3x2,5

3 kVA

Zásuvka

UPS

C16A
FA13 FA14

B16A
30mA

FA10
B16A

30mA

FA08
B16A

30mA

N


