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obkladová DTD (HPL) deska tl. 18 mm
s ABS hranami

vyrovnaný podklad

sokl v. 100 mm
- lité broušené teraco

lišta z panelu- např. DTD (HPL) 18x40 mm
- ABS hrany

- odstín zelený, např. NCS S1060-G40Y

dřevěná lať 80x18 mm
- kotveno do zdiva

dřevěná lať 80x18 mm
- kotveno do zdiva

obkladová DTD (HPL) deska tl. 18 mm
s ABS hranami

lišta z panelu- např. DTD (HPL) 18x40 mm
- ABS hrany
- odstín zelený, např. NCS S1060-G40Y
- lepeno (kotveno) do latě

ocelová nosná Z lišta tl. 1 mm
- kotveno do zdiva

ocelová nosná Z lišta tl. 1 mm
- kotveno  do desky

dřevěná lať 80x18 mm
- kotveno do zdiva

vyrovnaný podklad

dřevěná lať 80x18 mm
- kotveno do zdiva

dvířka skříně navázat
na obklad stěn

obklad stěn

obklad stěn

vyrovnaný podklad

vzduchová mezera mezi zdí a
obkladovým panelem

obkladová DTD (HPL) deska tl. 18 mm
s ABS hranami
- přetaženo přes navazující deskou za rohem

obkladová DTD (HPL) deska tl. 18 mm
s ABS hranami
- dotažená k navazující desce za rohem

vyrovnaný podklad

vzduchová mezera mezi zdí a
obkladovým panelem

obkladová DTD (HPL) deska tl. 18 mm
s ABS hranami
- přetaženo přes navazující deskou za rohem

obkladová DTD (HPL) deska tl. 18 mm
s ABS hranami
- dotažená k navazující desce za rohem

Charakteristický
řez

Obklad vnitřních stěn+ policové skříně

zdivo

Charakteristický
pohled

DTD (HPL)
deska

- tl. 18 mm

Dřevěný obklad stěn vnitřní
- dřevěný obklad stěn, v. + 2020
- laminované DTD (HPL) desky tl. 18 mm se zakrytým uchycením, dekor např. dub dvětlý bílý- gladstone, dále odstín
zelené např. NCS S1060-G40Y
- nosné horizontální hliníkové profily Z
- horní lakovaná lišta
- sokl v. 100 mm- lité broušené teraco- vzor stejný jako podlaha
- zdivo

Detail B

- před objednáním všech materiálů a konstrukčních prvků
nutno ověřit a změřit skutečné rozměry přímo na stavbě!
- Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci a neřeší
podrobné technické detaily truhlářské výroby.
- Tento výkres určuje možný způsob uchycení obkladových
panelů, lze jej nahradit jiným obdobným uchycením.
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ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PARÉ

kazetový podhled

stávající kce stropu

Detail B

DTD (HPL)
deska

- tl. 18 mm

Detail A

zdivo

Detail A

Obklad vnitřních stěn

Policová skříň naproti schodišti

Nárys BokorysPůdorys

Vestavěná policová skříň ve stáv. nice

Půdorys

zdivo

zdivo

ve
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Nárys bez dvířek

zdivo

zdivo

Bokorys

Detail návaznosti obkladových panelů v rohu a na nároží stěny- půdorys

zdivo

zdivo
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