/

EUROAKUSTIK
MURAUS

ITH BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Pozemné komunikéacie
zohladnené vo vypodte
ploSnej hlukovej zataze

Vypocitané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, 141043, 144904

Cadna @ A

State-of-the-art
noise prediction software
3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.
Magistrat hl.mesto SR Bratislava - Odd. IT

'y

EUROSENSE
; NG
Mapovy podklad =
MAPA Slovakia Digital ma pa
Legenda

Hranice Bratislavskej aglomeracie

Pozemné komunikacie > 3mil vz./rok

Pozemné komunikacie <= 3mil vz./rok

Mierka 1 : 60 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P1




EUROAKUSTIK
MURAUS

ITH BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Zelezniéné a elektrickové trate
zohladnené vo vypocte
plosnej hlukovej zataze

Vypocitané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, 141043, 144904

Cadna)) A'
Stato-of-the-art &
noise prediction software
3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

'y

EUROSENSE
; NG
Mapovy podklad =
MAPA Slovakia Digital ma pa
Legenda

Hranice Bratislavskej aglomeracie

Trate > 30 tis vl./rok

Trate <= 30 tis vl./rok

Mierka 1 : 60 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P2




EURDAKUSTIK
& R

ITH BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Poloha letiska,
priletové a odletové trate
pouzité vo vypocte
hlukovych indikatorov

Vypocilané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, L41043, 144904

Cadna)) A

State-of-the-art
noise prediction software
3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.
Magistrat hl.mesta SR Bratislava - Odd. IT

7z

EUROSENSE

G

mapa

Mapovy podklad
MAPA Slovakia Digital

Legenda

Hranice Bratislavskej aglomeracie

Vizetové a pristavacie drahy

Priletové a odletové trate

Mierka 1 : 60 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P3




EUROAKUSTIK
MWURAUS

VW Slovakia
zavod Bratislava
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it

ITH BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Priemyselné podniky
zohladnené pri vypocte
plo$nej hlukovej zataze

4
N\ ®
Vypéiané programom CadnaA, c d ) \
verzia 2023MR1 a na '//' A
licencie: L4104, L41043, 144904 | Stato-of-tho-art
noise prediction software
3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT
W ®
EUROSENSE
=
Mapovy podklad G
MAPA Slovakia Digital ma pa
Legenda

Hranice Bratislavskej aglomeracie

Prevadzky na Uzemi aglomeracie

Prevadzky mimo Uzemia aglomeracie

Mierka 1 : 60 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P4 ‘




BA1_1

)

EUROAKUSTIK
MWURAUS

ITH BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Klad listov
zobrazenia
plo$nej hlukovej zataze

Vypéitané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, 141043, 144906

Cadna @ A

State-of-the-art
noise prediction software
3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

%

EUROSENSE
; L\
Mapovy podklad =i
MAPA Slovakia Digital ma pa
Legenda

Hranice Bratislavskej aglomeracie

Klad listov

Pozemné komunikacie

Zelezniéné a elektrickové trate

Mierka 1 : 60 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P5




EUROAKUSTIK
X W-*UR AKUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
cestnou dopravou

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

—
\ ®
Vypochané programom CadnaA, d ) \
verzia 2023MR1 Cadna '/ ) A
cencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-ol-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

7Y

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
WAPA Sevara Do mapa
Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét
40 dB <= 45 dBV 45dB <=50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P6 - a { List. BA1-1
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EUROAKUSTIK
WLURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
cestnou dopravou

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

—
\ ®
Vypochané programom CadnaA, d ) \
verzia 2023MR1 Cadna '/ ) A
cencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-ol-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

7Y

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
WAPA Sevara Do mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly hodnét
40 dB <= 45 dBV 45dB <=50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P6 - b { List:  BA1-1




EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
cestnou dopravou

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, c ad n a D) A®

verzia 2023MR1
licencie: L4104, 141043, 144904 | State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

%

EIJFIﬂBENSE

=
Mapovy podklad =2
MAPA Slovakia Digital mapa

Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét
40 dB <= 45dB 45dB <=50dB
50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65dB <=70dB
70 dB <= 75 dB 75dB <
Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P6 - a ‘ List: BA1-2




EUROAKUSTIK
WURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
cestnou dopravou

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, )\ ®
verzia 2023MR1 cad na 9 A

lcencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-the-art

noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

%

EUHEBEN5E®
lapovy podkla Ea“
MA"IA'-'AP SIZvZk;HDidgital mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB

60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P6 - b ‘ List: BA1-2




I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
cestnou dopravou

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, cad na D A®

verzia 2023MR1
licencie: L4104, 141043, 144904 | State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

%

EUHﬂEENSg

=
Mapovy podklad =2
MAPA Slovakia Digital mapa

Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB

60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P6 - a ‘ List:  BA1-3




Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
cestnou dopravou

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

W
Vypocitané programom CadnaA, )
verzia 2023MR1 cad na 9 A
licencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-tho-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

%

EUHEBENSE
lapovy podklac Za
MA"IA'-'AP SIZvZk;leidgital mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB

60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P6 - b ‘ List: BA1-3




S AR | EURDAKUSTIK
| f EVROAKUS

i I=H BRATISLAVA
\ B g = "'” e Strategicka hlukova mapa

Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
kolajovou dopravou

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

—
\ ®
Vlypocitané programom CadnaA d ) \
verzia 2023MR1 Cadna ./ ) A
cencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-ol-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

7Y

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
WAPA Sevara Do mapa
Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét
‘40 dB <= 45dB 45dB <=50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P7 - a ‘ List:  BA1-1




~ B m EURDAKUSTIK
M
| , I-H BrATISLAVA
\ a DEmg

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
kolajovou dopravou

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, c d )\ ®
verzia 2023MR1 adna ./ A
licencie: L4104, 141043,144904 | Stato-of-the-art
noise prediction software
3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

%

EUHEBENSE
lapovy podklac Za
MA"IA'-'AP SIZvZk;leidgital mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB
50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB
70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

¥ Priloha A1/P7 - b ‘

List.:  BA1-1




EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
kolajovou dopravou

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, c ad n a D) A®

verzia 2023MR1
licencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-tho-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

i

EUROSENSE

=5

Mapovy podklad - a“

MAPA Slovakia Digital mapa
aovara Borara

Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét
40 dB <= 45dB 45 dB <= 50 dB
50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65dB <=70dB
70 dB <= 75 dB 75dB <
Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P7 - a ‘ List: BA1-2




EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
kolajovou dopravou

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, )\ ®
verzia 2023MR1 cad na 9 A

lcencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-the-art

noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

i

EUROSENSE
lapovy podklac Za
MA“:'Ap smk;klogim mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB

60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P7 - b ‘ List: BA1-2




EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
kolajovou dopravou

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, c ad n a D) A®

verzia 2023MR1
licencie: L4104, 141043, 144904 | State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

i

EUROSENSE

=5

Mapovy podklad - a“

MAPA Slovakia Digital mapa
wowarn Bow

Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB

60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P7 - a ‘ List:  BA1-3




EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
kolajovou dopravou

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, )\ ®
verzia 2023MR1 cad na 9 A

lcencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-the-art

noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

i

EUROSENSE
lapovy podklac Za
MA“:'Ap smk;klogim mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB

60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P7 - b ‘ List: BA1-3




EUROAKUSTIK
WLURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
leteckou dopravou

Prevadzka na medzinarodnom
Letisku M.R. Stefanika

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, \
Cadna)) A

verzia 2023MR1
licencie: L4104, 141043, 144904 | State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

i

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
MA“:'Ap smk;klogim mapa
Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB

60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P8 - a ‘ List: BA1-2




EUROAKUSTIK
WLURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
leteckou dopravou

Prevadzka na medzinarodnom
Letisku M.R. Stefanika

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, )\ ®
verzia 2023MR1 cad na 9 A
lcencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

i

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
MA“:'Ap smk;klogim mapa
Hlukovy indikator Ln
Intervaly hodnét
40 dB <= 45dB 45 dB <= 50 dB
50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65dB <=70dB
70 dB <= 75 dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P8 - b ‘ List: BA1-2




4 EURDAKUSTIK
MWURA us
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Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
leteckou dopravou

Prevadzka na medzinarodnom
Letisku M.R. Stefanika

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

\fypocitané programom CadnaA, )\ ®
verzia 2023MR1 cad na 9 A

licencie: L4104, 141043,144904 | Stato-of-the-art

noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

%

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
MA“:': sTZvZk?:LZi... mana
Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB

60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

» Priloha A1/ P8 - a ‘ List:  BA1-3
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EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz spbsobovana
priemysinymi prevadzkami

Prevadzka zohladnenych
prevadzok podla popisu

V/ypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, 141043, 144904

Cadna @ A
noise predmlon software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

%

EUROSENSE
lapovy podkla Eal‘
VAPA Svaa Dl mapa
Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45dB <= 50dB
50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB
70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P9 - a ‘ List. BA1-1




EUROAKUSTIK
WLURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
priemysinymi prevadzkami

Prevadzka zohladnenych
prevadzok podla popisu

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

~

Vypocilané programom CadnaA, c d ) ) ®

verzia 023MR1 adna b ) A

fooncie: L4104, L41043,L44904 | State-ol-theart =

noise prediction software
3D model vytvoreny z podkladov

EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

7Y

EUROSE NSE
. N\
M dklad =Ly
MAPaAp:IIZVZ?(ie ;igv‘(al mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly hodnét
40 dB <= 45dB 45dB <=50dB
50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB
70 dB <= 75 dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P9 - b ‘ List:  BA1-1




EUROAKUSTIK
WURAUS

4 I=H BRATISLAVA

(BE

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

U e Hlukova zataZ spésobovana
priemysinymi prevadzkami

Prevadzka zohladnenych
prevadzok podla popisu

\ Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

\‘: o Ep— N\ A®
\ Vypocitané programom CadnaA, Cadna D A

B 9 verzia 2023MR1
aioha p licencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-tho-art
< noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

) EUROSENSE
. o) o Zau
g [ MA":'AP S‘I’vaak;klbi‘;iial mapa
Y " |
S ¢ N Hlukovy indikator Lden
2\ Intervaly hodnét
S 40dB <= 45dB | | 45dB <= 50 dB
oy S/~ 50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
L A 60 dB <= 65 dB [l 65 dB <= 70 dB
- 70 dB <= 75 dB 75 dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P9 - a ‘ List: BA1-2




EUROAKUSTIK
WLURAUS

I=H BRATISLAVA

(BE

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
priemysinymi prevadzkami

Prevadzka zohladnenych
prevadzok podla popisu

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA, )\ ®
verzia 2023MR1 cad na 9 A
lcencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

i

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
MA“:'Ap smk;klogim mapa
Hlukovy indikator Ln
Intervaly hodnét
40 dB <= 45dB 45 dB <= 50 dB
50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65dB <=70dB
70 dB <= 75 dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P9 - b ‘ List: BA1-2




Dunajska
Luzng

Most pri Bratislave

EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
priemysinymi prevadzkami

Prevadzka zohladnenych
prevadzok podla popisu

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, L41043, 144904

Cadna D) A

State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT

i

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
MA“:'Ap smk;klogim mapa
Hlukovy indikator Lden

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45 dB <= 50 dB
50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB
60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB
70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P9 - a ‘ List:  BA1-3




Most pri Bratislave

Dunajska
Luzng

EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Hlukova zataz sposobovana
priemysinymi prevadzkami

Prevadzka zohladnenych
prevadzok podla popisu

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, L41043, 144904

Cadna D) A

State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

Magistrat hl. mesta SR Bratislava - Odd. IT
‘ ®
EUROSENSE

Mapovy podklad
MAPA Slovakia Digital

Hlukovy indikator

Intervaly hodnét

40 dB <= 45dB 45 dB <= 50 dB

50 dB <= 55 dB 55 dB <= 60 dB

60 dB <= 65 dB 65 dB <=70dB

70 dB <=75dB 75dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P9 - b ‘ List: BA1-3




Hrubé
ok

Marianka

. 2
: .,'«.;ﬁ,ﬁ_ i, GANE

£ Y
>

& ViV R

EUROAKUSTIK
WURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre cestnu dopravu

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

~
\ ®
Vypocitané programom CadnaA, d ) \
verzia 023\R1 Ca na)b) A
=
licencie: L41044, L41043, 144904 State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

7Y

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
WAPA Sevara Do mapa
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 65 dB
<-5dB

-5dB <=0dB
0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

‘, S Priloha A1/P10-a ‘ List.  BA1-1

e




Hrubé
ok

Marianka

EUROAKUSTIK
WURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre cestnu dopravu

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

—
\ ®
Vypochané programom CadnaA, d ) \
verzia 2023MR1 Cadna D/ A
=
cencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-ol-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

7Y

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
WAPA Sevara Do mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 55 dB

<-5dB
-5dB <=0dB
0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P10 - b ‘ List:  BA1-1




EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre cestnu dopravu

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

~

Vypocitané programom CadnaA, ) \ AR
verzia 2023MR1 cad na 9 A

licencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-tho-art

noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EUHﬂEENSg
lapovy podkla EEL‘
MA"IA'-'AP SIZvZk?aleidgital mapa
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 65 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P10 -a ‘ List: BA1-2




EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre cestnu dopravu

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

~

Vypocitané programom CadnaA, ) \ AR
verzia 2023MR1 cad na 9 A

licencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-tho-art

noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EUHEEENSE
lapovy podklac Za
MA"IA'-'AP SIZvZk?aleidgital mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 55 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P10 - b ‘ List: BA1-2




Dunajska
Luzng

EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre cestnu dopravu

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, L41043, 144904

Cadna @\‘ A

State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EUHﬂEENSg
lapovy podkla EEL‘
MA"IA'-'AP SIZvZk?aleidgital mapa
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 65 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P10 -a ‘ List:  BA1-3




Dunajska
Luzng

EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre cestnu dopravu

Prevadzka na definovanych
pozemnych komunikaciach

Vypocet v stlade so znenim

NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni
Vypocitané programom CadnaA,

verzia 2023MR1 cad na D A®

licencie: L4104, 141043, 144904 | State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EUREEENSE
lapovy podkla EEL‘
MA":'AP SIZvZk?akIDidgi(al mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 55 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P10 - b ‘ List: BA1-3




EUROAKUSTIK
MURAUS

Marianka

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre kolajovu dopravu

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

<
\ A®
Vypocitané programom CadnaA, d ) \
verzia 20200 Cadna '/ A
cencie: L4104, L41043, 144904 | Stato-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

2

®

EUROSENSE
lapovy podkla =a@
MAPA Sivaka Dl mapa
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 65 dB
<-5dB

-5dB <=0dB
0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P11 -a ‘ List. BA1-1




Zahorska
Bystica

Marianka

EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre kolajovu dopravu

Prevadzka na definovanych
zeleznicnych a elektrickovych drahach

SN V/ypocet v stlade so znenim
Ny et %% NV SRc.43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, 141043, 144904

Cadna @ A
noise predmlon software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EUROSENSE

=
Mapovy podklad G
MAPA Slovakia Digital

Y mapa

Hlukovy indikator Ln

% 0 Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 55 dB

s, Y <-5dB
e -5dB <=0dB

0dB <= 5dB
5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P11 -b ‘

List. BA1-1




EUROAKUSTIK
WLURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre kolajovu dopravu

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

—
\ ®
Vlypocitané programom CadnaA d ) \
verzia 2023MR1 Cadna ./ ) A
cencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-ol-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.

%

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
MA":’Ap SIZvZk?akIDidgi(al mapa
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 65 dB
<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P11 -a ‘ List: BA1-2




EUROAKUSTIK
WLURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre kolajovu dopravu

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

—
\ ®
Vlypocitané programom CadnaA d ) \
verzia 2023MR1 Cadna ./ ) A
cencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-ol-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.

7Y

EUROSE NSE
. N\
M dklad =Ly
MAF’aAp;\I’sz?(ia ;igv‘(al mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 55 dB
<-5dB

-5dB <=0dB
0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P11 -b ‘ List: BA1-2




Hamuliakovo

Dunajska
Luzng

EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre kolajovu dopravu

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

—
®
Vypocané programon CadnaA d ) \|
verzia 2023MR1 ca na ./ A
licencie: L4104, 141043, 144904 | State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EURﬂEENSE
lapovy podkla EEL‘
MA":'AP SIZvZk?akIDidgi(al mapa
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 65 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P11 -a ‘ List:  BA1-3




Hamuliakovo

EUROAKUSTIK
MWURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre kolajovu dopravu

Prevadzka na definovanych
Zeleznicnych a elektrickovych drahach

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

<
\ ®
Vypociiané programom CadnaA d ) \
verzia 2023MR1 Cadna ./ ) A
cencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-ol-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.

%

EUROSENSE
lapovy podkla ENL‘
IV\A'\I':'Ap SIZvZk?aleidgi(al mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 55 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P11 -b ‘ List: BA1-3




EURODAKUSTIK
MWURAUS

I7H BrATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre letecku dopravu

Prevadzka na medzinarodnom
Letisku M.R. Stefanika

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

\fypocitané programom CadnaA, )\ ®
verzia 2023MR1 cad na 9 A

licencie: L4104, 141043,144904 | Stato-of-the-art

noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
MA“:': sﬁv’;kz('o;u.u mana
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 65 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P12 - a ‘ List: BA1-2




EURODAKUSTIK
MWURAUS

I7H BrATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre letecku dopravu

Prevadzka na medzinarodnom
Letisku M.R. Stefanika

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

\fypocitané programom CadnaA, )\ ®
verzia 2023MR1 cad na 9 A

licencie: L4104, 141043,144904 | Stato-of-the-art

noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EUROSENSE
lapovy podkla 5““
MA“:': sﬁv’;kz('o;u.u mana
Hlukovy indikator Ln

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 55 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o0, 2023

Spolupraca

con

ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

Priloha A1/ P12 - b ‘ List: BA1-2




| EURODAKUSTIK
&VR AKUST

I-H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre priemyslené prevadzky

Zohladnené prevadzky
podla popisu v prilohe P4

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

e | Cadna ) A"
licencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, sr.o.

*

4+ ®
EUROSENSE
’ Z
WAPK St Dt mapa
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekroéenia akénej hodnoty 55 dB
<-5dB
-5dB <=0dB
0dB <= 5dB
5dB <
Mierka 1 : 25 000

© EUROAKUSTIK, s.r.o, 2023
Spoluprica
accon

Priloha A1/P13 -a ‘ List.  BA1-1




| EURODAKUSTIK
&VR AKUST

I-H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre priemyslené prevadzky

Zohladnené prevadzky
podla popisu v prilohe P4

Vypocet v stlade so znenim
NV SR c. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

mmzwszu' Cadna D N
licencie: L4104, 141043, 144904 | State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, sro.

*

"o .
EUROSENSE

Za
Mapovy podklad -
MAPA Slovakia Digital mapa

Hlukovy indikator Ln

Intervaly prekro&enia ak&nej hodnoty 50 dB
<-5dB
-5dB <=0dB
0dB <= 5dB
5dB <
Mierka 1 : 25 000
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EUROAKUSTIK
WLURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre priemyslené prevadzky

Zohladnené prevadzky
podla popisu v prilohe P4

Vypocet v stlade so znenim

NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni
Vypocitané programom CadnaA,

verzia 2023MR1 cad na D/\ A3

licencie: L4104, 141043, 144904 | State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.

7Y

EUROSENSE
; Zz3
WAPA Sevara Do mapa
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 55 dB
<-5dB

-5dB <=0dB
0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000
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EUROAKUSTIK
WURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre priemyslené prevadzky

Zohladnené prevadzky
podla popisu v prilohe P4

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

Vypocitané programom CadnaA,
verzia 2023MR1
licencie: L41044, L41043, 144904

Cadna @) A

State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EUROSENSE
lapovy podkla EEL‘
MA":'Ap SIZvZk?aleidgi(al mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 50 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000
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EUROAKUSTIK
MWURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre priemyslené prevadzky

Zohladnené prevadzky
podla popisu v prilohe P4

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

<
\ ®
Vypociiané programom CadnaA d ) \
verzia 2023MR1 Cadna ./ ) A
cencie: L4104, 141043, 144904 | Stato-ol-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.0.

%

EUROSENSE
lapovy podkla ENL‘
IV\A'\I':'Ap SIZvZk?akIDidgi(al mapa
Hlukovy indikator Ldvn

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 55 dB
<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000
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EUROAKUSTIK
MURAUS

I=H BRATISLAVA

Strategicka hlukova mapa
Bratislavskej aglomeracie
stav v roku 2021

Konfliktny plan
pre priemyslené prevadzky

Zohladnené prevadzky
podla popisu v prilohe P4

Vypocet v stlade so znenim
NV SR ¢. 43/2005, Z.z., v platnom zneni

—
®
Vypocané programon CadnaA d ) \|
verzia 2023MR1 ca na ./ A
licencie: L4104, 141043, 144904 | State-of-the-art
noise prediction software

3D model vytvoreny z podkladov
EUROSENSE, s.r.o.

%

EUREEENSE
lapovy podkla EEL‘
MA":'AP SIZvZk?akIDidgi(al mapa
Hlukovy indikator Ln

Intervaly prekro¢enia akénej hodnoty 50 dB

<-5dB

-5dB <=0dB

0dB <= 5dB

5dB <

Mierka 1 : 25 000
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