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REGULÁTOR TEPLOTYTR
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UZATVÁRACÍ VENTIL VENTIL HERZ STROMAX-D, ZÁVITOVÝUV

RUČNÝ REGULAČNÝ VENTIL HERZ STROMAX GM2013, ZÁVITOVÝRRV

KOMÍNOVÝ KASKÁDOVÝ SYSTÉM VIESSMANN, DN250-DYMOVOD

SEPARÁTOR PLYNOV A KALU REFLEX EXTWIN TW 76.1 (DN65/PN16)
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PRIPOJOVACIA SADA VIESSMANN S ELEKTRONICKÝM ČERPADLOM A HYDRAULICKOU VÝHYBKOU

3-CESTNÝ ZMIEŠAVAČ ESBE VRG131-5/4", kvs=16,0m3/h, S ELEKTROPOHONOM ESBE ARA661, 3-bod.reg. 230V
9.2

3

ELEKTRONICKÉ ČERPADLO Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10, 230V/50Hz-VETVA UK

NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE GENO-Neutra V N-70

PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 200-W, Q=120,0kW,1

8.1 ROZDEĽOVAČ ÚK, DN150

MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N400/6, V=400l, 6bar-SYSTÉM ÚK5.1
KOMÍNOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL, PRIMA PLUS, DN250-KOMÍN4.2

15
14

AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE REFLEX FILCONTROL PLUS COMPACT-SYSTÉM ÚK
ÚPRAVŇA DOPLŇOVACEJ VODY VIESSMANN AQUASET 500-N

16 ELEKTRONCKÉ ČERPADLO WILO MAXO 30/0,5-7, PN10, 230V/50Hz,-OHREV TPV

10.1 3-CESTNÝ ZMIEŠAVAČ ESBE VRG131-5/4", kvs=16,0m3/h, S ELEKTROPOHONOM ESBE ARA661, 3-bod.reg. 230V
10.2 ELEKTRONICKÉ ČERPADLO Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10, 230V/50Hz-VETVA UK
11.1 3-CESTNÝ ZMIEŠAVAČ ESBE VRG131-5/4", kvs=16,0m3/h, S ELEKTROPOHONOM ESBE ARA661, 3-bod.reg. 230V
11.2 ELEKTRONICKÉ ČERPADLO Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10, 230V/50Hz-VETVA UK
12.1 3-CESTNÝ ZMIEŠAVAČ ESBE VRG131-6/4", kvs=25,0m3/h, S ELEKTROPOHONOM ESBE ARA661, 3-bod.reg. 230V
12.2 ELEKTRONICKÉ ČERPADLO Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10, 230V/50Hz-VETVA UK
13.1 3-CESTNÝ ZMIEŠAVAČ ESBE VRG131-6/4", kvs=25,0m3/h, S ELEKTROPOHONOM ESBE ARA661, 3-bod.reg. 230V
13.2 ELEKTRONICKÉ ČERPADLO Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10, 230V/50Hz-VETVA UK

UZATVÁRACÍ VENTIL VENTIL HERZ STROMAX-W, ZÁVITOVÝUV1

RUČNÝ REGULAČNÝ VENTIL HERZ STROMAX-MW, ZÁVITOVÝRRV1

MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX NG25/6, V=8l, 6bar - KOTOL5.2

17 ČERPADLO WILO STAR-Z 25/6-3, PN10, 230V/50Hz,-CIRKULÁCIA TPV
18 EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX REFIX DD33/10, V=33l, 10bar-OHREV TPV
19 ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TPV VIESSMANN VITOCELL-100, V=500l
20 ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY EZV 40T, 230V/50Hz

SNÍMAČ TEPLOTY VYKUROVACEJ VODY - KOTLOVÝ OKRUHFK

VODOMER SV, SENSUS 420 HRI AMR Qn=1.5m3/h, G1/2"V15-1.5

ANULOID VIESSMANN DN807

21 REGULÁCIA VIESSMANN VITOTRONIC

POISTNÝ VENTIL KOTLA DUCO 1/2"x3/4", OTV.TLAK 6.0bar - OHREV TPVPV1/2"x3/4"-6bar
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