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Doplnkové pospájanie H2XH4 (BH) 6mm ZŽ

Elektroinštalačné rozvody pod povrchom
a na povrchu v rúrkach FXP.
Spínače umiestniť vo výške 120cm N.P.
Zásuvky umiestniť vo výške 120cm N.P.,

V priestoroch pre poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkárne
zriadiť doplnkové ochranné pospojovanie vodičom H2XH4 (BH) 6mm ZŽ

Doplnková ochrana prúdovým chráničom s menovitým
rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA -STN 33 2000 - 4-41

50 Hz, 400V, TN-S3+N+PE

Technické parametre RH

Typ: rozvodnica na omietku KLV-U-4/56-F
Počet modulov: 54
Krytie: IP 44
Prívod: zdola
Vývod: zhora
Skratová odolnosť: Ik 6kA
Prúd: In 25A
Rozmer: 684x3156x97
Farba: biela

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM
V NORMÁLNEJ PREV.PODĽA STN 33 2000-4-41:

čl.413.1-Ochrana samočinným odpojením napájania
čl.413.2-Ochrana použitím zariadenia triedy II, alebo
rovnocennou izoláciou
čl.413.3-Ochrana miestnym pospájaním

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM
V NORMÁLNEJ PREV.PODĽA STN 33 2000-4-41:

čl.412.2-Ochrana zábranami alebo krytmi
čl.412.1-Ochrana izolovaním živých častí
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AB8

AA8

Dominujúce
vplyvy prostredia

AG1

AL2

AF4

Elektrické rozvody uložené na horľavých podkladoch
a v nich musia vyhovovať norme STN 33 2312

CA1

CB1

Označenie elektrických predmetov pre
montáž na horľavý podklad

Označenie elektrických predmetov pre
montáž do horľavého podkladu

Elektrické svietidlo pre
montáž na horľavý podklad

F

Označenie elektrických predmetov
pre montáž na a do horľavých látok

podľa STN 33 2312

Doplnková ochrana proti požiaru prúdovým chráničom charakteristika S s menovitým
rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 300 mA  -STN 33 2000 - 4-41

Elektrické rozvody v priestoroch pre poľnohospodárske a záhradnícke
prevádzkárne  musia vyhovovať norme STN 33 2000-7-705

V hlavnom rozvádzači RH je navrhované
miesto rozdelenia sústavy TN-C na TN-S

1-CXKE-R 5x1,5mm2 (BH bezhalogénové)
vývod pre svietidlo, IP44

1-CXKE-R 3x2,5mm2 (BH bezhalogénové)
zásuvka 230V, 16A, polozapustená, IP44

1-CXKE-R 5x4mm2 (BH bezhalogénové)
zásuvka 400V, 32A, na povrch, IP44

400V

1-CXKE-R 3x1,5mm2 (BH bezhalogénové)
spínač č. 5 (lustrový), polozapustený, IP44

1-CXKE-R 3x1,5mm2 (BH bezhalogénové)
vývod pre svietidlo, IP44

Prepojené na ekvipotencionálne uzemnenie
Prepojené na uzemnenie hlavného rozvádzača
Spoločná uzemňovacia sústava

EPS

2 ohm

SIL: SPP2
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1.1
odchovňa jahniat

1.2
ošetrovňa zvierat

1.3
maštaľ - ovce

1.5
inkubátor jahniat

1.6
ošetrovňa zvierat

1.4
maštaľ - ovce
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