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Technologické prepojenie sil

Prijem - 250t/hod
Vydaj - 250t/hod

STAVEBNE OBJEKTY

S0-01 Obilné sila 4x( 16,67/16 -3133 m*/2 193 t, celkom 8 770t) _zast.p.996 m?
S0-02 Prijem 55 m?

S0O-03 Vyskladriovacy most

S0-04 Velin 15 m?

¢
ZMENA VYKONAL PODPIS DATUM POZNAMKA
MODIFICATION BY SIGNATURE DATE NOTE
KRESLIL ,
DRAWN BY Ing. Attila BALOGH
PROJEKTANT .
DESIGNER Ing. Attila BALOGH
H. 1. P. .
CHIEF DESIGNER Ing. Attila BALOGH

ZODP. PROJEKT.
RESP. DESIGNER

Ing. Attila BALOGH

Pol. NAZOV ZARIADENIA TYP kW /1ks |ks |kW
1,2 Retazovy dopravnik, prijmovy, vykon=150t/h., L= 8m 75| 2 15
1,4 Kor&ekovy elevator, vykon=250t/h., H=16,5m 30| 1 30
R -32m 15 véha 1 o
E EES 16 Retazovy dopravnik, vykon=250th., L= 40m 30| 1] 30
~ R -38m {ﬁ T5.1 1,8 Retazovy dopravnik, vykon=250t/h., L= 40m 30 1 30
i i | | F + | 1,11 Silo 3133m3, fi=16,67m/16 4 0
T T5.3 T5.2 unosnost trechy je 140kg/m2 snehu a odolnost proti vetru 100kg/m2 0
T6.1-T9.1 Hraditko, 420x600, DO, 0,18| 4] 0,72
/él/j /é/j T6.2-T9.9 Hr.200x200, DO, pomocné. 0,18 | 32| 5,76
1,15 Ventilétor 15 000 m3/h 151 4 15
/ / / 1,16 Obeh. Zav. Dopravnik L= 8,2m, vykon=50-70t/h 75| 4 30
D S 3,71/5+3-46m* _36t 1,17 Retazovy dopravnik, vykon=250t/h., L= 30m. 22| 1 22
1,19 Retazovy dopravnik, vykon=250t/h., L= 40m. 30 1 30
o% T5.1-T5.3 Hraditko, 350x350, 0,18| 5| 0,72
& T17 2,1 Korc€ekovy elevator, vykon=250t/h., H=28m 45 1 45
111 111 111 17 ] 22 Klapka dvojcestny o 1 0
25R -19m 2,4 Silo 3,71/5+3,46 m3 _36t o] 1 0
16,67/16 -3133 m*/2 193 t 16,67/16 -3133 m*/2 193 t 16,67/16 -3133 m¥2 193 t 16,67/16 -3133 m¥2 193 t i — i i = 2,5 Retazovy dopravnik, vykon=250t/h., L= 19m. 151 1 15
s 5 ! L T T 2,6 véha o] 1 0
2,7 Kor€ekovy elevator, vykon=250t/h., H=19m 35 1 35
776 SK 76 SK T sK — 2,11 Retazovy dopravnik, bezezbytkovy, vykon=250t/h., L= 5m. 7,5 1 7,5
‘ ; : SK 2,12 Expedi¢ny zadsobnik do povozov 50 mc 1
- o T6: 1 7 [~ I Hw ﬁAVAVAU 2.13 Vyskladiiovaci most vykon=250th, L=28 m 20| 1| 20
115 8xT6.2.9 8T1-71 2o T8.1 T9.1 T15.1-T15.2 | Hraditko, 350x350, 018 2[ 0,36
X7 , : 8xT8.2-9 8xT9.2-9 T17 Hraditko, 350x350, 018 1| 0,18
! -l;y | kw | 332
R -40m ] 1 Kolena Tr.356x6 /ccal 0
' ' R -40m ' ' Stahovacie pasy fi 356, /ccal 0
Hutny material, podperné konstr. Pre RD. 30kg/3m., 1.500kg, 2,3Eur/kg 0
L | Natery 0
f %%ﬂ MaR a SR /max hladina, kontinualna hladina teplota/ 0
Kompleta¢na &innost
| R -7m 2.1 =] *@" [ V26 01 Oc. Pristre$ok prijem ot
T15.2 T15.1 'J\V7 02 Oc. rost -prijem 14t
03 Oc. konstrukcia vahy 3,5t
2.12 EL -19m 04 Oc. Konttrukcia nad silam 2,5t
Z1-50m® 04.1 Oc. Konstrukcia -premostenia 5,8t
05 Oc. konstrukcia vahy 3,5t
06 Oc. Konstrukcia lavky 18t
T17
B
= ;
©0— O ©F
R -28m [2,13]
=
+ v + 6xT16.1-6 v

AUTOR Ing. Attila BALOGH
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Zlatna na Ostrove 131
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