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Poznamka:

Na toto dilo se vztahuje autorskoprdavni ochrana podle zdkona ¢. 35/1965 Sh., o dilech
literdrnich, védeckych a uméleckych (autorsky zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisil.

v souladu s timto zdkonem je dilo dusevnim viastnictvim jeho autora a jeho uZiti je mozné jen
s autorovym svolenim. Kopirovani nebo vyddni dila i jeho &dsti (vetné dokumentace) je rovnéz mozné
jen se svolenim autora. PFi citovani dila je povinné uvedeni autora a nazvu dila.
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Restauratorsky zamér a finanéni rozvaha na

RESTAUROVAN[ KAMENNE SOCHY SV, JANA NEPOMUCKEHO S ARCHITEKTUROU
z obce Kasdrna u Znojma

1. Soulasny stav — popis a charakteristika poSkozeni pamatky

Kamenna socha sv. Jana Nepomuckého™1) je chrangnou nemovitou kulturni pamatkou
evidovanou v USKP pod r. ¢. 23644/7-6603 nachdzejici se na katastrdlnim tizemi Mramotice
u kaple v obci Kasarna u mésta Znojma. Sochu sv. Jana Nepomuckého lze pravem povaZovat
za hodnotny doklad barokniho kamenosochaiského projevu jak z hlediska samotné pamétky a
jejiho umisténi v historickém misté, tak i v 8ir8i souvislosti barokniho uméni na Morave,

Predmétem ndvrhu restaurovani je kamenna socha s architekturou, umisténé u kaple
v blizkosti silnice v obei Kasarna u mésta Znojma. Celd pamatka se sklada z novodobé
architektury - postamentu s kryci deskou a vrcholové statue.

Socha sv. Jana Nepomuckého stoji na pomyslném plintu v podobé plastickych oblakii,
které jsou soucasti sochy. Socha svétce je ztvarnéna jako stojici figura a odéna v klasickém
knézském rouchu s biretem na hlavé. Stoji na levé noze, prava je mirn& pokréend. Télo je
nato¢ené doprava. Hlava se mirn& sklani k sepjatym rukam. Ikonografické celosti chybi
krucifix i palmeta. Postava svétce ma kovovou svatozai s péti hvézdami, ale restaurdtor se
domniva, Ze se jednéd o pozd&jsi dopln€k. Architektura se sklada z kamenné profilované kryci
desky s plastickym rolverkem na pfedni stran€ a spodniho zdéného postamentu hranolového
tvaru s plastickym soklem. K datu prizkumu je kolem kryci desky fixovana novodoba kovova

*1) Ikonografic;

Jan Nepomucky, mucednik 15. stoleti, jinak také patron teské zemé, byl generdlnim vikdfem prazského
arcibiskupa Jana z Jen3tejna. Hajil bezvyhradng prava cirkve proti krali Vaclavovi IV., byl umuden a shozen
z Karlova mostu do Vltavy. Podle jiného podéni je t¢Z mudednikem za zpové&dni tajemstvi.

I kdyZ skute¢nost byla pongkud jind, barokni doba proslavila Jana Nepomuckého jako typického
barokniho svétce, ktery neodmyslitelng patfi k plivabu ¢eské krajiny a jehoZ sochaiské zobrazeni najdeme, jak jiz
bylo zmin&no, nejen po celych Cechach, ale i po sousednich zemich. Sochy Jana z Pomuku jsou &asto umistény
na mostech, kde svétec pilisobi jako jejich ochrance, na naméstich, rozcestich i u kosteld.

Jeho nes€etné sochy a obrazy obméiuji vétSinou typ, ktery podle Rauchmillerova modelu vytvofil
v roce 1683 pro prazsky Kamenny most Jan Brokoff — jedna se o kn&ze vrochetg s péti hv&zdami kolem hlavy
(podle nichZ nalezli rybati ve Vitavé jeho mrtvé t8lo), drZici v ndrudi krucifix a piipadné je§té palmu, symbol
muéednictvi a vitézstvi, oblicej je obracen zbozn& k nebi. Tuto sochu si objednala rodina Wurnschwitzii. Tak ho
s men¥{mi obménami vytvaieli umélci davno pred jeho oficidlnim svatofedenim v roce 1729,

Snad nejstar§im vyobrazenim sv. Jana je vyjev v knize panovnika Montana z Breitenfeldu z roku 1602,
tedy jesté z doby predb&lohorské, predstavujici zpovéd® kralovny Zofie. Jiz zde je svétec v klerice, rochets a
koZeginovém plastiku, mu stfednich let s kratkym vousem.

Svétec byva vétsinou zobrazovan v kanovnickém rouchu, klerice — v dlouhém 3atu, vpfedu zapinaném
na knofliky, zpravidla ¢erné barvy, v liturgii uZivaném jako spodnf od&v, v rochetd — od&vu, ktery se vyvinul
z alby jejim zkracenim, byvé zdoben krajkou — zlacenou, nosi se na klerice a jeji b&lost symbolizuje &istotu duse,
dale v koZeSinovém plastiku se stfapci. Pokryvka hlavy je ¢tyirohy biret se étyfmi vystupujicimi $vy.

V n&kterych zobrazenich svétec dri prst pied tisty jako symbol zachovéani zpov&dniho tajemstvi, nebo
se sklani k ukfizovanému Kristu, na n¥m# spodivéa jeho pohled. Casto jsou také umistni u svétcovych nohou
putti, ktefi nesou jeho atributy (jazyk — jenZ je zobrazovén samostatng, rybu, knihu, staroboleslavské palddium).
Jan Nepomucky je patronem mlynaid, vorait, lodnik{i a zpov&dnikii. Ve dvojici je zobrazovan zejména s Janem
Sarkandrem, anebo Antoninem Paduanskym.

Literatura:

Vlnas Vit: Jan Nepomucky, Praha, Mladé fronta 1993, Ceska legenda.

Pitha Petr: Cechy a jejich svatf, Praha, Comdes 1999.

Hall James: Slovnik nAim&td a symboll ve vytvarném uméni, Praha, Mladd fronta 1991,
Herout Jaroslav: Slabikal navitevnikt pamatek, Pardubice, Tvorba 1994,
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Restauratorsky zamér a finanéni rozvaha na

RESTAUROVANI KAMENNE SOCHY SV. JANA NEPOMUCKIEHO S ARCHITEKTUROU
z obce Kasarna u Znojma

obru¢ slouZici k adjustaci kvétin. ProtoZe je kovovy doplnék obruce zhotoven z nevhodného
materidlu — primyslova pasovina bez jakéhokoli kovéiského zpracovani s nevhodnou
povrchovou tpravou a jeho zplisob jeho adjustace zakryvéa profilovanou kryci desku, ¢imz
snizuje estetickou kvalitu pamétky, restaurator jej hodnoti jako nevhodny.

Restaurator se domniva, Ze misto soutasné prezentace pamatky nenf piivodni (sv. Jan
Nepomucky staval vétSinou na mostech — piipominka Karlova mostu v Praze, mista svrZzeni
svétce do feky Vltavy). Ke kapli byla s nejvétsi pravdépodobnosti pfemisténa pfi stavebnich
upravach vozovky nebo nékterého z mistnich mostt.

Z dtvodu pfemisténi z mostniho pilife ¢ mostovky postrada socha plvodni
postament. Proto byl pfi pfemistovani pod sochou vyzdén postament novodoby. Pod timto
zdénym postamentem je s nejveétsi pravdépodobnosti i betonovy zéklad, jehoZ piitomnost by
musela byt potvrzena hloubkovou sondou.

Reseni zaloZeni zékladu nebylo predmétem restauratorského prizkumu.

Rozméry pamatky - socha: v 195¢cm, § 65¢m, h 60cm;

- kryci deska: v 25cm, § 60cm, h 60cm;
- postament: v 80cm, § 50cm, h 50cm.

Pii sochafském zpracovani sochy a kryci desky byl pouZit druh kamene — usazené
horniny véapenec™2) a novodoby postament je vyzdén nejspife z cihel s vn&j$im omitkovym
plastém na yapenno-cementové bazi. Kamennou pamétku 1ze datovat do 2. pol. 18. stol.

Vizuéalni priizkum potvrdil p¥itomnost malych fragmentl historickych barevnych
povrchovych tprav — polychromii (napf. krajkovy lem rochety- viz Fotodokumentace).
Pfesnou stratigrafii a sloZeni t&chto barevnych vrstev by musel uréit laboratorni prizkum
piipadné odebranych vzorki.

K datu 15. ledna 2010 lze stav sochy sv. Jana Nepomuckého s architekturou
Klasifikovat jako $patny.

Cela pamdtka vykazuje mnoha poskozeni vyplyvajici hlavné z exteriérové adjustace
pamatky, tedy z plsobeni povétrnostnich podminek v pribéhu jeji existence. Stékajici
sraZkova voda, povrchové negistoty, pyl a jiné organické produkty napi. ze strom@ vytvofily
vlhkostni mikroklima a ndsledné podminky pro biologicka a chemické napadeni.

Jednotlivé typy poSkozeni:
Vrcholovd socha sv. Jana Nepomuckého:

Jednd se o bohat& plasticky i kompoziéné kvalitni statui stojici figury sv. Jana
Nepomuckeého.

*2) Véapenec;

Barva: Riizna, od &ist& bilé aZ po ¢ernou (podle ptimiSenin).

SloZeni: Obsahuje vyhradng kalcit nebo nad 95% kalcitu. PfimiSenina mtiZe byt jilova hmota, riizné nerosty
(grafit, hematit, limonit aj.) i organickd hmota.

Stavba: Vapence maji viesm&rnou i rovnob&znou stavbu (vrstevnatost i bfidli¢natost u mramoru). Usazené
vépence jsou celistvé aZ jemnozrnné, mramory majf zietelnd zrma. Ve vdpencich organického pitvodu jsou
zachovény schranky organismil a podle nich vapence ozna¢ujeme, napt. numulitovy, ortocerovy aj.

Vznik: V&Sina vapencii vznikla usazenim vépnitych schrének Zivotichdi a rostlin hlavn€ v mofskych
sedimenta&nich panvich. Tyto vapence nazyvame organogenni.

Literatura: Némec, Frantidek; Kli¢ k uréovani nerostli a hornin; SPN Praha 1993
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RESTAUROVANI KAMENNIE SOCHY SV. JANA NEPOMUCKIEHO S ARCHITEKTUROU
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Vizualni prizkum potvrdil $patny stav sochy svétce. Kamennd hmota je lokalng
degradovéna nejen na povrchu, ale zasahuje i do hloubky hmoty. Povrch celé pamatky
vykazuje znamky degradace kamenného materidlu rizného stupné a intenzity, projevujici se
ubytkem originalnfho materialu z povrchového reliéfu.

Ziejma jsou dale drobna mechanickd poskozeni jako na stfapcich almuce, na rochetg,
apod.

Na nékolika mistech jsou viditelné vyspravky tmeli znékterych z minulych rest.
zasahti jako napf. na stfapcich almuce, nos svétce, sepjaté ruce, apod.

Celkové silné znetisténi pamatky pochdzi z pisobeni mnoha negativnich faktord.
Zasadni problémy vyplyvaji z piisobeni srazkové vody a snéhu, korozivnich u€inki naletové
biomasy a chemického plisobeni riiznych Zivodisnych latek. Viechny tyto pfi€iny se navenek
projevuji jako biologické napadeni povrchu pamatky fasami a liSejniky. Toto biologické
napadeni je patrné hlavné v hornich néaletovych partiich statue. Nejen Ze biologicke napadeni
siln& rudi estetickou hodnotu pamatky, ale jeho pfitomnost a chemické produkty kamenny
material nadale poSkozuji. V podhledovych partiich de$tovych stinli jsou patrnd mista
s nazloutlym zabarvenim (napf. pravé stehno), coZ miiZze byt zpiisobeno degradaci nezndmého
chemického prostiedku, pouzitého pii nekterych z minulych rest. zdsahl pfi ¢isténi nebo
konsolidaci.

Architektura:

74dné z &asti architektury pii predbdZném priizkumu nevykazuje Zadné zévazné
statické poruchy. Jako nejvazn&jsi se jevi tektonické poskozeni omitkového plasté soklu.

kryci deska - celkovou degradaci kamenného materidlu krycf desky lze klasifikovat
jako stfedni. Tato degradace je nejvice patrnd na ubytku povrchové reliéfni vrstvy. Povrch
kryei desky vykazuje zndmky zna¢ného stupné biologického napadeni, zneCiSténi
povrchovymi negistotami a tmavymi krustami. Sparova hmota ve spéfe je degradovana a na
nékterych mistech jiz zcela chybi.

postament — nejvazngj§i poskozeni hranolového postamentu je silnd degradace
omitkového plaste, ktery praska, trha se a odd€luje od zdéného jadra. To mize byt zpisobeno
bud’ nevhodnym sloZenim omitkové hmoty, kde pievaZuje cementova slozka, kterd zpisobuje
piili¥nou tvrdost a neprodysnost vrstvy, nebo silné spodni zavih&eni, zplisobené Zadnou, nebo
nedostateénou izolaci mezi zakladem a soklem postamentu.

ProtoZe je v zdmé&ru majitele a investora pfesun sochy a nepiivodni postament je
zdény. tudiZ nepfesunutelny bez jeho kompletni demontdZe, navrhuje restaurator zhotoveni
nového postamentu z materidlu kamene, tedy materidlu, ktery bude svou materidlovou
podstatou odpovidat kamennym origindlnim &astem pamdtky. Navic by jeho proporce a
tvaroslovi mohlo odpovidat slohovému zafazeni sochy a doplnit a podpofit estetickou kvalitu
vrcholové sochy.

K datu prizkumu je kolem kryci desky fixovana novodoba kovovéa obru¢ slouZici
k adjustaci kvétin. ProtoZe je kovovy dopln€k obrude zhotoven znevhodného materidlu —
primyslovad pdsovina bez jakéhokoli kovarského zpracovani smnevhodnou povrchovou
tipravou (kovovy materidl vykazuje na povrchu piitomnost hloubkového korozniho procesu
projevujiciho se viditelnymi koroznimu produkty — tzv. povrchova dilkovéa koroze) a jeho
zpiisob jeho adjustace zakryva profilovanou kryci desku, &imZ sniZuje estetickou kvalitu
pamétky, restaurator jej hodnoti jako nevhodny a doporucuje jeho odstranéni, popt. nahrazeni
novym kovovym dopliikem dobové odpovidajiciho tvaroslovi s technicky feSenym kotvenim.
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Restaurdtorsky zaimér a finanéni rozvaha na

RESTAUROVANE KAMENNE SOCHY SV. JANA NEPOMUCKEHO S ARCHITEKTUROU
z obce Kasdrna u Znojma

Je nepochybné, Ze socha sv. Jana Nepomuckého s kraci deskou patii k nedilnému
pamatkovému bohatstvi obce Kasarna. M4 tedy pravo na diistojné zachézeni a patii¢nou
prezentaci. Z prvotniho restauratorského priizkumu vyplyvd mnoZstvi vstupl z hlediska
fyzikalng - chemického, ale i estetického. Névrh postupu nasleduje:

2. Navrh restauratorského procesu

Jednotlivé etapy restaurdtorského procesu jsou sefazeny podle logiky jednotlivych
technologickych etap. Z charakteru a rozsahu poskozeni pamétky je nutné v pribéhu
restauratorského procesu proveést :

A/ Socha a kryci deska:
2. 1. Restauratorsky priizkum :

Bude proveden detailni popis rozsahu poskozeni a degradace materidlu.
Restauratorsky prizkum zajisti podklady pro naslednou etapu plastické rekonstrukce nebo pfi
rekonstrukei chybgjicich kovovych atributii. Na z4kladé restauratorského priizkumu se dale
maZe projevit nutnost prizkumu laboratorniho, nezbytného pro nasledujici ctapy
restauratorského zasahu nebo pro doloZeni uméleckohistorického vyvoje pamatky.

Jen tak lze urdit povahu i charakter jednotlivych poskozeni, zjistit moZnosti

historickych tmelti nebo barevnych Gprav.

2. 2. Sejmuti a transfer sochy do atelieru :

Nejdiive ze sochy sv. Jana Nepomuckého sejmuta kovova svatozar.

Viechny cementové tmely ve spardch mezi vreholovou sochou a kryci deskou budou
mechanicky odstrangny. Kryei deska bude pak od zd&ného postamentu odklinovina
dievénymi kliny. Uvolnénd vrcholova statue svétce bude prevezena do ateliéru restauratora.
Jen tak bude moZné jeji stav zcela stabilizovat a nasledn® rehabilitovat i jeji plastickou
kvalitu.

2. 3. Etapa ¢isténi :

Socha i kryci deska budou ociSteny kombinovanym chemickym a mechanickym
¢isténim.

Znetisténi povrchovymi ne€istotami a prachovymi depozity a dale pak biologické
napadeni fasami a lisejniky, bude odstrangno &isténim mechanickou i chemickou cestou.
Tmavé krusty budou namé&kéeny zabaly a odstranény. P¥ipadné nevhodné neprodysné tmely,
nanesené pii minulych restauratorskych zésazich, pod kterymi je kamenny material
zdegradovan, budou odstranény v plném rozsahu a v jedné z nasledujicich etap nahrazeny
novymi tmely odpovidajicimi texturou i strukturou doplfiovanému originalu.

Vzhledem k materidlu statue i kryci desky — vapence, doporuéuje restaurator v tomto
piipad® &isténi v 1azni vapenné vody. Jen tak lze vytésnit nejen povrchové necistoty, ale i
pripadné chemické prostiedky pouZité pii minulych restauratorskych zésazich. Navic u druhu
kamene vapence slouZi vapenna voda i jako konsolida¢ni prostredek.

Pii pouiti jakékoli z metod sisténi je viak nutné respektovat charakter povrchového
reliéfu pamatky s ohledem na zachovani historické patiny a celkovy esteticky dojem.
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RESTAUROVANI KAMENNE SOCHY SV. JANA NEPOMUCKEHO S ARCHITEKTUROU
z obce Kasdrna u Znojma

2. 4. Etapa konsolidace kamenného materialu :

Po dikladném odisténi bude kamennid hmota &asti pamatky statue i kryci desky
dikladné zpevnéna zvolenym konsolidantem. Konsolidaéni proces je metoda, jejimzZ cilem je
obnoveni pevnosti a soudrznosti materialu.

I pies vyuZiti moZnosti kombinace etapy &isténi s etapou konsolidace za pouziti
anorganického konzervainiho prostiedku — vdpenné vody (pouzivané pravé hlavné ke
konsolidaci vapenct - mramortl, piskovci s vapenatym tmelem), kdy je z naloZeného vépna
sebrana modrozelend voda — roztok hydroxidu vapenatého a do této ldzn€ socha na urcitou
dobu naloZena (cca 10 dni) a pii vysychani vlivem viudypfitomného oxidu uhli¢itého vznika
z roztoku vapenec — uhliitan vépenaty, miize v piipadé potfeby dojit k nutnosti dalsi lokdlni
konsolidace v rtizném stupni a rozsahu, a to podle miry degradace kamenného materialu
jednotlivych &asti. Ve viech pfipadech bude pouZit ov&feny zpeviiujici materidl na bazi
organokiemiditanti v teplotné piiznivém klimatu tak, aby kapalné latky mohly optimalné
vniknout do kamenného materidlu a penetrovaly jej co nejhloubgji. Jen tak je mozné
restituovat chyb&jici strukturu pojiva. Uspésnost konsolidace zavisi na vysoké nasakavosti,
vzlinavosti a porovitosti dan¢ho materialu.

Defekty (trhliny, praskliny) budou injektovany nizkomolekularni pryskyfici
(epoxidovou nebo akrylatovou) jejiZ viskozita (mira vnitiniho tfeni — hustota) by se v po sobg&
nésledujicich etapdch méla mimg& zvySovat. Vlastnosti tohoto injektaZniho materidlu vSak
musi spliiovat potfebné poZadavky (zatékavost, pevnost a pruznost).

2. 5. Etapa plastické rekonstrukee a doplnéni chybé&jicich ¢4sti :

Dopliiovani jednotlivych chybgjicich &asti statue bude providéno v plném rozsahu
pfimo na kamenné originaly barevng i strukturné odpovidajicim tmelem tak, aby byla statui
svétce navracena plnost formy a vypovidajici hodnota s ohledem na celkové vyznéni dila a
zérovedl nebyla narufena plastickd kvalita kamenncho originalu. Rozsah a podoba lokalnich
doplitkti bude provedena na zékladg ikonografickych, fotografickych podkladii a analogii v
interpretaci s kontextem baroknfho sochafstvi.

Nové& domodelované &asti by tak méli respektovat charakter socharské modelace i
celkovy charakter dila. U nejvétsich doplitkii restaurator navrhuje technologii doplnéni
kamennymi filuiiky (sepjaté ruce, stiapec), u mensich doplnéni cementovou smési pln¢nou
kamennou drti identickou dopliiovanému kameni vapence, tedy tmelem, ktery respektuje
strukturu, sloZeni a barevnost kamenného origindlu.

V mistech, kterd nejsou mechanicky naméhéna budou tmely nandSeny na material
piimo, na mista exponovana budou tmely nanéSeny na armatury z materialu nepodléhajicimu
korozi. Po vytvrzeni budou tmely povrchové opracovéany a dotvarovany do poZadovaného
tvaru a struktury. .
2. 6. Etapa barevného sjednoceni a lokélni retuse :

P¥ipadné dochované historické barevné vrstvy budou zajistény fixovanim vhodnym
prostiedkem. V tomto p¥{pad& napf. roztokem Paraloidu B 72.

Vzhledem k rozdilnosti materialti a jejich zpracovani je mozZné provést lokélni
barevnou retud umozilujici estetické spojeni doplitkli s origindlnim materidlem umélého
kamene. Barevn4 retu§ musi byt provedena jinym technologickym postupem tak, aby bylo
respektovano obecn platné pamétkové stanovisko, poZadujici reverzibilitu této barevnosti.
Nejprve budou tedy barevnd sjednocena mista doplnénd umélym kamennym
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materidlem, nasledné pak mista, jeZ by rugila estetické vnimani dila.

2.7. Etapa repase kované svatozaie :

Na svatozafi bude provedena revize kotveni jednotlivych hvizd.

ProtoZe stavajici povrchové tiprava jiZ neplni svou ochrannou funkci a esteticky by
nedopliiovala nové zrestaurovanou sochu, bude svatozai povrchové ofetiena — olidténa,
opatfena zinkovou vrstvou a vrchnimi natérovymi systémy, které budou zéroveti slouZit jako
barevny podklad pod zlaceni. Jako nejvhodngjsi se jevi klasicka technologie zlaceni
platkovym zlatem na mixtion,

2.8. Zavéretna povrchova aprava - hydrofobizace :

Zrestaurovand socha i kryci deska by mély byt vzhledem k povétrnostnim podminkam
povrchove oSetfena tak, aby byla chrangna pied vdemi negativnimi vlivy, které tuto pamétku
mohou nadéle poskozovat. Cely povrch pamétky tak bude opatien ochrannymi nétéry
prostiedky proti biologickému napadeni a na zavér nétdry prostfedky hydrofobizaénimi.
Hydrofobizace muZe byt provadéna jednak nanaSenim $tétcem, tedy natirdnim, nebo je mozné
pouZit i metodiku néstiiku, kterou lze Iépe usmériiovat prosycenost piivodniho materialu. Tyto
postupy se mohou vzhledem ke stavu pamatky navzéjem prolinat a dopliiovat.

Tato opatfeni zabrani bezprostfednimu piisobeni vody na povrch a jejimu pronikani
dovniti a zaru¢i dlouhodobé estetické prlisobeni.

2.9. Znovuosazeni :

Zrestaurovana kamennd socha i kryci deska budou po pfemisténi adjustovany zpét na
spodni postament (nové zdény nebo nové zhotoveny kamenny). Vyska znovuosazenych &asti
musi respektovat piivodni vySky a rozméry pied demontdZi a to podle zamé&¥eni provedeném
pii restauratorském prizkumu. Jejich statické zajisténi bude respektovat pivodni Fedeni.
Technické feSeni véetné znovuosazeni, véetné pouZitych materiald, musi byt ale provedeno
tak, aby byla zajiSténa staticka i tektonicka stabilita znovuosazovanych &asti.

2. 10. Restauratorska zprava :

Bude vyhotovena v poétu a rozsahu odpovidajicimu zakonu ¢&. 20/1987, kde budou
zdokumentovany (pisemné i fotograficky) vSechny jednotlivé etapy restauratorského procesu,
pouzité metody a materialy.

B/ Architektura postamentu:
2. 11. Restauratorsky prizkum :
Technologicky postup obdobny jako v kapitole 2.1.

2.12. Demontaz : -

Z diivodu nemozZnosti transportu zdéného postamentu jako celku a jeho ndslednému
pouZiti vyplyvd, Ze by mél byt na nové zvoleném misté¢ zhotoven novy postament, at’ uz
zd&ny, nebo kamenny. Proto bude stavajici zdény postament demontovan v celém rozsahu a¥
na uroven terénu.

V piipadé, Ze byl pod pamétkou zhotoven betonovy zéklad, doporucuje restaurétor
jeho odstranéni nejméné do takové hloubky, aby mohl byt vichni terén upraven do podoby
terénu okolniho.
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2. 13. Etapa zhotoveni betonového zikladu — vénce :

At jiZ bude nové zhotoveny postament zdény, ¢i kamenny, bude nutné pod ngj
vybudovat pevny zaklad.

Hloubka jamy by méla byt zvolena do nepromrzajici hloubky 80 cm. Zéklad je moZné
nalit z konstrukéniho betonu. Horni plochu zékladu je vhodné opatfit hydroizolaéni vrstvou
(napf. BOTAZIT MS 30), popi. vrchni asfaltovou hydroizolaéni vrstvou. Vihkost a vlhkostni
rezim okolo nové zhotoveného zakladu by mély byt regulovany obkopanim po celém obvodu
zakladu a zasypem $§térkové drenaZe.

2.14, Etapa zhotoveni nového kamenného soklu :

V tomto piipadg, kdy neni plvodnost stivajiciho zdéného postamentu historicky
podloZen4 a stavajici zdény postament technicky ani esteticky neodpovida ,,horni nesenc®
pamétce kryci desky a sochy svétce, restaurator jako nejvhodnéjsi feSeni navrhuje nahrazeni
zdéného postamentu nové zhotovenym kamennym postamentem s profilovanym soklem
(napf. se zrcadlovym rdmem). Toto feSeni zaruéi nejen dlouhodobé estetické plisobent, ale i
technickou trvanlivost a odolnost kamenného materidlu — napf. Zuly vii¢i povétrnostnim
podminkam a okolf blizké vozovky.

V piipadé schvéleni fedeni nahrazeni postamentu musi byt ndvrhy tvaroslovi proporce
respektujici dopliiovany original konzultovéany se zastupci piisluSného NPU.

2.15. Restauratorska zprava :

Bude vyhotovena v po&tu a rozsahu odpovidajicimu zékonu ¢&. 20/1987, kde budou
zdokumentovény (pisemné i fotograficky) viechny jednotlivé etapy restauratorského procesu,
pouzité metody a materialy.

Poznamka: jako souddst nov& zhotoveného postamentu je moZné pocitat i s umisténim
kovového héku na obétiny (kvétiny), nebo drzaku napf. na svétlo, &i lucerny ve tvaru hvézdy
(u svétee Jana Nepomuckého) a jeho fixace do téla postamentu, ¢imz se eliminuje skutecnost
kotveni jakychkoli nevhodnych kovovych dopliikii, napi. obrugi do &asti pamatky kryci
desky. Tvaroslovi, proporce a povrchova tprava musi byt fefena ve spolupraci se zastupci
ptislu$ného NPU.
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3. Finan¢ni rozvaha —

A/ Socha a kryci deska:

2.1. Restauratorsky prozkum ......ooivieiini s
2.2. Sejmuti a transfer sochy do atelieru ..........ccooviiiiiinnn.
2.3, Btapa Si8EN1 ..oovvvviveniiiinniiiiniiniissiann e e
2.4. Etapa konsolidace kamenného materialu .......coovireierininiieiiinnninns
2.5. Etapa plastické rekonstrukce a doplnéni chybéjicich €asti .........oovvenre
2.6. Etapa barevného sjednocenf a lokalni retuse ..........cvvmmrinnnminnen
22.7. Etapa repase kované SVAtoZafe ............ooovreririinn
2.8. Zavéredna povrchové Giprava — hydrofobizace .........occiviniiiiiiinnennn
9.9, ZIOVUOSAZEI 1vsvovonsssivess v sunsssdsissyuae duasonisss (anfsiosions Lasanivivsress

2.10. RestauratorskA ZPIAVA .......vivirirnereeiatneiiniiini s

Finalnf cena za restaurdtorské prace bez DPH 10% ..coovveiimiiciiessiinnn

B/ Architektura postamentu: .

2.11. Restauratorsky Prizkum .......oovuisereriiinirmmnnnnniissse
D 12, DEMONTAT .. ovciseirenessensosssssrsnsssnshsnisurnmastaossnirnrsestassrassssissnig
(v ptipadé existence stdvajictho betonového hloubkového zékladu a poZadavku jeho de
&astce zapotitana)

2.13. Etapa zhotoveni betonového zdkladu — VOGS 4o v s s sHaminansunsF R4 o HH]
2.14. Etapa zhotoveni nového kamenného BORINL oo vsunpnmasnmnsiesnviie sepores
(B4stka potitdna na zhotovenf spodni profilované &ésti a stfedovy sokl z materialu Fuly)
2.15. Restauratorska ZPrAVa ......oviveeiuiersiriiierainsinsiin e

Finalni cena za restaurdtorské prace bez DPH 10% ......... GipsavssEery e

Celkova cena za restauratorské prace bez DPH 10% ..........
Celkové DPH 10%06 «.vvvvrrnracaresrrarssssssasssnssnssatmeosacionaes

Celkové cena za restaurovani véetné DPH 10% .v.eee
Rozpodet reaguje na soutasné ceny na trhu a plati po dobu 6 mésicii.
V Prachaticich dne 25. 1. 2010

_MgA. Jan Koreckf

Tiaf a restaurdtor
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