
SKRIŇOVÝ  OCELOPLECHOVÝ  ROZVÁDZAČ

IP31., PO OTVORENÍ DVERÍ IP20, 
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ROZMER : 800 x 1800 x 250

bod rozdelenia PEN na N a PE v  RH1

 Sieť: 3 / N / PE, AC, 50Hz,  400/230V, TN-C-S

OCHRANNÉ  OPATRENIA:  
- ELEKTRICKÉ ODDELENIE PODĽA STN 33 2000-4-41/ 2007 čl. 413

- Elektrické oddelenie: čl. 413 

OCHRANNÉ  OPATRENIA:  
- SAMOČINNÉ  ODPOJENIE  NAPÁJANIA  PODĽA STN 33 2000-4-41: 2007

požiadavky na základnú ochranu  (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2
                  príloha A: A1 - základná izolácia živých  častí
                                  A2- zábrany alebo kryty

požiadavky na  ochranu  pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): 
                   systém TN - čl. 411.4             

požiadavky na základnú ochranu  (ochranu pred priamym dotykom)
    a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2
          

OCHRANNÉ  OPATRENIA:  
- DOPLNKOVÁ  OCHRANA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2007

- Prúdové  chrániče: čl. 415.1
-doplnkové ochranné  pospájanie: čl.415.2  
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ROZVODY NN PRE  SKÚŠOBŇU  BŔZD

DIELŇA ÚDRŽBY AUTOBUSOV  (LÚA)

- 2. HALA - PRÍZEMIE
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