
V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII A VÝKRESOCH SÚ NÁVRHOVANÉ MATERIÁLY, VÝROBKY, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A SCHÉMY DOPORUČENÉ. 
MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ OBDOBNÝMI MATERIÁLMI, VÝROBKAMI, TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI POSTUPMI A SCHÉMAMI S PARAMETRAMI 
KVALITATÍVNE ROVNAKÝMI ALEBO LEPŠÍMI. 
PRIERAZY A PRESTUPY ÚK, ZTI, ELEKTRO A VZT SÚ V ICH SAMOSTATNEJ PD.
- HYDROIZOLÁCIA MUSÍ BYŤ VYVEDENÁ NAD PRESAHUJÚCE KONŠTRUKCIE / PRESTUPUJÚCE POTRUBIA, OBRUBY
 A POD.  MIN. 300 mm NAD VONKAJŠI POVRCH PRILIEHAJÚCEJ STREŠNEJ PLOCHY
- SPOJENIE HORNÉHO OKRAJA HYDROIZOLAČNÉHO POVLAKU S POVRCHOM PRESTUPUJÚCEJ KONŠTRUKCIE MUSÍ BYŤ  ZHOTOVENÉ VODOTESNE
- OPLECHOVANIE ATIKY MUSÍ MAŤ SKLON 3° K STREŠNEJ ROVINE,   
- KONŠTRUKCIA VTOKU MUSÍ UMOŽŇOVAŤ RYCHLÝ A PLYNULÝ ODTOK ZRÁŽKOVEJ VODY Z POVRCHU
  HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY A VODOTESNÉ NAPOJENIE HYDROIZOLAĆNÝCH VRSTIEV STRECHY NA TELESO VTOKU
- VTOK MUSÍ BYŤ KRYTÝ PERFOROVANÝM KRYTOM
- VONKAJŠÍ POVRCH HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY NA PRÍRUBE DAŽĎOVÉHO VTOKU NESMIE VÝŠKOVO  PRESAHOVAŤ PRILAHLÚ STREŠNÚ PLOCHU
- NOSIČE BLESKOZVODNÝCH VEDENÍ MUSIA BYŤ OD HYDROIZOLAČNÉHO POVLAKU ODDELENÉ OCHRANNOU A  SEPARAČNOU PODLOŽKOU
- NAPOJENIE HYDROIZOLAČNÉHO POVLAKU NA TELESO POTRUBIA MUSÍ BYŤ ZAISTENÉ OBJÍMKOU 
  VODOTESNE UPEVNENOU K PRESTUPUJÚCIM PRVKOM. NA KMITAJÚCE POTRUBIE A TYČOVÉ PRVKY SA HYDROIZOLAČNÝ POVLAK NAPOJUJE DILATAČNE 
- U NEPOCHÔDZNYCH STRIECH, KDE HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA NEUMOŽŇUJE BEZ RIZIKA POŠKODENIA KONTROLU A ÚDRŽBU ALEBO OBSLUHU
  TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ NA STRECHE, MUSIA BYŤ NA HYDROIZOLAČNOM POVLAKU UMIESTNENÉ PROTIŠMYKOVÉ CHODNÍKOVÉ 
  PRUHY ALEBO KOBERCE
- PRI PREVÁDZANÍ HYDROIZOLAČNÉHO POVLAKU STRIECH JE DODÁVATEL TÝCHTO PRÁC POVINNÝ  DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ PREDPIS VÝROBCU   
  HYDROIZOLAČNÉHO POVLAKU. 
 - VŠETKY OCELOVÉ KONŠTRUKCIE NA STRECHE MUSIA BYŤ POVRCHOVO UPRAVENÉ ŽIAROVÝM POZINKOVANÍM
- UMIESTNENIE A TYPY VZT ZARIADENÍ NA STRECHE  VIĎ. PD. VZDUCHOTECHNIKA
- UMIESTNENIE ELEKTRO PRESTUPOV  VIĎ. PD. ELELTRO
SV - DAŽĎOVÁ STREŠNÁ VPUSŤ VIĎ. PROJEKT ZTI


