
V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII A VÝKRESOCH SÚ NÁVRHOVANÉ MATERIÁLY, VÝROBKY, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A SCHÉMY DOPORUČENÉ. 
MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ OBDOBNÝMI MATERIÁLMI, VÝROBKAMI, TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI POSTUPMI A SCHÉMAMI S PARAMETRAMI 
KVALITATÍVNE ROVNAKÝMI ALEBO LEPŠÍMI.

TRATIVOD Ø160mm
obsyp kamenivom fr. 16-32

JESTVUJÚCI

VYBÚRAT
RYGOL FRÉZOVANIE

HR. 60mm

Pláň upraviť na min. 50MPa
modulu pretvorenia
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Oporný
múrik
400x2000 mm
dl. 12 m

Krycia bet. doska
strieška múrika
500x500x80 mm
dl. 12 m

VÝSTUŽ: Ø12, dlžka spolu: 760m, 0,888kg/m, 684 kg 
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pomocná výstuž Ø6, 100 kg
spolu: 784 kg
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HR. 60mm

Pláň upraviť na min. 50MPa
modulu pretvorenia
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Cestný 
obrubník
ABO 1-15

Krycia bet. doska
strieška múrika
500x500x80 mm
dl. 14,2 m
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Oporný
múrik

400x1750 mm
dl. 14,2 m

VÝSTUŽ: Ø12, dlžka spolu: 810m, 0,888kg/m, 729 kg 
pomocná výstuž Ø6, 110 kg
spolu: 839 kg
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JESTVUJÚCI

PLOT
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