
1 z 2

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI VO VÝROBE OVOCNÝCH PRODUKTOV – STARÁ ĽUBOVŇA

ZARIADENIE
Výkonové parametre

Umiestnenie Ovládanie PoznámkaPočet Hmotnosť

Prívod vzduchu Odvod vzduchu

Názov zariadenia Typ
V

Údaje o médiu

dPext Motor Filter Médium Teplota Médium Teplota V dPext Motor

ks kg ( m3/h ) ( Pa ) ( kW ) (A) ( V ) ( EU ) ( kW ) (kPa) (°C) ( kW ) (kPa) (°C) ( V ) ( kW ) ( m3/h ) ( Pa ) ( kW ) (A) ( V )

 

Vetranie – 01.16 – Výrobný priestor

AHU I Rekuperačná jednotka - 1 880 3000 450 2x0,75 2x1,6 3x400 M5/G4 - - - - 3,5/8,4 - R32 - - - 3000 450 2x0,75 2x1,6 3x400 strecha vlastné

Zdroj chladu a tepla pre AHU I

AC I Kondenzačná jednotka - 1 58 3480 - 2,84 8,7 230 - - - - - 6,8/9,0 - R32 - - - - - - - - fasáda od AHU I

Vetranie – Vykurovanie – Chladenie – 01.01 – Sklad 1

AHU II Cirkulačno vetracia jednotka - 1 1264 8000 450 3,35 5,15 3x400 M5/G4 - - - - 50/82 - R410A - - - 8000 450 3,35 5,15 3x400 strecha vlastné

Zdroj chladu a tepla pre AHU II

AC IIA Kondenzačná jednotka - 1 144 6960 - 8,31 13,6 400 - - - - - 23/27 - R410A - - - - - - - - fasáda od AHU II

AC IIB Kondenzačná jednotka - 1 144 6960 - 8,31 13,6 400 - - - - - 23/27 - R410A - - - - - - - - fasáda od AHU II

AC IIC Kondenzačná jednotka - 1 144 6960 - 8,31 13,6 400 - - - - - 23/27 - R410A - - - - - - - - fasáda od AHU II

Destratifikátor – Sklad 1

DS 1-9 Destratifikátor - 9 17 4300 - 0,26 1,15 230 - - - - - - - - - - - - - - - - sklad vlastné

Vzduchová clona – Vstupné vráta

VC1-16 Dverová vzduchová clona - 16 51 11550 - 0,90 3,90 230 - - - - - - - - - - - - - - - - sklad vlastné

Chladenie – Vnútorná terasa

AC 1.1 - 1 87,5 6600 - 5,5 7,7 400 - - - - - 15,8/18,1 - R32 - - - - - - - - fasáda od AC 1.2

AC 1.2 - 1 43,5 3000 - - - - - - - - - 15,8/18,1 - R32 - - - - - - - - nad výťahom vlastné

Vetranie – Upratovačka – 01.10

V01 - 1 3,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 200 0,048 0,20 230 01.10 ELI

ROZVODY PLYNU :

nie sú požiadavky

PROFESIA UK :

nie sú požiadavky

PROFESIA CH :

nie sú požiadavky

PROFESIA ZTI :

odvod kondenzátu od zariadení AHU a AC

PROFESIA STAVBA :

zabezpečiť kotvenie uloženie zariadení

zabezpečiť prestupy  strechou, stropom, podlahou, obvodovými konštrukciami a priečkami a ich vyspravenie.

zabezpečiť servisný prístup k zariadeniam 

PROFESIA ELEKTRO :

Číslo 
zariadenia

Vodný 
ohrievač

Tlaková 
strata 

Priamy 
výparník 
CH/UK

Tlaková 
strata 

Elektrický 
ohrievač

ELI: vzt jednotka istený prívod 3x400V, 
Pn=3,21kW, In=7,70A, Ochrana motora 
PTC termistor, Frekvenčný menič, Ohrev 
sifónu odvodu kondenzátu doplní 
profesia silnoprúd

Doporučené istenie 25A, Vypočítaný max 
prúd 16,47A, Napájací kábel CYKY 
3Cx2,5 (odporúčané)

ELI: vzt jednotka istený prívod 3x400V, 
Pn=6,85kW, In=11,60A, Ochrana motora 
PTC termistor, Frekvenčný menič, Ohrev 
sifónu odvodu kondenzátu doplní 
profesia silnoprúd

Doporučené istenie 30A, Vypočítaný max 
prúd 34,02A, Napájací kábel CYKY 
5Cx4,0 (odporúčané)

Doporučené istenie 30A, Vypočítaný max 
prúd 34,02A, Napájací kábel CYKY 
5Cx4,0 (odporúčané)

Doporučené istenie 30A, Vypočítaný max 
prúd 34,02A, Napájací kábel CYKY 
5Cx4,0 (odporúčané)

ELI: profesia silnuprúd zabezpečí 
napájanie 

ELI: profesia silnuprúd zabezpečí 
napájanie clôn,

Vonkajšia kondenzačná 
jednotka

Doporučené istenie 20A, Vypočítaný max 
prúd 18,32A, Napájací kábel CYKY 
5Cx2,5 (odporúčané)

Vnútorná kanálová jednotka 
strednotlaká

ELI: Napájanie od AC 1.1 ZTI: Odvod 
kondenzátu

Ventilátor do kruhového 
potrubia

ELI: profesia silnuprúd zabezpečí 
napájanie a ovládanie ventilátora
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zariadenia
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CH/UK

Tlaková 
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ohrievač

silové napojenie všetkých zariadení, ovládanie vybraných zariadení.

PROFESIA MaR :

nie sú požiadavky

PROFESIA EPS :

vypnutie zariadení v prípade požiaru 
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