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gabióny na voľnom teréne

CELKOVÝ REZ PÓDIOM A HĽADISKOM
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Inžinierske siete na pozemku stavby aj mimo pozemku dotknuté

stavbou je potrebné overiť správcami sietí a vytýčiť priamo v teréne !!

POVINNOSŤ GENERÁLNEHO DODÁVATEĽA STAVBY!

Dokumentácia nenahrádza realizačný projekt. Vybraný dodávateľ

stavby bude povinný vypracovať si dodávateľskú dokumentáciu.

V prípade možnej kolízie po vytýčení sietí bude projektová

dokumentácia upravená podľa potreby !!!

213,400

gabiónové oporné múriky v oblúkoch

400x500 mm, osadené do štrkového lôžka hr.100 mm
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1%

214,230

215,200

215,500v úrovni - 0,3 m pod úroveň navrhovaných spevnených plôch

Inžinierske siete na pozemku stavby aj mimo pozemku dotknuté

stavbou je potrebné overiť správcami sietí a vytýčiť priamo v teréne !!

POVINNOSŤ GENERÁLNEHO DODÁVATEĽA STAVBY!

Dokumentácia nenahrádza realizačný projekt. Vybraný dodávateľ

stavby bude povinný vypracovať si dodávateľskú dokumentáciu.

V prípade možnej kolízie po vytýčení sietí bude projektová

dokumentácia upravená podľa potreby !!!

213,440


