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Návrh riešenia

Celkový pôdorys zostavy bude 3000x9000mm

Navrhovaný objekt mobilného zázemia je situovaný pri bočnej stene, v ľavej časti

priestoru, kde sa v súčasnosti nachádzajú dva drevené stánky.

Zariadenie bude slúžiť podľa potreby pre rôzne účely - ako technické zázemie, sklad

mobiliáru, zázemie pre účinkujúcich, resp. pre umiestnenie príležitostného výdaja

občerstvenia.

Ľahká montovaná drevená konštrukcia bez pevných základov, s ľahkým

prestrešením pozostáva z dvoch častí.

TYP A a TYP B. Každá časť má rozmery 3 x 3 x3 m.

Steny budú variabilné, vytvorené z ľahkých posuvných a vyklápacích drevených

lamelových panelov. Podlaha bude tvorená 2x OSB doskami položenými na

drevenom rošte.

Objekty budú osadené na prefabrikovaných železopbetónových podložkách.

rozmer 600mmx600mm výška 150mm zapustených tesne pod úrovňou dlažby.

Pod každým rohom  - spolu 8kusov
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REVITALIZÁCIA ÁTRIA TRENČÍN

SO 04 MOBILNÉ ZÁZEMIE

TYP A TYP B 

+3,000 +3,000

Objekt mobilného zázemia pozostávajúci z dvoch prvkov bude tvoriť pridružený

funkčný priestor zázemia pre kultúrne podujatia - Hudobné akcie , koncerty,

vystúpenia, malá divadelná scéna, letné kino, prednášky, vernisáže, ale aj na

každodenné stretávanie prevažne mladšej generácie.

Jedná so o dva samostatné objekty, každý o rozmeroch 3000 x 3000 x 3000 mm.

Prvý objekt  TYP A

je určený na výdaj občerstvenia a drobný predaj . V jednej stene je vybavený

vstupnými dverami a v protiľahlej stene výklopnou časťou steny - prekrytým pultom.

V zostávajúcich stenách sú šikmé lamely so stužujúcou funkciou.

Druhý objekt TYP B

je vybavený jednou otváravou stenou. Stena sa odklápa ako celok na pántoch

a koliesku. Stena sa odklápa o 90° a po odklopení je zaistená v dolnom rohu

zarážkou a poloha horného rohu je zafixována pomocou vzpery z oceľovej trubky o

priemere TR 48.3x3.2 z materiálu S235.

+0,000+0,000

-0,050

-0,250

-0,100

prefabrikované železopbetónové podložky

rozmer 600mmx600mm výška 150mm  pod úrovňou dlažby.


