Gabaryty projektowanego urzadzenia
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Podtaczenie do komina

Przylgczenie kotha grzewczego do komina jak rowniez sam komin nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami budowlanymi. Podci$nienie w kominie powinno by¢ utrzymane na zalecanym w tabeli poziomie.
Komin powinien by¢ wykonany z materialéw odpornych na przesigkanie kondensatu. Ponizej mozliwe sposoby
podtaczenia do komina. Aby zmieni¢ kierunek wylotu czopucha nalezy odkrgci¢ sruby mocujace wentylaor

wyciagowy i obrdci¢ go w potrzebnym kierunku.

Podcisnienie w kominie 15-20Pa
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czopuch na lewo

Montaz kotla w ukladzie zamknigtym mozliwy jest tylko w przypadku wyposazenia kotla w weZownice schladzajaca. Musi ona by¢ Kkoniecznie
podigczona!

Bateria bezpieczenstwa (wezownica chlodzaca, wymiennik ciepla):

Bateria bezpieczenstwa sluzy zabezpieczeniu przed przegrzaniem w przypadku przerwania cyrkulacji (np. brak pradu) i nie moze by¢ wykorzystane do
przygotowywania wody uzytkowej. Bateria posiada zasilenie i powrot. Powrot taczymy ze splywem do studzienki schtadzajacej, zasilenie zas z zimng woda.

Dane techniczne baterii bezpieczenstwa:

Minimalne ci$nienie zasilania dla baterii bezpieczenstwa: 2 bar
Maksymalne ci$nienie robocze: 6 bar

Wymiar przylaczenia: 2" gwint zewngtrzny

Montaz baterii bezpieczenstwa

W wersji z baterig bezpieczenstwa jest ona fabrycznie wbudowana. Pozostaly osprzet zabezpieczenie termiczne wyplywu, zawor bezpieczenstwa, zawor zwrotny
Jjak rowniez lej do czyszezenia muszg by¢ dostegpne jeszeze po gotowym montazu. W celu sprawdzenia poprawnosci dziatania musi by¢ widoczny odplyw, dlatego
stosowac lej odptywowy!

Rys.Przylaczenie baterii bezpieczenstwa

/GZI}é”

Minimalne ci$nienie zasilania baterii bezpieczenstwa: 2 bar

Przylaczenia nie wolno odcina¢ (zamykac) recznie.

Zawor redukeyjny (tylko przy przylaczeniu zasilania w wodg ponad 6 bar).
Filtr.
Zawoér zwrotny.
Lej odplywowy.
Zawor termicznego zabezpieczenie wyplywu (otwiera sig¢ przy ok. 95-98°C) np.: SYR 3065
Zawor bezpieczenstwa .
Lej do czyszczenia.
Czujnik termicznego zabezpieczenia wyplywu (zawor termiczny)
Mufa do podtgczenia czujnika termicznego zabezpieczenia wyptywu.
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Podtaczenie elektryczne

Podlgczenia elektrycznego urzadzen zewngtrznych powinna dokona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wyjscia zasilajace urzadzenia zewngtrzne znajduja
si¢ pod przednim panelem kotla nalezy je podigczy¢ zgodnie z oznaczeniami. Schemat elektryczny znajduje si¢ w instrukcji sterownika.

Seryjnie montowany sterownik to RK 2001, opcjonalnie Igneo Comact lub Igneo Touch

e Zasilanie: 230 V/50Hz.

e Wyjscia na urzadzenia zewngtrzne 230V

Kociol nalezy podlaczy¢ do osobno prowadzonej linii zasilajacej zabezpieczonej szybkim bezpiecznikiem 16A
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Rozpalanie

Projektuje sie opcjonalny system sterowania z dotykowym ekranem, obstugujacy
prace kotta, fadowanie buforow, pompe c.w.u., pompe c.0. (2szt.), sitowniki
zawordw mieszajacych (w obiegach C.0.) z moZliwoscig podigczenia modufu
internetowego.
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Mozliwosci lokalizacji kotla.

Lokalizacja kotta musi by¢ zgodna z przepisami przeciwpozarowymi:

—~  Nalezy umiesci¢ kociol na niepalnym podiozu

—  Migjsce, na ktorym posadowiony bedzie kociol musi by¢ niepalna, izolujaca
podkiadka wystajaca nie mniej niz 20 mm poza zewngtrzne wymiary kotla

-~ jesli kociot znajduje si¢ w piwnicy to postument na jakim znajdzie si¢ musi by¢ nie

niZej niz 50 mm nad poziomem podtoza. Kociol musi sta¢ w pozycji pionowej. ekt Modernizacja Lesniczéwki Gronowo
Wymiana zZrédta ciepta "
Ir rys.
Adres Gronowo dz. nr 5144/10, obreb Bordwno, gmina Kowalewo
Pomorskie, jedn. ewid. 040504_5 obreb 0002 S3
Inwestor Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Golub-Dobrzyri Skala
Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyri 1.50
Podane na rysunkach wymiary sg to minimalne wymiary potrzebne do swobodne)
. ry WENALY &8 W p ) Rysunek Schematy montazowe Upr. bud. Data
obstugi kotla. Podpis
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