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Vfsledky pro vyhodnocovaci poli6ka
Cinitel udrZby: 0.67

Chodnik 2 (P5)
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Vozovka'1 (M6i
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2,2O m

1.50 m

7,7O m

26rovka:
1,50 m

Sv6telnf tok (svitidla):

Sv6teln! tok (26rovky):
't.80 m Provozni hodiny

4000 h:

Wkm:

Umisten[:

Vzd6lenost sloupri:

Sklon ramene (3):

D6lka ramene (4):

Vf5ka sv6telneho bodu (1):

Pievis osv6tlovaciho zdroje nad
vozovkou (2):

ULR:

ULOR:

Nejvy5Si hodnoty intenzity sv6tla

pii 70":

pii 80":

pii 90':

Tiida intenzity sv6tla:

1xLED44-45ft40

3966.64 lm

4400.00 lm

'100.0 %, 28.0 w
924.O

jednostrann6 dole

30.000 m

0.0'

1.500 m

8.000 m

1.000 m

0.00

0.00

605 cd/klm

61.6 cd/klm

0.00 cd/klm

G*3
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Chodnik 1 (P5)

Em [x] Emin [x]
> 3.00 > 0.60
s 4.50

*. 3.81 "" 1.70

Vfsledky pro ukazatele energetick6 ucinnosti

Indik6tor hustoty vlkonu (Dp)

Energetick! mdmyi odb6r

Umlsteni: BGP615 T25 1 xLED44-4S/740 DM10 (1 1 2.0
kWh/yr)

0.016 Wlxm'

0.3 kWh/m'?yr

Ing. R6bert Papcun - Autorizovanf stavebnli' inZinier SKSI, elektrotechnik
Specialista - revlzny technik

VZdy do viech sm6r0, kter6 u pou2iteln6 nainstalovan6ho svitidla
tvoii stanoven! 0hel se spodni vertikSlou.

Uspor6d6ni splnuje trldu indexu oslneni D.6

Chodnik 2 (P5), 66.00 m'?

Zeleny pAs2

Vozovka 1 (M6), 231.00 m'?

Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

Zelen! pAs 1

Chodnik 1 (P5), 54.00 m'z
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