Zalacznik nr 2 do Umowy Ramowej - Testy [WZOR]

Dane podstawowe Dostawcy

Dostawca

Adres siedziby Dostawcy

Tel./e-mail. Dostawcy

Osoba przeprowadzajaca testy

Dane podstawow

¢ Zamawiajacego

Zamawiajacy

Adres siedziby Zamawiajacego

Tel./e-mail. Zamawiajacego

| Numer Zlecenia Jednostkowego

Dane podstawowe Stacji Ladowania

Adres instalacji

Producent Stacji tadowania

Model

Typ

Numer Seryjny Stacji Ladowania

Maksymalna moc wyj$ciowa Stacji
Ladowania [kW]

EVSE ID

Liczba punktéw tadowania

Liczba zlaczy tadowania

Charakterystyka zlaczy (rodzaj ztacza,
maksymalny prad wyjsciowy [A],
informacja o chtodzeniu)
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Testy [przed pierwszym tadowaniem]

Wynik [skresli¢

Czynnos¢ niepotrzebne]

Ogledziny zewnetrzne Stacji Ladowania (uszkodzenia stacji/przewodow,

usterki, wykonanie okleiny) OK | nie OK | nd.
Zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta OK | nie OK | nd.
Ogledziny wnetrza stacji (zabrudzenia/uszkodzenia) OK | nie OK | nd.
Kontrola bezpiecznikéw OK | nie OK | nd.
Test wylacznika roznicowo-pradowego OK | nie OK | nd.
Test wylacznika gtownego OK | nie OK | nd.
Test przycisku bezpieczenstwa (EMO) OK | nie OK | nd.
Poziom ptynu chtodzacego prawidtowy? [jesli dotyczy] OK | nie OK | nd.
Kontrola mocowania filtrow powietrza OK | nie OK | nd.
Kontrola uziemienia Stacji L.adowania OK | nie OK | nd.
Stabilne potaczenie z system back-end Zamawiajacego (weryfikacja oK | nie OK | nd.

komunikacji OCPP)

Wyjecie i ponowne wlozenie karty SIM i kontrola potaczenia sieciowego OK | nie OK | nd.

Kontrola czytnika RFID OK | nie OK | nd.
Kontrola terminala ptatniczego (taczno$¢ z Internetem) OK | nie OK | nd.
Kontrola przyciskow fizycznych [jesli dotyczy] OK | nie OK | nd.
Kontrola ekranu dotykowego [jesli dotyczy] OK | nie OK | nd.
Kontrola o$wietlenia LED Stacji Ladowania OK | nie OK | nd.
Komentarze:
1.
2.
3.
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Testy [proces tadowania - przeprowadzié d

lla kazdego punktu ladowania]

Wynik [skresli¢

Czynnos¢ Rezultat testu niepotrzebne]
Kontrola czythika RFID OK| nie OK | nd.
Kontrola komunikacji OCPP OK | nie OK | nd.
Sprawdzenie mozliwosci wykonania ptatnosci ad- OK | nie OK | nd.
hoc za pomocg terminala platniczego

Sprawdzenie mozhwo.sm Wy.kon.ama ptatnosci ad- oK | nie 0K | nd.
hoc za pomocg bramki platniczej

Kontrola diod LED stacji £adowania OK| nie OK | nd.
Kontrola i weryfikacja poprawnosci danych

odczytywanych z ekranu Stacji Ladowania w OK| nie OK | nd.
trakcie procesu tadowania

Kontrola przycisku bezpieczenstwa (EMO) OK | nie OK | nd.

Komentarze:

1.

Dostawca deklaruje, ze testy Stacji Ladowania zainstalowanej na podstawie Zlecenia Jednostkowego
10 G [ ] zakonczono wynikiem pozytywnym. Proby z obcigzeniem i bez obcigzenia
zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym. Stacja tadownia kwalifikuje si¢ do odbioru przez
Zamawiajacego i moze by¢ przedstawiona do badania technicznego wstepnego przeprowadzanego

przez Urzad Dozoru Technicznego (UDT).

Data, podpis osoby upowaznionej z ramienia Dostawcy do przeprowadzenia testow
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