
Záznam z prieskumu trhu

pre zákazku podľa § 1 ods. 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
[bookmark: _Hlk76985162]Názov:		Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo:		Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IČO:		00397482
DIČ:		2021252827
IČ DPH:		SK2021252827
Internetová adresa:	http://www.uniag.sk/
v rámci Výzvy číslo: 	56/PRV/2022
pre opatrenie: 		16 – Spolupráca
podopatrenie: 	16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
Názov projektu: Ekologický a ekonomický význam aplikácií precíznych technológií v poľnohospodárskej praxi 
Predmet zákazky:	

Názov: Ostatné obstarávané neinvestičné náklady – údržba špecializovaných poľnohospodárskych strojov v rámci projektu Ekologický a ekonomický význam aplikácií precíznych technológií v poľnohospodárskej praxi
Opis: „Údržba špecializovaných poľnohospodárskych strojov s vybavením na špeciálnu agrotechniku akou je precízne poľnohospodárstvo“

Spôsob vykonania prieskumu:  Priemer 3 faktúr údržby špecializovaných poľnohospodárskych strojov z minulých skúseností z autorizovaného servisu John Deere, nakoľko stroje sú v záručnej dobe.
Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 
PHZ bola určená ako priemer v minulosti zaplatených poplatkov za údržbu špecializovaných poľnohospodárskych strojov * počet v zmysle obsahového námetu.  

V minulosti zaplatené poplatky za údržbu špecializovaných poľnohospodárskych strojov:
· 26.6. 2023 – John Deere, servis – v sume 573,52 EUR s DPH - viď. príloha na konci dokumentu, 
· 26.6. 2023 – John Deere, servis – v sume 714,24 EUR s DPH - viď. príloha na konci dokumentu,
· 26.6. 2023 – John Deere, servis – v sume 1 568,42 EUR s DPH - viď. príloha na konci dokumentu,
· 26.6. 2023 – John Deere, servis – v sume 864,23 EUR s DPH - viď. príloha na konci dokumentu,
· 26.6. 2023 – John Deere, servis – v sume 2491,59 EUR s DPH - viď. príloha na konci dokumentu,

PHZ na 14 hod. údržby špecializovaných poľnohospodárskych strojov = (573,52 + 714,24  + 1568,42 + 864,23 + 2491,59)/31,45 = 6212/31,45 = 1 hod. servisu 197,52 EUR; 14 hod. * 197,52 = 2 765,28 EUR.
Verejný obstarávateľ v súlade s vyššie uvedeným stanovil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške = 2 765,28 EUR. 

V Nitre, dňa 27.7.2023
Vypracoval: Ing. Jakub Pagáč, PhD. 
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KOMPLETNY PLAN UDRZBY
e —

Dealer report

servisné tkony

100 hod. Servisny Cas: 2 hod. 37 min.
Celkovy servisny Cas: 2 hod. 37 min.
| Cinnost Nahradné diely | Cena

Pripojit sa na kady diagnostiky pordch, odhalit poruchu a potom Néhradné diely 250,37 EUR
zrusit kody Prica 117,75 EUR
Vymenit olej v koncovom prevode HY-CARD: 3,81 Cestovanie 180,40 EUR
Vymenit olej v skrini prednej napravy HY-CARD: 11,01 Polozky 25,00 EUR
Vymenft filter hydraulického oleja AL232898: 1,0 Celkom 573,52 EUR
Vymenit filter oleja prevodovky AL206482: 1,0 (573,52)* EUR

Skontrolovat hadice nasavania vzduchu
! Povinné (dealer)] @ Dealer

& Zodpovednost zékaznika
Skontrolovat' dotiahnutie skrutiek na rdme predného zévesu + Zskaznicky servis (dealer)

Skontrolovat a vycistit predchladi¢, chladi¢ a rebra kondenzétora

Skontrolovat brzdy

Skontrolovat vodny kondenzét v nddrzi stlaceného vzduchu
Skontrolovat hladinu chladiacej kvapaliny

Skontrolovat' utiahnutie skrutiek tiahla

Skontrolovat utiahnutie montaznych skrutiek predného zévesu
Skontrolovat funkciu vietkych svetiel

Skontrolovat hladinu prevodového/hydraulického oleja
Skontrolovat netesnosti na nadrzi na olej

Skontrolovat utishnutie montéznych skrutiek Pick-Up zévesu
Check screw torque of trailer hitch guide rails

Check screw torque of trailer hitch

Skontrolovat viskdzny ventildtor

Vycistit priestor okolo motora

Vymenit motorovy olej a filter PLUS-501I: 24,01
RE539279: 1,0

Namazat kardanové krize a hydraulicky valec TLS
Namazat loZiska zévesu

Namazat loZisko otocného ¢apu

Namazat predny zéves

Namazat zdvihanie ramien a hriadel

Namazat loZiskd zadnej napravy

Namazat tazné zariadenie

Namazat hriadel medzi motorom a prevodovkou
Namazat hnaciu hriadel prednej hnacej napravy

Servis palivového filtra
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Dealer report

750 hod. Servisny Cas: 4 hod. 19 min.
Celkovy servisny Cas: 4 hod. 19 min.
| Cinnost Nahradné diely | Cena
Pripojit sa na kady diagnostiky pordch, odhalit poruchu a potom Néhradné diely 314,59 EUR
zrusit kody Prica 194,25 EUR
Odvzdusnit brzdovy systém Cestovanie 180,40 EUR
Vymenit filter predného vyvodového hriadela DE30500: 1,0 Polozky 25,00 EUR
Vymenft filter hydraulického oleja AL232898: 1,0 Celkom 714,24 EUR
Vymenit filter separdtora oleja v otvore klukovej skrini DZ105100: 1,0 (714,24)* EUR
o T —
Vyvodoveno finadela & Zodpovednost zékaznika
ilfodntrolovat' ¢as potrebny na natlakovanie systému vzduchowych + Zskaznicky servis (dealer)
iz

Skontrolovat' hadice nasévania vzduchu

Skontrolovat, ¢i st vietky dostupné uzemriovacie kable
bezpecné

Skontrolovat vietky zévesy privesu

Skontrolovat a vycistit predchladi¢, chladi¢ a rebra kondenzétora
Skontrolovat dotiahnutie skrutiek na réme predného zévesu
Skontrolovat brzdy

Skontrolovat gumené tesnenia dveri, okien a stresného okna
Skontrolovat vodny kondenzét v nddrzi stlaceného vzduchu
Skontrolovat hladinu chladiacej kvapaliny

Skontrolovat zatvéracl mechanizmus dverf a okien
Skontrolovat' utiahnutie skrutiek tiahla

Skontrolovat napnutie a opotrebovanie hnacieho remena
Skontrolovat hladinu oleja v koncovych prevodoch
Skontrolovat hladinu oleja v skrini prednej napravy
Skontrolovat utiahnutie montaznych skrutiek predného zévesu
Skontrolovat funkénost spojok systému vzduchovych bizd
Skontrolovat funkciu vietkych svetiel

Skontrolovat funkciu sekundérnej brzdy a parkovaciu polohu
Skontrolovat nastavenie hlavnych svetiel

Skontrolovat netesnost hydraulickych hadic a spojov
Skontrolovat hladinu prevodového/hydraulického oleja
Skontrolovat netesnosti na nadrzi na olej

Skontrolovat ¢innost prevédzkovej brzdy

Skontrolovat funkciu parkovacieho zamku

Skontrolovat utishnutie montéznych skrutiek Pick-Up zévesu
Check screw torque of dual wheel attachment

Check screw torque of trailer hitch guide rails

Check screw torque of trailer hitch

Skontrolovat bezpe¢nostné pasy sedadla

Skontrolovat ¢innost sekundérnej brzdy

Check torque wheel disk on axle bolt

Check torque wheel disk on rim bolt

Check torque wheel weight bolt

Skontrolovat timi¢ pohybov prevodovky

Skontrolovat viskdzny ventildtor

Vycistit priestor okolo motora
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| Cinnost

Nahradné diely

Vymenit motorovy olej a filter

Vypustit vodu a kal z palivovej nadrze

Namazat kardanové krize a hydraulicky valec TLS
Namazat loZiska zévesu

Namazat loZisko otocného ¢apu

Namazat predny zéves

Namazat zdvihanie ramien a hriadel

Namazat zadn( podperu vyjvodového hriadela
Namazat loZiskd zadnej napravy

Namazat tazné zariadenie

Namazat hriadel medzi motorom a prevodovkou
Namazat hnaciu hriadel prednej hnacej napravy
Vymenit palivowyl(é) filter(e)

Dotiahndt skrutky a matice zadnych a prednych kolies
Skontrolovat chladiacu kvapalinu pomocou testovacich pésikov

Vizudlne skontrolovat a vycistit poistkovy skrifiu

PLUS-501I: 24,01

RE539279: 1,0

DZ115391: 1,0
DZ115392: 1,0

TY26605: 0,1

Dealer report

1500 hod. Servisny Cas:
Celkovy servisny Cas:

6 hod. 47 min.
6 hod. 47 min.

| Cinnost

Nahradné diely

Pripojit sa na kady diagnostiky pordch, odhalit poruchu a potom
zrusit kody

Odvzdusnit brzdovy systém

Vymenit kazetu vystsaca vzduchu

Vymenit olej v koncovom prevode

Vymenit filter predného vyvodovéno hriadela

ymenit olej predného vyvodovénho hriadela

Vymenit olej v skrini prednej népravy

Vymenit filter hydraulického oleja

Vymenit filter separdtora oleja v otvore klukovej skrini
Vymenit primarnu filtracnd viozku nasévania vzduchu motora
Vymenit prevodovy/hydraulicky olej

Vymenit filter oleja prevodovky

Skontrolovat ovladanie vyvodového hriadela

Skontrolovat plniaci tlak akumulédtorov TLS

Skontrolovat ¢as potrebny na natlakovanie systému vzduchowych
bizd

Skontrolovat' hadice nasévania vzduchu

Skontrolovat, ¢i st vietky dostupné uzemriovacie kable
bezpecné

Skontrolovat vietky zévesy privesu

Skontrolovat a vycistit predchladi¢, chladi¢ a rebra kondenzétora
Skontrolovat dotiahnutie skrutiek na réme predného zévesu
Skontrolovat brzdy

Skontrolovat gumené tesnenia dveri, okien a stresného okna
Skontrolovat vodny kondenzét v nddrzi stlaceného vzduchu
Skontrolovat hladinu chladiacej kvapaliny

Skontrolovat zatvéracl mechanizmus dverf a okien

Skontrolovat' utiahnutie skrutiek tiahla

Skontrolovat napnutie a opotrebovanie hnacieho remena

HXE135862: 1,0
HY-CARD: 3,81
DE30500: 1,0
HY-CARD: 2,61
HY-CARD: 11,01
AL232898: 10
DZ105100: 1,0
AL215053: 1,0
HY-CARD: 75,01
AL206482: 1,0

Cena

Néhradné diely 915,18 EUR
Prica 305,25 EUR
Cestovanie 180,40 EUR
Polozky 25,00 EUR
Celkom 1.425,83 EUR

(1.568,42)* EUR

! Povinné (dealer)] @ Dealer
& Zodpovednost zékaznika
=+ Zakaznicky servis (dealer)
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Dealer report

| Cinnost Nahradné diely |
Skontrolovat utiahnutie montaznych skrutiek predného zévesu

Skontrolovat funkénost spojok systému vzduchovych bizd
Skontrolovat funkciu vietkych svetiel

Skontrolovat funkciu sekundérnej brzdy a parkovaciu polohu
Skontrolovat nastavenie hlavnych svetiel

Skontrolovat netesnost hydraulickych hadic a spojov
Skontrolovat netesnosti na nadrzi na olej

Skontrolovat ¢innost prevédzkovej brzdy

Skontrolovat funkciu parkovacieho zamku

Skontrolovat utishnutie montéznych skrutiek Pick-Up zévesu
Check screw torque of dual wheel attachment

Check screw torque of trailer hitch guide rails

Check screw torque of trailer hitch

Skontrolovat bezpe¢nostné pasy sedadla

Skontrolovat ¢innost sekundérnej brzdy

Check torque wheel disk on axle bolt

Check torque wheel disk on rim bolt

Check torque wheel weight bolt

Skontrolovat timi¢ pohybov prevodovky

Skontrolovat viskdzny ventildtor

Vycistit priestor okolo motora

Vycistit odvetrdvaci otvor prevodovky

Vymenit motorovy olej a filter PLUS-501I: 24,01
RE539279: 1,0

Vypustit vodu a kal z palivovej nadrze

Namazat kardanové krize a hydraulicky valec TLS
Namazat loZiska zévesu

Namazat loZisko otocného ¢apu

Namazat predny zéves

Namazat zdvihanie ramien a hriadel

Namazat zadn( podperu vyjvodového hriadela
Namazat loZiskd zadnej napravy

Namazat tazné zariadenie

Namazat hriadel medzi motorom a prevodovkou
Namazat hnaciu hriadel prednej hnacej napravy

Vmenit filtre vzduchu v kabine a filtre cirkulujiceho vzduchu L214634: 2,0
AL220527: 1,0

Vymenit palivowyl(é) filter(e) DZ115391: 1,0
DZ115392: 1,0

Dotiahndt skrutky a matice zadnych a prednych kolies
Skontrolovat chladiacu kvapalinu pomocou testovacich pasikov  TY26605: 0,1

Vizudlne skontrolovat a vycistit poistkovy skrifiu
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Dealer report

2250 hod. Servisny Cas: 4 hod. 19 min.
Celkovy servisny Cas: 4 hod. 19 min.
| Cinnost Nahradné diely | Cena
Pripojit sa na kady diagnostiky pordch, odhalit poruchu a potom Néhradné diely 314,59 EUR
zrusit kody Prica 194,25 EUR
Odvzdusnit brzdovy systém Cestovanie 180,40 EUR
Vymenit filter predného vyvodového hriadela DE30500: 1,0 Polozky 25,00 EUR
Vymenft filter hydraulického oleja AL232898: 1,0 Celkom 714,24 EUR
Vymenit filter separdtora oleja v otvore klukovej skrini DZ105100: 1,0 (864,23)* EUR
o T —
Vyvodoveno finadela & Zodpovednost zékaznika
ilfodntrolovat' ¢as potrebny na natlakovanie systému vzduchowych + Zskaznicky servis (dealer)
iz

Skontrolovat' hadice nasévania vzduchu

Skontrolovat, ¢i st vietky dostupné uzemriovacie kable
bezpecné

Skontrolovat vietky zévesy privesu

Skontrolovat a vycistit predchladi¢, chladi¢ a rebra kondenzétora
Skontrolovat dotiahnutie skrutiek na réme predného zévesu
Skontrolovat brzdy

Skontrolovat gumené tesnenia dveri, okien a stresného okna
Skontrolovat vodny kondenzét v nddrzi stlaceného vzduchu
Skontrolovat hladinu chladiacej kvapaliny

Skontrolovat zatvéracl mechanizmus dverf a okien
Skontrolovat' utiahnutie skrutiek tiahla

Skontrolovat napnutie a opotrebovanie hnacieho remena
Skontrolovat hladinu oleja v koncovych prevodoch
Skontrolovat hladinu oleja v skrini prednej napravy
Skontrolovat utiahnutie montaznych skrutiek predného zévesu
Skontrolovat funkénost spojok systému vzduchovych bizd
Skontrolovat funkciu vietkych svetiel

Skontrolovat funkciu sekundérnej brzdy a parkovaciu polohu
Skontrolovat nastavenie hlavnych svetiel

Skontrolovat netesnost hydraulickych hadic a spojov
Skontrolovat hladinu prevodového/hydraulického oleja
Skontrolovat netesnosti na nadrzi na olej

Skontrolovat ¢innost prevédzkovej brzdy

Skontrolovat funkciu parkovacieho zamku

Skontrolovat utishnutie montéznych skrutiek Pick-Up zévesu
Check screw torque of dual wheel attachment

Check screw torque of trailer hitch guide rails

Check screw torque of trailer hitch

Skontrolovat bezpe¢nostné pasy sedadla

Skontrolovat ¢innost sekundérnej brzdy

Check torque wheel disk on axle bolt

Check torque wheel disk on rim bolt

Check torque wheel weight bolt

Skontrolovat timi¢ pohybov prevodovky

Skontrolovat viskdzny ventildtor

Vycistit priestor okolo motora
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Dealer report

| Cinnost Nahradné diely
@ ‘ymenit motorovy olej a filter PLUS-501I: 24,01
RE539279: 1,0
@ Vypustit vodu a kal z palivovej nédrze
@ Namazat karddnové krize a hydraulicky valec TLS
@ Namazat loZiska zévesu
@ Namazat loZisko otocnéha Capu
@ Namazat predny zaves
@ Namazat zdvihanie ramien a hriadel
@ Namazat zadnu podperu vyvodového hriadela
@ Namazat loZiskd zadnej népravy
@ Namazat tazné zariadenie
@ Namazat hriadel medzi motorom a prevodovkou
@ Namazat hnaciu hriadel prednej hnacej napravy
@ ‘ymenit palivovy(é) filter(e) DZ115391: 1,0
DZ115392: 1,0
@ Dotizhndt skrutky a matice zadnych a prednych kolies
@ Skontrolovat chladiacu kvapalinu pomocou testovacich pasikov  TY26605: 0,1
@ Vizuélne skontrolovat a vycistit poistkovd skrifiu
3000 hod. Servisny Cas: 13 hod. 25 min.
Celkovy servisny Cas: 13 hod. 25 min.
| Cinnost Nahradné diely Cena
@ Pripojit sa na kddy diagnostiky portch, odhalit poruchu a potom Néhradné diely 1.062,82 EUR
zrusit kody Prica 603,75 EUR
@ Odvzdusnit brzdovy systém Cestovanie 180,40 EUR
@ ‘ymenit filter DEF DZ124403: 1,0 Polozky 25,00 EUR
DZ114640 1,0 Celkom 1.871,97 EUR
@ Vymenit DEF filter DZ124403: 1,0 (2.497,59)* EUR
@ ‘ymenit kazetu vystsaca vzduchu HXE135862: 1,0
@ \ymenit olej v koncovom prevode HY-GARD: 3,81 ! Povinné [dealgr]l ® F)ealer
@ ‘ymenit filter predného vyvodového hriadela DE30500: 1,0 :Z?deV,EanSt ;akaznlka
o : Zékaznicky servis (dealer)
@ ‘ymenit olej predného vyvodového hriadela HY-GARD: 2,61
@ \ymenit olej v skrini prednej napravy HY-GARD: 11,01
@ ‘ymenit filter hydraulického oleja AL232898: 1,0
@ \ymenit filter separdtora oleja v otvore klukovej skrini DZ105100: 1,0
@ Vymenit primérnu filtraénd viozku nasdvania vzduchu motora AL215053: 1,0
@ ‘Vymenit sekundérnu filtra¢nd vlozku nasévania vzduchu motora  AL215054: 1,0
@ ‘ymenit prevodovy/hydraulicky olej HY-GARD: 75,01
@ \ymenit filter oleja prevodovky AL206482: 1,0
@ Skontrolovat odvzdusnovac nédrze DEF
@ Skontrolovat ovlddanie vvodového hriadela
¢ Skontrolovat plniaci tlak akumuldtorov TLS
@ Skontrolovat ¢as potrebny na natlakovanie systému vzduchowych
bfzd
@ Skontrolovat hadice nasévania vzduchu
@ Skontrolovat, & st vietky dostupné uzemnovacie kdble
bezpecné
@ Skontrolovat vietky zavesy privesu
¢ Skontrolovat a nastavit volu ventilov motora R528743: 1,0
@ Skontrolovat a vycistit predchladi¢, chladi¢ a rebrd kondenzétora
@ Skontrolovat dotiahnutie skrutiek na rame predného zévesu
@ Skontrolovat brzdy
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Cinnost Nahradné diely

Skontrolovat gumené tesnenia dveri, okien a stresného okna
Skontrolovat vodny kondenzét v nddrzi stlaceného vzduchu
Skontrolovat hladinu chladiacej kvapaliny

Skontrolovat zatvéracl mechanizmus dverf a okien
Skontrolovat' utiahnutie skrutiek tiahla

Skontrolovat napnutie a opotrebovanie hnacieho remena
Skontrolovat utiahnutie montaznych skrutiek predného zévesu
Skontrolovat odvzdusiovaci filter palivovej nédrze
Skontrolovat funkénost spojok systému vzduchovych bizd
Skontrolovat funkciu vietkych svetiel

Skontrolovat funkciu sekundérnej brzdy a parkovaciu polohu
Skontrolovat nastavenie hlavnych svetiel

Skontrolovat netesnost hydraulickych hadic a spojov
Skontrolovat netesnosti na nadrzi na olej

Skontrolovat ¢innost prevédzkovej brzdy

Skontrolovat funkciu parkovacieho zamku

Skontrolovat utishnutie montéznych skrutiek Pick-Up zévesu
Check screw torque of dual wheel attachment

Check screw torque of trailer hitch guide rails

Check screw torque of trailer hitch

Skontrolovat bezpe¢nostné pasy sedadla

Skontrolovat ¢innost sekundérnej brzdy

Check torque wheel disk on axle bolt

Check torque wheel disk on rim bolt

Check torque wheel weight bolt

Skontrolovat timi¢ pohybov prevodovky

Skontrolovat viskdzny ventildtor

Vycistit priestor okolo motora

Vycistit nadrz na DEF

Vycistit odvetrdvaci otvor prevodovky

Vymenit motorovy olej a filter PLUS-501I: 24,01

RE539279: 1,0
Vypustit vodu a kal z palivovej nadrze
Namazat kardanové krize a hydraulicky valec TLS
Namazat loZiska zévesu
Namazat loZisko otocného ¢apu
Namazat predny zéves
Namazat zdvihanie ramien a hriadel
Namazat zadn( podperu vyjvodového hriadela
Namazat loZiskd zadnej napravy
Namazat tazné zariadenie
Namazat hriadel medzi motorom a prevodovkou
Namazat hnaciu hriadel prednej hnacej napravy

Vmenit filtre vzduchu v kabine a filtre cirkulujiceho vzduchu L214634: 2,0
AL220527: 1,0

Vymenit palivowyl(é) filter(e) DZ115391: 1,0
DZ115392: 1,0

Dotiahndt skrutky a matice zadnych a prednych kolies
Skontrolovat chladiacu kvapalinu pomocou testovacich pasikov  TY26605: 0,1
Vizudlne skontrolovat a vycistit poistkovy skrifiu
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Dizka trvania

Servisny €as:
Celkovy servisny ¢as:

31 hod. 27 min
31 hod. 27 min

Celkom

5.299,80 EUR
(6.212,00/* EUR

* Vietky ¢isla v z3tvorke obsshuju mieru inflécie 10,00%
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i JOHN DEERE

Detaily tykajlce sa dealera Detaily tykajuce sa zékaznika
Agroservis spol s 1.0 John Deere 6R 195 TLO6195REPP187947
Hadovské cesta 6

94501 Komérno 0

Slovenské republika Slovenské republika

Vzdialenost 82 km

Detaily tykajlce sa stroja Konfiguracia tdrzbového planu
Model 6R 195 FT4/Stage V- EU - (2022-) Dlzka trvania zmluvy: 0 - 3000 =3001 hod. (3,0r))
Pocet odpracovanych mth: 0 hodiny Volba servisu Kompletna Udrzba
Viber stroja lokalizacia Zakaznik
Closed Center Hydraulics (CC/PFC) - Systém Fhladenia COOL-GARD I
60ccm(155L/min) Koncovg prevody s HY-GARD
OdpruZenie prednej ndpravy brzdamll
Plynuld Prevodovka IVT KO”COYE prevody  HY-GARD
Pneumatickd brzda privesu BEZ br,Zd,
Predny vyvodovy hriadel Predna naprava HY-GARD
. - Zaves a WWvodowy  HY-GARD
Vyber pouZitia hriadel
Priblizné rocné vyuzitie 1000 hodiny Hydraulika a HY-GARD
Prevodovka
Motor PLUS-50 |l
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