
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

1.086 km 1.086
RAZEM 1.086

2
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) z utylizacją karpiny szt.

141 szt. 141.000
RAZEM 141.000

3
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z utylizacją karpiny szt.

91 szt. 91.000
RAZEM 91.000

4
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) z utylizacją karpiny szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

5
d.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) z utylizacją karpiny szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1

KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.44 ha 0.440
RAZEM 0.440

7
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek /docelowo 20 cm/
-trasa zasadnicza 2,50x1086,00+26,01*2
-mijanki M-1,M-2,M-4-132,00x3
-mijanka M-2 ze zjazdem Z-3-132,00+5,00x4,50
-zjazd Z-1-26,01x2+11,00x4,5
-zjazdy Z-2-26,01x3+11,00x4,50+20,00x4,50
-składnica drewna 25,75x15,00
-zjazd Z-4-26,01x4+11,00x4,50x2
-rozjazd R-1-26,01x4+20,00x4,50x2+11,00x4,50

m2

2.50*1086+26.01*2+132*3+132+5*4.5+26.01*2+11*4.5+26.01*3+11*4.50+20*
4.5+25.75*15+26.01*4+11*4.5*2+26.01*4+20*4.5*2+11*4.5

m2 4559.400

RAZEM 4559.400
8

d.1
KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
-trasa zasadnicza 2,50x1086,00+26,01*2
-mijanki M-1,M-2,M-4-132,00x3
-mijanka M-2 ze zjazdem Z-3-132,00+5,00x4,50
-zjazd Z-1-26,01x2+11,00x4,5
-zjazdy Z-2-26,01x3+11,00x4,50+20,00x4,50
-składnica drewna 25,75x15,00
-zjazd Z-4-26,01x4+11,00x4,50x2
-rozjazd R-1-26,01x4+20,00x4,50x2+11,00x4,50

m2

2.50*1086+26.01*2+132*3+132+5*4.5+26.01*2+11*4.5+26.01*3+11*4.50+20*
4.5+25.75*15+26.01*4+11*4.5*2+26.01*4+20*4.5*2+11*4.5

m2 4559.400

RAZEM 4559.400
9

d.1 kalk. własna
Mechaniczne czyszczenie istniejącego podłoża i z roślinności m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

2 45233000-9 II.ROBOTY ZIEMNE
10

d.2
KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

1170 m3 1170.000
RAZEM 1170.000

11
d.2 kalk. własna

Dowóz i zakup  gruntu G1 na wykonanie nasypów m3

1170 m3 1170.000
RAZEM 1170.000

3 45233000-9 III.PODBUDOWY
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12

d.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
-trasa zasadnicza 3,30x1086,00+26,01x2
-mijanki M-1,M-2,M-4-132,00x3
-mijanka M-2 ze zjazdem Z-3-132,00+5,00x3,30
-zjazd Z-1-26,01x2+11,00x3,30
-zjazdy Z-2-26,01x3+11,00x3,30+20,00x3,30
-składnica drewna 25,15x15,00
-zjazd Z-4-26,01x4+11,00x3,30x2
-rozjazd R-1-26,01x4+20,00x3,30x2+11,00x3,30
-przepust śr.60 cm-4*6*0,8
-przepust śr. 40 cm-4*6*0,6 /lokalizację dwóch przepustów na zjazdach należy
ustalić na etapie budowy/

m2

3.3*1086+26.01*2+132*3+132+5*3.3+26.01*2+11*3.3+26.01*3+11*3.3+20*
3.3+25.15*15+26.01*4+11*3.3*2+26.01*4+20*3.3*2+11*3.3+4*6*0.8+4*6*0.6

m2 5308.800

RAZEM 5308.800
13

d.3
KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywe 0-31,5   z zagęszczeniem me-
chanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

m3

1086*3.3*0.05 m3 179.190
RAZEM 179.190

14
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm /grubość docelowa 18 cm/
-trasa zasadnicza 3,30x1086,00+26,01*2
-mijanki M-1,M-2,M-4-132,00x3
-mijanka M-2 ze zjazdem Z-3-132,00+5,00x3,30
-zjazd Z-1-26,01x2+11,00x3,30
-zjazdy Z-2-26,01x3+11,00x3,30+20,00x3,30
-składnica drewna 25,15x15,00
-zjazd Z-4-26,01x4+11,00x3,30x2
-rozjazd R-1-26,01x4+20,00x3,30x2+11,00x3,30
-ława pod przepust śr.60 cm-4*6*0,8
-ława pod przepust  śr. 40 cm-4*6*0,6 /lokalizację dwóch przepustów na zjaz-
dach należy ustalić na etapie budowy/

m2

3.3*1086+26.01*2+132*3+132+5*3.3+26.01*2+11*3.3+26.01*3+11*3.3+20*
3.3+25.15*15+26.01*4+11*3.3*2+26.01*4+20*3.3*2+11*3.3+4*6*0.8+4*6*0.6

m2 5308.800

RAZEM 5308.800
15

d.3
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
-trasa zasadnicza 3,30x1086,00+26,01*2
-mijanki M-1,M-2,M-4-132,00x3
-mijanka M-2 ze zjazdem Z-3-132,00+5,00x3,30
-zjazd Z-1-26,01x2+11,00x3,30
-zjazdy Z-2-26,01x3+11,00x3,30+20,00x3,30
-składnica drewna 25,15x15,00
-zjazd Z-4-26,01x4+11,00x3,30x2
-rozjazd R-1-26,01x4+20,00x3,30x2+11,00x3,30
-ława pod przepust śr.60 cm-4*6*0,8
-ława pod przepust  śr. 40 cm-4*6*0,6 /lokalizację dwóch przepustów na zjaz-
dach należy ustalić na etapie budowy/
Krotność = 3

m2

3.3*1086+26.01*2+132*3+132+5*3.3+26.01*2+11*3.3+26.01*3+11*3.3+20*
3.3+25.15*15+26.01*4+11*3.3*2+26.01*4+20*3.3*2+11*3.3+4*6*0.8+4*6*0.6

m2 5308.800

RAZEM 5308.800
4 45233000-9 IV.NAWIERZCHNIA

16
d.4

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna  - grubość po za-
gęszczeniu 7 cm /grubość docelowa 9 cm/ z zamiałowaniem drobnym kruszy-
wem
-trasa zasadnicza 3,00x1086,00+26,01*2
-mijanki M-1,M-2,M-4-132,00x3
-mijanka M-2 ze zjazdem Z-3-132,00+5,00x3,00
-zjazd Z-1-26,01x2+11,00x3,00
-zjazdy Z-2-26,01x3+11,00x3,00+20,00x3,00
-składnica drewna 25,00x15,00
-zjazd Z-4-26,01x4+11,00x3,00x2
-rozjazd R-1-26,01x4+20,00x3,00x2+11,00x3,00

m2

3*1086+26.01*2+132*3+132+5*3+26.01*2+11*3+26.01*3+11*3+20*3+25*15+
26.01*4+11*3*2+26.01*4+20*3*2+11*3

m2 4911.150

RAZEM 4911.150
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17

d.4
KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna  - każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
-trasa zasadnicza 3,00x1086,00+26,01x2
-mijanki M-1,M-2,M-4-132,00x3
-mijanka M-2 ze zjazdem Z-3-132,00+5,00x3,00
-zjazd Z-1-26,01x2+11,00x3,00
-zjazdy Z-2-26,01x3+11,00x3,00+20,00x3,00
-składnica drewna 25,00x15,00
-zjazd Z-4-26,01x4+11,00x3,00x2
-rozjazd R-1-26,01x4+20,00x3,00x2+11,00x3,00
Krotność = 2

m2

3*1086+26.01*2+132*3+132+5*3+26.01*2+11*3+26.01*3+11*3+20*3+25*15+
26.01*4+11*3*2+26.01*4+20*3*2+11*3

m2 4911.150

RAZEM 4911.150
5 45233000-9 V.ODWODNIENIE

18
d.5

KNR 2-31
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych SN 8 o śr. 40 cm /
lokalizację dwóch przepustów na zjazdach należy ustalić na etapie budowy/

m

4*6 m 24.000
RAZEM 24.000

19
d.5

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

4*2 ściank. 8.000
RAZEM 8.000

20
d.5

KNR 2-31
0605-08
analogia

Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury z tworzyw sztucznych SN 8 o śr. 60
cm

m

4*6 m 24.000
RAZEM 24.000

21
d.5

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

4*2 ściank. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.5

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp i
dna rowu

m

1609 m 1609.000
RAZEM 1609.000

6 45233000-9 VI.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
23

d.6
KNR 2-31
0103-04
analogia

Plantowanie, profilowanie i zagęszczenie poboczy m2

1740 m2 1740.000
RAZEM 1740.000
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